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NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna 60R2 (Ri6ON) z przytwierdz. SB

wkladka do komér tubkowych

przektadka podszynowa TPP-P/180/12/6
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ZABUDOWA TOROWISKA

zasypka z ttucznia kamiennego 31,5/50 mm
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kraweznik typu T" 0,35x0,28x0,75 m

ZABUDOWA TOROWISKA

warstwa Scieralna z asfaltu lanego (0,04 m)

plyta betonowa z betonu C30/37, XC4, XF1 z dodatkiem
wtékien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m3 (0,16 m)

emulsja asfaltowa

Przekrd] przez torowisko w konstrukcji bezpodsypkowe]
(przejazd drogowy przez tory wjazdowe na petle)

NAWIERZCHNIA TOROWA NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna o profilu 60R2 szyna o profilu 60R2

wkltadki do komor tubkowych wkladki do komor tubkowych

sprezysta podlew z zywic pod ptytq podzwrotnicowq sprezysta podlew z zywic pod plytq podzwrotnicowq

migdzytorze zmienne

ZABUDOWA  TOROWISKA

warstwa scieralna z asfaltu lanego (0,04 m)

plyta betonowa z betonu C30/37, XC4, XF1 z dodatkiem
wtékien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m3 (0,16 m)

emulsja asfaltowa
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| 1,000 | masa zalewowa

2wir gruby 16/24 mm

sqczek drenarski PVC F 0,113 m z filtrem z witdkna syntetycznego
mieszanka kruszyw naturalnych (pospotka) 2/16 mm (0,10 m)
podfoze gruntowe
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SEPARACJA TOROWISKA
C) |wg. profilu_godtuznego fawa z betonu C16/20
\ podfoze gruntowe
0,400
ODWODNIENIE PODBUDOWA TOROWISKA

podsypka dwuwarstwowa z tlucznia kamiennego 31,5/50 mm o grub.

- min. 0,0/ m pod spodem podktadu, zaggszczana przez podbijanie

- min. 0,18 m nad podfozem grunt., zageszczana przez watowanie

mata wibroizolacyjna

mieszanka kruszyw mineralnych (niesort) 0/31,5 mm (0,20 m)

geowtdoknina 180g/m CBR:2100N

podtoze gruntowe
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wg. projektu dranzy drogowe, okoo "Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
0,400 PODBUDOWA TOROWISKA . PODBUDOWA TOROWISKA od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej"
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2wir gruby 16/24 mm
sqczek drenarski PVC  0,113Fm z filtrem z wldkna syntetycznego

mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm (0,10 m)
podfoze gruntowe

mata wibroizolacyjna

mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (0,25 m)
podtoze z gruntu stabilizowanego mechanicznie (0,20 m)

podtoze gruntowe

sqczek drenarski PVC F 0,113 m z filtrem z wldkna syntetycznego
mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm (0,10 m)
podfoze gruntowe

mata wibroizolacyjna

mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm (0,25 m)

podtoze z gruntu stabilizowanego mechanicznie (0,20 m)

podtoze gruntowe
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