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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO

warstwa Scieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m)

warstwa scieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m)

warstwa scieralna: plyty azurowe typu 'geokrata” 50x50 (0,04 m)

warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 8S (0,05 m)

warstwa wigzqca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m)

warstwa wiqzqca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m)

podsypka piaskowa (0,03 m)

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m)

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)
warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m)

warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,25 m)

podloze gruntowe

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiqzana o CBR >=60% (0,24 m)

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR >=60% (0,24 m)

podloze gruntowe

geow!ldknina separacyjna

podtoze gruntowe

wzmocnienie podloza: materac z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm (0,30 m)

razem: 64 cm

Pofqczenie pionowe warstwy Scieralnej jezdni z asfaltem lanym zabudowy

torowiska uszczelnic za pomocq tasmy asfaltowej
0 wysokosci minimum 4 cm i grubosci 0,8 cm

geosiatka | geowtdknina separacyjna

podloze gruntowe

razem: 94 cm

razem: 52 cm

razem: 40 cm

W rejonie przejs¢ dla pieszych przez tory i jezdnie stosowac
elementy informacyjne dla 0séb niepefnosprawnych

— plytki ostrzegawcze—bgblowe 30x30x8, polimerobeton, kolor zétty
— plytki kierunkowe—ryflowe 30x30x8, polimerobeton, kolor z6fty
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warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 8S (0,05 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,22 m)

warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,25 m)

podloze gruntowe

razem: 52 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO, CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

warstwa Scieralna: plytki betonowe 50x50x7 (0,07 m)

warstwa scieralna: kostka betonowa grubosci 8cm (0,08 m)

KRAWEZNIK BETONOWY NA LAWIE Z OPOREM

19
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OBRZEZE BETONOWE

kraweznik betonowy 20x30x100 (0,30 m)

obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,05 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,15 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,15 m)

fawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,15 m)

warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m)

warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m)

podtoze gruntowe

podloze gruntowe

razem: 40 cm

razem: 41 ¢cm

razem: 40 cm
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OPORNIK BETONOWY NA LAWIE Z OPOREM
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plac do zawracania Sciezka rowerowa

plac do zawracania
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OPORNIK BETONOWY NA LAWIE Z OPOREM

obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30 m)

kraweznik betonowy 10x25x100 (0,25 m)

kraweznik betonowy 10x25x100 (0,25 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m)

razem: 40 cm

razem: 35 cm

razem: 35 cm

0000

DRENAZ

kruszywo lub grunt o wsp. k>8m/d
geowtdknina separacyjna

obsypka z kamienia drenarskiego 8/16mm
drenaz # 160mm_w_otulinie_z geowtdkniny
podtoze gruntowe
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej"

NAZWA INWESTORA:

SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ

kostka kamienna 9/11 (0,10 m) *

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m)
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,25 m)

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ZDMIKP

BYDGOSZCZ

razem: 38 cm GLOWNY WYKONAWCA:

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

ETAP 1

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

STADIUM
* spoinowa¢ Zywicq epoksydowq z piaskiem kwarcowym
do 2/3 wysokosci kostki czEse
BRANZA

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

WARIANT 1, 2 - PRZEKROJ NORMALNY/UL. WOISKA POLSKIEGO
- PO STRONIE WSCHODNIEJ RONDA, UL. CHEMICZNA/

IMIE I NAZWISKO SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
o ) d MAP/0291/POOD/14
inz. Tomasz Matkowski rogowa
OPRACOWAL torowa
mgr inz. Michat Sadowski
OPRACOWAL drogowa
mgr inz. Tomasz Orzechowski
TEMAT NR DATA Maj 2017 SKALA RYS. NR NR STR.
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