Przekrdj przez torowisko w konstrukcji podsypkowej w rejonie petli tramwajowe]
(tor wewnetrzny — tuk zasadniczy R=26m)
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|wg. profilu_podluznego
\

ODWODNIENIE
swir gruby 16/24 mm
sqczek drenarski PVC ¥ 0,113 m z filtrem z wlbkna syntetycznego

mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm (0,10 m)
podtoze gruntowe

SEPARACJA TOROWISKA
kraweznik typu T" 0,35x0,28x0,75 m

tawa z betonu C16/20
podfoze gruntowe

PODBUDOWA TOROWISKA

podsypka dwuwarstwowa z ttucznia kamiennego 31,5/50 mm o grub.

— min. 0,0/ m pod spodem podkladu, zaggszczana przez podbijanie

— min. 0,18 m nad podfozem grunt., zageszczana przez watowanie

mata wibroizolacyjna

mieszanka kruszyw mineralnych (niesort) 0/31,5 mm (0,20 m)

geowtoknina 180g/m CBR:2100N

podloze gruntowe

srodkowy — tuk zasadniczy R=33m)

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna 60R2 (Ri6ON) z przytwierdz. SB

wkladka do komor tubkowych

przektadka podszynowa TPP-P/180/12/G

podklad B/SB/Ri60

Przekrdj przez torowisko w konstrukcji podsypkowej w rejonie petli tramwajowe]

(tor zewnetrzny — tuk zasadniczy R=37m)

ZABUDOWA TOROWISKA

warstwa humusu (0,32 m)

geowtdknina filtracyjna
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|wg. profilu_podiuznego
\

ODWODNIENIE
2wir gruby 16/24 mm

sqczek drenarski PVC F 0,113 m z filtrem z wtdkna syntetycznego

mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm (0,10 m)

podloze gruntowe

400

SEPARACJA TOROWISKA
kraweznik typu "T' 0,35x0,28x0,75 m

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej"

tawa z betonu C16/20
podfoze gruntowe

PODBUDOWA TOROWISKA

podsypka dwuwarstwowa z ttucznia kamiennego 31,5/50 mm o grub.
— min. 0,0/ m pod spodem podkladu, zageszczana przez podbijanie
— min. 0,18 m nad podftozem gqrunt., zageszczana przez walowanie
mata wibroizolacyjna

mieszanka kruszyw mineralnych (niesort) 0/31,5 mm (0,20 m)
geowtdknina 180g/m CBR:2100N

podfoze gruntowe

NAZWA INWESTORA:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ZDMiKP

BYDGOSZCZ

GLOWNY WYKONAWCA:

WYG International Sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa
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