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Nazwa zakładu: „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska  

 Polskiego  

 na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul.  

 Chemicznej”. w.1 2020. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,7   300      60   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,104   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 60 m  i 

wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 0,104 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1,9   300      60   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,264   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 60 m  i 

wynosi 1,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 0,264 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14,5 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 50,1   300      60   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 7,848   280      60   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 60 m  i 

wynosi 50,1 µg/m3. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 7,848 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15,5 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 245,6   300      60   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 39,482   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 60 m  i 

wynosi 245,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,89   300      60   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,1389   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 60 m  i wynosi 

0,89 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 0,1389 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,9 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 23,5   300      60   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 3,599   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 300 Y = 60 m  i wynosi 23,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 3,599 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,684   300      60   6 2 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,1038   280      60   6 2 WSW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 

Y = 60 m  i wynosi 0,684 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 60 m , wynosi 0,1038 

µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 

 

 


