Przebudowa trasy tramwajowej wzdfuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do
ul. Chemiczney.

I.

1.

Uzupelnienia w zakresie hatasu:

Wskazanie zrodia danych dotyczacych opracowanej prognozy ruchu tramwajowego
i samochodowego dla roku 2020 i 2030. Nalezy poda¢ ich autora, przedstawic¢ ich
podstawe/baze i date wykonania. Ponadto nalezy okresli¢, czy badania uwzgledniajq
planowane i bedace w trakcie realizacji rozwigzania ukiadu komunikacyjnego oraz
zastosowana metode prognostyczng.

Odpowiedz:

Prognozy ruchu zostaty wykonane metodg modelowa, przy uzyciu programu PTV Visum, w ramach
koncepcji programowo-przestrzennej wykonywanej przez Olge Wardenckg z firmy WYG International
Sp. z 0.0. (rok 2017).

Do wykonania analizy i prognozy ruchu wykorzystany zostat model ruchu miasta Bydgoszczy
otrzymany od Zamawiajgcego w wersji dla roku 2016 oraz dla horyzontéw prognostycznych od roku
2020 do roku 2040. Przekazany model (dla roku 2016) jest aktualizacja (wykonang przez
Zamawiajgcego) modelu ruchu zbudowanego i skalibrowanego w ramach opracowania ,Studium
transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceng stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego” na podstawie
przeprowadzonych szeroko zakrojonych badan ruchu. Model podrézy zostat opracowany bazujgc na
klasycznej, czterostopniowej metodzie obejmujgcej nastepujgce etapy: generowanie podrdzy, rozktad
przestrzenny podrozy, podziat podrézy na $rodki transportu oraz rozktad ruchu na sie¢. Wykonane
prognozy ruchu uwzgledniajg planowane i bedace w trakcie realizacji rozwigzania uktadu
komunikacyjnego.

Wykonanie obliczen w punktach imisji (odbiornikach) zlokalizowanych na granicy
terenow chronionych przed hatasem. Wykonana w ramach KIP analiza akustyczna nie
odnosi sie w calosci do terendow chronionych — obliczenia wykonano w punktach
zlokalizowanych przy elewacji budynku o funkcji chronionej. Na tej podstawie nie mozna
wykluczy¢ wystepowania przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu na catosci terenu
objetego ochrona. Punkty obliczeniowe nalezy zlokalizowa¢ w najbardziej newralgicznych
miejscach jesli chodzi o wrazliwos¢ akustyczna terenu.

Odpowiedz:

Zgodnie z uwaga, wykonawca dokumentacji wykonat obliczenia w punktach imisji na granicy terenéw
chronionych przed hatasem. Wyniki obliczen przedstawiono podpunkcie 4 przedmiotowych uzupetnien
a ich lokalizacje przedstawiono na zatgcznikach graficznych 7.3.1 oraz 7.3.2.

Przedstawienie precyzyjnej lokalizacji poszczegdlnych odbiornikow (punktéw imisji) na
zalacznikach graficznych — receptory zlokalizowane na granicy terenu chronionego oraz
przy elewacji budynku o funkcji chronionej.

Odpowiedz:

Zgodnie z uwagg wykonawca dokumentacji do przedmiotowych uzupetnien dotgcza zatgczniki
graficzne nr 7.3.1 oraz 7.3.2 przedstawiajace lokalizacje punktow pomiarowych obejmujacych punkty
przedstawione w opiniowanej karcie jak i przedmiotowych uzupetnieniach.
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4. Przedstawienie zestawienia tabelarycznego wynikéw poszczegodlnych obliczen analizy w
punktach.

Odpowiedz:

Zgodnie z uwagg, wykonawca dokumentacji uzupetnia tabelaryczne przedstawienie wynikow obliczen
przedstawione w opiniowanej karcie o punkty zlokalizowane na granicach terenéw chronionych
(lokalizacje punktéw przedstawiono na zatacznikach mapowych 7.3.1 oraz 7.3.2).

Tabela 7.3.3  Prognozowane poziomy dzwieku dla W1

Horyzont czasowy Wartosc Horyzont czasowy Wartosc
Dopuszczalne pLipy) przekroczenia 2030 przekroczenia
poziomy dzwieku

Prognozowane poziomy dzwieku Prognozowane poziomy dzwieku

L EYAVE]

punktu pora pora pora pora  pora pora pora pora pora pora

dzienna nocna dzienna nocna dzienna| nocna dzienna nocna dzienna nocna

LAeq Ddop LAequop I-Aqu LAeqN I-Aqu I-AeqN LAqu I-AeqN I-Aqu I-AeqN

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

P1 65 56 37,9 30,0 39,0 30,8

P2 65 56 40,1 32,1 - - 41,3 33,0 - -
P3 65 56 39,1 314 - - 40,2 32,1 - -
P4 65 56 36,2 29,7 - - 37,7 30,5 - -
P5 65 56 36,8 29,6 - - 39,5 31,4 - -
P6 65 56 47,3 37,8 - - 48,9 39,4 - -
P7 65 56 524 43,0 - - 54,2 44,8 - -
P8 65 56 53,0 43,6 - - 54,9 45,5 - -
P9 65 56 59,5 49,8 - - 61,3 51,7 - -
P10 65 56 60,3 50,4 - - 62,0 524 - -
P11 65 56 62,4 52,2 - - 63,8 54,1 - -
P12 65 56 63,4 53,7 - - 64,2 54,6 - -
P13 65 56 65,5* 55,8 0,5 - 66,7* 57,2* 1,7 1,2
P14 65 56 62,7 53,1 - - 65,0 55,8 - -
P15 61 56 44,5 34,6 - - 56,4 46,6 - -
P16 61 56 56,9 47,3 - - 58,8 49,3 - -

Zrodfo: opracowanie wiasne
*przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomoéw dzwieku

Analiza akustyczna wykazata nieznaczne przekroczenia hatasu wystepujace tylko na granicy terenu
chronionego. Dodatkowo w punktach imisji zlokalizowanych przy elewacji budynkdw o funkgji chronionej nie

wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Zatem nie jest zasadnym stosowanie dziatan
minimalizujgcych w postaci np. ekrandw akustycznych czy ,,cichej nawierzchni”.
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Tabela 7.3.4  Prognozowane poziomy dzwieku dla W2

Horyzont czasowy Wartosc Horyzont czasowy Wartos¢
Dopuszczalne 2020 przekroczenia 2030 przekroczenia
poziomy dzwieku
Prognozowane poziomy dzwieku Prognozowane poziomy dzwieku
:::: kwtfn pora pora pora pora pora pora pora pora pora pora
dzienna nocna dzienna nocna dzienna nocna dzienna nocna dzienna nocna
Laegpdop Laegndop Laeqp Laeqn Laeqp Laegn Laeqp Laeqn Laeqp Laeqn
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
P1 65 56 37,9 30,6 - - 38,5 30,8 - -
P2 65 56 40,2 32,7 - - 41,0 33,1 - -
P3 65 56 39,3 32,0 - - 40,0 32,4 - -
P4 65 56 36,9 30,6 - - 37,1 30,7 - -
P5 65 56 37,3 30,5 - - 38,1 30,8 - -
P6 65 56 47,0 38,0 - - 47,7 38,4 - -
P7 65 56 52,1 42,9 - - 52,8 43,4 - -
P8 65 56 52,7 43,5 - - 53,5 44,1 - -
P9 65 56 59,6 50,2 - - 60,5 51,0 - -
P10 65 56 60,6 51,1 - - 61,3 51,7 - -
P11 65 56 63,2 53,2 - - 63,6 53,9 - -
P12 65 56 61,2 52,0 - - 64,5 54,9 - -
P13 65 56 63,5 54,2 - - 66,7* 57,2% 1,7 1,2
P14 65 56 61,4 52,0 - - 65,0 55,7 - -
P15 61 56 43,8 34,5 - - 53,8 44,2 - -
P16 61 56 56,8 47,6 - - 57,4 47,9 - -

Zrodfo. opracowanie wiasne
*przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomoéw dzwieku

Analiza akustyczna wykazata nieznaczne przekroczenia hatasu wystepujace tylko na granicy terenu
chronionego. Dodatkowo w punktach imisji zlokalizowanych przy elewacji budynkéw o funkgji chronionej nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Zatem nie jest zasadnym stosowanie dziatan
minimalizujgcych w postaci np. ekrandw akustycznych czy ,,cichej nawierzchni”.
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5.

II.

III.

a)

Okreslenie skutecznosci i lokalizacji planowanej do zastosowania ,warstwy s$cieralnej
obnizajacej hatas” (zapis na str. 26 KIP).

Odpowiedz:

Wykonawca dokumentacji wyjasnia, iz zapis dotyczacy ,warstwy Scieralnej obnizajacej hatas” znalazt
sie omytkowo w opiniowanej karcie informacyjnej przedsiewziecia. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie realizowana z zastosowaniem cichej nawierzchni.

Przyklady planowanych rozwigzan przede wszystkim w zakresie mat wibroizolacyjnych

Odpowiedz:

Wykonawca dokumentacji wyjasnia, ze na odcinku od przejscia przez torowisko tramwajowe w rejonie
skrzyzowania ul. Wojska Polskiego z ul. tukasiewicza do granicy odcinka szlakowego z petla oraz na
petli projektuje sie torowisko w konstrukcji klasycznej — tam tez planuje sie zastosowanie mat
wibroizolacyjnych podttuczniowych.

Wyjatek stanowig przejazdy w rejonie petli oraz na rondzie na skrzyzowaniu z Baczynskiego, gdzie
projektuje sie torowisko w konstrukcji bezpodsypkowej — tam tez projektuje sie torowisko
z zastosowaniem maty wibroizolacyjnej dla systeméw masy odsprezynowionej.

Ponadto potaczenia elementdéw nawierzchni torowej wykonane zostang metodg spawania
termitowego. Powierzchnie toczne w miejscach tgczen powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie
i powinny by¢ oszlifowane.

Uzupelnienie gospodarki odpadami, o okreslenie czy powstajagce w wyniku prac
rozbiorkowych odpady destruktu asfaltowego beda przekazywane do odzysku
w odpowiednich instalacjach, np. wytwérni mas bitumicznych, celem ich ponownego
wykorzystania.

Na tym etapie nie jest jeszcze znany sposob i miejsce odzysku odpaddw.

Jezeli odpad nie zostanie wykorzystany przez Inwestora, przekazany zostanie do odzysku firmie
posiadajgcej stosowane zezwolenie w zakresie gospodarki tego typu odpadem.

Sposob odzysku bedzie prowadzony z zachowaniem wszelkich przepisbw z zakresu ochrony
$rodowiska , w tym gospodarki odpadami.

Uzupetnienie ochrony przyrody o:

Jednoznaczne okreslenie, czy realizacja przedsiewziecia wymaga usuniecia drzew i
krzewow,

Wyjasnia sie, iz realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymaga¢ dokonania wycinki drzew
i krzewow, rozmiary wycinki sg jednakze relatywnie niewielkie i ograniczone tylko do egzemplarzy
faktycznie kolidujgcych z planowanymi rozwigzaniami projektowymi. Ponadto informuje sie, ze
przewidziano dokonanie nasadzen zastepczych, co szerzej scharakteryzowano w odpowiedzi na
ponizszg uwage nr I11.4.

W przypadku potwierdzenia potrzeby wycinki drzew i krzewow nalezy:

Przedstawi¢ wyniki inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewow kolidujacych z
inwestycja i wyznaczonych do usuniecia, okreslajac ich sklad gatunkowy, liczebnos¢ lub
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b)

<)

powierzchnie krzewéw, obwod pni drzew na wysokosci 1,3 m, podajac informacje o
wystepujacych gniazdach, dziuplach i préchnowiskach,

Odpowied?

tacznie w ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie koniecznos¢ dokonania wycinki 20 szt.
drzew (o sumarycznej liczbie pni do usuniecia: 30 szt.) oraz ok. 15 skupin krzewow i podrostu drzew
w wieku <10 lat (o sumarycznej powierzchni ok. 520 m?). W zataczniku nr 3 do przedmiotowych
wyjashien zamieszczono szczegdtowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw, ktdre ulegng
usunieciu w wyniki realizacji przedmiotowej inwestycji, zestawienie to zawiera takze informacje w
zakresie wystepowania prochnowisk (wyprdchnien) oraz o stwierdzonych w trakcie prac gniazdach.
Informuje sie ponadto, ze w przypadku drzew przewidzianych do objecia pracami wycinkowymi nie
stwierdzono dziupli zasiedlonych przez ptaki, a wszystkie zinwentaryzowane wyprochnienia nie nosity
Sladow $wiadczacych o ewentualnym zasiedleniu przez pachnice debowa. Dodatkowo do
przedmiotowych wyjasnien dotgczono zatgcznik nr 4 zawierajacy szczegdtowq lokalizacje wszystkich
drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, wraz ze wskazaniem lokalizacji stwierdzonych gniazd
ptakow (z podziatem na gniazda zasiedlone oraz niezasiedlone).

Poda¢ informacje o wystepujacych gatunkach porostow nadrzewnych w obrebie
usuwanego drzewostanu z wyrdznieniem gatunkow chronionych,

Odpowied?

Wyjasnia sie, iz w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni na drzewach przewidzianych do
objecia planowang wycinkg nie stwierdzono gatunkéw porostéw nadrzewnych, w tym objetych
ochrong prawna.

Przedstawi¢ wyniki inwentaryzacji populacji legowych ptakow zasiedlajacych drzewa lub
krzewy wyznaczone do usuniecia,

Odpowied?

Informacje o ewentualnym zasiedleniu elementéw zieleni przewidzianych do usuniecia w ramach
planowanej inwestycji zawarto uprzednio w szczegétowym zestawieniu tabelarycznym w odpowiedzi
na uwage nr 2 a) — Zatacznik nr 3. Stwierdzono pojedyncze gniazdo gotebia (najprawdopodobniej
sierpowki), jednak bylo ono niezasiedlone. Ponadto stwierdzono gniazdowanie ptakdow w obrebie
jednej z wiekszych zwartych skupin krzewow (stwierdzony gatunek: ciernidwka, status ochronny:
Scista ochrona gatunkowa, oszacowanie populacji utrudnione, w przyblizeniu: 5 par legowych).

Przedstawienie, w przypadku potwierdzenia obecnosci siedlisk legowych ptakow
proponowanego zakresu dzialan kompensacyjnych i minimalizujacych, w tym
odtworzenie siedlisk legowych poprzez wywieszenie skrzynek legowych oraz przyjecie
stosownego terminu wycinki drzew, dostosowanego do okresu legowego ptakow,

Odpowied?

Jak wskazano w odpowiedzi powyzej, gniazdowanie ptakéw stwierdzono tylko w przypadku
pojedynczej zwartej skupiny krzewdw, szacowana populacja w tej lokalizacji wynosi 5 par. W zwigzku
z powyzszym zasadnym jest ograniczenie terminu prowadzenia prac wycinkowych do okresu poza
sezonem legowym ptakéw oraz obligatoryjny wymog uzyskania przez Inwestora adekwatnej decyzji
derogacyjnej wzgledem stwierdzonego gatunku (ciernidwka). Ponadto nalezy zrekompensowac
wynikta wskutek przeprowadzonej wycinki zieleni utrate siedliska ww. gatunku poprzez nasadzenia
krzewéw o sktadzie gatunkowym odpowiadajagcym wskazanemu gatunkowi ptaka. Szczegodtowe
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wytyczne w tym zakresie zawarto w ponizszej odpowiedzi na uwage nr III.4 dot. nasadzen
zastepczych, z uwagi na fakt, iz w sktadzie gatunkowym nasadzen zastepczych w przypadku
roslinnosci krzewiastej uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia siedlisk zastepczych dla ciernidwki.
Ponadto przewiduje sie zabudowe 2 budek legowych dla ptakdéw — drewnianych, o Srednicy otworu
wlotowego ok. 8,0 cm i wysokosci ok. 0,5 m.

4. Okreslenie zakresu i lokalizacji wykonania dzialan kompensujacych utrate
przewidywanego drzewostanu,

Odpowied?

Wyjasnia sie, iz w ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano dokonanie nasadzen
zastepczych za podlegajace wycince drzewa i krzewy, przy czym nasadzenia w zakresie krzewow
uwzgledniajg wymdg wskazany w punkcie poprzednim wzgledem minimalizacji negatywnych
oddziatywan inwestycji na populacje ptakéw. Planowane jest nasadzenie 20 szt. drzew oraz 520 m?
krzewdw wg ponizszego zestawienia, przy czym w przypadku krzewow nalezy przewidzie¢ wymdg
czesciowego zapewnienia mozliwosci swobodnego wzrostu nasadzonych krzewdéw az do osiggniecia
wysokosci ok. 2,0 m, a w pozostatych przypadkach przewiduje sie nasadzenia krzewdw niskich
podlegajacych cyklicznemu przycinaniu celem zachowania wysokosci ok. 0,5 m, co wynika
z koniecznoéci  zachowania zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wskazany wyzej wymog
czesciowego zapewnienia mozliwosci swobodnego wzrostu nasadzonych krzewdw umozliwi zasiedlenie
tej czesci nasadzen krzewodw przez ciernidwke, a przedmiotowy wymaog powinien dotyczy¢ powierzchni
nasadzanej ok. 100 m kw., w przypadku pozostatych 420 m kw. krzewoéw do nasadzenia przewiduje
sie ich cykliczne przycinanie. Krzewy z zapewniong mozliwoscig swobodnego wzrostu bedg nasadzone
w takiej odlegtosci od ukfadu drogowego, ktéra umozliwi zachowanie wspomnianych wyzej zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykaz krzewoéw do nasadzenia zawarto ponizej:

- klon zwyczajny: 20 szt.

- ligustr pospolity: 300 m kw.
- tawuta szara: 150 m kw.
—irga btyszczaca: 70 m kw.

Informuje sie ponadto, ze ww. drzewa i krzewy nasadzone zostang w obrebie zielencow
przewidzianych do zatozenia w obrebie i w otoczeniu planowanego do przebudowy uktadu torowo-
drogowego.

5. Przedstawienie zakresu dziatan zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym
koron, pni i korzeni drzew i krzewow, zinwentaryzowanych w obrebie planowanej
inwestycji, a nie podlegajacych usunieciu.

Odpowied?

Wyjasnia sie, iz drzewa i krzewy zlokalizowane w obrebie zakresu planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji zostang zabezpieczone w nastepujgcy sposdb:

- wszystkie drzewa zlokalizowane w obrebie placu budowy i jednoczes$nie nie podlegajgce planowanej
wycince nalezy wyraznie oznakowa¢ za pomocg odblaskowych farb o wlasciwosciach
biodegradowalnych;

- pnie drzew beda podlegaty tzw. odeskowaniu, poprzez szczelne pokrycie pnia na petnym obwodzie
drzewa deskami do wysokosci co najmniej 2,5 m od czeSci odziomkowej — do mocowania desek
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kategorycznie zabrania sie stosowaé gwozdzi (!), a przedmiotowe mocowanie nalezy wykonaé przy
uzyciu pasow parcianych o szerokosci co najmniej 5,0 cm (celem obnizenia nacisku pasa na kore
drzewa);

- w obrebie rzutu korony drzew zabrania sie lokalizowania zapleczy placu budowy, w tym zwitaszcza
zapleczy socjalno-bytowych dla pracownikdéw budowlanych;

- prace w obrebie bryly korzennej drzew nalezy prowadziC wylacznie recznie, dopuszcza sie
stosowanie narzedzi do pracy recznej (np. topat, kilofow, itp.), przy czym w przypadku dokonania
przypadkowego uszkodzenia korzeni nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢ zabieg opisany w podpunkcie
nastepnym;

- dokonywane przypadkowo uszkodzenia korzeni oraz pni drzew nalezy niezwtocznie po dokonaniu
przedmiotowego uszkodzenia zabezpieczy¢ poprzez nasmarowanie mascig ogrodniczg;

- skupiny krzewow zlokalizowane w obrebie placu budowy i jednoczesnie nie podlegajgce
planowanemu usunieciu nalezy wyraznie oznaczy¢ poprzez wygrodzenie na petnym obwodzie skupiny
za pomocg siatki parcianej w wyrazistym kolorze (np. czerwonym, zéttym, itp.).

Jednoczesnie wprowadza sie korekty opisu technicznego przedsiewziecia w zakresie
konstrukcji nawierzchni:

Na podstawie przeprowadzonych obliczen kategorii ruchu oraz wstepnych geologicznych badan
podtoza gruntowego, w tym wiercen, sondowan dynamicznych i makroskopowych badan laboratoryjnych,
opracowano projekt konstrukcji nawierzchni dla przewidzianego do przebudowy odcinka ulicy Wojska
Polskiego i budowy stanowisk odstawczych dla autobuséw w obrebie petli tramwajowe;j.

W projekcie konstrukgcji nawierzchni uwzgledniono 2 typy rozwigzan:

Typ 1. Budowa nowej lub catkowita wymiana istniejgcej nawierzchni dla przyjetej kategorii obcigzenia
ruchem KR4 oraz grupy no$nosci podtoza G2 - catkowita grubos¢ warstw: okoto 64 cm;

Typ 2. Budowa nowej lub catkowita wymiana istniejgcej nawierzchni dla przyjetej kategorii obcigzenia
ruchem KR4 oraz stabono$nego podtoza - catkowita grubo$¢ warstw: okoto 94 cm;

Dodatkowo zaprojektowano:

- Konstrukcje nawierzchni stanowisk odstawczych dla autobusdw - catkowita grubos$¢ warstw:
okoto 64 cm;

- Konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej i placu do zawracania w rejonie budynku socjalnego
na petli — catkowita grubos¢ warstw: okoto 52 cm;

- Konstrukcje nawierzchni zjazdow — catkowita grubos¢ warstw: okoto 53 cm;

- Konstrukcje nawierzchni ciggow pieszo — rowerowych i Sciezek rowerowych - catkowita grubosc
warstw: okoto 40 cm

- Konstrukcje nawierzchni chodnikdw - catkowita grubos¢ warstw: ok. 40 cm
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Przebudowa trasy tramwajowej wzdfuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul.
Chemicznej.

Uktad gérnych warstw konstrukcji nawierzchni dla projektowanych ulic i skrzyzowan:

- Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej (mastyks grysowy)
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i z kruszyw mineralnych

Nie przewiduje sie zastosowania warstwy Scieralnej obnizajgcej hatas.

Wprowadzone zmiany nie maja wplywu na przedstawiong analize akustyczng dla
przedmiotowego przedsiewziecia.
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Przebudowa trasy tramwajowej wzdfuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul.
Chemicznej.

Zalaczniki:
1. Rys.7.3.1

2. Rys.7.3.2
3. Wykaz drzew do wycinki

4. Mapy przedstawiajgca szczegotowa lokalizacje wszystkich drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia
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