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WYG International Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 8
40-246 Katowice

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci cieplowniczej w ramach

inwestycji pn.:

,Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na

odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2017 r. przesylamy plany sytuacyjne (2 sztuki), na

ktérych kolorem zoltym naniesiono tras¢ istniejgeych,

aktualnie eksploatowanych sieci

cieptowniczych, przebiegajacych w rejonie opracowania koncepciji.

Dodatkowo na planach sytuacyjnym kolorem pomaranczowym zaznaczono odcinki sieci
cieptowniczych, dla ktérych z uwagi na projektowany uklad torowy widzimy konieczno$é

przebudowy:

1. Odcinek sieci cieplowniczej 2xDN600, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.1 pomie¢dzy
punktami ,,1” i ,,2” - jest to magistrala cieptownicza z lat 70°, ulozona pierwotnie
w technologii pianobetonu, w latach 90’ izolacje wymieniono na tupki, brak rur
ostonowych na tym odcinku, odleglos¢ do osi rurociggu 1,8 mb.

2. Odcinek sieci cieptowniczej 2xDN600, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.1 pomiedzy
punktami ,,3” i ,,4” - jest to magistrala cieptownicza wykonana w technologii tradycyjnej
kanatowej, brak rur ostonowych na tym odcinku, odleglo$¢ do osi rurociggu 2,7 mb.

3. Odcinek sieci cieptowniczej 2xDN125, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.2 pomiedzy
punktami ,,5” i ,,6” - jest to sie¢ rozdzielcza wykonana w technologii tradycyjnej
kanatowej, brak rur ostonowych na tym odcinku, odleglo$¢ do osi rurociggu 1,3 mb.

W zalgczeniu przedstawiamy szczegélowe warunki techniczne na przebudowe sieci

cieptownicze;j.

Zat.:

- warunki techniczne nr EE/258/2017 wraz z dokumentami uzupetniajacymi,

- plany sytuacyjne (2 sztuki)
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Dotyczy: warunkow technicznych przebudowy sieci cieplowniczej w ramach inwestycji pn.:
,Przebudowa trasy tramwajowej wzdluz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Krzysztofa Kamila Baczyniskiego do ul. Chemiczne;j”

Dzial Zarzadzania Infrastruktura KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy przedstawia warunki
techniczne, dotyczgce przebudowy kolidujacych fragmentéw sieci cieptowniczej, zlokalizowanej
w rejonie objetym inwestycja.

1. Kolidujgce fragmenty sieci cieptowniczej, zaznaczone na zatgczonych planach sytuacyjnych,
nalezy zaprojektowaé jako podziemne w technologii rur preizolowanych z izolacjg standardowa,
z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.

2. Srednice projektowanych rurociagéw cieptowniczych pozostawié bez zmian, tj.:

- odcinek ,,1” do ,,2”” - 2xDN600,
- odcinek ,,3” do ,,4” - 2xDN600,
- odcinek ,,5” do ,,6” - 2xDN125.

3. Sieci cieptownicze projektowaé ,,0bok” istniejgcych, w przebiegu niezaleznym od trasy
istniejacych cieplociggow.

4. Przebudowywane fragmenty rurociggéw lokalizowane w pasie projektowanego uktadu torowego
oraz w pasach jezdni zaprojektowaé w rurach ostonowych o $rednicy o dwie dymensje wigkszej
niz $rednica zewngtrzna ptaszcza ostonowego rury preizolowanej.

5. Sie¢ cieptownicza winna byé zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe bylo odwodnienie
w najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci.

6. Wzdluz wymienianych rurociggéw przewidzie¢ rurociag kablowy dla przewodow
teletechnicznych w ilosci 4x¢$40/3,7 dla sieci magistralnej i 2x$40/3,7

7. Nosnikiem ciepta dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych zmiennych
szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim.

8. Usytuowanie projektowanych rurociggéw nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej,
organizowanej przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Bydgoszczy.

9. Koncepcje przebiegu sieci cieptowniczej a nastg¢pnie projekt wykonawczy na powyzsze zadanie
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastrukturga KPEC w Bydgoszczy.

10. Pozostate warunki okreslaja zalaczniki:

- zatgcznik nr 1 — ,,Szczegolowe warunki techniczne podlaczenia do m.s.c.”,
- zalgcznik nr 4 - | Warunki techniczne uktadania przewodow teletechnicznych”.
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Zalacznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwojnych.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polska Norma PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie Iub Aprobacie Techniczne;.

Polgczenia rur preizolowanych tylko materialami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozlegtych sieciach sterowa¢ ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calos$¢ armatury na sieci tgcznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowaé na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spigciu zamontowaé manometr i kryz¢ dtawiagca srednicy 2,0 mm.

Proby cidnienia dla rurociggéw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na goragco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykona¢ zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Plukanie sieci wykonywa¢ mieszanka wodno-powietrzng.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przylacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunku j/w wlasciciel podlaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebno$¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubatur¢ budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowa¢ (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezla cieplnego wyprobowa¢ na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazyé w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowa¢ tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c¢.w.u. po stronie wysokich parametréow
zamontowa¢ zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura ¢.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowac bezdtawicowe z mozliwoscig pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci
cieplnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezla w aparatur¢ pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawdr stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrgbnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby ci$nienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowaé osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepta.

e) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegolnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacje wyregulowac na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryz¢ zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materiatéw pozwalajgcych na
okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- kartg danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepia na c.o., ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinieciu instalacji.

j) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne

. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robdt zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej

zewnetrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciagach wstepnych

rurociggdw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlgczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przytacza na koncowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktore zostana przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji wodg sieciowg mozna wykona¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

Przy podiaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawic¢ i wycechowac zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wilascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komor z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

Okres waznosci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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Zalgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociagu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdluz nowo projektowanych cieptociagéw nalezy budowac z rur
HDPE @40/3,7. Ilos¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznos$ci i miejsca ulozenia.
W miejscach rozpoczecia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilo$ci przewodow i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokaza¢ na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociagu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych, plynnych
1 gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyrownane i uksztalttowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubi¢
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po utozeniu catego ciaggu rur migdzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci
gardla studni, badZ komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zerwane elementy nawierzchni mogty by¢ w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji 1 zasypaniu wykopdw (dotyczy chodnikow
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzdr stuzb, ktére sg wlascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.



