granica istniejgcego
pasa drogowego
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kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie betonowe;j
wg. KPED 03.10

\ opornik betonowy
najazdowy 15x30x100
na tawie betonowe;j
wg. KPED 03.10
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kraweznik betonowy najazdowy

15x30x100 na fawie betonowej
wg. KPED 03.10

JEZDNIA

12 cm|ptyta azurowa typu "MEBA" 8 cm |betonowa kostka brukowa

3 cm |podsypka cem - piaskowa 3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane kruszywo stabilizowane

15 cm|mechanicznie 0/31,5 20 cm |mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem mieszanka zwigzana cementem

15 cm|C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm | |20 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

ZJAZD

8 cm |betonowa kostka brukowa

3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane

15 cm |mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem

15 cm | C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

granica istniejgcego
pasa drogowego
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kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie betonowe;j
wg. KPED 03.10

LRAMNAMINA

\ opornik betonowy

najazdowy 15x30x100
na tawie betonowe;j
wg. KPED 03.10

MIEJSCE POSTOJOWE

kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowe;j
wg. KPED 03.10

JEZDNIA

12 cm|ptyta azurowa typu "MEBA" 8 cm |betonowa kostka brukowa

3 cm |podsypka cem - piaskowa 3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane kruszywo stabilizowane

15 cm|mechanicznie 0/31,5 20 cm [mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem mieszanka zwigzana cementem

15 cm|C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm | {20 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

CHODNIK
8 cm |betonowa kostka brukowa
3 cm |podsypka cem - piaskowa

kruszywo stabilizowane

15 cm |mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem
15 cm | C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm
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