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oL Lv= o RS it N3N ] — 3 | > KONIEC Km:0+015.03 O O
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© § \ S - 3 < 12 ;; ~ * \ ‘ ?"’? ‘ : A ——  projektowana lokalizacja ogrodzenia
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S = e | 3 é’;’ e ] N 7 jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu behaton gr. 8 cm
= ~ P = Y o
- dn A U "
é’o - = g \ N . chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu holland gr. 8 cm
. LYP 5 N = pobocze - nawierzchnia z ptyty betonowej typu meba gr. 12 cm
2 ~ s x/3
o “ L zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu
= -CCE g)' behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
o~ 5’5_,% wyniesione skrzyzowanie - nawierzchnia z kostki betonowej
; antracytowej typu behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
Zielen
nawierzchnia z otoczakéw
lokalizacja odwiertu geologicznego
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projektowany stup oswietleniowy h=8m z wysiegnikiem o zasiegu
1,5m ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 71W
projektowana linia kablowa o$wietleniowa YKY 5x25+FeZn 25x4
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projektowane linie kablowe nn 0,4kV
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projektowane linie kablowe SN15kV
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