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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. fax +48 /52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 20.06.2016 1.

OD/MU/ 16924 /2016
NEVORA Projekt

ul. Kilinskiego 3d/6
80 - 452 Gdarnsk

Warunki likwidacji kolizji nr W - 82

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej na obszarze
budowy ul. Leszczyna Osada, Byszewska w Bydgoszczy z istniejacq
infrastrukturg efektroenergetyczng SN 15 kV i 0,4 kV.

Odpowiadajac na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje,
ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, wystepuje kolizja
sposobu  planowanego  zagospodarowania terenu z istniejacg  infrastrukturg
elektroenergetyczng SN15kVinn 0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp.z0.0.

Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15 kV i nn 0,4 kV
Wymagania techniczne

RN

przed przystapieniem do realizacji projektu wystapi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istniejacych urzadzen wzgledem projektowanych
obiektow;

5. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe nn przebudowac poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw jakie
obowigzujg w Enea Operator sp. z 0.0;

6. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV przebudowac poza
teren kolizji. Do przebudowy zastosowaé stupy typu E jako kraricowe oraz stupy
typu ZN jako przelotowe lub wykonaé skablowanie kablem typu YAKY o
przekroju weatug potrzeb,

7. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe SN przebudowac poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardow jakie
obowigzujg w Enea Operator sp. z 0.0;

8. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne SN przebudowac poza teren
kolizji. Do przebudowy zastosowac stupy typu E (wg potrzeb i funkgji), z
zachowaniem wymaganych obostrzer i ochrony p. porazeniowej;

9. wmigjscach zblizer i skrzyzowar z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
Istniejace urzgdzenia energetyczne osfonic rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z
zachowaniem Srednicy: fi160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly
240 mm?2 oraz fi110mm dla pozostatych kabli nn;

10.  nowaq trase kabli SN i nn projektowac na terenach tatwo dostgpnych poza droga

Jjezdna (chodniki, trawniki

11. Cafos¢ wykona¢ zgodnie z wymogami stanowiacymi standard w  sieci
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13,
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15.

16,
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18.

19.

20.

21.

Centrala

dystrybucyjnej Enea Operator sp. z 0.0 dotyczacych elektroenergetycznych linii
kablowych $redniego napiecia.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi W ENEA
Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0, ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem  znajdujacych sig na  tej nieruchomosci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegdinosci wiadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow  stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow,
dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejacych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 1152z
pozn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg
prawna nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy zglosic sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka  infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;
Inwestor ponosi pelng  odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz Zza
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacja kolizji;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowat wszystkich instalacji podziemnych. W
zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz
zawiadomié ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgiosi¢ do gestora sieci i
przebudowat¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA  Operator sp. z 0.0. i
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr 47, poz. 401);

Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii
Bydgoszcz utylizowac, a dowodd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytaczen dla sieci SN i nn powinien
zostat zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci
swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy
na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaty pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata do dnia 19.06.2018 r.

UWAGA:

27. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
28. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkoéw

przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

EHEA Opglalor
¥ jsirybucii Bydgoszez

Dyrektor Rejor:
Wz

& :
iisrownjf. Dziaiu

. z 0.0

Sichalski
Majatku Sieciowego

Sprawe prowadzi:

Piotr Slagowski
tel. +48/052/586 12 16;

e-mail: piotr.slagowski@enea.pl

ko.

1. Adresat

2. ala-MUIPS
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48/52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybuc) Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszez, dnia 20.06.2016r.

OD/ZM/20573/2016 NEVORA Projekt
Lukasz Dawidowski
Pracownia Projektow
Architektoniczno-budowlanych
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk
Warunki likwidacji kolizji nr: W — 83/2016

Dotyczy: likwidacji kolizji linii kablowej nn-0,4kV na dz. nr 26/28, 26/32, 26/7 przy ul.
Byszewskiej w Bvdgoszczy.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.06.2016r. (data wplywu 16.06.2016r.) ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w obrgbie planowane;j
inwestycji, wystepuje kolizja planowanej budowy z istniejagca  infrastrukturg
elektroenergetyczng nn-0,4kV. ENEA Operator Sp. z o0.0. wstgpnie wyraza zgodg¢ na
przebudowe istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowanym
zagospodarowaniem terenu pod warunkiem, e wusuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami.

I. Wymagania techniczne:
1. Sieci napowietrznej nn-0,4kV:
a) ST Lubinowa nr 10144 obw. 300 — odcinek linii kablowej dz. 26/28, 26/32, 26/7.

I1. W celu przebudowy nalezy:
1. Powyzsza przebudowa wymaga:

- W przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe nn przebudowa¢ poza teren kolizyjny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami poprzez wstawki kablowe z
zastosowaniem kabla typu NAYY-J/NAY2Y-J o przekroju rownym lub wyzszym jak
kable istniejace - zgodnie ze wskazaniem Standaryzacji,

- Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od istniejacych
urzadzen energetycznych zgodnie z normg PN-E-05125 oraz obowiazujacymi
przepisami,

- Nowa trasg kabli projektowa¢ na terenach fatwo dostgpnych poza droga jezdna
(chodniki, trawniki),

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istniejace urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z
zachowaniem srednicy: @160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly 240
mm2 oraz @1 10mm dla pozostatych kabli nn,

- W przypadku wystapienia kolizji z o$wietleniem drogowym wystapi¢ do ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Optawiec 154, 85-469 Bydgoszcz. o wydanie warunkow
szczegdtowych,

- Istniejace i projektowane urzadzenia elektroenergetyczne dostosowa¢ do nowego
uktadu zasilania,

- Przebudowg sieci elektroenergetycznych realizowa¢ w oparciu o obowiazujace
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standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dostgpne na
stronie internetowej pod adresem:

- http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej-enea-
operator-1118.html

2. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp.
z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej, lub gwarancji
ubezpieczeniowe;.

III. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator
sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogdéw Polskiej
Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™;

Na etapie projektowania zakres niezbe¢dnych prac oraz szczegétly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej stuzebnosci przesyhu na nieruchomosciach na czas nieoznaczony, na
ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. Z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych si¢ na tej nieruchomosei urzgdzen
energetycznych, obejmujagcym w szczegélnosci wladanie, uzywanie i korzystanie z
urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadzen wszelkimi Srodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu
usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladow
urzadzefi, oraz wyprowadzania nowych obwodow energetycznych z urzadzen juz
istniejacych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pozn. zm.,
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0,
Oddziat  Dystrybucji Bydgoszcz na  posadowienie urzadzen  infrastruktury
elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje
kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowg/zgloszenia nalezy zglosi¢ si¢ do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w celu
zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa;

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstad
na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja kolizji;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich  uzytkownikow.
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Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci;

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);

10. Materialy z demontazu, ktérych wiasciciclem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zdaé
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Bydgoszez albo inne wskazane
miejsce;

I1. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszez utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z
ktora dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnodei brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonaweow
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg
wylgezen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie
pofaczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napigciem (PPN). Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do
wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod
napigciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zalagcznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda
wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie moégt dopusci¢ do wykonywania prac o0sob
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 20.06.2018r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylgezenia  przedmiotowe warunki likwidacji  kolizii mogq ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

ENEA Opera
Dyrektor Rejonu
Wz

ko. Kiarownil
1. Adresat
2. a/a- MU/Maciej Sise 52 586-11-06

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operater Sp. z 0.0. faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
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Enea

Operator

Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz tel. 48 / 52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks 48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz, 06.07.2016

numer 25337/2016/0D1/ZR1 NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3D/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: wniosku o okreSlenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0. obiektu oswietlenie uliczne, ul. Byszewska-Karolewska dz. nr 88/15,
Bydgoszcz.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
wnioskowanego obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci.

W  przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o uzupetnienie jej w.
zakresie dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznoéci obowigzujgce] Taryfy oplat zatwierdzone] przez Prezesa URE w dniu
17.12.2015 r. W razie zmiany taryfy optat za przylaczenie dla ENEA Operator
Sp. z o.0. zastosowane bedg oplaty aktualne w chwili zawierania umowy o
przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towarow i ustug VAT na dzien 06.07.2016 wynosi 23 %.

Kwota optaty wynosi netto 394,74 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT,
daje kwote brutto w wysokosci 485,53 zt.

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji
Bydgoszcz nr telefonu 52 374 24 90.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zatgczniki:
warunki przytgczenia nr 25337/2016/0D1/ZR1
2 egz. projektu umowy o przytagczenie

k.0.

RD1

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator enea.pl
60-47¢ Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszez tel. 48752 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Qddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz, 06.07.2016

numer 25337/2016/0D1/ZR 1 NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3D/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z o.0. obiektu o$wietlenie uliczne mieszczacego sie przy ul. Byszewska-
Karolewska dz. nr 88/15 w miejscowosci Bydgoszcz.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pdzn. zm.) potwierdza zlozenie .
wniosku o wydanie warunkow przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostat ztozony w
dniu 08/06/2016r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac w Enea Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez nr telefonu 52 374 24 90.

Z powazaniem,

ENEA
Retor, Dmm? :
P & O

k.o.

RD1

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-478 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.cperator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 06.07.2016 .
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 374 24 90
25337/2016/0D1/ZR1

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruriska 174a

85-844 Bydgoszez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Bydgoszcz, ul. Byszewska-Karolewska dz. nr 88/15
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowsg 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy stup linii nap. nn-0,4 kV zabudowany w ul. Karolewskiej przy posesji nr 7a (dz. nr 87/11) -
zasilanie ze stacji "Nad Torem" nr 10110
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzeft ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
®  Urzadzenia w sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
® Zainstalowa¢ uklad pomiarowy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
® Zistniejacego slupa linii nap. nn-0,4 kV zabudowanego w ul. Karolewskiej przy posesji nr 7a
(dz. nr 87/11) sprowadzi¢ i ulozy¢ lini¢ kablowa NAYY-J o przekroju 4x35 mm? do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP (ZK1-1P),
* Projektowane zlycze ZKP zabudowaé przy istn. stupie linii nap. nn-0,4kV.
® Ostateczna lokalizacja zigcza na etapie projektowania.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
* Linia zalicznikowa wg potrzeb
e  Zabezpieczenia, przekroje przewodow dostosowaé do poboru mocy
* Klient przygotuje miejsce pod zabudowe proj. ZKP
¢  Opracowaé dokumentacjg techniczng i przedlozy¢ do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz ul. Kapielowa 6 w zakresie zasilania.
* Nowo wybudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi/sprawdzeniu technicznemu w RD Bydgoszcz

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlyezu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatagji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
e Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z trojfazowego licznika energii czynnej
*  Wszystkie urzadzenia do ukladéw pomiarowych wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
¢ Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania

25337/2016/0D1/ZR1 UT LK Strona 1



VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 10A, usytuowane przy zestawie licznikowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukiadzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyltaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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/} Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
Enea

Bydgoszcz, 14 czerwca 2016

WT-RO1-023-2016 Pracownia Projektow
Architektoniczno — Budowlanych
NEVORA PROJEKT
tukasz Darmach
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80 — 452 Gdansk

dotyczy: demontazu istniejagcego oswietlenia ulic: Byszewskiej, Jeczmiennej,
Wrzosowej, Wigcborskiej, tobzenickiej w Bydgoszczy.

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 10.05.2016 r. o sygnaturze
007/LD./03/2016 w sprawie demontazu istniejacego os$wietlenia ulicy
Byszewskiej, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz informuje, ze wyraza zgode na
demontaz wskazanych punktéw oswietleniowych pod warunkiem, ze
usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora), oraz po
spetnieniu naszych wytycznych:

e Siec kolizyjna zasilana jest z szafki SOU 147 Siedlecka / Chmurna

* Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0,

o Kolizyjng sie¢ oSwietleniowa przy ulicach: Byszewskiej, Jeczmienne;j,
Wrzosowej, Wigcborskiej, tobzenickiej zdemontowac.

e Wystgpi¢ o warunki przebudowy stupéw do wtasciciela tj. ENEA
Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Bydgoszcz i dotgczyc je do
dokumentacji,

» W czasie trwania prac zachowadé ciggto$¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudowa,

e Opracowac¢ dokumentacje techniczng i przedtozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie O$wietleniowym Bydgoszcz,

* Przesytajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0,

e Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-
ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacii
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia  materiatéw

WPLYNELO

..
...............

Centrala



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacije
geodezyjng urzgdzen,

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac,

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego,

Niniejsze warunki na demontaz sieci oswietleniowej bedg skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. umowy
likwidacyjnej, ktorg nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji projektowe;.

Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od dnia 14.06.2016 r.

Z powazaniem

Rejont Oswi

Byd
Dariusz

Centrala

oczkowski



ZARZAD DROG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2016-07-05

UD-5041/122/16
nr wptywu 9741

NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: warunki techniczne do opracowanie dokumentacji projektowej budowy
oswietlenia ulic: Leszczyna, Osada, Byszewska w ramach programu utwardzenia ulic

gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
Warunki techniczne do spetnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oéwietlenia.

Zaprojektowac nowe oswietlenie, nowe szafki oswietleniowe oraz zasili¢ wg warunkow ENEA .

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe, ocynkowane, w postaci stozka
Scigtego o przekroju kofowym, wysokosci wg obliczen, do posadowienia w fundamencie
prefabrykowanym, wysigegnik ocynkowany, w migjscach istniejacych masztéw projektowaé maszty.

4. Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa
aluminiowa, szczelnoS¢ komory optycznej komory zespolu sterowania IP66. W oprawie lub stupie
zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu sterowania
oswietleniem, skutecznosc Swietina oprawy 100im/W.

5. Uzyskac roéwnomiernoS¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujaca normg dla danej sytuaci
oswietleniowe;.

6. Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw oswietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploatacji.

7. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje o$wietlenia w ZDMiKP Wydziat
Utrzymania i Ewidenciji.

8. W ftrakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMIKP Wydziat Utrzymania i
Ewidencji tel. 582-27-13

9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidenciji.

10. Istniejgce oswietlenie wt. ENEA Os$wietlenia zdemontowaé wg warunkow wiasciciela.

-

4 4
77
W zatgczeniu: opis oprawy, szafki o$wietleniowe] oraz systemu sterowania 4
p.0. Zastgpey Dyrokiora
ds. Utrzymania Infrastruktury
Jacelk Witkowski
1. Aresat
2. UDala g
3. IPala
Kontakt: _
Marcin Kubicki / /.
i

tel. 0525822713 v /

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 -+ fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz. pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971

67014 8T
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Opis Przedmiotu Zamdwienia Szafka Oswietleniowa
Wraz z Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zaméwienia nalezy stosowa¢ uktad
sterowania o$wietleniem ulicznym spelniajacym nizej opisane
funkcje:

1.1  Ogolne wlasciwosci systemu sterowania:

1. Transmisja sygnaftéw sterujacych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf o$wietleniowych:

1. wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego wtdknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

2. musza mie¢ oddzielng komore do ukfadu pomiarowego i czesci sterujgco-
zabezpieczajgcej;

3. odpornosé na nadmierne ciepto i 7ar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;

4. stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

5. stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 65;

6. wiasciwe wymiary szaf oswietleniowych (tj. szerokos¢, wysokos¢ i gtebokosé), dla
czg$ci pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowej
w standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

8. wfasciwe oznaczenia pél odejSciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwoddw wyjsciowych beda nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na
roboczo;

9. kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytéw kablowych;

10. szafy muszg posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materiaty
zabudowane;

11. zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkfadki patentowej (wzdér wkiadki do
ustalenia na roboczo przed zamontowaniem) oraz mozliwo$¢é zamkniecia za pomoca
ktadki

12. wyposazenie szafy w wytgczniki krancowe (w czesci zaktadu energetycznego oraz
odbiorczej), podtgczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajace monitorowanie
otwarcia szafy osSwietleniowej.

13. montaz szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajacych jej stabilizacje

14. montaz na wszystkich kablach odejSciowych oraz wlz gtowiczek kablowych tzw.

Palczatki
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sterownik musi posiadac¢ interfejs RS485 do podiaczenia innych urzadzen
rozszerzajacych wtasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczeri w szafie oswietleniowej, stacji pogodowe;j,
zewnetrznych licznikow energii.

sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie
z systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwosciag w tym systemie zwizualizowania
catej szafy oraz opraw

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowe] (grupowej) z innymi
sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego
oswietlenia podfgczonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiardw
natezenia ruchu itd. Praca tego typu musi  by¢ mozliwa réwniez przy wytgczonym
systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

1.

10.

ptynna regulacja natezeniem o$wietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ natychmiastowego zataczenia
i wyfgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tacznos¢ pomigdzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg norma CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych uktady zasilajgce powinny mieé mozliwoéé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sig zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewni¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiarow okreslonych nizej wielkosci:

e pomiar napigcia zasilajgcego

® pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

® pomiar czasu pracy zrdodta
uktad musi detekowal przepalenie Zrddfa Swiatta i wysyta¢ te informacje na
Dyspozytornig lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwosc sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.
System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia o$wietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

1.

System sterowania powinien pracowa¢ jako aplikacja zainstalowana na
dedykowanym do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura).
Skonfigurowanie serwera nalezy do zadari Wykonawcy.
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wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowane] na serwerze)
zainstalowanych sterownikdw w szafach oswietleniowych jak i w latarniach
mozliwos¢ definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wprowadzonymi do systemu (np. szafki oSwietleniowe na majatku wtasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujace w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

mozliwos¢ zapisania do bazy danych parametréw poszczegdlnych elementéw
systemu

system powinien pozwala¢ na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikdw
system powinien pozwala¢ na definiowanie grup i przypisywanie sterownikéw do
minimum 2 réznych grup.

system powinien pozwalac na zdalne zatgczanie i wytgczanie oswietlenia grupy
sterownikow, pojedynczych sterownikow, poszczegélnych obwoddw (stycznikéw)
aplikacja powinna pozwalac na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzgdzen
przenosnych za pomocg przeglgdarki stron internetowych.

system powinien pozwala¢ na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uzytkownik moie wykonywaé, konta
uzytkownikéw muszg by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw (tacznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie z datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.

zapamietywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez
sterowniki, z mozliwoscig eksportu danych do plikdw baz danych Access oraz plikdw
programu Excel

mozliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw
przez podanie wspotrzednych geograficznych potozenia (w przypadku urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezposrednio na mapie

mozliwoé¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w  szafce
oswietleniowej w trybie serwisowym z komputera przenosnego potaczonego za
pomocy potgczenia kablem USB a ponadto przez tgcze RS232 lub RS485 lub
Ethernetu lub WiFi

mozliwos¢ definiowania numerdw telefonéw na ktére wysytane bedg wiadomodci
SMS

mozliwos¢ definiowania jakie wiadomosci SMS bedg wysytane na jakie numery
telefonow.

zmiana parametrow dla poszczegdlnych sterownikéw lub dla grup sterownikdw
mozliwos¢ nadawania nazw poszczegdélnym elementom wprowadzanym do systemu
mozliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel,
plikdw tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania o$wietleniem
ulicznym w jezyku polskim

Wykonawca dokona na wifasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego
z obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajacego w ilosci godzin 12
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Opis Przedmiotu Zamdwienia Oprawa LED

Oprawy LED powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom.

oprawa musi by¢ wykonana w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL

stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu | wody nie
mniejszym niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla
komory osprzetu jak i komory Zrédfa swiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkfa o odpornosci na
uderzenia min. IK 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujace opraweg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowa¢ stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktorejs z diod zmienit sie jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe a hie jej
rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernoéé¢ oéwietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje
systemu redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania praca kaidej oprawy oraz
zbieraniem informacji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwiaé komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokdt komunikacyjny DALI

oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowe;j;

wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -40 stopni C > To > 35 stopni C ;

wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

dopuszczalny poziom zaktdcen radioelektrycznych zgodny z norma PN/EN -55015
oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED
| ukfadzie zasilajacym) zapobiegajgce przegrzaniu;

oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajacy utrzymanie statego strumienia
swietlnego przez caty zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych
poziomOw parametréow oswietleniowych, eliminujacy zawyzanie w poczatkowym
okresie eksploatacji tych pozioméw (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach
wymagajacych stosowania zapasu projektowego dla zachodzacych zmian strumienia



18.

19,

20.

10.

swietlnego w czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy musza mieé ustawione
parametry wartosci statego strumienia Swietlnego i mocy poczatkowe] wedtug
posiadanych wyliczen fotometrycznych Zamawiajacego

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczefstwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktéry potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

Oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,
ze oznaczone nim oprawy spefniajg wymagania wtasciwych norm europejskich
przyjetych w ramach porozumienia ENEC.

Transmisja sygnatow sterujgcych pomiedzy szafg oéwietleniowa a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

ptynna regulacja natezeniem o$wietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwoéé natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tgcznosc pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejska norma CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mieé¢ mozliwosé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sig zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzgdzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewnic¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:

® pomiar napiecia zasilajgcego

® pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

® pomiar czasu pracy irédta
ukfad musi detekowac przepalenie Zrddta $wiatta i wysytaé te informacje na
Dyspozytornig lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwosc sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadaé przynajmniej 1 wejécie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.
System musi zapewniac jednoczesng zmiang natezenia oswietlenia grupy opraw,
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NEVORA PROJEKT

t ukasz Dawidowski

Ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 GDANSK

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe odwodnienia projektowanej

nawierzchni ulicy Byszewskiej

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi na
wniosek z dnia 19.05.2016r. podaje warunki dla odwodnienia projektowanej nawierzchni
ul. Byszewskiej w Bydgoszczy:

il

Otrzymuja:
1) Adresat

Odwodnienie ulicy Byszewskiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Jeczmiennej
nalezy wigczy¢ do istniejgcych kanatow deszczowych kd 315 i kd 400
zlokalizowanych w jezdni ulicy.

W celu odwodnienia projektowanego odcinka ulicy Byszewskiej od ul. Jeczmiennegj
do ul. Milecznej nalezy zaprojektowaé nowy kanat deszczowy.

Nalezy projektowaé studnie zelbetowe rewizyjne min. @1200 z betonu C35/45
z plyta nastudzienng, zelbetowym pierécieniem odcigzajagcym, wlazy z zeliwa
szarego kl. D-400 z dwoma ryglami i wkladka ttumiacg typu PUR z logo
JKANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ’. Wiaz mocowany do piyty
nastudzienne;j.

Przewidzie¢ wtaczenie odwodnienia (przykanalikow) zaréwno do studni rewizyjnych
lub kanatu deszczowego za pomocag tgcznikéw siodtowych.

W przypadku sptywu wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego w kierunku
prywatnych posesji nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe zjazdow.

Do regulacji pionowe] wtazéw nalezy stosowacC pierscienie zelbetowe lub
z poliuretanu. Wpusty uliczne z osadnikiem, krata prosta z Zzeliwa o wym.
620x420mm i wysokosci h=115mm na zawiasach i zamknieciem zatrzaskowym
kl. D-400.

Przykanaliki z rur PVC SN-8, @200mm. Nowoprojektowane odcinki kanatu
deszczowego rowniez z rur PVC i sztywnosci obwodowe] min. SN-8.

. Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg kanatéw i nawierzchni ulicy,

przewidzie¢ czyszczenie catego uktadu odwodnienia (kanaty, przykanaliki, wpusty
uliczne, studnie rewizyjne).

Przy projektowaniu odwodnienia nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ z propozycjg
przedstawiong w ,Modelu hydraulicznym kapalizacji deszczowej dla miasta
Bydgoszczy” opracowanym przez MWiK w 201 J

Kontakt: Stawomir Gérecki (52) 582 27 20
______ Magdalena Pakalska {52) 582 27 72

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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NEVORA Projekt
tukasza Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: brak uzgodnienia planéw sytuacyjnych wraz z proponowang lokalizacjg
nasadzen budowy ul. Byszewskiej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 wrze$nia 2016 r., w sprawie jw. informuje,
Ze nie uzgadniam przedioZzonych planéw sytuacyjnych wraz z proponowang lokalizacjg
nasadzen przy ul. Byszewskiej w Bydgoszczy.

W ocenie tut. Wydziatu (dalej WGK) liczba zaproponowanych nasadzen nie jest
wystarczajaca w stosunku do strat przyrodniczych zwigzanych z wycinkg starodrzewu.
Zaproponowany do nasadzen gatunek — klon polny ‘Nanum’ nigdy nie osiggnie
gabarytéw wycinanych drzew oraz nie zrekompensuje ich znaczenia ekologicznego.
Ponadto planowany sposdb zagospodarowania terenu, w ocenie WGK, daje mozliwo$ci
realizacji wigkszej liczby nasadzen, ktére docelowo bedg w znaczacy sposéb wplywad
na walory estetyczne wulicy i komfort zycia mieszkancéw. W nawigzaniu
do korespondencji z dnia 16 sierpnia (znak sprawy WGK-I111.7012.156.2016.J0O) prosze
o przedstawienie koncepcji nasadzen drzew na terenach zieleni, na catej dlugosci ulicy.

Do wiadomosci: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszczy.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

670 LAT
BYDGOSICZY




“ s iy Bydgoszcz, dnia 7/ maja 2016r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.6.23.2016.TZ.
op. A—-511/2014

Zarzad Drog Miejskich
I Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy.
zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na zatgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku — w
zakresie ochrony archeologicznej

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

O uzgodnienie w zakresie ochrony konserwatorskiej nalezy wystapic do Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII1.2003
roku (Dz. U. 7 2014, poz. 1446).

: Delegatury

Otrzymuje : NEVORA, ul. Kilinskiego 3d/6, 80-452 Gdansk
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Birzozowska

granice ewidencyjne dziafek

zakres opracowania

osie projektowanych jezdni

kraweznik betonowy 15x30 ¢m o odkryciu 12 cm
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 0 cm
Jjezdnia - kostka betonowa

chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]
koloru szarego gr. 8 cm

zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koloru grafitowego gr. 8 cm

Inwestor:
Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publiczne)
w Bydgoszezy
Umowa nr: cownia P TOAW A TON - BupgwLANY
53/IP/2016
z dnia 08.04.2016r.
Nezwe "Koncepcja budowy ulicy Byszewskie]
projektu:
w Bydgoszczy"
— P k . Skala:1:500 | Rys.D-02
SR an koncepcyjny kwiecien 2016 | Ark. 1/3
Branza drogowa: Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpist/
Projektowat: mgr inz. Andrzej Konopinski 244/74 'l”‘/[ /{/
Sprawdzita: mgr inz. Karolina Zoledowska POM/0100/POOD/11 !1,{




RZGW

w Gdansku

TU/53-18/2016/KW Gdanisk, dnia 16.05.2016 r.

NEVORA PROJEKT

tukasz Dawidowski

Pracownia Projektow
Architektoniczno - Budowlanych
ul. Jana Kilidskiego 3d/6

80-452 Gdansk

Dotyczy: projektu koncepcyjnego budowy ulicy Byszewskiej, ulicy Osada i ulicy Leszczyna
w Bydgoszczy.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku w odpowiedzi na pisma znak
L.dz.60/tD/PB/2016, 74/tD/PB/2016 oraz 67/tD/PB/2016 z dnia 02.05.2016 r. w sprawie projektu
koncepcyjnego na  budowe  ulicy Byszewskiej, ulicy Osada i ulicy Leszczyna
w Bydgoszczy informuje, Zze jako administrator rzeki Brdy nie wnosi uwag do w/w przedsiewzieé.
Lokalizacja robdt znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagroienia powodzig i nie wymaga
zwolnienia Dyrektora RZGW z zakaz6w obowigzujacych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Jednoczes$nie informujemy, ze w przypadku odprowadzania wéd do rzeki Brdy i zmiany
istniejacych pozwolert wodnoprawnych nalezy opracowa¢ operat wodnoprawny i przedstawic¢ go do
zaopiniowania w tutejszym Zarzadzie.

/""/
il o - o

4
S

wwllciiibd

Otrzymuja:

1. Adresat +yys 4/1) 1/3’. 25, 343 M

2. afa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
80-804 Gdarisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl
Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej
z siedzibg w Tczewie z siedziba w Toruniu
83-110 Tczew, ul. Wodna 14 87-100 Torun, ul. Klonowica 7

Tel.: (58) 530 41 20, fax: (58) 530 41 21, 531 20 87 Tel.: {56) 65 778 40, fax: (56) 65 778 44



Bydgoszez., dnia ’I‘-)maja 2016 .
WS1.403.83.2016.AG1

NEVORA Projek
I.ukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3d/6

80-452 Gdansk

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. odpowiadajge na pismo
z dnia 2 maja 2016 r. (wplyw: 9 maja 2016 r.). znak: 65/[.D/P3/2016. uprzejmie informuje.
7e prowadzi rejestr form ochrony przyrody na podstawic art. 114 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651. zc zm.).

Zpodnie z przedmiotowym rejestrem (stan na dzien 17 maja 2016 1) obszar
obejmujacy zakres planowanej inwestycji. polegajgcej na budowie ul. Osada w Byvdgoszezy.
ajduje si¢ poza formami ochrony przyrody. o ktorych mowa w art. 6 ust. | pkt [-9 waw,
ustawy o ochronie przyrody.

Na wskazanym terenic brak jest rowniez strel ochrony rodlin. zwierzat i grzybow.
Tut. organ informuje jednoczesnie. ze na dzialce nr 202 obrgb 0050 w Bydgoszezy. polozonej
w  sgsiedztwie zakresu opracowania projektu koncepeyvjnego budowy ulicy  Osada

w Bydposzczy. znajduje si¢ drzewo z gatunku lipa drobnolistna bgdgce pomnikiem przyrody.

. .'7;’ up. %egia Inego Dyrektora
chrony Srodolwieka w B
2. Pyfamsicay

Magdalena Wajchert
Zasianca Naczeinny Nyziah Zapobiegana i Naprawy
Szxod w Srodewisku uraz Informaci o Srodowisky
| Zatzaazania Brodowiskiem

Otrzymuja:
I.  Adresat (wyslano na adres e-mail: nevora.projektiagmail.com)

2. aa.

Sprawe prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666. wew. 6061, c-mail: agrabowskaia'rdos-bydgoszez.pl.

stator Starszy Specjalista

Starsty 00
| i o ¢ 1
’k@“hﬁ W’.&Le” Aﬁt }:ré)lfeu:r

Arifla 127800 Whea b= s
Aritti S 749 CF, <6,

18 ¢ 3 r-




W

WLNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W BYI

Bydgoszcz. dnia‘z") maja 2016 .
WS1.403.84.2016.AG1

NEVORA Projekt
L.ukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy. odpowiadajyc na pismo
z dnia 2 maja 2016 r. (wplyw: 9 maja 2016 r.). znak: 60/LD/PB/2016. uprzejmie informuje,
7c prowadzi rejestr form ochrony przyrody na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651. ze zm.).

Zgodnie z przedmiotowym rejestrem (stan na dzien 17 maja 2016 r.) obszar
obejmujacy zakres planowanej inwestycji. polegajacej na budowic ulicy Byszewskie
w Bydgoszezy. znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-9 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na wskazanym terenie brak jest rowniez stref ochrony roslin. zwierzat i grzybow.

Z up. Regienalpeqn “vranr
Ochrony Srodow&w Lk Grczy

Magadalens Waﬂ hort

Zasienca Naczeinks Wydzim Zooc! - gar n Naorzay
Szko w Sradowisku 0z 1 T Srooowisky
| Zarzgdzanis &I\Juuv\mklt?.lﬂ

Otrzymuja:
1. Adresat (wyslano na adres e-mail: nevora.projektia:gmail.com)
] o
2. aa

Sprawg prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666. wew. 6061, e-mail: agrabowska'airdos-bydgoszez.pl,
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Bydgoszcz. dnia /Z() maja 2016 1.
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NEVORA Projekt
f.ukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, odpowiadajae na pismo
z dnia 2 maja 2016 r. (wplyw: 9 maja 2016 r.). znak: 72/LD/PB/2016. uprzejmie informuje.
z¢ prowadzi rejestr form ochrony przyrody na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy 7z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651. ze zm.).

Zgodnie z przedmiotowym rejestrem (stan na dzien 17 maja 2016 r.) obszar
obejmujgcy zakres planowanej inwestycji, polegajacej na budowie ulicy Leszezyna
w Bydgoszezy. znajduje sig poza formami ochrony przyrody. o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-9 ww. ustawy o ochronic przyrody.

Na wskazanym terenie brak jest rownicez stref ochrony roslin. zwierzgt i grzyvbow,
Tut. organ informuje jednoczesnie, ze w odleglosci ok. 100 m od ww. przedsigwzigcia

znajduje si¢ Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej — czgsé

Z up. Regienalnego Dyrektor
Cchrony Srodotigka w By czy
u_wyg
Magdalena Wajchért

Zasiepca Naczeinike -Vyeziat, Zapotvegania | Naprawy
Szkod w Srodowisks oraz ‘nformaci o Srodowisku
| Zarzadaania Srodowiskiem

wschodnia i zachodnia.

Otrzymuja:
1. Adresat (wyslano na adres e-mail: nevora.projekti@gmail.com)

2. aa.

Sprawg prowadzi: Anna Grabowska, tel.; 52 50-65-666. wew. 606 1. e-mail: agrabowska‘arrdos-bydgoszez.pl.
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Tesmiowa 1A N E T I A

Netia S.A. Bydgoszcz 24.05.2016
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Grunwaldzka 229

85-438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 76

fax +48 22 352 66 66

NEVORA Projekt
Ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Nasz znak: DUU-U-013/16/AG
Wasz znak: pismo z dnia 02.05.2016

UZGODNIENIE

Dotyczy: Projektu koncepcyjnego budowy ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane w dniu 10.05.2016 Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. informuje iz w obszarze ulicy Byszewskiej nie posiada wiasnej infrastruktury

teletechnicznej i uzgadnia projekt ,koncepcja budowy ul. Byszewska w Bydgoszczy” — bez uwag.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. D-02

Nete 8A u. PPoleczki 73, 07-827 Warsyawe - NIP 526 070
A0 Wydzial Cospedarczy Krejewego Rejesire Saccweyo K

b= REGON 011566374 - Sac =cjoncwy diz m.st. Warssawy w Wersyaw'c
;CCOCA7B1E « Kenite’ zakizdowy: 81,042 .96¢ PLN. Keniter cplacony w ce-osc




Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. It O BYDGOSZCZ TELEFON (52) 586 05 00,
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 .
IDENTYFIKATOR 090563842 FAX: (gg, 5532 gﬁs 89::;
NIP 554 030 92 41 (52) \
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy ) (52) 586 05 73.
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego adres e-mail:  wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
Wy ¢ kapi kiadowego: 325 240 500,00 zi adres WWW: http:/iwww.mwik.bydgoszcz. pl
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu -  Dyreklor Naczelny mgr inz. Slanistaw Drzewiecki

Czlonek Zarzadu -  Dyrektor ds. Ekonomicznych mgr Ewa Szczepkowska

Czlonek Zarzgdu -  Dyrekior ds. Eksploatacii mgr inz. Stawomir Rybarski

Czlonek Zarzgdu -  Dyreklor ds. Rozwoju mgr inz. Wiodzimierz Smoczyriski

RT.405/0295/2016 Bydgoszcz, 02.06.2016 1.

Dotyczy:  warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych oraz dla przebudowy
ul. Byszewskie] w Bydgoszczy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze wody
opadowe z nawierzchni ulicy Byszewskiej nalezy odprowadzié¢ w nawiazaniu do:
e istniejgcego miejskiego kanatu deszczowego ¢ 0,50 m, ¢ 0,40 m i @ 0,30 m
zlokalizowanego w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Karolewskiej do nieruchomosci
przy ul. Byszewskiej 56;
e istniejacego miejskiego kanalu deszczowego o 0,40 m w ul. Byszewskiej
zlokalizowanego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Jeczmienne;
oraz w oparciu o ,,Studium programowo-przestrzenne kanalizacji deszczowej dla miasta
Bydgoszczy”.
Wiaczenia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez istniejgce studnie
rewizyjne, za pomocg wiertnicy. Zabrania sie¢ rozkuwania studni.

Przewidzie¢ wpusty deszczowe z czgscig osadnikowa.

Poza tym informujemy, ze w zwiazku z projektowang przebudowa ulicy nalezy zachowaé
nastepujace wymagania:

1. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokos$ciowej armatury wodociggowej zlokalizowane;j
w obrebie planowanego uktadu drogowego, do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang skrzynek hydrantowych).

2. Zachowa¢ dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przytgczy wodociggowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystgpi¢ do MWIK - sp. z o. o.
wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.
z o 4 . i WPLYNELO
13,06, 3ol
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3. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.

4. W obrebie projektowanych nawierzchni przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowsg wiazow
na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanatach sanitarnych i deszczowych
do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

S. Stupy os$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

6. Projektowane krawezniki lokalizowad poza istniejgcymi wiazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym oraz poza istniejagcymi hydrantami i zasuwami na sieci
1 przytaczach wodociggowych.

7. Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z 0. 0. do studni
rewizyjnych na kanalach sanitarnych w projektowanych pasach drogowych.

8. Powiadomi¢ pisemnie MWIK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.

9. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bgdacych w eksploatacji naszego
przedsi¢biorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowe] MWIK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWIiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

10. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWIK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokot
odbioru wykonanych robét.

Na odprowadzenie wéd opadowych nalezy opracowaé projekt przez uprawniong
jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz uzyskaé wymagane
prawem opinie i uzgodnienia.

Projekt kanalizacji deszczowej, obejmujacy rowniez swym zakresem regulacje
i ewentualng przebudowe uzbrojenia wod. - kan., a takze opracowanie branzy drogowej
dla przedmiotowego zadania z okresleniem rzednych projektowanej niwelety nawierzchni
drogowych, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w MWIiK - sp. z 0. o.

Realizacja kanalizacji deszczowej winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Prawem Budowlanym.

Prace w zakresie wlaczen do miejskiej kanalizacji deszczowe] winny by¢ wykonywane
pod nadzorem inspektora MWiK - sp. z o. 0., od ktérego nalezy uzyska¢ pozytywny pisemny
protoko6t odbioru wykonanych robét (tel. 052 58-60-970 w godz. 7% — 9%),

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,,Czyzkéwko — Stopien Wodny” przewidywana jest dalsza rozbudowa sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Mlecznej
do ul. Siedleckie;.

W zwigzku z powyzszym przebudowe w/w odcinka ulicy Byszewskiej nalezy skoordynowaé
z rozbudowsg sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej, tj. nawierzchnie w tym rejonie
wykonac po zrealizowaniu i oddaniu do eksploatacji sieci wod. - kan.

Prosimy o podanie terminu realizacji przebudowy nawierzchni ulicy Byszewskiej
w zwigzKku z konieczno$cia ujecia w wieloletnim planie inwestycyjnym MWiK - sp. z o. o.
rozbudowy istniejgcej infrastruktury wod. - kan.



W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscia wyptycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest
do usunigcia na wilasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Z uwagl na okres gwarancyjny wykonawcy rob6t, prace zwigzane z przebudows lub wymiang
istniejace] sieci wod. - kan. muszg by¢ wykonane tgcznie z budowg nawierzchni drogowe;.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. )NEVORA Projekt
t.ukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 GDANSK

3. PWwm
4, PK w/m
5. RP w/m
6. RT/MK a/a



Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji
i Urzadzert Wodnych we Wioctawku
ODDZIAL REJONOWY
W BYDGOSZCZY
ul. Paderewskiego 26, 85-197 BYDGOSZCZ
T +48 52 322-70-99, 322-32-21, 345-58-92
fax +48 52 322-48-75

ZNAK: ORB-6212/3586/710/16 BYDGOSZCZ  19.07.2016r.

PPA-B NEVORA PROJEKT
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Byszewskiej w
Bydgoszczy, Kujawsko - Pomorski Zarzgd Melioracji i Urzadzeri Wodnych we Wioctawku Oddziat
Rejonowy Bydgoszcz informuje, Zze w pasie technologicznym projektowanej ulicy nie wystepujg
cieki i urzadzenia melioracyjne bedace w naszej administraciji.

Do wiadomosci:

1. KPZMiUW Wioctawek
2. KPZMiUW BT Nakio
3. ala

Piotr Cieslinski

AGADOR ulice BB.doc
fok.: AB  druk: 2016-7-19 - str. 1/1
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e URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

B7baoszez Biuro Konserwatora Zabytkow
Miejski Konserwator Zabytkéw

Bydgoszcz, 02.06.2016 r.

BKZ. 4120.2.45.2016.EMZ

NEVORA Projekt

t ukasz Dawidowski
Ul. J. Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2016r. Miejski Konserwator Zabytkéw informuje,
ze nie wnosi uwag do przedstawionej przebudowy ul. Byszewskiej. Dla ww terenu
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czyzkowko-Stopien
Wodny, nr Uchw. RM L/755/09 z dnia 15.07.2009 r.

"'-'Hllbﬁ\',,’ KONSERWATC 5

fawomir Marcysiak

Otrzymuja:
d.adresat
2.aa

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,
tel.: (52) 52 5858499. fax.: (52) 5858820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zakiad w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTlI)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

NR 5292/BR/ZTI/2016 DATA: 2016-08-08

Zadanie: Budowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Byszewska

Projektant: Andrzej Konopinski, upr. nr: 244/74/WZDP W-wa

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruriska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnosci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdanisk
KRS 0000374001, Sad R?onu dla m. st. Warsza\i?f w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



Niezgodnosci/zastrzezenia:

1. Opracowanie nie zostaje uzgodnione z uwagi na nie zachowanie normatywnych odlegtosci
wpustow i studni kanallzac:jl deszczowej od czynnej sieci gazowe;j.

naks”
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Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@gdansk.psgaz.pl)
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Drange

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez
Adres do korespondencji:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Numer pisma:  46124/TODDWBU/P/U14/07/180

NEVORA Projekt

tukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiegoi 3d/6
80- 452 Gdarisk

Bydgoszcz, 25 lipiec 2016r.

Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z projektem koncepcyjnym budowy ulicy Byszewskie] w Bydgoszczy.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo nr 56/£D/PB/2016 dotyczace projektu koncepcyjnego budowy ulicy Byszewskiej w
Bydgoszczy informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem  telefonicznym
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A, i firmy dzierzawiace kanalizacje teletechniczng. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na

normatywne odleglosci w zakresie zblizenr i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ zabezpieczenie i przelozenie, poza miejsce kolidujace kanalizacji teletechniczne] wraz z kablami
kanatowymi, kabli telefonicznych ziemnych typ XZTKMXpw oraz
rozdzielczymi i abonenckimi wg oznaczeri geodezyjnych — dla ukladdw drogowych przedstawionych na

rysunku nr D-02 arkusz nr 1/3+3/3 (profil kanalizacji teletechnicznej opisano na planachy;

podbudowy slupowej wraz z kablami

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi  byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

. Przelozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma

ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w lgcznoscl — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w fgcznosci (wykaz kabli do uzyskania na etapie
opracowania projektu wykonawczego);

. W miejscach skrzyzowan z istnigjgca kanalizacje teletechniczng wg oznaczerl geodezyjnych pod

projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ lawa betonowg na podsypce z piasku, a
kable telefoniczne ziemne zabezpieczyd zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez calg szerokosd;

. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi publicznej.

W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekombinikacyjne]

A

Orange Polska Spotka Akcy)na z siedz:ba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonega przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzral Gospodarczy Krajoviego Rejrtru Sadowego pod numerem 0000010681: AEGON 012100784, MIP 526-02-50-995, z pokrytym w calose | zakladowym wy acym 3.937.072.437 ziotych
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13.

14,
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oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosziow takie] zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob
fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach 0séb trzecich beda obciazaty Inwestora;
Ponadtc informujemy, ze na opszarze objetym  przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
2 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypacku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacig poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowaneg]
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje pozicmu istniejace; infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysckosci w stosunku do projektowane]
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopil projektu pudowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy. ul. Chodkiewicza 61.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz Z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego Osdwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacii zadania
przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zalacznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowans] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiagcicieli i zarzadcoéw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw, natomiast dane dotyczgce
kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dzial Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizac)i telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanegj sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty

formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowang
dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizaci teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia orzebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig w kanalizac)i {eletechniczne] objete
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznyc wynikajace Z
naruszenia lup koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych y zachowaniu



dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA umdéw z kientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczers ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet

kwoty kilkuset tysiecy zZiotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax
52365 01 11, e-mail bydgoszcz@sprint.pl, ktéra kompleksowo  konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ATEM-Poliska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 - 310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 89537 CO 01, e-mail; m.kaczanowski@atem.com.Di, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. zo.o. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1),
ktdéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Crange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujigce  wysokg jako$¢ prac  oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA SA. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA SA.
rozwiazala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powolanie inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajdéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.15654) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane:
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego  odbioru koricowego. Warunkiem pcdpisania  protokotu  odbioru  robgt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualngj dokumentacii powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz  cennik tych  uslug mozna znalezé
na www.orange.pi niosskonadzor, Wykonywanie prac na siec ORANGE POLSKA S.A. bez Zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. | bedzie zgtaszane organom gcigania;
. Zgioszenle zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjrig)) nalezy
kKierowac go na adres:

N
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ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSL.OPTOprace planoweWRCCLAW@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac¢ m.in.:

e Informacje o wykonawcy robdt - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e Certyfikat, jakosci z serii 1ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli, jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e Harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA

S.A. Oraz kopig pozwolenia na budowe),
e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym

wniosek zostat zarejestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiasdcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele CRANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania  przez przedstawiciela Inwestora  Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. Wskazue w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego

nadzoru;

21. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy speini¢ wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w
punkcie 20 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydzialu Utrzymania Uslug |
Infrastruktury (WUUII) uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,



22.

23,

24.

25.

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska 1 numery telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot przedstawicie! Inwestora (wykonawcy)
ctrzymuje od komorki OPL, do kidrej kierowany byt wriosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, ped ktorym wnicsek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ckreslonym standardem tj.: dane
uzupeiniane duzymi fiterami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzaiac
nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- Imig nazwiska kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

€. wykonawca uzupelnia zepisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym misjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakoniczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajgcia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robct i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 {w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEIZDcl o uzupetnienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEIZDol o uzupetnienig)

8) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcitnalne mezliwe jest przekazanie kopil Wnioski o wydanie czasowe] decyzii zajecia pasa drogowego
wraz 2 zatgeanikism graficznym, co est jednoznaczre ze soeinieniem powyzszych CIeCIl pUnkicw,
Przepisanie czasowe) decyz) na zajgcie pasa dregowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odpiorze technicznym | pedpisaniu protokotu odicru wykenanych prac.

Inwestor po wyxonaniu prac zwréel do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znaczre) wartosci bedace jej wiasnoscig, ktdre zostaty wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe]

przebudowy.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do

przestrzegania | stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,



- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiadcicieiskim ze
strory OPL,
- Oznaczania miejsca prowadzeria prac tatlicg infermacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawcg na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 186.

Szczegdtowy sposdb postepowania dia powyzszych wymagan zostaf zapisany:
-wp. 18, 18, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- Na stronie www.crange pliwniosekcnadzor,

Z powsazaniam

Miro sfaw”:‘; mczak

\

Zataczniki :

1. Wysokosc optat - 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora — 1szt.
3. Mapy - 3szt.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia“b marca 2017 .
WZR-111.6220.179.2016.MCM

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NRWZR/ 71 12017

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 10,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pozn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

w zwigzku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2016 r. Pana tukasza Dawidowskiego, petnomocnika
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w sprawie uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na przebudowie i budowie ulicy
Byszewskiej w Bydgoszczy.

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla inwestycii
polegajacej na przebudowie i budowie ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy, oraz wskazuje:

1. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegdinosci w projekcie budowlanym,
w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19 w tym w szczegdlnosci:
a) zamontowac 2 progi zwalniajgce na przedmiotowej drodze,
b) kanalizacje deszczowg projektowaC w sposdb bezpieczny dla ptazéw i innych mafych zwierzat,
zaplanowac i zamontowac kraty zabezpieczajace wpusty w szczelinach szerokosci 1 cm.

2. Obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
w szczegolnosci poprzez:

a) w czasie realizacji inwestycji prowadzic kompleksowy nadzor przyrodniczy, majacy na celu
kontrole poprawnosci wykonania prac na poszczegolnych etapach w zakresie uwarunkowan
przyrodniczych oraz ewentualne okreslenie sposobu ich prowadzenia lub okre$lenia dziatan
korygujacych. Powinien on w szczegdlnosci uwzgledni¢ nadzor nad catoscig prac budowlanych,
wycinka drzew, nasadzeniami zastepczymi drzew, zabezpieczeniem ptazow przed negatywnym
wptywem inwestycji, przenoszeniem i zawieszeniem skrzynek lggowych,

b) zaplecze budowy, materialy budowlane zlokalizowa¢ na terenie pozbawionym zieleni
drzewiastej i krzewiastej, poza zbiornikami i ciekami wodnymi,

c) drzewa znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania inwestycji podczas jej budowy
oraz likwidacji zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi pni np. matami lub
odeskowaniem, zas krzewy wygrodziC. Zabezpieczy¢ uszkodzenia pni i konarow drzew
preparatem grzybobojczym,

d) odsloniete na czas budowy korzenie drzew i krzewdw nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem,
a jesli to niemozliwe to zabezpieczyc je przed przesychaniem matami jutowymi,
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e) recznie wykonywa¢ wykopy w obrysie korzeni o $rednicy powyzej 5 cm,

f) ograniczyé zageszczanie gruntu w pasie zieleni, spulchni¢ ziemig w obrebie systeméw
korzeniowych drzew po zakonczeniu robot,

) nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w obrebie rzutu koron drzew,

h) wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia przeprowadzic
poza okresem legowym ptakow oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkoéw dziko
wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a takze po
uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku siedlisk (np. migjsc zimowania)
dziko wystepujacych zwierzat,

i) w przypadku konieczno$ci wycinki w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, dopuszcza si¢ jej
przeprowadzenie po uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku siedlisk
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat, w tym miejsc ich legow i rozrodu,

j) w ramach kompensacji przyrodniczej za wycigte drzewa dokona¢ nasadzenia 31 sztuk drzew.
Po wykonaniu nasadzen, w ciggu 3 lat od zakorczenia inwestycji, sprawdza¢ udatnosc
wykonanych prac, a nastepnie, w razie koniecznosci, wykona¢ nasadzenia uzupetniajace,

k) kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopéw dokonac kontroli obecno$ci zwierzat
w obrebie wykopow. W przypadku ich obecnosci, zwierze Iub zwierzeta nalezy odiowic,
a nastepnie przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalsze]
wedrowki przez zwierze. Na czas przemieszczenia zwierzg nalezy umiescic w pojemniku
uwzgledniajacym biologie gatunku i w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ przypadkowego
zranienia lub zabicia zwierzecia. Ww. czynno$ci prowadzi¢ powinni pracownicy uprzednio
przeszkoleni w zakresie zoologii,

) na etapie realizacji inwestycji, wzdiuz ulicy Byszewskiej od ul. Mlecznej do Chmurnej, po stronie
wschodniej stosowac tymczasowe plotki ochronne o wymiarach minimalnych: wysokos¢ czgsci
nadziemnej — min. 40 cm, gleboko$¢ zakopania w gruncie — min. 10 c¢m, odgigcie gomej
krawedzi w kierunku otaczajacego terenu pod katem 45-90°, tworzace daszek (przewieszke)
o szerokosci min. 5 cm lub odchylenie catego ogrodzenia od pionu pod katem 20°. Wzdtuz
ogrodzenia od strony otaczajgcego terenu nalezy zamontowa¢ putapki towne. Dokfadng
budowe ogrodzen i putapek skonsultowac z przyrodnikiem — specialista w zakresie herpetologii.
Kontrola putapek i odlowy ptazéw powinny by¢ wykonywane przez ww. specjaliste lub osoby
przez niego przeszkolone Nalezy ich dokonywac raz dziennie, w szczycie migracji 1-2 razy
dziennie, a po zakonczeniu intensywnych migracji — co 2 dni,

m) przeniesc istniejaca budke legowa dla ptakow na inne drzewo,

n) zamontowaé 30 skrzynek legowych na okolicznych drzewach typu A (10 szt), A1 (5 szt),
B (10 szt), D (1 szt.), dia pefzaczy (2 szt.), dla nietoperzy (2 szt.).

Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka catego przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2016 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy wptynat wniosek Pana tukasza
Dawidowskiego, pefnomocnika Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej
na przebudowie i budowie ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy.

Inwestycja zostata zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
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z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ftrakcie prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ rozpatrzyt wniosek w oparciu o nastepujacq dokumentacje:

a) karte informacyjng przedsiewziecia zgodng z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 3563 z pdzn. zm.)
zwanej dalej uoo$,

b) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren,
na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewziecie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,

c) mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

d) wypis z rejestru gruntéw, wydany przez organ prowadzacy ewidencjg i budynkow, pozwalajacy na
ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile
zostaly ujawnione numer jej ksiegi wieczystej, imig i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6
ww. ustawy,

e) opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia
2016 r. znak: NNZ.40.B.88.2016 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla wnioskowanego przedsiewziecia,

f)  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2017 r. znak:
W00.4240.1029.2016.J01.2 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla wnioskowanego przedsigwziecia.

Na podstawie zebranych dowodow w sprawie oraz art. 63 ust. 1 uoos, Prezydent Miasta Bydgoszczy
stwierdzit, ze nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i wydat
postanowienie Nr WZR/8/2017 w dniu 21 lutego 2017 r. stwierdzajgc brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla wnioskowanego
przedsiewziecia.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy budowy drogi publicznej,
ktora w mysl art. 80 ust. 2 uoo$ nie wymaga stwierdzenia zgodno$ci lokalizacji przedsiewzigcia
z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on uchwalony.

Analizujgc wniosek stwierdzono, ze przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach ochronnych zbiomikéw wod
srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
rodlin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
Natura 2000, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta, na terenie osiedla Czyzkdwko.
Planowane zamierzenie polega¢ bedzie na rozbudowie odcinka drogi gminnej o charakterze
osiedlowym. Planuje sie utwardzenie obecnie gruntowej drogi, budowe miejsc postojowych i chodnikow.
Przedsiewzigcie obejmowaé bedzie jezdnie o tacznej diugosci ok. 1211 m i szerokosci ok. 5,0 m.
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Zakres prac obejmowac bedzie:
- budowe jezdni drogi,
— budowe chodnikéw i miejsc postojowych,
- budowe poprzecznych podtaczen,
- budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
- usunigcie kolizji z sieciami podziemnymi uzbrojenia terenu — sie¢ elektroenergetyczna,
teletechniczna,
- przebudowe sieci o$wietleniowej,
- budowe kanalizacji deszczowe;.

Parametry projektowanej drogi:
- klasa techniczna L — lokalna,
- przekréj uliczny 1/2,
- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni 2x2,5m,
— odwodnienie jezdni poprzez wpusty deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej (wiaczenie do
istniejacej sieci KD).

Przedmiotowa droga pozostanie drogg gminng o charakterze lokalnym, na ktorej natgZenie ruchu nie
zmieni sie w stosunku do obecnego stanu.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawg
komfortu przejazdu panujacego na obecnej drodze gruntowej. Inwestycja przyczyni sig do zwigkszenia
plynnoéci ruchu oraz ograniczy ucigzliwosci w postaci hatasu i zanieczyszczenia powietrza
wystepujacych na skutek poruszania sie po nawierzchni nieutwardzonej, a co za tym idzie polepszenia
komfortu zycia okolicznych mieszkancow.

Omawiany odcinek drogi osiedlowej znajduje sie w m. Bydgoszcz, w terenie o znacznej gestosci
zaludnienia. Poczatek inwestycji stanowi skrzyzowanie z ul. Karolewska, natomiast zakonczenie
podtaczenie do skrzyzowania z ul. Mleczna.

Wzdtuz analizowanego odcinka znajduje sie gtdéwnie zabudowa mieszkaniowa (osiedle domow
jednorodzinnych). W sasiedztwie przedsiewziecia potozona jest réwniez zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, teren rekreacii (boisko, plac zabaw) oraz zabudowa ustugowo-produkcyjna.

Inwestycja zostanie zlokalizowana w obszarze, na ktorym istnieje prawdopodobienstwo przekroczenia
jakosci srodowiska z uwagi na emisje pytu zawieszonego PM10.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie silnie zurbanizowanym istnieje prawdopodobienstwo
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia prace budowlane spowodujg okresowe ucigzliwosci takie jak:
podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen, ktorych Zrodtem bedzie praca sprzgtu
budowlanego, dowdz materiatow i wywoz odpadow. Dla zminimalizowania ww. ucigzliwosci podczas
przerw w pracy maszyny bedg wylaczane, a wszystkie prace nalezy wykonywa¢ wytacznie w porze
dziennej. Materiaty budowlane zostang umieszczone na drewnianych paletach i zabezpieczone folia.
Natomiast materiaty sypkie beda przechowywane w zamknigtych pojemnikach. Kruszywa, beton
cementowy oraz beton asfaltowy zostang na biezaco wbudowywane. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane
z etapem realizacji beda miaty charakter okresowy i ustapig z chwilg zakoriczenia budowy. Biorgc pod
uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja Zrodet dzwieku i zanieczyszczen
powietrza bedzie zmienna w czasie. Ucigzliwo$ci zwiazane z etapem budowy zostang ograniczone
przestrzennie i beda przesuwaé sie w miare postepu prac. Jednocze$nie moze pracowac niewielka
liczba maszyn budowlanych. Ponadto, wszystkie urzadzenia wykorzystywane w czasie budowy muszg
spefniaé wymagania dotyczace poziomu emisji spalin i hatasu, co potwierdzajg regulamie badania
techniczne.

Zrodlem emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji bedzie ruch pojazdow po projektowanej drodze.
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie zmieni charakteru, ani sposobu uzytkowania drogi (rodzaj |
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iloS¢ poruszajacych sie po niej pojazdow). Natezenie hatasu dla terendéw akustycznie chronionych nie
bedzie odbiegato od obecnie panujgcego. Z uwagi na fakt, iz nie ulegnie w zadnym stopniu zmianie
sposob uzytkowania przedmiotowej drogi w stosunku do stanu obecnego nalezy stwierdzi¢, Ze
inwestycja nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Realizacja inwestycji poprawi stan
nawierzchni i zmieni jej rodzaj z nieutwardzonej na utwardzong, co wptynie na poprawe warunkow
akustycznych tego obszaru. Nie przewiduje si¢ zastosowania zmiany organizacji ruchu, tym niemniej
zmiana nawierzchni jezdni spowoduje uptynnienie ruchu pojazddw (brak potrzeby czestego hamowania
i ruszania z miejsca, zmiany predkosci, z uwagi na liczne ubytki w obecnej nawierzchni) spowoduje
zmniejszenie emisji hatasu.

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
pochodzacej ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach pojazdéw korzystajacych z
drogi. Biorac pod uwage fakt, iz realizacja inwestycji nie zmieni sposobu ani zakresu dotychczas
uzytkowanej drogi, emisja zanieczyszczen do powietrza nie wzrosnie w stosunku do obecnego stanu.
Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwziecia (gtownie odpady z przebudowy i remontow drog
oraz gleba i ziemia, w tym kamienie) bedq magazynowane w wydzielonym miejscu w pasie drogowym
przewidzianym pod realizacje budowy lub bezposrednio po powstaniu zatadowane na samochody i
wywozone do odzysku lub unieszkodliwienia do firm posiadajgcych stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki tego typu odpadami. Ziemia z wykopow nienadajaca sie wbudowania zostanie na biezaco
wywozona z terenu inwestycji na place sktadowe wskazane przez Inwestora. Wykonawca prac
zobowigzany bedzie do prowadzenie prawidtowej gospodarki z powstajgcymi odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie
realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone bedg w oparciu o sprzet sprawny technicznie,
dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Czynno$ci uzupetniania
paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane bedg jedynie w miejscach do tego wyznaczonych |
przystosowanych, poza terenem inwestycji. Miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych,
stwarzajagcych  zagrozenie  zanieczyszczenia  Srodowiska  gruntowo-wodnego  substancjami
ropopochodnymi zostang uszczelnione i wyposazone w maty sorbujgce.

Podczas prac budowlanych bedzie wykorzystywana woda z przewoznych beczkowozow w ilosci od
kilku do maksymalnie kilkunastu m? na caty okres budowy. Woda wykorzystywana bedzie zaréwno na
cele budowlane oraz przede wszystkim na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracownikow. Na placu
budowy zostang zainstalowane przenosne toalety, ktore bedg okresowo czyszczone przez
wyspecjalizowane firmy.

Dla omawianej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopow.

Eksploatacja drogi bedzie zrodiem emisji wod deszczowych w wyniku jej odwadniania. W celu
zapewnienia odpowiedniego odwodnienia korpusu drogi, na cafej jej diugosci przewidziano budowe
kanalizacji deszczowej. Charakter drogi i liczba pojazdow nie wskazujg, aby droga ta byta zrodtem
potencjalnych zanieczyszczen wod deszczowych, wynika to przede wszystkim z niewielkiego natezenia
ruchu pojazdéw na dobe. Zgodnie z przedstawionymi w dokumentacji obliczeniami, wody opadowe
zbierane i ujmowane w system kanalizacji deszczowej, a pochodzace z projektowanej drogi nie bedg
wymagaly podczyszczania.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze jednolite]
czesci wod podziemnych JCWPd 44 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, oznaczonym
europejskim kodem PLGW200044. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych
czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry,
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natomiast stan ilosciowy jako staby. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych jest zagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celdéw s$rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu woéd
podziemnych. W derogaciji przesunieto termin ze wzgledu na zmiany iloéci z uwagi na znaczny pobor
wéd podziemnych dla zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia. Po zastosowaniu Programu dziatan
osiggniecie dobrego stanu jest mozliwe do 2021 r.

Przedsiewzigcie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych
oznaczonym europejskim kodem PLRW200020292999 - ,Brda od wyptywu ze zb. Smukata do ujscia”,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu  ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czeSci  wod
powierzchniowych (Dz. U. nr 258, poz. 1549), status ten silnie zmienionej czesci wod oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego
stanu chemicznego wod powierzchniowych. W derogacji przesunieto termin osiagniecia celu z powodu
koniecznosci dodatkowych analiz oraz diugosci procesu inwestycyjnego.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia i jej uzupetieniu rozwigzan majacych na celu ochrong $rodowiska, nie
przewiduje sie  wplywu czynnosci realizacyjnych na zwiekszenie zanieczyszczenia woéd
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a wiec realizacja inwestycji nie ograniczy mozliwosci
osiagniecia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly.

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytutu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.), w tym
poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

W odlegtosci ok. 67 m od przedmiotowej drogi znajdujg sie zbiorniki wodne, ktdre zgodnie z KIP sg
zasiedlone przez ptazy. W ramach inwestycji planowane jest usunigcie 31 drzew (min. z gatunkéw
lisciastych o znacznych piersnicach) oraz krzewéw na powierzchni 33 m2. Na terenie inwestycji
stwierdzono roslinno$¢é synantropijng. Nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin
i porostow, ani siedlisk przyrodniczych majacych znaczenie dla Wspdinoty.

Majac na wzgledzie fakt, ze w rejonie bezposredniego oddziatywania inwestycji (w fazie jej realizacji)
moga wystepowa¢ drzewa i krzewy narazone na uszkodzenie podczas prowadzenia prac, wskazano
koniecznos¢ ich zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem i zniszczeniem. Uwzgledniajac
roznorodno$¢  warunkow terenowych oraz roznego typu rozwigzania techniczne w zakresie
zabezpieczenia drzew wskazano propozycie mozliwych rozwigzan. Jednocze$nie mozliwe jest
wykonanie innych niz odeskowanie i wygrodzenie zabezpieczen, a warunkiem jest ich skutecznos¢.
Nalezy przy tym uwzgledni¢, ze skuteczna ochrona drzew i krzewow przed uszkodzeniem obejmuje nie
tylko zabezpieczenie pni, ale réwniez bryte korzeniowa.

Zgodnie z przedstawiong i uzupetniona dokumentacjg przewiduje sie wykonanie nasadzen zastepczych
drzew w ilosci odpowiadajacej ilosci drzew usunigtych. W celu zapewnienia skutecznosci
wprowadzonych nasadzer zastepczych, w niniejszej opinii okreslono dodatkowo wymog kontroli ich
udatnosci, jak rowniez (w przypadku takiej koniecznosci) uzupetnienia nasadzen. Nalezy uwzglednic, ze
wprowadzone nasadzenia (pochodzace przede wszystkim z upraw i szkotek) sg szczegoinie narazone
na niekorzystne czynniki, jak np. przesuszenie (z uwagi na nierozwiniety system korzeniowy), stad
kontrola oraz ewentualne wykonanie dodatkowych nasadzen sa konieczne dla osiggniecia faktycznej
udatnosci nasadzen. Jednoczesnie wskazano na konieczno$¢ ochrony najcenniejszych elementow
srodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji poprzez nielokalizowanie na nich materiatow i sprzgtu
mogacych by¢ zrodtem potencjalnego zanieczyszczenia.

W celu zapobiezenia zniszczeniu legéw ptakéw wskazano na koniecznos¢ przeprowadzenia wycinki
ptakow poza ich okresem rozrodu. Jednocze$nie uwzgledniajgc mozliwos¢ wystgpowania w
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drzewostanie siedlisk nietoperzy, mogacych wykorzystywac drzewa jako miejsce hibernacii, jak rowniez
mozliwos¢ wystepowania innych organizméw, ktorych obecnosci nie stwierdzono podczas
inwentaryzacji przyrodniczej ze wzgledu na ograniczenia w dostepno$ci wysokich partii drzew, w
niniejszej opinii okreslono wymaog prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad wycinkg drzew. Nadzor ten
ma na celu unikniecie przypadkowego zniszczenia siedliska albo egzemplarzy porostow lub zabicia
osobnikow zwierzat.

Przystapienie do wycinki drzew lub krzewow kolidujgcych z realizacjg przedsiewziecia wymaga
potwierdzenia w formie ogledzin terenowych przez specjaliste przyrodnika, przeprowadzonych w
ramach nadzoru inwestorskiego, braku siedlisk (np. miejsc zimowania) gatunkéw dziko wystepujgcych
zwierzat w obrebie ww. drzew i krzewow. Ogledziny powinny obejmowaé obligatoryjnie potencjalne
siedliska dzikich zwierzat w obrebie usuwanych drzew i krzewow.

Majac na uwadze potwierdzone oraz mozliwe wystepowanie zwierzat (w tym réwniez drobnych ssakow
oraz gadow) okreslono konieczno$¢ kontroli wykopow pod katem obecno$ci uwiezionych zwierzat oraz
wymog odtowienia i przemieszczenia stwierdzonych osobnikéw w inne, bezpieczne dla nich migjsca,
wskazujac jednoczesnie konieczno$é uprzedniego przeszkolenia pracownikow w zakresie zoologii.
Ponadto w przediozonej dokumentacji wskazano, ze na etapie prac budowlanych moze dochodzi¢ do
przypadkowego zabijania ptazdéw - zwierzeta mogq ginaC pod kofami maszyn. Budowa plotkow
tymczasowych ma na celu ograniczenie $miertelnosci ptazow na jezdni i w putapkach
antropogenicznych (wykopy). Zostang one rozmieszczone w poblizu zbiornikow wodnych stanowigcych
miejsce rozrodu ptazow oraz miejsc schronienia i Zerowania tych zwierzat. Ponadto wskazano na
koniecznos¢ zabezpieczenia kanalizacji deszczowe] na etapie funkcjonowania inwestycji przed
przedostawaniem sie do niej zwierzat poprzez okreslenie odpowiedniej wielkosci szczelin we wpustach
deszczowych, dzieki czemu nie bedg one stanowi¢ pulapki antropogenicznej. Kolejnym dziataniem
minimalizujgcym oddzialywanie przedsiewziecia na etapie eksploatacji jest ograniczenie faktycznej
predkosci na przedmiotowej drodze do zgodnej z obowigzujacymi w danej strefie przepisami.
Ma to na celu zmniejszenie liczby kolizji z udziatem zwierzat.

Na podstawie analizy przediozonej dokumentacji wskazano na konieczno$¢ zawieszenia zastepczych
skrzynek legowych w ramach kompensacji za utracone siedliska ptakow w liczbie wskazanej przez
inwestora. Majac na wzgledzie zasade przezorno$ci i mozliwos¢ niewykrycia wszystkich kregowcow
zasiedlajacych drzewa przeznaczone do wycinki, wskazano na koniecznos¢ montazu rowniez skrzynek
dla nietoperzy. Wymienione typy budek wynikaja z przedstawionych gatunkéw ptakow stwierdzonych
w rejonie planowane] inwestycji oraz mogacych potencjalnie zasiedla¢ ww. drzewostan.

Z powyzszych powoddw, a takze majac na wzgledzie mozliwoS¢ wystapienia nieprzewidzianych na
etapie przygotowywania dokumentacji zagrozen dla srodowiska przyrodniczego, okreslono koniecznos¢
realizacji inwestycji pod nadzorem przyrodniczym.

W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia
bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roélin oraz
grzybow, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzgt objetych ochrong gatunkowg - niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracii
lub Zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor,
legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybéw i roslin — umysine niszczenie osobnikdw oraz niszczenie siedlisk lub
ostoi roslin i grzybdw,

inwestor lub wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci podlegajacych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Po analizie kryteriéw, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy uoos, a szczegolnie majac na uwadze
lokalng skale inwestycii, jej lokalizacje poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, charakterystyke $rodowiska przyrodniczego terenu przedsiewzigcia, niewielki zasigg
oddziatywania inwestycji zarowno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji, nie stwierdza sig
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konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia w
odniesieniu do ochrony przyrody. Jednoczesnie, przy zachowaniu okreSlonych ninigjszg opinig
warunkéw realizacji inwestycii, nie stwierdza sig istotnie negatywnego wplywu w zakresie zachowania
roznorodnosci biologicznej.

Dokonujac oceny negatywnych oddziatywan, uwzgledniono wzajemne powigzania poszczegolnych
elementéw $rodowiska oraz oddziatywania posrednie wynikajace z tych powigzan. Analiza
oddziatywania na srodowisko objela wiec efekty skumulowane, zwigzane z potencjalng degradacjg kilku
elementow $rodowiska, przede wszystkim powietrza oraz klimatu akustycznego. Planowane zadanie
powigzane jest funkcjonalnie z istniejacym uktadem drogowym. Majac na wzgledzie jego skale, nie
przewiduje sie wystapienia znaczacego skumulowanego oddziatywania, nie zmieni si¢ takze w sposdb
znaczacy istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie przedmiotowego terenu.

Odno$nie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsiewziecie nie nalezy do
zakladu o zwiekszonym badz duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138).

Skala, zakres oraz lokalizacja przedsiewziecia w $rodkowej czesci Polski, wyklucza ryzyko wystapienia
oddzialywania transgranicznego.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. organ
przeanalizowal wplyw przedsiewziecia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt
cieplamiany). Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisjq gazéw cieplamianych do atmosfery,
pochodzacych ze spalin poruszajgcych sie pojazdow. Nie przewiduje sie zmiany struktury oraz wzrostu
natezenia ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze, w zwiazku z tym uznano ten fakt za nieznaczacy.
W ramach dziatan skutkujgcych pochtanianiem gazéw cieplamianych przewiduje sig wykonanie
nasadzen za wyciete drzewa. Dodatkowo podkre$li¢ nalezy, iz omawiane zadanie zlokalizowane
zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. W zwigzku z powyzszym,
nie przewiduje sie ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 491 61 § 4 kpa Prezydent Miasta Bydgoszczy, obwieszczeniem z dnia 19 grudnia 2016 r.,
znak: WZR-111.6220.179.2016.MCM, powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjq oraz ziozenia ewentualnych uwag
i wnioskow w przedmiotowej sprawie oraz o wystapieniu do organdw opiniujgcych. Obwieszczeniem
z dnia 21 lutego 2016 r. znak: WZR-111.6220.179.2016.MCM zgodnie z art. 10 i 49 kpa poinformowano
rowniez strony o mozliwoéci wypowiedzenia sie¢ co do zebranych dowodéw i materialow przed
wydaniem przedmiotowej decyzji. Zadna ze stron nie wniosta uwag.

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 uoos, w przedmiotowej decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $Srodowisko, a charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 85
ust. 2 pkt 2 uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan
wynikajacych z przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawiera¢ informacje
o uwarunkowaniach uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 uoos.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a w decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, wtasciwy organ moze okresli¢ warunki lub
wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozy¢ obowigzek wykonania dziatan,
o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b, w szczegdlnosci jezeli wynikajg one z postanowienia,
0 ktorym mowa w art. 63 ust. 2a.
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Organem, wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest prezydent miasta zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
uoos.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na ninigjsza decyzje przysiuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3 za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ktére nalezy wnies¢
w terminie czternastu dni-od daty otrzymania niniejszej decyzji.

MIASTA

Zatacznik:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

@ Pan tukasz Dawidowski - pelnomocnik ZDMiK%f w Bydgoszczy
2. Strony postepowania obwieszczeniem z dnia, /& marca 2017 r.
3. Aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. T. Kosciuszki 27; 85 — 079 Bydgoszcz

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 81, 85 - 009 Bydgoszcz

3. Wydziat Administracji Budowlanej w migjscu
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Charakterystyka przedsiewziecia:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miasta Bydgoszczy, na terenie osiedla
Czyzkowko. Poczatek inwestycji stanowi skrzyzowanie z ul. Karolewskg, natomiast zakonczenie
podtaczenie do skrzyzowania z ul. Mleczna,

Planowane zamierzenie polega¢ bedzie na rozbudowie odcinka drogi gminnej o charakterze
osiedlowym. Planuje sie utwardzenie obecnie gruntowej drogi, budowe miejsc postojowych
oraz i chodnikow. Przedsiewziecie obejmowaé bedzie jezdnie o tacznej diugosci ok. 1211 m i szerokosci
ok. 5,0 m.

Zakres prac obejmowac bedzie m.in..

budowe jezdni drogi,

budowe chodnikéw i miejsc postojowych,

budowe poprzecznych podiaczen,

budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

usuniecie kolizji z sieciami podziemnymi uzbrojenia terenu — sieC elektroenergetyczna,
teletechniczna,

przebudowe sieci oswietleniowej,

budowe kanalizacji deszczowe;j.

Parametry proicktowanej drogi:

klasa techniczna L - lokalna,

przekrdj uliczny 1/2,

predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

szerokos¢ jezdni 2x2,5m,

odwodnienie jezdni poprzez wpusty deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej (wiaczenie
do istniejacej sieci KD).
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