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UW
AGA: Należy wykonać przekop próbny w celu

określenia rzeczywistego przebiegu sieci wodociągowej

Legenda

osie projektowanych jezdni

krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 8 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 4 cm

jezdnia  - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu behaton gr. 8 cm

opornik betonowy 15x30 cm o odkryciu 0 cm

granice ewidencyjne działek

zakres opracowania

zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej typu
behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm

projektowany wpust deszczowy

drzewa do usunięcia

wyniesione skrzyżowanie - nawierzchnia z kostki betonowej
antracytowej typu behaton/obramowanie typu holland gr. 8 cm
zieleń

elementy do usunięcia

jest na mapie nie ma w terenie

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu holland gr. 8 cm

pobocze - nawierzchnia z płyty betonowej typu meba gr. 12 cm

75. KD-D oznaczenia z MPZP

działki niebędące właśnością Miasta Bydgoszcz -
przeznaczone do podziału

linia rozgraniczająca pas drogowy

lokalizacja odwiertu geologicznego5B

krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm

projektowana lokalizacja ogrodzenia

nawierzchnia z otoczaków

projektowany słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem o zasięgu
1,5m ze zródłem światła typu LED o mocy 71W

projektowana linia kablowa oświetleniowa YKY 5x25+FeZn 25x4

projektowane linie kablowe nn 0,4kV

projektowane linie kablowe SN15kV
projektowane mufy kablowe

projektowane mufy kablowe
projektowany słup linii napowietrznej nn 0,4kV

proponowana lokalizacja nasadzeń

projektowany przewód kanalizacji deszczowej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej

istniejący przewód kanalizacji deszczowej

projektowana kanalizacja kablowa

projektowane rury osłonowe dzielone

projektowane studnie kablowe

demontaże instalcji teletechnicznej
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