Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej — Gdanska w Bydgoszczy.

Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- umowy podpisanej z inwestorem

- aktualnego podktadu geodezyjnego w skali 1:500

- danych dostarczonych przez projektanta organizacji ruchu

- wytycznych projektowych do projektu sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
ulic Armii Krajowej — Gdanska w Bydgoszczy cze$é programowa, organizacja
ruchu i korekty geometrii ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 29.12.2016 r.

- warunkow przytgczenia do sieci nr 46751/2016/0D1/ZR1 z dnia 22.12.2016 .
Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

- wizji lokalnej w terenie

- obowigzujacych przepiséw i norm

2. Przedmiot opracowania:

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje elektryczng budowy urzadzen
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej — Gdanska w Bydgoszczy.

3. Zakres opracowania:
W projekcie niniejszym ujeto:
- budowe zasilania projektowanego sterownika
- montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej — akomodacyjny 16 grupowy
- budowe kanalizacji kablowej
- budowe sieci sterowniczej
- montaz urzgdzen sygnalizacyjnych
- montaz detektoréw ruchu kotowego i pieszego
- ochrone dodatkowa od porazen prgdem elektrycznym

4. Stan istniejacy:

Obecnie na skrzyzowaniu ulicy Armii Krajowej — Gdanska brak sygnalizacji Swietlnej.
Zaprojektowana sygnalizacja jest dostosowana do projektu korekty istniejgcej
geometrii.

5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej:

Zasilanie projektowanej sygnalizacji swietlnej zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci wykonac z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn-0,4kV usytuowanego przy
ul. Gdanskiej. Istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV jest zasilana z istniejgcej stacji
transformatorowej ST ,,Osielsko VI” nr 11199. Od istniejgcego stupa linii
napowietrznej nn-0,4kV do projektowanego ZP utozy¢ kabel typu YAKY4x352,
Projektowany zestaw ,,ZP” zabudowany bedzie obok projektowanego sterownika
sygnalizacji Swietlnej. Potaczenie zestawu pomiarowego ,,ZP” ze sterownikiem
wykona¢ nalezy kablem YKY 2x6 2 o dtugoéci 5m.

Wszelkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-76/E-05125 i PBUE.

6. Zestaw pomiarowy i sterownik sygnalizacji Swietlnej:

Projektowany zestaw pom. ,ZP”musi by¢ atestowany, zabudowany na
fundamencie prefabrykowanym i wyposazony jak na schemacie zasilania rys. E-2.
Projektowany sterownik sygnalizacji Swietlnej zabudowac na fundamencie
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wylewanym na mokro, na studni podszafkowej typu SKS-2. Lokalizacje zestawu
,ZP” i sterownika pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1.

Sterowanie ruchem ulicznym na przedmiotowym skrzyzowaniu odbywa¢é

sie bedzie zgodnie z projektem organizacji ruchu — czes¢ programowa
sterownikiem mikroprocesorowym 16-to grupowym akomodacyjnym.
Sterownik sygnalizacji Swietlnej dostarcza inwestor — wszystkie projektowane
urzadzenia sygnalizacyjne na napiecie 42V.

7. Pomiar energii elektrycznej:

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w zestawie pomiarowym ,ZP”

i odbywa sie bedzie licznikiem energii czynnej w uktadzie bezposrednim
bezposrednim typu A-52. Na drzwiach obudowy zestawu pomiarowego ,,ZP”
podac adres uzytkownika sygnalizacji oraz wykona¢ wziernik do odczytu licznika.
Schemat ukfadu pomiarowego pokazano na rys. nr E-2.

8. Koordynacja sygnalizacji Swietlnych:

W celu skoordynowania projektowanej sygnalizacji $wietlnej przy ulicy Armii Krajowej —

Gdanska z istniejgca sygnalizacjg $wietlng Armii Krajowej — Zamczysko nalezy:

- w istniejgcg kanalizacje kablowg 2-wu otworowg z rur o srednicy 110mm w ulicy
Armii Krajowej pomiedzy istniejgcym sterownikiem sygnalizacji $wietlnej Armii Krajowej —
Zamczysko i projektowanym sterownikiem sygnalizacji $wietlnej ul. Armii Krajowej —
Gdanska wciggnac swiattowad typu 9J (1-no modowy 9 wtdkien) dla potaczenia
sterownikéw sygnalizacji $wietlne;j.

9. Kanalizacja kablowa:
Zgodnie z wytycznymi projektowymi Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy dla uktadania kabli sterowniczych zaprojektowano
kanalizacje kablowg 1-3 otworowag. Kanalizacje kablowg wykonac z rur AROT
DVR 110 na gtebokosci 0,5 m, pod jezdnig przecisk z rury AROT SRS 110 na
gtebokosci 1,0 m, zgodnie z wymogami normy BN-73/8984-05. Na zatomach i
rozgatezieniach kanalizacji wykonaé studnie kablowe telekomunikacyjne z
poliweglanu typu EK-358 kompakt.
Trase kanalizacji oraz lokalizacje studni kablowych pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr E-1, i E-4.. Przy budowie kanalizacji i montazu
studni, zwrdcic szczegdlng uwage na inne uzbrojenie podziemne i zachowad
wymagane odlegtosci. Schemat kanalizacji pokazano na rys. E-4.

10. Sie¢ sterownicza:

Dla zasilania sygnalizatorow , do kazdej latarni zaprojektowano oddzielny kabel,
latarnie drogowe zasili¢ kablem YKY 5x1,5 mm . Przewody sterownicze od
sterownika utozy¢ w kanalizacji kablowej, masztach sygnalizacyjnych bezposrednio
do zaciskéw latarni. Wszelkie roboty zwigzane z budowg sieci sterowniczej
wykonac zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03 .

11. Urzadzenia sygnalizacyjne:

Wysiegniki i maszty sygnalizacyjne zastosowac rurowe. Zabezpieczenie antykorozyjne
masztow i wysiegnikdw — ocynkowanie, dodatkowo po montazu na budowie
wysiegniki nalezy pomalowac. Wszystkie latarnie sygnatowe dla ruchu kotowego
zastosowac z soczewkami ® 300 mm, latarnie piesze i rowerowe z soczewkami

® 200mm. Jako zrédfa swiatta zastosowac wktady LED na napiecie 42V,
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a zamontowane na wysiegnikach sygnalizatory kotowe dodatkowo wyposazy¢ w
ekrany kontrastowe. Wszelkie roboty instalacyjne wykonac zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych urzadzen, a wykaz zastosowanych urzgdzen podano w
tabeli.

12. Detektory pojazddw i piesze:

Zgodnie z projektem organizacji ruchu jako detektory pojazdéw drogowych
zaprojektowano wideokamery. Jako detektory piesze zaprojektowano przyciski
wzbudzenia z potwierdzeniem zgtoszenia (antywandal). Lokalizacje wideo kamer
pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-2.

Kable zasilajgce wideokamery zastosowano typu YKY203x1,5%, a kable wizyjne
typu XzWDXpek 75-1,05/5,0 (RG-6), ktére utozy¢ w kanalizacji kablowej w
wydzielonym otworze.

Lokalizacje detektorow pojazddw, pieszych i rowerowych pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr E-2, natomiast szczegétowe rozmieszczenie detektorow wykonaé
zgodnie z projektem organizacji ruchu — czes¢ programowa. Potgczenie przyciskdw
wzbudzenia pieszych ze sterownikiem wykona¢ kablem YKY 5x1,5°.

13. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym:

Sie¢ sygnalizacyjna wyprowadzona z szafy sterowniczej pracowac bedzie w
uktadzie TN-C. Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym nastepuje
przez szybkie odtgczenie za pomocga wytgcznika réznicowo — pragdowego P302,
ktérego 1,=16A, a prad wyzwalajacy cztonu réznicowego wynosi IAn=30mA
umieszczonego w sterowniku sygnalizacji Swietlnej. Ochronie podlegajg maszty
sygnalizacyjne, bramki i wysiegniki oraz obudowa szafy sterownika sygnalizacji
Swietlnej ( w przypadku gdy jest metalowa). Listwe ,,PE” sterownika nalezy
potgczy¢ z uziomem, ktory nalezy wykonac z bednarki Fe/Zn 25x4 mm i preta

@ 20mm dtugosci 3m, ktérego rezystancja R<30Q. Do listwy , PE” sterownika
podtaczy¢ wszystkie przewody ochronne Dydzo 6,0° masztéw sygnalizacyjnych.
Przewody ochronne oznakowac zgodnie z wymogami PN-90/E-05023. Wszystkie
prace wykonane w zakresie dodatkowej ochrony muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-92/E-05009/41. Obliczenia podano w dalszej czesci dokumentacji technicznej.

14. Prace nawierzchniowe:

Wszystkie naruszone chodniki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego -
naprawic¢, stosujgc w miejsce uszkodzonych nowe elementy.

15. Uwagi koncowe:

1. Przy montazu bramek i masztéw sygnalizacyjnych w poblizu
istniejacych linii napowietrznych zachowac odlegtosci od przewodu
skrajnego:

¢ od linii nn-0,4kV izolowanej - 0,6m
¢ od linii nn-0,4kV nieizolowanej—1,2m
e od linii SN-15kV nieizolowanej —2,1m

2. Przy montazu urzadzen sygnalizacji Swietlnej nalezy zachowac skrajnie

drogowa:
* min. - 0,5m w poziomie od pasa jezdni
* min.—4,6m w pionie od nawierzchni pasa jezdni

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym

uzbrojeniem, znajdujgcym sie na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
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4. Przed rozpoczeciem robdt uzyskac zgode wtasciciela (zarzgdzajgcego) terenu
na rozpoczecie prac (uzgodnic termin).

5. Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.

6. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykonac prébne przekopy,
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

7. Prace na budowie wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
PBUE i PN-76/E-05125 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz.V — Instalacje elektryczne.

8. Po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawczg i zgtosié¢ do
odbioru.

Catosc robot ziemnych wykonac recznie (jedynie pod jezdniami wykonac

przepusty). Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat : Krzysztof Kwiatek

Projektant : inz. Roman Kwiatek

Bydgoszcz, kwiecien 2017 r.
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