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37cm

warstwa scleralna z kostkl befonowe] szare]
(ksztaft "cegeitka"} gr.8cm

podsypka cementowo-plaskowa I:4 gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa btamanego stabillzowanego mechanicznie

(frakcja 0-31,5mm) gr./5¢cm

wartstwa odsgczajgca z piasku gr./Ocm

®

47cm

warstwa scleralna z kostkl betonowe] szare]
(ksztatt "cegeltka’) gr.8cm

podsypka cementowo-plaskowa 14 gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa btamanego

stabllizowanego mechanicznie (frakcja O-315mm) gr.25cm

wartstwa odsgczajgca z plasku gr.lOcm

istnie jgca nawierzchnia
stanowigca podbudowe

®

Przekroj A-A Rys.nr 2

warstwa scieralna z kostki betonowej szare]

€ |(kszlalt "cegeitka') gr.8cm
‘§ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr do 8cm

Istnie Jgca betonowa podbudowa zasadnicza gr.20cm

Modernizac fa mle /sc parkIngowych

dla kilentéw | uZytkownlkow fawllondw
handlowych &Zy ul. Potczyriskie j, Battyckie ]

oraz ryriku handlowego osiedla” Bartodzieje
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