SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY WARMI NSKIEGO
W BYDGOSZCZY

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru przebudowywietlenia na ul. Warntiskiego w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjctenicznej (SST).

Szczego6towa specyfikacja techniczna ma zastosowgkie dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwanych z budow oswietlenia ulicy
Warminskiego w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot obgtych szczegotow specyfikach techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikatfichnicznej dotyez wykonania
przebudowy éwietlenia na ul. Warntiskiego w Bydgoszczy.

1.3.1. Gwietlenie ulicy.
Oswietlenie ulicy wraz z niezldnymi prébami i badaniami technicznymi obejmuje
wykonanie nagpujacych elementow:

Lp. Wyszczegolnienie

1.|Kabel YKYzo 5x16mm?2

2.|Przewdd YDY 3x2.5mm?2




.| Wysiegnik Pastorat

.| Oprawa ALBANA 150W lub CDS 060 150W

.| Ostona rurowa DVK-75

.| Ostona rurowa SRS-75

3
4
5.| Zrédto sodowe SON-T PIA 150W
6
7
8

.| Bednarka ocynkowana 4x25mm?2

9.|Folia niebieska

10.| Baza do stupa SM-8

11.|1ZK do bezpiecznika

12.|1ZK dla przewodu fazowego

13.| Plastykowy oznacznik kablowy

14.| Wktadka bezpiecznikowa 6A E-14

15.| Gtoéwka bezpiecznikowa E-14

16.| Stup stalowy SM-8 ewietleniowy (do pastoratu)

17.|Fundament F-80

18.| Kabel YAKY 4x35mm?2

19.| Bezpiecznik 1ZK dla przewodu zerowego

20.|Bezpiecznik IZK dla przewodu ochronnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stup cwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na &mehcie, stiaca do
zamocowania oprawyswietleniowej.

1.4.2. Wysiegnik — element rurowyatzacy stup dwietleniowy z opraw

1.4.3. Oprawa @éwietleniowa — urzdzenie stidace do rozdziatu i przeksztatcenia strumienia
swietlnego wysytanego poprzeérddto swiatta.

1.4.4. Kabel — przewod wielg/towy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr,
uktadany pod ziemi

1.4.5. Fundament — konstrukcja ghca do mocowania stupévéwietleniowych i rozdzielnic

1.4.6. Dodatkowa ochrona od paeh — ochrona oZci przewodzcych dosgpnych w
wypadku pojawienia ginapkcia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.7. Szafa déwietleniowa — urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begulinio zasilajce
instalacg oswietleniowg

1.4.8. Stup elektroenergetyczny — konstrukcja wsporczados@a w gruncie, shaca do
podtrzymywania przewodow elektroenergetycznycéwietleniowych

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania oraz zgoddé z Dokumentag)

Projektovg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z vwgano projektu
wykonawczego i SST. Wszystkie zakupione materiazep wykonawe, dla ktérych PN i

BN przewiduje posiadanie &aiadczenia o jakei lub atest powinny kiyyzaopatrzone w taki
dokument. Materiaty powinny Idyprzechowywane zgodnie z zaleceniami producentow w
pomieszczeniach zamkiych i przystosowanych do tego celu.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabla.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wgano projektu.



2.2.1. Piasek.
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinied by najmniej gatunku 3, odpowiadey
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia.

Folia do ostony kabli przed uszkodzeniami mechamnjozs powinna by folig kalandrowan z
uplastyczniowego PCW, o gruwm 0,4+0,6mm, szer. 30cm, gat. | odpowiadaj
wymaganiom BN-68/6353 koloru niebieskiego dla limiskiego napicia i koloru
czerwonego dla linisredniego nagicia 15 kV..

2.3. Elementy gotowe.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia materiatdbw zgodnie z wgano projektu

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy éwietleniowe i rozdzielnice stosowdundamenty prefabrykowane F-120. Nale
wykona zabezpieczenie antykorozyjne fundamentu, zgodnigngtrukcja zabezpiecze
przed korozj konstrukcji betonowych”. Skladowanie prefabrykatbwa gruncie
wyréwnawczym, utwardzonym, odwodnionym, na podkédda drewna sosnowego.
Dodatkowo dla kzdego ustoju stosowago dwie belki ustojowe B-60.

2.3.2. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe z rur typu DVK 75 dla kabsavetleniowego i DVK 160 dla kabla SN-15
kV.

Rury na przepusty kablowe przechowywea utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach.

2.3.3. Kable.

Kable dwietlenia ulicy powinny spetnéa wymagania PN-93/E-90401. Stosa@wé&abel
YKY zo 5x16mm?2 o nagciu znamionowym 0,6/1 kV. Kable przechowywer miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i pniemnie stonecznymi.

2.3.47Zr6dtaswiatla i oprawy.

Zrodto swiatta.

Zrodio swiatta sodowe SON-T PIA Plus, czésiecenia 16 000h o mocy 150W oragcibwe
HPL 125 W Comfort.

Oprawy.

Oprawy typu Albany 1xSON-T 150W o IP 63 (lampapi43 (ospret) lub CDS 060 150W
powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzenuszej ng -5°C i
wilgotnosci powietrza nie przekraczgej 80% w opakowaniach.

2.3.5. Stupy
Stosowa stupy stalowe ocynkowane o przekroju kotowym pameane dwukrotnie.

W dolnej czsci posiadag wneki przystosowane do zainstalowania tabliczki bezpigkowej
i zaciski do podiczenia kabla. Doln cz$¢ stupa ostoréi ozdobnm baz. Stup i baz
pomalowd farba ciemnoszay matows.

2.3.6 Wysegniki
Wysiegniki z rur stalowych ocynkowanych dla stupow 8muyPastorat.




2.3.7 Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe.
Tabliczki bezpiecznikowe w postaci IZK z bezpiedzam i 1ZK bez bezpiecznika.

2.3.8 Kit uszczelniapy.
Do uszczelnienia patzen stupdw z wysignikiem stosowa kit spetniagcy wymagania
BN-80/6112-28.

3.0. SPRET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Sprzt powinien odpowiada ogllnie przygtym wymaganiom, co do jego jad@ i
wytrzymatdci. Powinien mié ustalone parametry techniczne ichyzytkowany zgodnie z
wymaganiami producenta wadze.

3.2. Sprzt do wykonania cGwietlenia.
Do wykonania éwietlenia ulicy potrzebny jest napujacy sprzt:
- Zuraw samochodowy do 4t
- Samochdd dostawczy 0,9t
- Samochdd skrzyniowy do 5t
- Samochdéd samowytadowczy
- Samochdd specjalny liniowy z platfogmbalkonem
- Spawarka transformatorowa do 500A
- Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70ms3/h
- Urzadzenie przeciskowe do prowadzenia rur pod drogami
- Pita do cecia asfaltu
- Sprzarka
- Przyczepa dizycowa

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Srodki i urzdzenia transportu powinny &yodpowiednio przystosowane do transportu
materialdbw przeznaczonych do budow§weetlenia ulicznego oraz przesuwania stupow i
kabli elektroenergetycznych. Przewwome materiaty powinny &y zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu podanymi przez ich producenta
w sposo6b zapobieggly ich uszkodzeniu:

- Kable naley przewoz¢ na kgbnach, dopuszczacesprzewaenie kabli w kegach,
jezeli masa kggu nie przekracza 80kg

- Stupy naley przewoz¢ w przystosowanych do tego celwdkach transportu. W celu
uniknigcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy, zaleca si
dostarczenie uszlzeh na stanowiska monta bezpérednio przed mongzm.

- Oprawy d@wietleniowe, osprg i inne tego typu elementy powinny &y
transportowane na odpowiednio do tego celu przgstasychsrodkach transportu. W
czasie transportu nalg elementy i urzdzenia zabezpieczyprzed uszkodzeniem
mechanicznym powiok ochronnych oraz przemieszcmen®/ czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz skladowania nglgrzestrzega zalecé wytworcy.
Materiaty te mana sktadow& w magazynie przyobiektowym w sposéb ustalony
przez wytwore.



5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wszystkie urzdzenia sieci ewietleniowej powinny b§ wytyczone geodezyjnie.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable — roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektoweqzooceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢byobrana w zalmosci od gkbokaici
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruRtd fundamenty prefabrykowane zaleca
si¢ wykonywanie wykopow wsko przestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiédaymaganiom BN-83/8836-02.

W obu przypadkach wykopy wykonane powinny¢lyez naruszenia naturalnej struktury
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu podbdia powinien by zgodny z
dokumentagj projektows, szczegbtowej specyfikacji technicznej lub wskaaam inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu poy
by¢ wykonane w sposob zapewnigy ich statecznig. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wod z opaddéw atmosferycznych, najepowierzchng¢ terenu wyprofilowa ze
spadkiem umdiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleg@ay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla wykéngruntem z wykopu, bez zanieczyszcz@p.
darniny, korzeni, odpadkow itp.). Zasypywanie aglerykona warstwami grubgci od 15 do
20 cm i zagszcz& zagszczarly wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien
wynosit 0,95 wg BN-77/8931-12. Zagzczenie nalgy wykon& w taki sposéb, aby nie
spowodowa uszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, fale
zaplanowa w poblzu lub odwigé¢ na miejsce wskazane w szczegotowe] specyfikacji
technicznej lub przez iyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalgy wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projekjow

Fundament powinien lByustawiony za pomacdzwigu, na 10cm warstwie betonu B 10,
spetniajcego wymagania PN-88/B-06250 lub gszrzonegawiru spetniagcego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem naje sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegascianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przigrdzona jest ptyta
Mmocupca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamerdd poziomu nie powinno
przekroczy 1:1500, z dopuszczalrolerancy rzednej posadowienia £2cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinna:lwykonane z doktadricia £10cm.

5.4. Montaz stupéw.
Przed przysipieniem do montau stupa éwietleniowego naley sprawdzé stan powierzchni
stykowych elementéwatzeniowych, oczyszczgj je z brudu, lodu itp. oraz stan powioki



antykorozyjnej, ktag w przypadku uszkodzenia podczas transportuzpaleupetné. Stupy
naleey ustawig dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie. Sthigk
oswietleniowy jak i elektroenergetyczny naje ustawi& przy pomocy déwigu. Podczas
podnoszenia stupa nalezwrocik uwag;, aby nie spowodowaodksztatcenia elementow lub
ich zniszczenia.

Przed zdjciem z haka, ustawiany stup powinien¢byabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki srub mocugcych powinny by dokrcane dwu-stopniowo i trwale zabezpieczone
przed odkgceniem. Odchytka osi stupa od pionu niezady wicksza od 0,001 wysokoi
masztu. Po ustawieniu stupa nalg@rzystpi¢ do montau wyskgnika, wywajac samochodu

z platformy i balkonem. Wysignik powinien by¢ ustawiony prostopadle w stosunku do
jezdni. Po wykonaniu rob6t moriavych naley sprawdzé stan powierzchni malowanych i
w przypadku miejscowych ubytkow uzupeétnpowitoke malupc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie natemalowa& w temperaturze otoczenia
nizszej ng 5°C i wilgotnaci wzglednej powietrza przekraczajej 80%.

5.5. Montaz wysiggnikow.

Wysiegniki nalezy montow& na stupach stegych przy pomocy #vigu i samochodu z
balkonem. Cgs¢ pionowa wysiegnika naley wsura¢ do oporu w rug znajdugca Sie w gornej
czesci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie najeunieruchomi go srubami,
znajdupcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca st ustawienie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem réwnym
cigzarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by ustawione pod &em 90° z dokitadriwia +2° do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest wutuk

Nalezy dazy¢, aby czsci ukosne wysegnikow znajdowaly s w jednej ptaszczinie
rownolegtej do powierzchniswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe i projektor przed zamontowaniem natepodhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie &@iecenia st lampy).

Oprawy naley montowa& po uprzednim wagnicciu przewoddéw zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowa przewody kabelkowe o izolacji wzmocnioneytami miedzianymi o
przekrojuzyty nie mniejszym ni 1,5 mm?2 np. typu YDY 3x1,5mm3.

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadz¢ po trzy przewody.

Oprawy naley mocowa na wysegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddésilajcych i ustawieniu ich w
potozeniu pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmienialy swpglozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra dli 11l strefy wiatrowe;.

5.7. Uktadanie kabli.



Kable naley ukiad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by zgodne z norim SEP-NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn
linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable powinny by ukiadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zaginanie,
skrecanie, rozciganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby nizsza nk -5°C.
Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym peimgigcia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy i
- 20-krotnasrednica zewstrzna kabla w przypadku kablizadowych
- 15-krotnasrednica zewetrzna kabla w przypadku kabli wietgtowych
- 10-krotna zeweirzna jegasrednica w przypadku kabli sygnalizacyjnych
Glebokas¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powibri ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynésto najmnie;:
- 70 cm - dla kabli o nagtiu znamionowym do 1 kV, ukmnych poza gytkami
rolnymi
- 50 cm - dla kabli o nagtiu znamionowym do 1 kV, ukmnych pod chodnikami,
drog przeznaczonych dawietlenia ulicznego, doswietlenia znakdw
drogowych i sygnalizacji ruahlicznego oraz reklam itp.
Kabel w wykopie uktadana 10 cm warstwie piasku, linfalista. Utozony kabel przysypa
10 cm warstw piasku i dalej 15 cm warstwziemi rodzimej, na ktorej poty¢ foli¢ koloru
niebieskiego dla kabli o nagiiu do 1 kV lub folg koloru czerwonego dla przykrycia kabli o
napkciu powyzej 1 kV. Odlegté¢ kabla od folii ostrzegawczej 25 cm. Na calej edsabel
uktad& linia falista 1 + 3% dtugéci wykopu.

UWAGA: Kabel mana ukiadéa bezpdrednio na dnie wykopu, §8 jest tam grunt
piaszczysty.

Row kablowy zasypawarstwami po 20 cm, ubijg poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢.

Rezystancja izolacji kalej zyty kabla wzgétdem pozostatych i uziemionych odniesiona do
temperatury 20°C powinna byie mniejsza i

a. w linii kablowej o napgciu znamionowym do 1 kV

- 20 MQ - kabla o izolacji poliwinilowej

- 100 MQ — kabla o izolacji polietylowej

W kablu o dtugéci powyzej 1 km warté¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dhégo
linii powinna by¢ nie mniejsza i podane powse;.
Skrzyzowanie kabli z drogami kotowymi nade wykona nastpujaco:

- Najmniejsza odlegks pionowa m¢dzy gbrm czescia ostony otaczagej lub kablem a
gorm powierzchm drogi powinna b¥ nie mniejsza i 80 cm przy uktadaniu kabli o
napkciu znamionowym W < 30 kV, natomiast nie mniejszaznilO0O cm przy
uktadaniu kabli o napciu znamionowym > 30 kV.

- Ostony otaczace powinny wystawapoza:

a. Kraweznik lub krawedz jezdni na dlugéci co najmniej 50 cm z kaej strony w
przypadku kabli o napciu znamionowym do 30 kV

Odlegtos¢ miedzy utozonymi bezpdarednio w ziemi kablami nie naleacymi do tej samej
linii kablowej.

Najmniejsza dopuszczalna odlegig
[cm]




Lp | Charakterystyka kabli krzyjacych st i zblizajacych Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1. | Kable elektroenergetyczne o nggii znamionowym
do 1 kV z kablami o tym samym napiu 15 5*
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2. | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone| do
zasilania urzdzen oswietleniowych z kablami tego 5 Moga si¢ styka
samego przeznaczenia
3. | Kable elektroenergetyczne o nggiii znamionowym
do 1 kV z kablami elektroenergetyczne o wrajui 25
znamionowym do 1 kV z kablami o napiu
znamionowy 1 kV < i< 30 kV
4. | Kable elektroenergetyczne o nggii znamionowym 15
1 kV < Uy < 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napk¢ znamionowych
5. | Kable rénych  wytkownikbw o  napiciu
znamionowym do 30 kV 25
6. | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza silak Ip 1+5

Odlegtos¢ migdzy utozonymi bezpdrednio w ziemi kablami nie naleacymi do tej same]
linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna odlegtgcm]

Kabli o napéciu Kabli o napgciu znamionowym 3
Lp Rodzaj uradzenia znamionowym <30 kV kV< Un<110 kV
podziemnego Pionowa naPozioma Pionowa naPozioma przy
skrzyzowaniu | przy skrzyzowaniu | zblizeniu
zblizeniu
1. | Rurocagi  wodochgowe, 25 + srednicg 25 +sérednicg 50 + srednica50 + srednica
sciekowe, cieplne, gazoweurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi

2. | Rurocagi z gazami |JUzgodnt z wiacicielem rurocigu, ale nie mniej giw Ip.1
cieczami palnymi

3. | Czsci  podziemne linifNie mog si¢ Nie mog Sie
napowietrznych (ustdjkrzyzowat 40 krzyzowat 100
podpora, odaizka)

4. |Sciany budynkéw i inne
budowle np. przyczotki, ANie mog sie 50* Nie mog si¢ 100
wyjatkiem urzadzen | krzyzowat krzyzowat
wyszczegolnionych w Ip.
1,2,3,4

5. | Urzadzenia do ochronywg PN-86/E-05003/01
budowli od wytadowa| Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagagd@ree.

atmosferycznych

* dopuszcza si zmniejszenie odlegéoi podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowanson
otaczagcych i uzgodnienia odgtstwa z uytkownikami obiektéw.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogowi, kabel naley uktad&
w przepustach kablowych.



Przepusty powinny kiy zabezpieczone przed przedostaniemda nich wody oraz przed
zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonanie przepustéw kablowych megodiercenia poziomego, przewidiaj po jednym
przepycie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utezony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca s} pozostawienie dwu metrowych zapaséw eksploatackjrisabla przy latarniach
oraz przepustach kablowych. Po wykonaniu linii kai®] naley pomierzy rezystang
izolacji poszczegoélnych odcinkow kabla induktorenmapkciu nie mniejszym i 2,5 kV,
przy czym rezystancja nie ra® by mniejsza ni 20 MQ/m.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony od poraen.

Jako dodatkow ochrore od poraen stosowane dmizie szybkie wyczenie nagicia w
uktadzie sieci TT bezpiecznikiem we woe a dla kabla bezpiecznikiem w rozdzielni.
Nalezy wykon& polaczenie elementow przewagtzch dostpnych (stupy, oprawy) z
przewodem PE, powodigym w warunkach zakiéceniowych adkenie zasilania.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie ggiiccia zat@onej jakdci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowiek wykonania petnego zakresu badw terenie budowy w
celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgaamalostarczonych materiatow i realizowanych
robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST
W trakcie realizacji robot i po ich zakczeniu naley sprawdzé:

- Stan kabli, przewodéw, ospitu

- Ciagtos¢ zyt i zgodna¢ polaczen przewodow

- Sposéb utgenia kabli zasilajcych przed zasypaniem

- Prawidtowa¢ wykonania ochrony przeciwpamniowej

- Prae instalacji pod nagciem

- Skuteczné¢ ochrony dodatkowej

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentag;j
projektows i szczegotow specyfikacy technicza.

Po zasypaniu fundamentow lub kabli mglesprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu wg
punktu 5.2 oraz sprawdzsposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty.

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygl
zewretrznego oraz wytrzymasai.

Parametry te powinny KByzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. &tha naley sprawdzé doktadnd¢
ustawienia w planie i ezine posadowienia.

6.4. Latarnie.
Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01. Latarnie
oswietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

- Dokladngci ustawienia

- Prawidlowdci ustawienia wysignikéw i opraw wzgidem osi éwietlenia jezdni
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- Jakdaci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na
zaciskach oprawy

- Jakdaci polaczen srubowych stupdw, masztow, wysginikow i opraw

- Stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow

6.5. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych natg przeprowad nastpujace
pomiary:

- Glkebokdici zakopania kabla

- Grubasci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- Odlegtaci folii ochronnej od kabla

- Rezystancji izolacji i @igtosci zyt kabla
Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie
nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporaeniowa.

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gebokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan paiczer spawanych, a po zasypaniu sprawdaiskanik
zag:szczenia i rozplantowania gruntu.

Pomiary gébokasci potazenia bednarki naiy wykona co 10 cm, przy czym bednarka nie
powinna by zakopana ptycej ni6Ocm.

Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien &ygodny z wymogami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomow ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub w
szczegotowej specyfikacji technicznej. Po wykonamnstalacji dwietleniowej naley
pomierzy¥ impedang petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZobochrony. Wszystkie
wyniki pomiaréw naley zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpaeaiowe.

6.7 Pomiar nagzenia gwietlenia.

Pomiar naley wykona po uptywie co najmniej 0,5 godziny odaskenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary aaykonywa
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojad pieszych i jakichkolwiek obcych,
mogacych znieksztatéi przebieg pomiaru. Pomiarow nie najgrzeprowadzapodczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych @ngliezyca, unosacy sk kurz
itp.). Do pomiaréw natey uzywa¢ przyrzdow pomiarowych o zakresach zapewsgsch
przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cakajlisha danym zakresie.
Pomiary natzenia gwietlenia naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@amnego w
urzadzenie do korekcji #owej a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie
umazliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodne z PN-76/E-02032.

6.8. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ogdinej
specyfikacji technicznej zostandrzucone przez hyniera.

Wszystkie elementy robo6t wykazgp ods¢pstwa od postanowie ogolnej specyfikacii
technicznej zostarrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiaru rob6t dokonywanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie robot, akosptee przez Inspektora nadzoru. Roboty
uznaje s§ za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, szczegoOtow SST |
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wecat
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarowy dla linii oswietleniowej g

- Kabel gwietleniowy

- Oprawa @wietleniowa

- Stup awietleniowy

- Dlainnych elementow ditugé kabla, ild¢ stupéw
8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Odbioru robét dokonywana podstawie ogoélnych zasad przeprowadzania adbior

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- Wykopy pod fundamenty i kable
- Wykonanie fundamentow
- Ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod nim i nad nim
- Wykonanie uziomoéw tamowych

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.
Przy przekazywaniu budowanegénietlenia do eksploatacji, wykonawca zoberany jest
dostarczy Inspektorowi nadzoru nagtujace elementy:

- Aktualna dokumentacje powykonawgz

- Geodezyjn dokumentag powykonawcz

- Protokoty z dokonanych pomiaréw

- Stosowne atesty

- Wymagane fwiadczenia o zgodsoi robét i wykonania préb oraz sprawdzenia

9.0. PODSTAWA P:LATNGCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci.
Podstaw ptatngci dla budowy éwietlenia jest:

- Montaz nowego éwietlenia

- Montaz kabli awietleniowych

- Montaz stupow sieci éwietleniowej

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m linii kablowej obejmuje odpowiednio:
- Wyznaczenie robot w terenie
- Dostarczenie materiatdw
- Wykopy pod fundamenty lub kable
- Wykonanie fundamentéw
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Zasypanie fundamentow i kabli, zmgczenie gruntu oraz rozplanowanie lub
wywiezienie nadmiaru gruntu

Montaz stupow, wys¢gnikOw, opraw i instalacji przeciwpareniowej

Uktadanie kabli z podsyjpk zasyphk piaskowa oraz z fola ochronm

Podhczenie zasilania

Sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia

Wykonanie pomiarow elektrycznych
Sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Konserwacja urgzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu

10.0. PRZEPISY ZWAZANE.

10.1. Normy.

1.

no

RROONOO AW

= o

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,

25

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie napowaied.

Fundamenty konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania bagmazy odbiorze.
Beton zwykty.
Kruszywa mineralne do betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikaapkreslenia.
Cement portlandzki.
Konstrukcje stalowe. Obliczenatysizne i projektowanie.
Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
Rury z nieplastyfikowanego polckl winylu.
Qwietlenie drég publicznych.
Urgdzenia elektroenergetyczne.

Wyznaczenie obgralnacsci przewoddw i kabli.
Elektroenergetyczne linie napowietr&rojektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowejéktowanie i budowa.

PN-91/E-05160/01Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygze

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

PN-80/6112-28
PN-68/6353-03

BN-80/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/8836-04
BN-83/8836-02

zestawoOw badanych w petnym i niepetnym zakresiexbfgu.

Elektryczne oprawywvaetleniowe. Typowe wymagania i badania.

Elektryczne oprawyvaetleniowe zewastrzne.

Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji i powtoce
poliwinylowej na napjcie znamionowe nie przekraczeg¢ 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngge znamionowe 0,6/1 kV.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Opakowania transportowe. Odp@rma naraenie mechaniczne.
Wymagania i badania.

Kit miniowy.

Folia kalandrowana techniczna z tydasionego polichlorku
winylu suspensyjnego.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchngdwych.Zwir i pospoétka.

Kruszywa mineralne do nawierzchngdneych. Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.



26.
27.
28.
29

30.

31.

13

Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

BN-83/8971-06 Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowe #elbetowe
WIPRO.

BN-89/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i
budowa

10.2. Inne dokumenty.

31.
32.

33.

34.

35.

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych PBUE, wyd. 1980r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow techmych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowe).
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240. ITB 1982r.



