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 Praebudowa ul. Lochowskle) w Bydgosaczy x budowq Infrastrukiury dia ruchu rowerowego

L CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
¢ Zlecenie Inwestora.
e Warunki techniczne MWiK w Bydgoszczy — nr RT.405/0066/2015
¢ Podklady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
* Projekt drogowy
o Dokumentacja badafi podioza gruntowego.
¢ Uzgodnienia migdzybranzowe

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy
ul. Lochowskiej w Bydgoszczy z budows infrastruktury dla ruchu rowerowego. Projektem
objeto odcinek o dhugosci ok. 1 160 m od granicy miasta do skrzyzowania ul. Nakielskiej
i Lisiej z czego nowy ciag pieszorowerowy ma dlugosé ok. 1 090 m.
Na odcinku tym - pod wzgledem funkcjonalnym - mozna wydzielié trzy fragmenty:
e odcinek od granicy miasta do drogi prowadzgcej do BELMY,
 odcinek od drogi dojazdowej do BELMY do skrzyZzowania z ul. Lisia,
e obszar skrzyzowania ulic Nakielskiej, Lochowskiej, Lisie] i Agatowej

Zakres opracowania cbejmuje:
a) budowe
» wodociggu ¢180mm — L = 538.5m,
* wodociagu $160mm - L =3.0m
¢ wodociggu $160mm — L = 14.0m — metoda bezrokopowa
» wodociggu $125mm — L = 6.0m
¢ wodociggu $110mm - L =35.5m
* wodociagu ¢90mm —L =5.5m
o przylaczy wodociagowych ¢50mm — 2 szt. 'L = 8.0m
e przylaczy wodociagowych ¢40mm — 2 szt. YL =9.5m
s przylaczy wodociagowych ¢32mm — 7 szt. YL = 36.0m
e przytacza wodociagowego ¢32mm L = 10.0m — metoda bezrokopowa
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¢ hydrantéw ¢80mm — 5 szt.
b) przebudowg hydrantu podziemnego $80mm — 1 szt.
c) likwidacje:
* istniejgcej sieci wodociggowej $300mm — L ~ 550.0m.
® hydrantéw podziemnych ¢60mm — 6 szt.
¢ studzienek z zasuwami ¢1200mm — 3 szt.

3. ISEEIACY UZBROJENIE PODZIEMNE
Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz
naniesienia poszczeg6lnych gestoréw.
Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci:
¢ kanalizacja deszczowa
W rejonie obj¢tym projektem nie ma regularnej kanalizacji deszczowej. Jej namiastke
stanowi jedynie kanal deszczowy kd400. Jest on ulozony na glebokosci ok. 1,0 m
ponizej terenu i zaczyna si¢ w rejonie przystanku autobusowego, gdzie przejmuje wody
opadowe z istniejacego rown przydroznego i odprowadza je do cieku, zlokalizowanego
w ulicy Nakielskiej przy posesji nr 232.
® kanalizacja sanitarna
W ul. Lochowskiej, Nakielskiej, Lisiej i Siciefiskiej zlokalizowany jest kanat sanitarny
ks200 wraz z przylaczami do posesji

sie¢ wodociagowa
W rejonie objetym zakresem projektem wystepujg jedynie przewody sieci rozdzielczej.
W ul. Nakielskiej zlokalizowany jest wodociag ¢300mm, ktéry na wysokosci posesji nr
359 kieruje si¢ w ul. Lisia.
® sieé gazowa
— ul. Nakielskiej zlokalizowany jest gazociag §.c dn225.
— ul. Sicinskiej zlokalizowany jest gazociag §.c dn100.
® kable energetyczne SN i nn,
* napowietrzna linia nn (4x Al 50mm2), do kt6rej przylaczone sq budynki mieszkalne
usytuowane po obu stronach ulicy. Przylacza wykonane sg przewodami golymi Al
16mm2 i samonofnymi AsXSn. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej
usytuowanej u zbiegu ulic Lisiej i Eochowskiej
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e abonencka linia telefoniczna zrealizowana przy pomocy kabli napowietrznych typu
XzTKMpwn podwieszonych na slupach drewnianych 6m, obslugujaca budynki
mieszkalne po obu stronach ulicy

o 3-otw. kanalizacja teletechniczna ORANGE w, ktérej znajduja si¢ kable miejskie

1 §wiattowdd.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren objety projektem poloZony jest na gérnym
i $rodkowym tarasie Kotliny Torufigkiej oraz na zboczu oddzielajacym te tarasy.

Taras gérny i zbocze zbudowane sg z plejstocefiskich osadéw akumulacji wodno-
lodowcowej, wyksztalconych w postaci utworéw piaszczysto-zwirowych podscielonych
osadami akumulacji lodowcowej, wyksztalconymi w postaci gliny zwalowej.

Taras §rodkowy to osady akumulacji rzecznej, wyksztalcone w postaci utworéw
piaszczystych.

W pasie ulicy Eochowskiej wystepuja stosunkowo dobre warunki geotechniczne. Caty
teren jest pokryty warstwa nasypows, skladajgca si¢ z piaskéw humusowych i drobnych,
wymieszanych z gruzem i kamieniami. Grubosé tej warstwy waha si¢ od 0,2 do 0,8 m. Pod
nasypami zalegajg grunty piaszczysto zwirowe. W zachodniej czgéci s to piaski Srednie o
mig2szosci od 1,5 do 2,5 m, ktére przy zachodniej granicy miasta przechodza w posp6tki,
siegajace co najmniej do glebokosci 5,0 m. w czgdci wschodniej, poczawszy od ulicy
Diamentowej, pod nasypami zalegaja piaski drobne , tworzace warstwg o miazszosci
dochodzacej do 10,0 m. W rejonie skrzyZowania ulicy E.ochowskiej z Agatowa w otoczeniu
piaskéw drobnych pojawia si¢ poklad piaskéw Srednich. Warstwa piaszczysta nieomal
zanika na odcinku pomiedzy ul. Nefrytowa a ul. Diamentows, gdzie jej grubo$¢ zmniejsza
si¢ do 0,4 m. Wszystkie grunty piaszczyste wystgpuja w stanie $redniozageszczonym
o $rednim stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Bezposrednio pod piaskami w czgéci zachodniej i érodkowej zalega glina zwalowa o
stropie lekko pofalowanym na gl¢bokosci ok. 2+3 m ponizej poziomu terenu. Na odcinku
pomiedzy ul. Nefrytows a ul, Diamentows, jej strop wypietrza si¢ do gigbokosci ok. 0,5 m
ponizej poziomu terenu a nastgpnie gwattownie opada w kierunku wschodnim.

Warstwa gliny o migzszosci ok. 1,5 m, usytuowana w czedci stropowej, posiada
konsystencj¢ plastyczna o stopniu plastycznosci I= 0,38. Nizsza warstwa pozostaje w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosei I = 0,20.
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W zachodniej i $rodkowej czgsci ulicy woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
stabilizuje si¢ na glgbokosci ok. 1,0 +2,0 m ponizej powierzchni terenu. Jest to
spowodowane bezodplywowym zaglebieniem w stropie gruntéw gliniastych wypelnionym
piaskami, w ktérym gromadzi si¢ woda z opadéw atmosferycznych. W czeséci wschodniej
woda gruntowa opada w kierunku doliny rzeki Brdy stabilizujac si¢ w rejonie ulicy
Nakielskiej na giebokodci ok. 4,0 m ponizej poziomu terenu.

Zgodnie z § 4 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 72012 r poz 463) na calym obszarze objetym projektem
panujq proste warunki gruntowe a planowane roboty drogowe naleiq do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Niemal na calym odcinku objetym projektem podiote pod
projektowane nawierzchnie moina zaliczyé do grupy G-1. Jedynie odcinek wypigtrzonej
gliny pomiedzy ul. Nefrytowq a ul. Diamentowq nalesy zaliczyé do grupy G-3.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. Opis ogéiny

Zgodnie z warankami technicznymi w zwigzku z lokalizacja projektowanego rowu nad
siecia wodociagowa ¢300mm nalezy ja przebudowaé od wysokodci posesji nr 13 do
wysokosci posesji or 57.

Przebudowaé nalezy réwniez wszystkie zlokalizowane w obrebie projektowanego
rowu. Przylacza wykonane z rur PE nalezy przepigé do nowego wodociggu, natomiast
pozostale przylacza nalezy przebudowaé go granicy opracowania branzy drogowej.

W zwigzku z tym, 2e w ramach poszerzenia pasa drogowego nastepuja przesunigcia
istniejacych ogrodzeh w przypadku przylaczy do posesji nr 43, 41 i 37 konieczne jest
wybudowanie nowych studzienek wodomierzowych. W studzienkach zamontowane bedg
wodomierze takiej samej Srednicy jak w chwili obecnej.

Ze wzgledu na podniesienie niwelety projektowanego ukladu drogowego w rejonie
ronda na skrzyzowaniu ul. Lisiej i Eochowskiej nalezy zabudowaé studni¢ na istniejacych
zasuwach wodociggowych (do dna przewodu wodociagowego)

W celu umozliwienia odwodnienia istniejacej magistrali wodociagowej ¢300mm
zaloZzono w projekcie wykorzystanie istniejgcej studzienki odwadniajace;.

5.2. Materiat sieci wodociagowei
Przew6d wodociggowy projektuje sie z rur
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-~ PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy ¢180x10.7mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy $160x9.5mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy $125x7.4mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy ¢110x6.6mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy $90x5.4mm
s Przylacze wodociagowe projektuje sig z rur:
- PE-HD PE100 RC PN 16, SDR 11 o $rednicy ¢50x4.6mm
— PE-HD PE100 RC PN 16, SDR 11 o Srednicy $40x3.7mm
— PE-HD PE100 RC PN 16, SDR 11 o Srednicy ¢82x3.0mm
Wigczenie projektowanego wodociggu do istnicjacej sieci ¢300mm wykonaé za
pomoca redukcji DN300/150 i dwéch tacznikéw kolnierzowych RK.
Wigczenie projektowanych sieci i przylaczy do nowej sieci wykonaé za pomocy;
e tr6jnika DN150/150 oraz zasuwy DN150 — dla sieci o érednicy ¢160mm,
e tr6jnika redukcyjnego DN150/100 oraz zasuwy DN100 — dla sieci o §rednicy ¢110mm
e tr6jnika redukcyjnego DN150/80 oraz zasuwy DN80 — dla sieci o frednicy ¢90mm
e opaski do nawiercania $180/2"° z pelnym korpusem zeliwnym oraz zasuwy Gz/Gw
@2"/ 11/4™ - dla przylacza o §rednicy ¢S0mm
s opaski do nawiercania ¢180/1 1/2"'z pelnym korpusem zeliwnym oraz zasuwy Gz/Gw
$11/27711/2" - dla przytacza o frednicy $40mm
e opaski do nawiercania $180/1 1/4"'z pelnym korpusem Zeliwnym oraz zasuwy Gz/Gw
011/471“ - dla przylacza o Srednicy ¢32mm
Trzpienie zasuw w obudowie wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej. Na potaczeniach rur
PE z rurami stalowymi oraz na wyjéciu z nawiertki stosowa¢ zlaczki ISO o kofic6wkach na
weisk i gwintowanych.
Nad przewodami PE-HD w odlegtoéci 0.50m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tadme
ostrzegawczg w kolorze nicbieskim. Do gémej tworzecej przewodu umocowat drut
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.

5.3. Posadowienie
Projektowany wodocigg posadowiony na gruncie rodzimym.
Nalezy uktadaé wg zasad przedstawionych ponize;:
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® Celem usunigcia kamieni na gigbokosé ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabié
i nastgpnie zagescié do wsp. zaggszczenia wg Proctora Iz =95%.

® Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$é przydenna
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykonaé jako szalowang,

* Niezaleinie od sposobu wykonywania wykopu czgéé przydenng nalezy dokopaé recznie.

¢ Bezpofrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do grumtu przylegalo okoto
1/4 obwodu rury.

® Ulozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypka ochronna z  piasku  j.w.
zageszczonego. Stopiefi zageszczenia podsypki i obsypki winien byé kontrolowany
i wynosié wg standardowe;j préby Proctora I = 95%

* Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu ury.
aga:

Ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowaé nast¢pujacy sposéb ich wykonania:

1) obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czgsci wykopu

2) zaggszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

3) po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozyé kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrebie,
zagedcié itd.

Dokladne wskazania dotyczace uZytego sprz¢tu do zageszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i éciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemia i nad
ziemig”

5.4. Uzbrojenie sieci
a) studzienka zabudowa na istniejqcych zasuwach
W/w studzienka zostanie zabudowane na istniejacym weZle zasuw ma sieci
wodociagowej $300mm w nastgpujacy sposéb:
* Pod plytg denng wykonaé warstwg wyréwnawcza grubosci 10 cm z ,.chudego” betonu.
* Plyte dennq studni wykonaé jako wylewans z betonu C 35/45 gr. 15cm nalezy wykonaé
pod istniejacymi tr6jnikami i zasuwami.
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» Podmuréwke wykonaé z cegly kanalizacyjnej powyzej istniejacego wodociggu.

® Wykonaé uszczelnienie przewodéw w podmuréwee.

o Pozostaly cze$é studzienki wykonaé z kregéw zelbetowych ¥3;6m,  laczonych na
uszczelki gumowe.

e Przykrycie studzienek - typowa plyta zelbetowa z wlazem zgodnie z PN — EN 124:2000 o
whasciwodciach typu lekkiego B-125, okragly, zeliwny @ 600mm z niepelng wentylacja
(dwa otwory w pokrywie) i wkladka wyttumiajaca i logo MWiK Bydgoszcz .

e Stopnic zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-
74086,

b) odwodnienie sieci
Odwodnieniec sieci odbywaé si¢ poprzez projektowany tréjnik DN150/150
a nast¢pnie przykanalikiem do:
* istniejqcej studzienki z osadnikiem
¢ projektowanej studzienki z osadnikiem - SO
W studzienkach na przykanalikach nalezy zabudowaé zasuwg nozowg DN150
Przykanaliki projektuje si¢ rur PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o Srednicy
¢ 180x10.7mm.
Podstawowe elementy studzienki SO:
*  Xregi betonowe o $rednicy ¢ 1,5 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917,
»  przykrycie studzienki - typowa plyta Zelbetowa z wlazem zgodnie z PN — EN 124:2000
o wiaéciwodciach typu lekkiego B-125, okragly, zeliwny @ 600mm z niepeing
wentylacjg (dwa otwory w pokrywie) i wktadka wytlumiajaca i logo MWiK Bydgoszcz
=  stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-
74086,
=  studzienke wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstws, piasku thucznia lub Zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

c) hydranty
Parametry hydrantu :
o hydrant nadziemny z podwéjnym zamkmicciem o $rednicy nominalne; DN80
w wielkoéciach zgodnych z PM-EN 1074-1:2002, PN-EN 1439:2005 z przylaczeniem
kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — PROJEKT WYKONAWCZY
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wszystkie elementy wewnegtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniem, kula i wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1,2007, dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementéw
takich jak np.: nakretka trzpienia., nasada boczna itp. z mosiadzu, brazu lub aluminium,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min, EN-GJS-400-15 i pokryty powloks z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wods
pitng, kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-
400-15,

wszystkie odkryte elementy zeliwa zabezpicczone antykorozyjnie farba epoksydows
naniesiona metods elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powloki
ochronnej min. 25044m),odporno$é na przebicie metods iskrows 3000V, przyczepnosé
powioki 12 N/fmm?” (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowanie,

podwéjne zamknigcie przy pomocy komory z kula wykonang z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykana do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie HP w stanie zamknietym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczefi wykonany z elastomery,

hydrant ma posiadaé¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjmie jak pozostale elementy
2eliwne, przymocowane na state do hydrantu,

ci$nienie nominalne min. PN10.

5.5. Bloki oporowe

Pod zasuwami i hydrantami nalezy zastosowaé bloki podporowe z betonu klasy C12/15

o wymiarach 50x50x20cm.

Ksztalt blokéw oporowych wykonaé zgodnie z wytycznymi DVGW GW310 .

5.6. Likwidacja istniejgcego hydrantu
W zwiazku z planowang rozbudows, uklady drogowego z rejonie skrzyZzowania z wul.

Lisig konieczna jest likwidacja hydrantu p.poz. ¢80mm.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — PROJEKT WYKONAWCZY
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Istniejacy hydrantu wigczone sq do sieci za pomocq tréjnika, ktéry réwniez nalezy
zdemontowaé a w jego miejsce wstawié prostke dwukoinierzows FF z koinierzami.
Parametry hydrantu DN-80:

¢ hydrant podziemny z podwéjnym zamknigciem o Srednicy nominalnej DN80 w
wielkodciach zgodnych z PM-EN 1074-1:2002, PN-EN 1439:2005 z przylaczeniem
kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

o wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniem, kula i wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1;2007, dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementow
takich jak np.: nakretka trzpienia., nasada boczna itp. z mosiadzu, brazu lub aluminium,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min, EN-GJS-400-15 i pokryty powloks z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg,
pitng, kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GIJ S-
400-15,

o wszystkie odkryte elementy Zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydows
naniesiona metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé¢ powloki
ochronnej min, 2504m) ,odporonosé na przebicie metoda iskrows, 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm? (Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyé dokument
powietwierdzajacy takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowanie,

¢ podwéjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykana do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitng lub wykonanego z mosigdzu,

o catkowite odwodnienie HP w stanie zamknigtym,

e przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

e hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczefi wykonany z elastomery,

» hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gnieZdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowane na stale do hydrantu,

o ciénienie nominalne min. PN10.

5.7. Qdwednienie wykopéw
Projektowana sieé wodociagowa posadowiona bedzie ponizej zwierciadta wody
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gruntowej. W celu obniZenia jej poziomu nalezy zastosowaé zestawy iglofiltréw usytuowane
po obu stronach wykopu. Przy zbyt duzym naplywie wody do wykopu nie mogacym byé
przejetym przez iglofiltry, niezbedne bedzie zabezpieczenie wykopu écianka szczelng i
usytuowanie iglofiltréw wewnatrz szalowania.

Wodg z odwodnienia nalezy odprowadzaé do istn. kanalizacji. Woda ta musi byé
pozbawiona osadu i piasku.

5.8. B_OS ia_ist. arma wod owej
Regulacji armatury tj. zasuw wodociggowych (5 szt.) polegaé bedzie na dostosowaniu
ich do projektowanej niwelety ulic.

6.1zoLA ANTYKOROZY, I OWE

Zastosowane rury PE nie wymagajq zabezpieczefi antykorozyjnych natomiast stosowane
uzbrojenie posiada fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne.

7. PROBY SZCZELNOSCI
Préba szczelnodci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelnoéé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna byé taka, aby
przy prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadic w ciagu 30 min ponizej
wartofci ci$nienia prébnego. Szczelno$¢ calego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dlugoéci na metr $rednicy
zastgpczej przewodu i dobg wg wzoru: Vw<1000dcmt/1km* 1km*dobe

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewéd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostgp do zlaczy ze wszystkich stron. Koficéwki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamknigte za pomocs
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przew6d na calej dlugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna byé instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnodci. Wykopy
powinny byé zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednic rur, za$§ ziemia powinna byé
dokladnie ubita z obu stron przewodu, a ponadto w szczeg6élnych przypadkach zakotwiona,
zlacza rur nie powinny byé zasypane. Cidnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé
wyzsze od najwy2szego wystgpujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ciénieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa, b) dla odcinka przewodu ciénieniowego ttocznego o
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ci$nienin roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, c) dla odcinka przewodu cisnieniowego
ttocznego ulozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1
MPa. Wysoko$é ci$nienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Ciénienia prébne calego przewodu niczaleznie od érednicy nalezy przyja¢
jako réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

8. DEZYNYEK(JA PRZEWODOW

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakres rob6t zwigzanych z dezynfekcja wehodza:

- wstgpne przeplukanie przewodu w celu usunigcia zanieczyszczefi mechanicznych przy
V =0,6 m/s,

- dezynfekcja wiasciwa w celu usunigcia zanieczyszczeni bakteriologicznych,

- przeplukanie przewodu po dezynfekcji.

Plukanie wstepne

Z uwagi na stosowanie rur polietylowych dostarczonych na budowsg z zaslepkami
zabezpieczajacymi i przy starannie przeprowadzonych robotach —montazowych
uwzgledniajacych stale utrzymanie zaslepek na kofic6wkach realizowanego odcinka,
dopuszcza si¢ zrezygnowanie z ptukania wstgpnego. Warunkiem dla powyzszego jest jednak
zgoda przyszlego uzytkownika.

Dezynfekcja przewodu

Ustalono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu o dawce 50 Cly/m® wody z
chloratora przewoZnego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekejq to:

* napelnienie przewodu wodg z istniejacych hydrantéwprzy jednoczesnym dozowaniu
podchlorynu,

* przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h (przy zrezygnowaniu z wstgpnego
plukania),

» zrut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej
rozcieficzeniec wodg wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢Zenia
wolnego chloru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie
wody rozcieficzonej lub zneutralizowanej do istnicjacej kanalizacji deszczowej
w ul. Eochowskiej rurociagiem tymczasowym.

Plukanie przewodu po dezynfekcfi
Przeprowadzié po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwiazanych
z dezynfekcja, Wode do plukania pobra¢ z istn. hydrantéw 80 mm. Wode po plukaniu
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odprowadzi¢ poprzez hydranty do kanalizacji.
UWAGA : Operacje dezynfekcji i plukania przeprowadzi¢ przy udziale uzytkownika
sieci i inspekcji sanitarnej.

9. ROBOTY MONTAZOWE
W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegaé ustalef obowiazujacych ,, Warunk6w

technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czgéé II -Instalacje sanitame
i przemyslowe”, warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych
(COBRTI INSTAL)

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé dodatkowo instrukcji wydanych
przez producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Do robét montazowych moina przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny ( nie
mogy mie¢ uszkodzer ). 'W trakcie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury
przylegaly na calej dlugoéci do podioza. W miejscu lokalizacji zlaczy wykonaé dotki
montazowe. Szczegélng uwage nalezy zwr6cié na prawidlowo$é wykonania uszczelnief
kielichowych.

10. WYKONAWSTWOQ ROBOT

10.1. Roboty ziemne
Proj. wodocigg ukladaé w wykopach szalowanych,

Przed przystgpieniem do rob6ét ziemnych trasy projektowanych kanaléw , nalezy
wytyczy€ przez uprawniong shuzbe geodezyijng.

Wykopy pod projektowane kanaly wykonaé recznie ze wspomaganiem koparkg
mechaniczng,

10.2. Zasypka wykopéw
Po zakoficzeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb ciénienia kanaty zasypywaé

warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wicrzchu przewodu, w sposéb reczny rodzimym
Pprzesianym gruntem piaszczystym, a nastgpnie mechanicznie tym samym gruntem.
Powyzsze zasypki wykonywa¢ bardzo starannie , ubijajac lekko zwilzony grunt
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warstwami o grubosci 15 cm , gruntem bez kamieni, gruzu, czgfci roflinnych itp.,
z dokladnym zageszczeniem poszczeglnych warstw. Szczeg6lnie dokladnie zagescié
warstwe po bokach rur.

Zasypke i jej zageszczenic wykonaé zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy) ,
ktérego rury zastosowano.

11. OZNAKOWANIE ARMATURY W TERENIE

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy czy hydranty nalezy
oznakowaé za pomoca tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego,
umieszczonych na stupkach stalowych lub scianach budynkéw.

12. Wytyczne wykonania i odbioru
Przed przystgpieniem do rob6t doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjs, wytycznymi,

warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajgcych i Inwestora.
e Wytyczenie trasy powierzyé uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

Po wytyczeniu trasy dokonaé przekopéw prébnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie.

¢ Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
§cian wykopdéw z zastosowaniem niezbgdnych rozpér migdzy Scianami.

¢ W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robé6t lub stwierdzenie niezgodnosci z podktadem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postgpowania uzgodnié wpisem do dziennika
budowy. Ewentualne zblizenia i skrzy?owania z uzbrojeniem istniejacym rozwigzaé
zachowujgc wymogi obowigzujgcych norm.

e Odstonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyé.

e Ukladanie rur prowadzié zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowans niweleta przewodu. Zachowywaé
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy
Tur.

o Ewentualne odchytki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowaé
zachowujac wymagania producenta rur.

® Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé si¢ do normy PN - B- 10725 oraz
wymagafi producenta rur i urzgdzen.
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