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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,
— Warunki likwidacji kolizji nr: W-136 uzyskane od Enea Operator Sp. z o0.0.
z dnia 12.12.2016 .
- Standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator:
o Elektroenergetyczne linie kablowe Sredniego napiecia - Standardy w sieci
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0. z dnia 15.07.2016 .
o Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia wersja 10.2016
zatwierdzona do stosowania z dniem 01.01.2017 r.
— Dane i podkfady dostarczone przez branze drogowa,
— Aktualne przepisy, normy i katalogi,
- Koordynacja miedzybranzowa,

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY
ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowe i zabezpieczenie
urzgdzen elektroenergetycznych w ramach przebudowy skrzyzowania ulicy Fordonskiej

(drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg w Bydgoszczy.

W zakresie projektu ujeto:

- przebudowe i zabezpieczenie urzgdzeh elektroenergetycznych.
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2. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na ul. Fordonskiej - Inflanckiej istniejg linie kablowe SN nalezgce do

Enea Operator Sp. z.0.0.

Nllijrr]?ier Relacja (lokalizacja) Istniej acy kabel

LSK1 ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25 3 x XRUHAKXS 1x240 mm2
LSK5 | ST "Traktorzystow" nr 10369 - ZK SN "Fordonska 393"nr 10778 HAKnNnFtA 3 x 240 mm2
LSK8 ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - ST "Sodownia" nr 91024 HAKnNFtA 3 x 120 mm2

Ponizej przedstawiono istniejgce linie kablowe oraz napowietrzne nn nalezgce do Enea

Operator Sp. z 0.0. oraz do podmiotow prywatnych.

Nllijrr]?ier Relacja (lokalizacja) Istniej acy kabel
Stup linii nn przy ul. Fordohskiej 284

LNNK4 (zasilanie ze ST "towicka" nr 10072) - ZK1b+TL (dz. 66/2) YAKY 4x120 mm2

LNNKS Stup linii nn przy ul. Fordonskiej 284 YAKY 4x35 mm2

LNNK6 (zasilanie ze ST "towicka" nr 10072) - ZP1 (dz. 64/2) YKY 4x10 mm2,

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Przebudowa linii kablowych SN 15 kV (wt. Enea Operator)

LSK1 — linia kablowa relacji: ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25
Istniejgca linie kablowg typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm? nalezy zdemontowaé na

odcinku od granicy opracowania przy ulicy Inflanckiej wzdluz ul. Fordonskiej w kierunku
Fordonu. Wzdluz nowego uktadu drogowego projektuje sie w miejsce istniejgcej linii kabel typu
3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm? o dtugosci 301 m. Na granicach opracowania projektuje sie mufy
kablowe SN do potgczenia istniejgcego oraz nowoprojektowanego odcinka kablowego.
Pozostaly odcinek relacji proj. mufa kablowa - stacja transformatorowa ,Transmeble” do

przebudowy wg oddzielnego opracowania.

LSK5 — ST "Traktorzystéw" nr 10369 - ZK SN "Fordonska 393" nr 10778
Istniejacy linie kablowg typu HAKNFtA 3 x 240 mm? o dt. 275m nalezy zdemontowaé na

odcinku wzdtuz ulicy Fordonskiej, pomiedzy budynkiem przy ul. Fordonskiej 363, a granicg
opracowania w kierunku Fordonu. Wzdtuz nowego ukfadu drogowego projektuje sie w miejsce
istniejgcej linii kabel typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm? o facznej diugosci 295 m. Mufy kablowe

SN nalezy zabudowac¢ na wysokosci ww. obiektow.
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
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Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z drogami i wjazdami oraz innymi
mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe o Srednicy 160 mm koloru
czerwonego o dtugosciach opisanych na rys. nr 1. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢
gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci.

Uktadanie linii kablowych SN

Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 0,8 m

oraz pod drogami na gtebokosci minimum 1,0 m na podsypce z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 10 cm. Na kablu nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 20 cm. Wykopy
zasypywacé¢ w odwrotnej kolejnosci warstwami (ok.20 cm) z odpowiednim zageszczeniem. Po
zasypaniu kabla warstwg piasku i ziemi rodzimej o tgcznej grubosci 25 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z folii PCV w kolorze czerwonym o szerokosci 30 cm i gr. 0,5 mm. W celu
ograniczenia liczby awarii wynikajgcej z uszkodzen mechanicznych kabli nalezy stosowac
dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego z nadrukiem na czarno napisem o tresci
+UWAGA KABEL - na gtebokosci 0,5-1,0 m KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme ostrzegawcza
nalezy uktada¢ na gtebokosci od 25 do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Szczeg6towe
wytyczne co do tasmy zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z 0.0.

Urobek z wykopow nalezy odktada¢ na folie w oddzielnych, kolejno zdejmowanych
pryzmach: darh, warstwa prochnicza, warstwa gleby, pozostate masy ziemne. W celu
zabezpieczenia kabla przed naprezeniami, nalezy uktada¢ go z falowaniem 4%.

Zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr: W-136 okreslonymi przez Enea Operator
Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz zaprojektowano przebudowe istniejgcych linii
kablowych SN 15 kV w zakresie zgodnym z tabelg nr 1.

Tabela nr 1. Linie kablowe SN podlegajgce przebudowie (zabezpieczeniu)

Numer Projektowany kabel /
linii Relacja (lokalizacja) Istniej acy kabel urzadzenie
ST "Transmeble" nr 11810 -
GPZ "ATR" p. 25
Lsk1 (Inflancka, 3 X XRUHAKXS 1x240 mmz | 3% NAZXS(D)2Y 1 240 mm2
Inflancka/Fordonska, dt. 281 m (demontaz) - 901 M (trasa m,
Fordorska) falowanie 11 m, zapas 6 m)
(Inflancka)
ST "Traktorzystow" nr
10369 - ZK SN "Fordonska
393" nr 10778 HAKNEA 3 x 240 mm?2 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2
LSK5 . . dt. 295 m (trasa 278 m,
(Fordonska) dt. 275 m (demontaz) ;
. falowanie 11 m, zapas 6 m)
(Pilicka oraz przy budynku
Alcatel Lucent, Fordonska)
ST "Telfa Pilicka" nr 19057 Zabezpieczenie rurami
LSKs | - ST "Sodownia" nr 91024 HAKnFtA 3 x 120 mm2 ops}ono mi
(Pilicka oraz przy budynku Wy
Alcatel Lucent, Fordonska)
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3.3. Przebudowa oraz rozbiérka linii kablowych nn 0,4 kV

W tabeli ponizej ujeto linie kablowe niskiego napiecia podlegajgce rozbiorce.

Tabela nr 2. Linie kablowe nn podlegajgce rozbiorce.

Nllimer Relacja (lokalizacja) Istniej acy kabel / urz gdzenie
ztgcze kablowo-pomiarowe
Stup linii nn przy ul. Fordonskiej 284 typu ZK1b+TL (dz. 66/2)
LNNK4 (zasilanie ze ST "towicka" nr 10072) - (demontaz)
ZK1b+TL (dz. 66/2) YAKY 4x120 mm2
(Fordonska) dt. 45 m (demontaz)
wi. Enea Operator Sp. z o.0.
zlgcze pomiarowe ZP1 (demontaz)
Stup linii nn przy ul. Fordohskiej 284 YAKY 4x35 mm2.di. 10m
LNNK5 I 4 T (demontaz)
(zasilanie ze ST "towicka" nr 10072) - S
ZP1 (dz. 64/2) YKY 4x10 mm2, zallcqukowy
LNNK6 (Fordonska) dt. 30 m (demontaz)
(wt. dziatki nr 63/2 -
ul. Fordo nska 284)

3.4. Rozbidrka linii napowietrznych nn 0,4 kV

Istniejgca linie napowietrzng niskiego napiecia zasilang ze stacji transformatorowe;j
~owicka” nr 10072 typu AsXSn 4x35 mm? o dt. 32 m zawieszong nad ulicg Fordonskg nalezy

zdemontowac wraz ze stanowiskiem stupowym przy ul. Fordonskiej 284.

3.5. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

W projekcie jako dodatkowy srodek od ochrony od porazen elektrycznych
W wymaganym czasie przewidziano:
dla linii 15 kV — uziemianie,
dla linii 0,4 kV — szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie
(uktad sieci TN-C).
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4. Uwagi Ko ncowe

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t elektroenergetycznych.

- Wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
pod nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzadzen.

- Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z trescig uzgodnien i stosowac sie
do ich wymogoéw.

— Prace w strefie zagrozenia wskazanej przez whasciciela urzadzen wykonywac¢ sposobem
recznym.

— Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i dostarczy¢

wiascicielowi przebudowywanej sieci.
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5. Oswiadczenie projektanta

Bydgoszcz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE
~.08wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Przebudowa i zabezpieczenie urz adzen elektroenergetycznych
w zwi gzku z przebudow g skrzy zowania ulicy Fordo nAskiej (drogi krajowej nr 80)
z ulic g Inflanck g w Bydgoszczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.”

(podpis projektanta)
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6. Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa i zabezpieczenie urzgdzeh elektroenergetycznych w zwigzku z przebudowg

skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje:

- przebudowe linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5),

- zabezpieczenie linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5, LSKS8),
- rozbidrke linii kablowych nn (LNNK4, LNNK5, LNNK®6),

- rozbidrka linii napowietrznej nn 0,4 kV.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Inwestor/Partner:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management Spétka komandytowa” S.A.
ul. Wioslarska 8, 00-411 Warszawa.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula

Il CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:

- przebudowa linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5),

- zabezpieczenie linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5, LSKS8),
- rozbiorka linii kablowych nn (LNNK4, LNNK5, LNNKS6),

- rozbiorka linii napowietrznej nn 0,4 kV.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Wylgczenie linii nn oraz SN spod napiecia,
2. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV,
3. Rozhiérka linii kablowych SN i nn oraz napowietrznych nn,
4. Wykonanie pomiaréw,
5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
6. Zalgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych w pasie prowadzonych robét.
» sieC elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV,
e siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV
« sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
» sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna,
e siec cieptownicza
« droga o nawierzchni asfaltowej.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e porazenie prgdem elektrycznym,
« upadek z wysokosci,
* potrgcenie na drodze.
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Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
« odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
« zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
 przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
* przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
* przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami,
» rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
« dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia (zakonczenia)
prac.
e pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

« do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace
wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw
pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

e pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem beda
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robot oraz zasad postepowania
w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- osobe nadzorujgcy prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich,
w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen w sgsiedztwie. Zwréci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodéw sieci energetyczne;.

(podpis projektanta)

PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH ‘ 10 |



DM PROJET

\COWNIA PROJEKTOWO-KONSULTING O Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

7. Warunki likwidacji kolizji Enea Operator Sp.zo  .0.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43

Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Operator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz, dnia 12.12.2016r.
WEO16E044933

KDM Projekt
ul. Sklodowskiej-Curie 125/11/29
41-949 Piekary Slaskie

Warunki likwidacji kolizji nr: W —136

Dotyczy: przebudowy ukfadu drogowego w rejonie ul. Fordorskiej,
Inflanckiej i Pilickiej w Bydgoszczy.

Odpowiadajac na pismo z dnia 31.10.2016 r. (data wptywu 04.11.2016 r.)
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w obrgbie
projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w Bydgoszezy przy ul.
Inflanckiej, Fordonskiej i Pilickiej wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng SN-15kV i
nn-0,4kV. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja
pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w ENEA
Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I. Wymagania techniczne

1. Powyzsza przebudowa wymaga:

- Kolidujace linie kablowe nn-0,4kV przebudowac poza teren kolizyjny zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami poprzez wstawki kablowe z
zastosowaniem kabli zgodnych ze Standarami ENEA Operator Sp. z 0.0.;

- Kolidujace linie kablowe SN przebudowac poza teren kolizyjny zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami poprzez wstawki kablowe z
zastosowaniem kabli zgodnych ze Standarami ENEA Operator Sp. z 0.0.;

- w przypadku wystgpienia kolizji, linie napowietrzne SN przebudowa¢ poza
teren kolizji. Do przebudowy zastosowa¢ stupy typu E (wg potrzeb i funkcji), z
zachowaniem wymaganych obostrzen i ochrony p. porazeniowej;

- Nowa tras¢ kabla projektowaé na terenach fatwo dostgpnych poza droga jezdna
(chodniki, trawniki);

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami
nalezy istniejace kable ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT
koloru niebieskiego dla kabli nn-0,4kV z zachowaniem srednicy$110mm dla
kabli o §rednicy do 120mm? lub ¢160mm dla kabli o wiekszym przekroju;

- Przebudowg sieci elektroenergetycznych realizowaé w oparciu o obowigzujace
standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.
dostepne na stronie internetowej pod adresem:

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 61 850 44 47  REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej-
enea-operator-1118.html

2. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji
bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowej

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA
Operator  sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowa¢ do
wymogéw  Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne” i PN-E-05125 |, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”;

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz;

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na ktoérych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z o0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem  znajdujacych si¢ na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujagcym w szczegolnosci wladanie, uzywanie i
korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostgpu
i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i
przewodow, dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania
nowych obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejacych;

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV w
pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z
art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19,
poz. 115 z pdzn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na
rzecz ENEA Operator sp. z o0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym;

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg
prawng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

6. Przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zglosi¢ si¢ do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposdb przekazania na majatek
ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bgdzie regulowata umowa;

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robodt
zwigzanych z likwidacja kolizji;

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwiagzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi zas§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz

Centrala tel. +48 /618504110  NIP 782237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /61 850 44 47  REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 22003 r. nr 47, poz. 401);

10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcoéw zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcodw Kwalifikowanych ENEA Operator (W WK).

13. Prace nalezy wykonaé¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w
technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur
zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasigg wylaczen dla sieci SN i
nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen
obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z o.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci
$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zalgcznik do
umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaty
pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bgdzie mdgt dopusci¢ do wykonywania prac osob

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 11.12.2018r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Majgtku Sieciowego w ENEA
Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Patryk Zintek
tel. +48/052/586 12 75
fax. +48/052/586 12 95

e-mail: patryk.zintek(@enea.pl
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8. Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 fax +48 /52 586 12 95, 52 322 57 43

Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

0perator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz, dnia 16.05.2017 r.
WEO17E100161

KDM PROJEKT
ul. C. Sklodowskiej 125/11/29;
41-949 Piekary Slaskie

UZGODNIENIE DOKUMENTACIJI TECHNICZNE]
nr MU/PS/U-36/2017

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz po dokonaniu sprawdzenia przedtozonego
projektu na:
Zakres: przebudowa linii SN i nn

Adres: Bydgoszcz ul. Fordonska, Inflancka i Pilicka.

stwierdza zgodnos¢ z wydanymi warunkami likwidacji kolizji nr: W-136 z dnia
12.12.2016 r. i uzgadnia niniejszy projekt bez uwag.

Ponadto RD Bydgoszcz informuje, ze:

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ z uplywem terminu waznosci warunkow
przebudowy, w przypadku nie uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg lub zgloszenia rozpoczgcia robdt.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy zaktualizowaé naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Bydgoszez o
terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

ENEA O P. 2 0.0.
evyxmktor Rejonu bucji Bydgoszcz
Michalski
Otrzymuja; ziglu Majatku Sieciowngo
1. Adresat,
2. MU/PS

Centrala tel. +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
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Jednostka projektowa:

DM PROJERST

CCOWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGI

Ul. M.C. Sktodowskiej 125/11/29
41-949 Piekary Slgskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60

Inwestor:

ﬂ ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
,. w Bydgoszczy
ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Inwestor/Partner:

»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spoétka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Nazwa zadania:

Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego uktfadu drogowego
w rejonie ulic Fordonska — Inflancka - Pilicka w Bydgoszczy

Adres obiektu:
WOJEWODZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE, MIASTO: BYDGOSZCZ

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytut projektu:

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
elektroenergetycznych

Autorzy opracowania:

Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr uprawnien: /@dpiﬁ:
Projektant: mgr inz. Mariusz Prymula Elektryczna KUP/0078/POOE/15 \J j/
S
Zgodne 2s standardem w sieci dysirybucyinj J

ENEA Operator Sp. 2 0.0.Z uwzgiednieniem odetppsiwa,

Opersior Sp. 2 0.0. s
/a.ﬁgﬁg 7
Egz. __ 7/

PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH ‘ 15 |



DM PROJET

\COWNIA PROJEKTOWE-KONSULTINGO Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

9. Uprawnienia projektanta

r . KUJAWSKO
’} i POMORSKA
I OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
=\l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

PN
Al f,ﬁ-,\ikz'WQjciech Klatecki

o

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, 0$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

)Yaw'e;l Gonczerzewicz
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LACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOW Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

10. Zaswiadczenie projektanta do izby

777

INZYNIEROW

POLSKA
/7
Iz B A

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-08-16

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRYMULA MARIUSZ

miejsce zamieszkania
89-100 NAKLO N/NOTECIA, PATEREK
0S. J. lll SOBIESKIEGO 14/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiegj

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-09-01

do dnia 2017-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA F RZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Radyﬁzf?;wei Iib}
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 A Ot levtbiy
tel, 52 366 70 50 * fax 52 366 70 59 prof. dr gt s ol
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COWNIA PROUEKTOWO-KONSULTINGS Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg

41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

11. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Urzadzenie LSK1 LSK5 LSK8 |LSK2| Razem
1 |Kabel typu NA2XS(F)2Y 1x240 mm? 903 885 1788 m
2 | Rura RHDPEp 160/9,1 48 33 8l m
3 | Rura RHDPEKk-F 160 20 13 33 m
4 | Rura dwudzielna @160 15 33 14 62 m
5 | Piasek drobnoziarnisty 19 29 48 m3

Folia czerwona podstawowa
6 (szer. 300, grubos¢ min 0,5 mm) 252 218 530 mb
Folia czerwona dodatkowa
! (szer. 300, grubos¢ min 0,5 mm) 252 278 530 mb
8 | Opaski samozaciskowe 126 139 265 szt.
9 |Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 50 56 106 szt.
10 Mufa kablowa SN > > 4 kpl
(przelotowa)

12. Zestawienie demonta zowe

L.p. Urzadzenie SN LSK1 | LSK5 Razem
1 |Kabel typu XRUHAKXS 1x240 mm? 843 843 m
2 | Kabel typu HAKnFtA 3x240 mm?2 275 275 m

L.p. Urzadzenie nn LNNK4 | LNNKS | LNNK6 Razem
1 |Kabel typu YAKY 4x120 mm?2 45 45 m
2 | Kabel typu YAKY 4x35 mm? 10 10 m
3 | Kabel typu YKY 4x10 mm? 30 30 m
4 | Zlgcze pomiarowe ZP1 1 1 szt
5 | Zlgcze ZK1b+TL 1 1 szt

L.p. Urzgdzenie nn Razem

Przew6d AsXSn 4x35 mm2 32 m
Stup linii napowietrznej 1 gzt

PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH ‘ 18 |



Istn. stup Kg-12/12E

Proj. r.o. dwudzielna

Proj,r.0. dwudzielna

@160 dt.- 6.m - LSK5 @160 dt. 9 m - LSK5

GPZ Jasiniec - kierunek Solec Kujawski
linia napowietrzna: 3 x AFL-6 50 mm2 - LSN1
kabel: 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2 - LSK2

\_ Proj. r.o. RHDPEp 160/9,1 dt. 15 m - LSK5

Istn. kabel: HAKNnFtA 3 x 120 mm2

Proj. kabel: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 dt. 295
LSKS (relacji: ST "Traktorzystow" nr 10369
- ZK SN "Fordonska 393" nr 10778

Istn. kabel: HAKnFtA 3 x 240 mm2

LSKS8 (relacji: ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - ST "Sodownia" nr 91024)

Istn. kabel: 3 x XRUHAKXS 1x240 mm2 do demontazu Proj. r.o. dwudzielna @160 di. 12 m - LSK8

do demnotazu dt. 275 m
LSKS5 (relacjii ST "Traktorzystow" nr 10369

LSK1 (relacji: ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25)
Proj. kabel: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 dt. 301 m

- ZK SN "Fordonska 393" nr 10778
Proj.'r.o. RHDPEp 160/9,1 dt. 30 m - LSK1

/LSK1 (relacji: ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25)

Proj. 2 x r.o. RHDPEp 160/9,1 dt: 18 m ~LSK1, LSK5

_, Istn. stup K-12/12E
[\ |
Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x35 mm2 , x |E >
dt. 32 m do demontazu zasilana ze stac;ji - |
transformatorowej "towicka" nr 10072 , I
|

Istn. kabel zalicznikowy typu YKY 4x10 mm2 dt. 30 m
wraz z szafkg zasilajgca reklame do.demontazu - LNNK6

- Istn. zlgcze pomiarowe ZP1
oraz kgbe! YAKY 4x35 mm2 do demontazu

X Istn. stup-K-10.5/4.3E do demontazu

ml||/|||||||||/|||||||||||||||||||||||| 8 A A A A 1 1 A T R

e 4

Istn. zlgcze kablowo-pomiarowe

typu ZK1b+TL (dz. 66/2) oraz kabel YAKY 4x120 mm2
dt. 45 m do demontazu (wt. Enea Operator Sp. z 0.0.)

P —r——= ez

CE— o 3% 3

: : .x.a_.uﬁx X, e, e N, i Kl

Z@/\ S L 7— ' .

Istn. wiz nn 0,4 kV typu YKY 4x10 mm2

=T > CE == )

dt. 30 m do geggontazu - LNNK7

—\

Proj. r.o. dwudzielna @160 dt. 3 m - LSK2

—_2) Piim \
MA/DA DO CELOW /DROJEKTOWYC/_/ Isltr;(. rzz/k%céze azpajzlv[1 Strél 2 ]
skala 1:500 T ' |

Bydgoszcz, ul. Inflancka obreb: 255
MPG.D.422.3783.2016

fan!
L= =)

nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami  gruntowymi

Poswiadcza sle, 2e niniejszy dokument Zzostal opracowany
w wyniku prac geodezy jnych T karfograf/cznych ktérych
rezulfafy zawiera operal techniczny wpisany do ewidenc i

PUWG 2000 s. 6 ukt. wys. Amsterdam, jedn.ew.04610/_/ m.Bydgosz‘cz ]

[ R
.

Proj

materia3ow panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYINA w BrDGOSZCZY
Grodzki QOorodek Dokumentac i
Geodezy jnej [ Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidency jny materiatu zasobu - operatu

technicznego:
P.0461.2016.3546
Data wplsarfstrepstaly. pfecmmmemu 6 GRU. 206

do EWIdEﬂC/I mafer/alow zaso Uz

15.12.2016 r.

rHomno S)Lﬁchmm ka, i
Procowmsz egggzﬁne éeﬁ ‘esjzczy

=

Proj. r.o. RHDPEp 160/9,1 dt. 10 m - LSK1

Proj. r.o. RHDPEp|160/9,1 dt. 12 m - LSK1

Proj. r.o. dwudzielna 9160 df. 10 m - LSK2

Proj. 2 x r.0. dwudzielna @110 dt. 10 m

na kabel YKYzo 3 x 10 mm2 - wt. ZDMIKP

(relacji: ZK3a+2TL nr 801 - ZP1 obok SSS "Fordonska / Inflancka)
na kabel YKYZo 5 x 16 mm2 - wt. ZDMIiKP

LSK3 - ST "Transmeble" nr 11810 - ST "Tosumi" nr 91280)

LSK4 - ST "Transmeble" nr 11810 - ZK SN Witebska nr 10653)

LSK5 - ST "Traktorzystow" nr 10369 - ZK SN "Fordoriska 393" nr 10778
LSK6 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - GPZ "Jasiniec" Pole 9

LSK7 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - GPZ "Jasiniec" Pole 1

LSK8 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - ST "Sodownia" nr 91024

— —— Obszar objety opracowaniem

------- — Proj. kabel nn o$wietleniowy 0,4 kV
— — — Proj. kanalizacja kablowa do sygnalizacji $wietinej
<> Proj. mufa kablowa
O—o Proj. stup wt. prywatny
©— Proj. stlup ZDMIKP
O—  Istn. stup oswietleniowy

O Proj. studnia kablowa

[] 5 Proj. petla indukcyjna

[>o°é] Proj. stup sygnalizacyjny / bramownica sygnalizacyjna

[ Proj. przycisk do sygnalizatora
X Proj. kamera
X X X Demontaze Sn/ nn / kanalizacji kablowej

3m
3160

Proj. rura ochronna dt. 3 m o $rednicy 160 mm

_________________ 0160
X X x x x x x x x x x x e e — e
x X x X x X x X X X X X X X X X X X X X X * x X X X X ¢ b

|

|

| .
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Stacja transformatorowa "Traktorzystéw" nr 10369
Rozdzielnica SN - SF6

|_ - T T/
| “_@ o Legenda
| _I_Jpo -LJ'-O f w | — -— Proj. kabel SN 15 kV w ramach skrzyzowania Fordonska / Inflancka
Q Q Q
| = |F= |F=|8 | —-— Proj. kabel SN 15 kV wg oddzielnego opracowania
Y Y = | <> Proj. mufa kablowa SN 15 kV w ramach skrzyzowania Fordonska / Inflancka
o Q . . .
| o & | £l <> Proj. mufa kablowa SN 15 kV wg oddzielnego opracowania
@ ransformator Qe 0 = . ra
|_ N‘g__NEE T 35 X Demontaz w ramach skrzyzowania Fordonska / Inflancka
£le £lc A n . . .
S - =5 <(© X Demontaz wg oddzielnego opracowania
e
X X o2
I - 5l
Tl L)\ =
i‘:g %Z“’ ® Istn. Kg-12/12E
|2 T 35 -9
|2 g %‘— Proj. mufa LSK5 Proj. mufa
B HeE SN Proj. 3x|NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 dt. 295 m__ "N sin. HAKNFIA 3 x 240 mm2
e W HAKpDFTA B x 240 mm2 do dgnnotazu dr275m ", ?ﬁ?ﬁﬂkierunek ZK SN "Fordonska 393" nr 1077
~ N A T '_‘ Istn. 3 x XRUHAKXS 1x240 mm2
; < 5 x kaaﬁfiwma"éau Kierunek GPZ "ATR" p. 25 LSKA1
: LSK8
[ U B in -
Proj. 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 dt. 301 m gR
Demontaz 3 x XRUHAKXS 1x240 mm2 dt 281 m Sl
kierunek GPZ "ATR" p. 25 | Sl
] X -
|. Fordoniska el g
ul. o kablowa SN s
S L { |- -
S r
. o
X1 £ :
! Relacje kabli SN 15 kV:
| : | LSK1 - ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25
|l)( LSK2 - GPZ Jasiniec - kierunek Solec Kujawski
X e | LSK3 - ST "Transmeble" nr 11810 - ST "Tosumi" nr 91280)
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| |83 LSK6 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - GPZ "Jasiniec" Pole 9
. =2 LSK7 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - GPZ "Jasiniec" Pole 1
. I i X3 | LSK8 - ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - ST "Sodownia" nr 91024
ul. Pilicka x.  lloz |
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. £
25 > y S ) »
B U SES—— a1 I DM PROJEKT
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