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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
Z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

— Uzgodnien z Inwestorem,

- Aktualnej mapie do celéw projektowych opracowanej przez Zaktad ustug Geodezyjno -
Kartograficznych GEOS, w grudniu 2016r.,

— Dokumentaciji geotechnicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez BAGEO s.c.
w listopadzie 2016r.,

- Wizji w terenie oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego przeprowadzonej w listopadzie
2016r.

— Uzgodnien miedzybranzowych

1.2. INWESTOR

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY
ul. ToruhAska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Inwestor/Partner:

,OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spoétka komandytowa” S.A.

ul. Krolowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa

tel. 22/851 43 63

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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Przedmiotem niniejszego opracowania projekt odwodnienia drég zaprojektowanych
w ramach inwestycji realizowanej w zwigzku z budowg obiektu handlowo — ustugowego OUTLET

CENTER w rejonie ulic: Pilickiej, Inflanckiej, Sierpeckiej i Fordonskiej w Bydgoszczy.

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Bydgoszcz
w rejonie ulic: Pilickiej, Inflanckiej, Sierpeckiej i Fordonskiej.

Projektowane sieci kanalizacji deszczowej zostaly zlokalizowane w istniejgcych
i projektowanych pasach drogowych bedacych docelowo we wladaniu Zarzadu Drog Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, ktory wraz z kompletem
uzgodnien uzyskanych na etapie projektu budowlanego bedzie stanowit podstawe do realizaciji
inwestyciji.

Zakres opracowania okreslajg granice opracowania projektu budowlanego:

— wynikajgce z niezbednego zajecia terenu dla rozwigzanh drogowych,

— obejmujace zasieg niezbednej przebudowy uzbrojenia technicznego terenu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ gazociggowa,
- siec teletechniczna,
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ cieptownicza.
Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia, w zwigzku z tym przed przystgpieniem do
robo6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem wiasciwych gestorow sieci.
Wszystkie sieci kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym zostang przebudowane lub

zabezpieczone w spos6b zgodny z warunkami wydanymi przez ich gestoréw.
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2.2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Dla zadania zostata opracowana dokumentacja geologiczno — inzynierska, w ktorej
okreslono geotechniczne warunki posadowienia obiektéw. Wyniki badan geologicznych wraz
z okreslong na ich podstawie kategorig geotechniczng zawarte sg w osobnym opracowaniu.

Prace terenowe obejmowaly wiercenia rozpoznawcze wraz 2z cigglg kontrolg
makroskopowg przewiercanych warstw gruntow oraz zapisem ich na metrykach terenowych.

W otworach wiertniczych prowadzonych do 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
pierwszej warstwy wodonosne;j.

Na rozpatrywanym terenie na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (poz 463.)

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem
poprzecznym drogi oraz mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych do istniejgcych
odbiornikow.

Zgodnie z warunkami technicznymi odwodnienia drég wydanymi przez Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — pismo znak IP-2101/INF/7b/17 z dnia
27.04.2017r. — wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane bedg za pomocg wpustow
deszczowych, wg lokalizacji w czesci drogowej, podigczonych do projektowanych kanatow a
nastepnie do kanatu grawitacyjnego o Srednicy dn 800mm, zlokalizowanego wzdtuz ul.
Fordonskie;.

Trase projektowanych kanatow wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcego
i projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

Przebieg projektowanych kanatow, lokalizacje studni i wpustéw wraz z identyfikatorami
liczbowymi pokazano na planach sytuacyjnych.

Rzedne posadowienia kanatow, rzedne terenu projektowanego i istniejgcego oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazano na profilach podtuznych.

W zwigzku z przebudowg ul. Fordonskiej wykonawca sprawdzi stan techniczny ww.
kanatu i wykona inspekcje TV na odcinku od studni oznakowanej jako Di5 do kolejnej studni
zgodnie z kierunkiem przeptywu. W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego nalezy
wyregulowac¢ studnie do projektowanych rzednych. Jesli stan techniczny bedzie niezadowalajacy,

konieczna bedzie przebudowa kanatu dn 800m w uzgodnieniu z gestorem na odcinku ok. 80mb.
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3.1. RURY PRZEWODOWE

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV-U litych kielichowych, o sztywnosci
obwodowej min. SN 8 kN/m?, tgczonych na uszczelke. Uwzgledniajgc istniejgcy i projektowany
stan zagospodarowania terenu przyjeto srednice kanatow:

— dz 315 x 9,2mm,
— dz 500 x 14,6mm.

Przykanaliki deszczowe odprowadzajgce wody opadowe do kanalizacji zaprojektowano
z rur PVC-U litych, kielichowych, tgczonych na uszczelke, o sztywnos$ci obwodowej SN 8 kN/m?
0 srednicy:

— dz 200 x 5,9mm.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ stosowne Atesty.

UWAGA: Rury PVC nie wymagaj @ zadnej ochrony przed korozj g. Niedopuszczalne

jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z tworzyw sztucznych.

3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Na podtgczeniach wpustow oraz na zatamaniach kanatu zaprojektowano studnie wkazowe
0 Srednicach:

— dn 1200mm dla kanatéw o srednicy dz 315mm,

— dn 1500mm dla kanatu o srednicy dz 500mm.

Studnie zaprojektowano jako wtlazowe, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
z betonu klasy C35/45, mrozoodpornych F-150 i wodoszczelnych W8, spetniajgcych wymagania
okreslone w normie PN-EN 1917.

Dennice wykonane sg jako monolityczny element z wyprofilowang zgodnie ze spadkiem
1% kinetg (zgodnie z projektem trasy kolektora). Elementy studni, fabrycznie wyposazone
w stopnie ztazowe, tgczone sg za pomocg uszczelek. Przejscia przez sciany studni wykonac jako
szczelne. Studnie przykryte ptytg zelbetowg pokrywowag, na pierscieniu odcigzajgcym
z zabudowanym wiazem o Srednicy @600, z zeliwa szarego, klasy D400, zabezpieczonym
dwoma ryglami z uzgodnionym logo i napisem ,Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz”.

Studnie pod wpusty deszczowe zaprojektowano jako betonowe, o srednicy dn 500 mm
i parametrach j.w. z czescig osadowg o giebokosci 0,5 m. Na studni halezy zamontowag pierscien
odcigzajacy, na ktorym wsparta bedzie ptyta pokrywowa z rusztem ulicznym klasy D400, z zeliwa
szarego, na zawiasach z ryglem. Podigczenia przykanalikbw nalezy wykonaé bez syfondow.
Wigczenia do istniejgcych studni bezwzglednie nalezy wykona¢ za pomocg nawiertnicy.

Wszystkie zabudowane materialy winny posiada¢ atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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4. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ PRACE TOWARZYSZ ACE

W zwigzku z projektowanym uktadem drogowym oraz jego odwodnieniem przewiduje sie
wytgczenie z eksploatacji istniejgcej kanalizacji deszczowej w miejscach wskazanych na planach
sytuacyjnych:

— dn 300mm o dtugosci 15,8mb,

— dn 200mm o dtugosci 30,0mb

— studnia kanalizacyjna dn 1200mm — 1 szt
— studnia pod wpust dn 500mm — 5 szt.

Elementy wylgczone 2z eksploatacji nalezy rozebra¢ w miejscach kolidujgcych
Z projektowang inwestycjg a w pozostatych zamuli¢. Na mapach zasobowych sieci wytgczone

Z eksploatacji bezwzglednie oznakowaé jako nieczynne.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji oraz okreslenia rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Wszystkie roboty w
poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ nalezy pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen. Ewentualny sposéb zabezpieczenia tych sieci wykonawca winien uzgodni¢ z gestorem
danej sieci.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione
z kierownikiem budowy i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
w miejsce uzgodnione z kierownikiem budowy. Wykopy pod przewody powinny byé
rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkéw gruntowo wodnych
panujgcych w czasie wykonywani robét zostanie zaprojektowany przez Wykonawce. Podczas
wykonywania wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia
i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Wykopy o gtebokos$ci wigkszej niz 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ szalunkiem pelnym 2z bali drewnianych Ilub elementow profilowanych
z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Projektowane sieci i przytgcza nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete

gruz, beton i kamienie.
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Rury PVC ukfada¢ na podsypce piaskowej. Przewody nalezy wykona¢ w obsypce

piaskowej o tgcznej grubosci:
— 20 cm podsypki
— Srednica zewnetrzna przewodu
— 20 cm obsypki.

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Rurociggi nalezy zasypywa¢ na mokro, piaskiem bez
kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 20 cm ponad gorng tworzgca
rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszczac¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Utozenie rur w wykopie, ich tgczenie i zasypanie winno by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi montazowymi producenta rur oraz przy zastosowaniu materiatdw przez niego
wskazanych. Po wykonaniu montazu rurociggéw i studni nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci i
ptukanie kanalizacji zgodnie z normg EN 1610 oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Uktadanie i tgczenie rur oraz studni nalezy wykonywac¢ w sposéb zgodny z wytycznymi

producenta, przy zastosowaniu materiatdbw przez niego wskazanych.
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~Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
(drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZEDMIAR ROBOT
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO jednostka | ilos¢
Kanalizacja deszczowa - -
Studzienka z elementéw zelbetowych i betonowych o $rednicy
dn 1200mm kpl. 3
z wlazem zeliwnym D400
Studzienka z elementéw zelbetowych i betonowych o $rednicy
dn 1500mm kpl 1
z wlazem zeliwnym D400
Studzienka pod wpusty deszczowe betonowa o $rednicy dn
500mm kpl. 8
Z rusztem zeliwnym
D.03.02.01 Rury kanalizacyjne, kielichowe, PCV o srednicy dz 200mm m 92,00
Rury kanalizacyjne, kielichowe, PCV o srednicy dz 315mm m 80,10
Rury kanalizacyjne, kielichowe, PCV o srednicy dz 500mm m 37,90
Inspekcja TV kanatow m 210,00
Regulacja istniejgcej studni dn 1500mm na kanale dn K
pl 1
800mm
Przebudowa istniejgcego kanatu dn 800mm m 80,00
Przebudowa studni dn 1500mm na istniejgcym kanale dn K
pl 2
800mm
Inspekcja TV istniejacego kanatu dn 800mm m 80,00
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7.

ZAL ACZNIKI

Warunki techniczne dot. odwodnienia drég i usuniecia kolizji kanalizacji deszczowej uktadu
drogowego przy ul. Inflanckiej wydane przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy, pismo znak IP-2101/INF/7b/17 z dnia 27.04.2017r.

WPEYHEED 1C0M —
wou A3/ TS

7 ZARZAD DROG MIEJSKICH
Y | KOMUNIKACJ| PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 27.04.2017r.

IP-Z107/INFTed 17

KDOM Projekt

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
ul. M.C. Sklodowskie] 125/11/29
41-049 Piekary Slaskie

Dotyczy: warunki techniczne dot. odwodnienia drég i usunigcia kolizji
kanalizacji deszczowej ukliadu drogowego przy ul. Inflanckiej.

W nawigzaniu do warunkdw wydanych w dniu 03.10.2016r, dot, cdwodnienia drig
publicznych oraz usuniecia kolidujgcych siecl kanalizacji deszczowe| z projektowang
zabudowg | ukladem drogowym przesylam zaktualizowane warunki. Informuje,
Ze istnieje mozZliwost podigczenia projektowanego odwodnienia ukladu drogowesgo
do istnigjgcych studni rewizyjnych w ulicy Fordonskiej na kanale kd800
orz. 47.66/43.22 | 48.01/43.88.

Informuje  jednoczesnie, Ze nalezy zaprojektowad kanal deszczowy
z zachowaniem normatywnych spadkow, & sposob odwodnienia powinien zostad
poparty obliczeniami. Ponadio nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne ©1200
zelbetowe C35/45 z phytg nastudzienna, pierscieniem odciakajacym, wiazem z zeliwa
szarego D-400 zabezpieczonym dwoma ryglami z uzgodnionym logo | napisem
.Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz', ktdre powinny byé zamontowane na #elbetows|
plycie nastudzienne). Nalely zaprojektowadé wpusty uliczne z osadnikiem,
plerscieniem odcigzajgcym, kratg z Zeliwa szarego na zawiasach z ryglem lub (w
przypadku koniecznoscl) wpusty podkraweznikowe z kratg Zeliwna (gdrma czesc
kraty wpustu na poziomie chodnika, dolna Smm ponizej poziomu jezdni lub cieku
przykrawgznikowego) kl. C-250, przykanaliki @200 z rur i kszialiek przeznaczonych
do budowy kanalizacji deszczowe| o min. SNB,

Ofrzymuja: 0. ZagfERcy I"'""ektJE/
O pdresat ds. sy Drogoh
2. ala Macid Bl j
\

Konlakl.
Matousz Sznaghrowskl
(52) 582 27 75

BE-B44 Bydgoszcz, ul, Tononska 174a, tel. (52) 562 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mal; zarzad@zdmikp bydgoszez. . weew xdmikp. bydgoszcz.pl
MiIF; 554-10-06-413 REGON: 020478971

PROJEKT WYKONAWCZY



DM PROJEKT

RAGCOWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING 0w ~Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”
41-949 PIEKARY SLASKIE

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Zarzgd Drog Miejskich i Komunikaciji
Publicznej w Bydgoszczy, pismo znak IP-2101/INF/27/17 z dnia 04.05.2017r.
WPLYMEED B P
o AR LS
ounss... &4 52, FELF
ﬂi) ZARZAD DROG MIEJSKICH

@@ | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 04.05.2017r.
IP-2101NFI2TAT
Mr wpbywu - B538

KDM Projekt

Pracownia Projekiowo-Konsultingowa
ul. M.C. Sklodowskiej 125/11/29
41-040 Piekary Slaskie

Dotyczy: projektu branky sanitarnej przebudowy skrzyzowania ulic Fordonskiej
| Inflanckiej.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy w odpowiedzi
na pismo z dnia 13.04.2017r. uprzejmie Informule, Ze opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt bran2y sanitarne| dia zadania pn. Rozbudowa, budowa
i przebudowa ukitadu drogowego w rejonie ulic Fordonskiej-Inflanckiel-Pilickie]

w Bydgoszczy”. Vi

Otrzymuja:
1, Adresat
f2/ala

Kontakt:
Mateusz Sanajdrowskl
(52582 27 75

Inspekicr Madzro B5-Ba4 Bydgoszcz. ul, Torunsks 174a, bel. (52) 582 27 23 + fax (52) 582 27 T7

g \‘bl S . email: Zarzadi@rdmiko bydgoszez. pl, wew: zdmikp. bydaoseer. gl
. i R __I’:_{‘j'j"f'l"f_l"#“ "-"-"‘-'c"’z-.:u;f:\lr =CI81) kg NIF : 554-10-08-413 REGON: 080476571
13’-. I . s LG e En, -'|'M95.:1-J'J'I
e i B

PROJEKT WYKONAWCZY ‘ 11 |



DM PROJELST

\COWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING O ~Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”
41-949 PIEKARY SLASKIE

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
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LEGENDA (plan sytuacyjny):

zakres inwestycji objety zgtoszeniem
granice i numery dziatek
projektowana o$ jezdni

projektowana krawedz jezdni

projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm

na fawie betonowej z oporem; h=12cm

projektowany kraweznik kamienny 20x30x100cm

na tawie betonowej z oporem; h=12cm

projektowany opornik kamienny 20x30x100cm

na fawie betonowej z oporem; h=1-2cm (wg. przek. typowych)
projektowany opornik kamienny 20x30x100cm

na fawie betonowej z oporem; h=4cm (wg. przek. typowych)
projektowany kraweznik betonowy, najazdowy
20x22x100cm na tawie betonowej z oporem; h=4cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

na fawie betonowej obustronnej; h=2cm

proj. kanalizacja deszczowa
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dowiazanie do istniejacej
giggu pieszo-rowerowego
odtworzenie warstwy $cieralnej

proj. wpusty deszczowe

proj. studnia kanalizacyjna
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Proj.'kanat deszczowy PCV Dz500
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i “kanat deszczowy PCV Dz400

kierunek sptywu
demontaze kanalizacji deszczowej Jednostka projektowa:
Zie|e|",] istn ieja_ca FRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA
ul. M.C. Sktodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
. ;. .. . . Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
zielen istn I€]qCa do wycin Ki www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl
Zamawiajacy:

LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Inwestor/Partner

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
__,. w Bydgoszczy

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordoriskiej

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZESC RYSUNKOWA
Tytutrysunku: PLAN SYTUACYJINY
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Bozena Sebzda wod-kan 487192 a@z Z{q
Sprawdzajacy:
Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Sanitama - Maj 2017r. 1:500 KDi01




UL. INFLANCKA/FORDONSKA
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OZNACZENIE PROFILU: 3 % 5 g 5 % s g 5 %g%% e 2 sz %E z 3 | = Ej e =
' 2 |3 2 3 2| 3 % 5 2 38885 2 | §E 58 s 2 | §8 BEES
POZIOM POROWNAWCZY womoen © | B z g 5| 3 . g 5 | siei 8 B | 3% 2 g 5| 23 S Rg
T & hr & 8 8 2 2 8 3 8 3
PROJ. RZEDNA TERENU ¥ 5 5 ¥ ¥ = 5 = = = = =
T 8 = 8 8 8 3 = 8 3 8 n
RZEDNA TERENU ISTN. ¥ % ¥ ¥ ¥ ¥ 5 = = = = =
slee s = s[g 8(s = =
RZEDNA DNA KANALU gy g g 3|2 < Ie < Qe < Qe <
[ 8F I~ 3 s 3 3|5 23 I 2 3] 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU N ~N- 7 = 7] =~ . ~- . ~- -
: 2 2% 2% 2% 2% 2%
SPADKI, DLUGOSCI 3.20m 7.60m 19.80m 7.90m 18.50m 1320m
SREDNlCA, MATERIAL PVC LITE DZ 200 mm
ODLEGLOSCI S = S ~ s = S = = 3 = 3
Dt WP Dit Wolil Di3 WoPi3 D3 Wl3 Di4 WoPi4 Did WoLi4

UWAGI

1. Projektowana studnie pod wpust dn 500 mm

nalezy wykonac z osadnikiem o glebokosci 0.5m.
2. Rzedne studni istniejacej sprawdzié na budowie.

OZNACZENIA
obsypka

fura przewodowa

podsypka

Jednostka projektowa:

";' ‘. —— &
DM PROJET
\COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGDO
ul. M.C. Sklodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Zamawiajacy:

LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krolowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Inwestor/Partner

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

ALY oL y

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordorskiej
(drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”

Nazwa zadania:

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZESC RYSUNKOWA

Ty ysunk PROFIL PODLUZNY

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Bozena Sebzda wod-kan 487192 d@Z z{a

Sprawdzajacy:

Branza: Nurner umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Sanitama - Maj 2017r. 1:100/500 KD/02/1




UL. FORDONSKA

b 5 _ = g

1:500 2 =5 =
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OZNACZENIE PROFILU: § 2332 3 2 § 2 % % % § z

: 3 EEICR g £ = 3 5|3

POZIOM POROWNAWCZY Wmpn . ﬁgl é é s 2 _ o £ s |8
8 & R & S 2 =23
PROJ. RZEDNA TERENU = = = = € s €
RZEDNA TERENU ISTN. 5 S S g s 5 Z
RZEDNA DNA KANALU 3 3 s b b % |2 S
& =3 8 2| S 3 8|8 3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU - o o = . o .

y 0 0 0,

SPADKI, DLUGOSCI 0% 010 %o *
SREDNICA, MATERIAL PVC LITE DZ 315mm PVC LITE DZ 200mm
ODLEGLOSCI 55,60 ® 2450 = - 990 ” - 11.00 -

Di2 Di2.1 Di2.2 Di2.1 WpLi2.1 Di2.2 WpLi2.1

UWAGI

1. Projektowana studnie pod wpust dn 500 mm

nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci 0.5m.
2. Rzedne studni istniejacej sprawdzié na budowie.

OZNACZENIA
obsypka

rura przewodowa

podsypka

Jednostka projektowa:

P = ey
DM PROJET
CACOWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGD
ul. M.C. Sklodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Zamawiajacy:

LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krolowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Inwestor/Partner

Y L0580 L

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulica Inflancka”
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZESC RYSUNKOWA
Tyt rysunky PROFIL PODLUZNY
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Bozena Sebzda wod-kan 487192 a@z z{a
Sprawdzajacy:
Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Sanitamna - Maj 2017r. 1:100/500 KD/02/2
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UL. INFLANCKA/DL1/DL2

Zakres objety zgtoszeniem robdt | Zakres objety pozwoleniem na budowe
i
L
_ {
0 | |1 1 O T 1
z 3
OZNACZENIE PROFILU: § % % % g % EE E;;
| 8= Sig S Zlz2E 8
POZIOM POROWNAWCZY 4000mnp mi £ é gEE £ slslgE _
PROJ. RZEDNA TERENU = =
RZEDNA TERENU ISTN. 5 =
RZEDNA DNA KANALU e g3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 33 3=
SPADKI, DLUGOSCI M aam
SREDNICA, MATERIAL PVC LITE DZ 500mm
ODLEGLOSC! ° :
3790
Di4 Did.1

UWAGA

Projektowang, studnie pod wpust dn 500mm
nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci 0.5m.
Rzedne istniejacych studni nalezy sprawdzi¢ na budowie.

OZNACZENIA
obsypka

fura przewodowa

podsypka

Jednostka projektowa:

KDM PROJIEKT
\COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGD
ul. M.C. Sktodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Zamawiajacy:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63
Inwestor/Partner

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg”
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZESC RYSUNKOWA
Tyl rysunku: PROFIL PODLUZNY
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr in2. Bozena Sebzda wocHkan 15192 i
Sprawdzajacy:
Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Sanitarna - Maj 2017r. 1:100/500 KD/02/3




Wiaz Zeliwny D400 )
Dn 600 \ Poziom terenu
Plyta pokrywowa
Pierscien odciazajacy / / s
Uszczelka 4 ‘:: g
Kregi Zelbetowe / =@\ 7’
Dn1200/1500 S/ A Schody zlazowe
4 %
% %
Przejscie szczelne
= Py
Kineta Zelbetowa
-« 8 o -«

UWAGI

1. Wszystkie przejScia rur przez Sciany studni wykonac jako szczelne i elastyczne

2. Srednice studni, kanatow, rzedne wlotow i wylotow wedhug profili podtuznych

3. Rzednq wiazéw dostosowat do rzednych drég i jezdni po odtworzeniu nawierzchni
4. Na terenach zielonych wiaz wynie$¢ 10 cm nad teren

5. Studnie wykona¢ z zelbetu zgodnie z norma PN-EN 1917:2002

Jednostka projektowa:

DM  PROJET

PACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGDO

ul. M.C. Sklodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Zamawiajacy:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63
Inwestor/Partner
N — ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

P77
y—4

W BYQQOSZCZY

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

. ,Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego uktadu drogowego
Nazwa zadania: w rejonie ulic Fordonska — Inflancka - Pilicka w Bydgoszczy”
PROJEKT BUDOWLANY
Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE.J - CZESC RYSUNKOWA
Tytut rysunku: STUDNIA KANALIZACYJNA - RYSUNEK TYPOWY
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
7
mgr inz. Bozena Sebzda wod-kan 487192 G@gz Céi
Sprawdzajacy:
Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Sanitama - Maj 2017r. - KD/03/1




X

WPUST DESZCZOWY ULICZNY D 400

wg PN-EN 124:2000

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

PLYTA ODCIAZAJACA

KRAG DN 500

WYLOT DO STUDZIENKI ODBIERAJACEJ

RURA PVC LITE @ 200

OSADNIK 500

PLYTA DENNA

PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU
GR.7cm

UWAGI:

1. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV LITE SN 8 kN/m2
2. Lokalizacja wpustow $ciekowych wg projektu drogowego
3. Przejécie rur PCV przez $ciany studni wykonaé jako szczelne elastyczne

4. Hwg. profili podtuznych

Jednostka projektowa:

PACOWNIA PROJ EKTCIWCI'K.DELII_TIF;-'
ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie

Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Zamawiajacy:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63
Inwestor/Partner

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

YCQQOSZIC2

ul.Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg’
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE. - CZESC RYSUNKOWA
Tytuf rysunku: WPUST DESZCZOWY - RYSUNEK TYPOWY
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgrinz. Bozena Sebzda wod-kan 4872 0@2 [[5
Sprawdzajacy:
Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Sanitama - Maj 2017r. - KD/04/1
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