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OPIS TECHNICZNY  
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa zawarta z Inwestorem, 

− Warunki likwidacji kolizji nr: W-136 uzyskane od Enea Operator Sp. z o.o.                                     

z dnia 12.12.2016 r. 

−  Standardów w sieci dystrybucyjnej Enea Operator: 

o  Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia - Standardy w sieci 

dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 15.07.2016 r. 

o   Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia wersja 10.2016 

zatwierdzona do stosowania z dniem 01.01.2017 r. 

− Dane i podkłady dostarczone przez branżę drogową, 

− Aktualne przepisy, normy i katalogi, 

− Koordynacja międzybranżowa, 

− Wizja lokalna w terenie. 

1.2. INWESTOR 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY 

ul. Toruńska 174a,  

85-844 Bydgoszcz 

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, 

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowę i zabezpieczenie 

urządzeń elektroenergetycznych w ramach przebudowy skrzyżowania ulicy Fordońskiej                   

(drogi krajowej nr 80) z ulicą Inflancką w Bydgoszczy. 

 

W zakresie projektu ujęto: 

- przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

W chwili obecnej  na ul. Fordońskiej - Inflanckiej istnieją  linie kablowe SN należące do 

Enea Operator Sp. z.o.o. 

Numer 
linii Relacja (lokalizacja) Istniej ący kabel 

LSK1 ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25 3 x XRUHAKXS 1x240 mm2 

LSK5 ST "Traktorzystów" nr 10369 - ZK SN "Fordońska 393"nr 10778 HAKnFtA 3 x 240 mm2 

LSK8 ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - ST "Sodownia" nr 91024 HAKnFtA 3 x 120 mm2 

 

Poniżej przedstawiono istniejące linie kablowe oraz napowietrzne nn należące do Enea 

Operator Sp. z o.o. oraz do podmiotów prywatnych. 

Numer 
linii Relacja (lokalizacja) Istniej ący kabel 

LNNK4 
Słup linii nn przy ul. Fordońskiej 284  

(zasilanie ze ST "Łowicka" nr 10072) - ZK1b+TL (dz. 66/2) 
YAKY 4x120 mm2 

LNNK5 Słup linii nn przy ul. Fordońskiej 284  
(zasilanie ze ST "Łowicka" nr 10072) - ZP1 (dz. 64/2) 

YAKY 4x35 mm2 

LNNK6 YKY 4x10 mm2, 

 

3. STAN PROJEKTOWANY  

3.1.  Przebudowa linii kablowych SN 15 kV (wł. Enea Operator) 

 LSK1 – linia kablowa relacji: ST "Transmeble" nr 11810 - GPZ "ATR" p. 25 

Istniejącą linię kablową typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm2 należy zdemontować na 

odcinku od granicy opracowania przy ulicy Inflanckiej wzdłuż ul. Fordońskiej w kierunku 

Fordonu. Wzdłuż nowego układu drogowego projektuje się w miejsce istniejącej linii kabel typu 

3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 o długości 301 m. Na granicach opracowania projektuje się mufy 

kablowe SN do połączenia istniejącego oraz nowoprojektowanego odcinka kablowego. 

Pozostały odcinek relacji proj. mufa kablowa - stacja transformatorowa „Transmeble” do 

przebudowy wg oddzielnego opracowania. 
 

LSK5 – ST "Traktorzystów" nr 10369 - ZK SN "Fordońska 393" nr 10778 

Istniejącą linię kablową typu HAKnFtA 3 x 240 mm2 o dł. 275m należy zdemontować na 

odcinku wzdłuż ulicy Fordońskiej, pomiędzy budynkiem przy ul. Fordońskiej 363, a granicą 

opracowania w kierunku Fordonu. Wzdłuż nowego układu drogowego projektuje się w miejsce 

istniejącej linii kabel typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 o łącznej długości 295 m. Mufy kablowe 

SN należy zabudować na wysokości ww. obiektów. 
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Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

            W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z drogami i wjazdami oraz innymi 

mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe o średnicy 160 mm koloru 

czerwonego o długościach opisanych na rys. nr 1. Końce rur osłonowych zabezpieczyć 

gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci. 

Układanie linii kablowych SN 

Projektowane linie kablowe należy układać w wykopie otwartym na głębokości 0,8 m 

oraz pod drogami na głębokości minimum 1,0 m na podsypce z piasku drobnoziarnistego o 

grubości 10 cm. Na kablu należy nasypać warstwę piasku o grubości 20 cm. Wykopy 

zasypywać w odwrotnej kolejności warstwami (ok.20 cm) z odpowiednim zagęszczeniem. Po 

zasypaniu kabla warstwą piasku  i ziemi rodzimej o łącznej grubości 25 cm należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą z folii PCV w kolorze czerwonym o szerokości 30 cm i gr. 0,5 mm. W celu 

ograniczenia liczby awarii wynikającej z uszkodzeń mechanicznych kabli należy stosować 

dodatkową taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego z nadrukiem na czarno napisem o treści 

„UWAGA KABEL – na głębokości 0,5-1,0 m KABEL POD NAPIĘCIEM”. Taśmę ostrzegawczą 

należy układać na głębokości od 25 do 30 cm względem powierzchni ziemi. Szczegółowe 

wytyczne co do taśmy zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z o.o. 

Urobek z wykopów należy odkładać na folię w oddzielnych, kolejno zdejmowanych 

pryzmach: darń, warstwa próchnicza, warstwa gleby, pozostałe masy ziemne. W celu 

zabezpieczenia kabla przed naprężeniami, należy układać go z falowaniem 4%. 

Zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr: W-136 określonymi przez Enea Operator                

Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz zaprojektowano przebudowę istniejących linii 

kablowych SN 15 kV w zakresie zgodnym z tabelą nr 1. 

Tabela nr 1. Linie kablowe SN podlegające przebudowie (zabezpieczeniu) 

Numer 
linii Relacja (lokalizacja) Istniej ący kabel 

Projektowany kabel / 
urządzenie 

LSK1 

ST "Transmeble" nr 11810 - 
GPZ "ATR" p. 25 

3 x XRUHAKXS 1x240 mm2 
dł. 281 m (demontaż) 

3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 
dł. 301 m (trasa 284 m, 

falowanie 11 m, zapas 6 m) 

(Inflancka, 
Inflancka/Fordońska, 

Fordońska) 
(Inflancka) 

LSK5 

ST "Traktorzystów" nr 
10369 - ZK SN "Fordońska 

393" nr 10778 HAKnFtA 3 x 240 mm2 
dł. 275 m (demontaż) 

3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 
dł. 295 m (trasa 278 m, 

falowanie 11 m, zapas 6 m) 
(Fordońska) 

(Pilicka oraz przy budynku 
Alcatel Lucent, Fordońska) 

LSK8 

ST "Telfa Pilicka" nr 19057 
- ST "Sodownia" nr 91024 HAKnFtA 3 x 120 mm2 

  

Zabezpieczenie rurami 
osłonowymi 

  (Pilicka oraz przy budynku 
Alcatel Lucent, Fordońska) 



UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 125/II/29 
41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE 

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60 

Przebudowa skrzyżowania ulicy Fordońskiej 
(drogi krajowej nr 80) z ulicą Inflancką 

 

 

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 

 

3.3.  Przebudowa oraz rozbiórka linii kablowych nn 0,4 kV  

W tabeli poniżej ujęto linie kablowe niskiego napięcia podlegające rozbiórce. 

 

Tabela nr 2. Linie kablowe nn podlegające rozbiórce. 

Numer 
linii Relacja (lokalizacja) Istniej ący kabel / urz ądzenie 

LNNK4 

Słup linii nn przy ul. Fordońskiej 284 
(zasilanie ze ST "Łowicka" nr 10072) - 

ZK1b+TL (dz. 66/2) 
(Fordońska) 

złącze kablowo-pomiarowe 
typu ZK1b+TL (dz. 66/2) 

(demontaż) 
YAKY 4x120 mm2 

dł. 45 m (demontaż) 
wł. Enea Operator Sp. z o.o.  

LNNK5 
 
LNNK6 

Słup linii nn przy ul. Fordońskiej 284 
(zasilanie ze ST "Łowicka" nr 10072) - 

ZP1 (dz. 64/2) 
(Fordońska) 

złącze pomiarowe ZP1 (demontaż) 
YAKY 4x35 mm2 dł. 10 m 

(demontaż) 
YKY 4x10 mm2, zalicznikowy                    

dł. 30 m (demontaż) 
(wł. działki nr 63/2 -                            
ul. Fordo ńska 284) 

 

3.4.  Rozbiórka linii napowietrznych nn 0,4 kV  

Istniejącą linię napowietrzną niskiego napięcia zasilaną ze stacji transformatorowej 

„Łowicka” nr 10072 typu AsXSn 4x35 mm2 o dł. 32 m zawieszoną nad ulicą Fordońską należy 

zdemontować wraz ze stanowiskiem słupowym przy ul. Fordońskiej 284.  

 

3.5.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  

W projekcie jako dodatkowy środek od ochrony od porażeń elektrycznych                        

w wymaganym czasie przewidziano: 

dla linii 15 kV – uziemianie, 

dla linii 0,4 kV – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 

                     (układ sieci TN-C). 
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4. Uwagi Ko ńcowe 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych. 

− Wszelkie  prace  związane z przebudową urządzeń elektroenergetycznych wykonywać  

pod  nadzorem  wskazanym przez właścicieli urządzeń. 

− Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się 

do ich wymogów. 

− Prace w strefie zagrożenia wskazanej przez właściciela urządzeń wykonywać sposobem 

ręcznym.    

− Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dostarczyć 

właścicielowi przebudowywanej sieci. 
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5. Oświadczenie projektanta 

 
 Bydgoszcz, maj 2017 r.  

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
„Oświadczam, że projekt wykonawczy: 

 
Przebudowa i zabezpieczenie urz ądzeń elektroenergetycznych 

w zwi ązku z przebudow ą skrzy żowania ulicy Fordo ńskiej  (drogi krajowej nr 80)  

z ulic ą Inflanck ą w Bydgoszczy 

 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.“ 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
                (podpis projektanta) 
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6. Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia 

I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych w związku z przebudową 
skrzyżowania ulicy Fordońskiej  (drogi krajowej nr 80) z ulicą Inflancką w Bydgoszczy. 
 
Projekt obejmuje: 
- przebudowę linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5), 
- zabezpieczenie linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5, LSK8), 
- rozbiórkę linii kablowych nn (LNNK4, LNNK5, LNNK6), 
- rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV. 

 
 
Nazwa inwestora i adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul.Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
 
Inwestor/Partner: 
„OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management Spółka komandytowa” S.A. 
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa. 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- przebudowa linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5), 
- zabezpieczenie linii kablowych SN 15 kV (LSK1, LSK5, LSK8), 
- rozbiórka linii kablowych nn (LNNK4, LNNK5, LNNK6), 
- rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV. 
 
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. Wyłączenie linii nn oraz SN spod napięcia, 
2. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, 
3. Rozbiórka linii kablowych SN i nn oraz napowietrznych nn, 
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
6. Załączenie linii. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 

• sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV, 
• sieć elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV 
• sieć telekomunikacyjna kablowa, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna, 
• sieć ciepłownicza 
• droga o nawierzchni asfaltowej. 
 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• porażenie prądem elektrycznym, 
• upadek z wysokości, 
• potrącenie na drodze. 
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 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

• odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
• zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii energetycznej, 
• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie projektowanej linii 
elektroenergetycznej do sieci: 

• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
• rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
• dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia (zakończenia) 

prac. 
• pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani o przewidywanej skali 

zagrożenia. 
 

Instruktaż pracowników: 
• do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do 

pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace 
wykonywane będą przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników 
pracujących pod nadzorem kierownika budowy i  brygadzisty. 

• pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem będą 
poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad postępowania 
w wypadku awarii. 

 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom    

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, 
w tym zapewniających bezpieczną komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości od 
czynnych przewodów sieci energetycznej. 

 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………. 
                (podpis projektanta) 
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7. Warunki likwidacji kolizji Enea Operator Sp. z o .o. 
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8. Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o. 
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9. Uprawnienia projektanta 
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10. Zaświadczenie projektanta do izby 
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11. Zestawienie podstawowych materiałów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Zestawienie demonta żowe  

L.p. Urządzenie SN LSK1 LSK5 Razem 

1 Kabel typu XRUHAKXS 1x240 mm2 843   843 m 

2 Kabel typu HAKnFtA 3x240 mm2   275 275 m 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

L.p. Urządzenie LSK1 LSK5 LSK8 LSK2 Razem 

1 Kabel typu NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 903 885    1788 m 

2 Rura RHDPEp 160/9,1 48 33    81 m 

3 Rura  RHDPEk-F 160 20 13   33 m 

4 Rura dwudzielna Ø160   15 33 14 62 m 

5 Piasek drobnoziarnisty 19 29    48 m3 

6 
Folia czerwona podstawowa                                                  
(szer. 300, grubość min 0,5 mm) 

252 278   
 

530 mb 

7 
Folia czerwona dodatkowa                                                
(szer. 300, grubość min 0,5 mm) 

252 278   
 

530 mb 

8 Opaski samozaciskowe 126 139    265 szt. 

9 Tabliczka  opisowa kabla (wzdłuż trasy) 50 56    106 szt. 

10 
Mufa kablowa SN  
(przelotowa) 2 2    

 
4 kpl 

L.p. Urządzenie nn LNNK4 LNNK5 LNNK6 Razem 

1 Kabel typu YAKY 4x120 mm2 45     45 m 
2 Kabel typu YAKY 4x35 mm2   10   10 m 
3 Kabel typu YKY 4x10 mm2     30 30 m 
4 Złącze pomiarowe ZP1   1   1 szt. 
5 Złącze ZK1b+TL 1     1 szt. 

 
L.p. Urządzenie nn Razem 

 
1 Przewód AsXSn 4x35 mm2 32 m 
2 Słup linii napowietrznej 1 szt. 






