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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
Z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zdn. 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
— Katalogu Typowych  Konstrukcji  Podatnych i  Pofsztywnych,  zatacznik

do zarzagdzenia nr 31 GDDKIiA z 2014 r.

— Uzgodnien z Inwestorem,

— Aktualnej mapie do celéw projektowych opracowanej przez Zaktad ustug Geodezyjno -
Kartograficznych GEOS, w grudniu 2016r.,

— Dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez BAGEO
s.c. w listopadzie 2016r.,

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego przeprowadzonej w listopadzie
2016r.

1.2. INWESTOR
ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonhskiej
(drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg w Bydgoszczy.
Doktadny zakres robot budowlanych objetych zgtoszeniem okreslono w dalszej czesci.

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Projektowana inwestycja objeta niniejszym zgtoszeniem zlokalizowana jest na terenie

miasta i gminy Bydgoszcz przy ul. Fordonskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Inflanckg. Doktadne
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usytuowanie i lokalizacje przedsiewziecia przedstawia rysunek planu sytuacyjnego.
Orientacyjng lokalizacje inwestycji okreslono na rysunku planu orientacyjnego D-00.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony w jest liniach rozgraniczajgcych
istniejgcego pasa drogowego drogi krajowej nr 80 (ul. Fordonska) oraz obejmuje wloty
podporzgdkowane drogi gminnej (ul. Inflanckiej). Teren inwestycji znajduje sie w Zarzadzie

Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokonanie zgtoszenia robot budowlanych polegajgcych
na przebudowie skrzyzowania ul. Fordonskiej z ul. Inflanckg w zakresie robét drogowych wraz
z przebudowg niezbedne;j infrastruktury techniczne;.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkéw ruchu i obstugi
komunikacyjnej przylegtych obszarbw o charakterze ustugowo-handlowym potozonych
po potudniowej stronie ul. Fordonskiej oraz poprawe infrastruktury pieszo-rowerowej w obrebie
skrzyzowania.

W ramach planowanej przebudowy skrzyzowania przewiduje sie nastepujgcy zakres
rob6t drogowych:

— przebudowe jezdni ul. Fordonskiej i Inflanckiej (wykonanie poszerzen wraz
z odtworzeniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci istniejgcej jezdni),

— przebudowe wysp kanalizujgcych,

— przebudowe i budowe chodnikow i azyli dla pieszych,

— przebudowe ciggu pieszo-rowerowego,

— budowe odcinkow sciezek rowerowych,

— przebudowe zjazdow,

— przebudowe sygnalizacji $wietlnej,

— wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— przebudowe kanalizacji deszczowej,

— przebudowe oswietlenia ulicznego,

— innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujgcym
i zabezpieczajgcym, takich jak roboty rozbiorkowe, wycinka zieleni oraz odtworzenie
zieleni (trawniki i zywoptoty),

— przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym obcej
infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg (sieci elektroenergetycznych,

teletechnicznych),
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Wykonanie przebudowy skrzyzowania zapewni spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych:
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— nosnoéci i statecznosci konstrukciji,
— bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

— ochrony $rodowiska.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Skrzyzowanie ul. Fordonskiej z ul. Inflanckg to czterowlotowe skrzyzowanie
skanalizowane dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP (ul. Fordonska) z jednojezdniowg droga
gminng klasy L (ul. Inflanckg). Ruch na skrzyZzowaniu sterowany jest akomodacyjng
sygnalizacjg swietlng.

Sladem ulicy Fordonskiej prowadzi droga krajowa nr 80. Lezy na jednym z gtéwnych
ciggdbw zapewniajgcych potgczenie miedzydzielnicowe na kierunku wschéd - zachdéd
a rownoczes$nie stanowi wylot z miasta w kierunku Torunia.

W stanie istniejgcym ulica Fordonska posiada dwie jezdnie bitumiczne o podstawowe;j
szerokosci wynoszgcej 7,0 m z poszerzonymi wlotami na skrzyzowaniu. Wlot wschodni posiada
jezdnie szer. 13,0 m z wydzielonymi czterema pasami ruchu, wlot zachodni jezdnie 0 szerokosci
10,0 m z trzema pasami ruchu. Jezdnie ulicy Fordonskiej sg przedzielone zielonym pasem
rozdziatu z obrukowaniem noséw pasa w obrebie skrzyzowania. Szerokosci paséw rozdziatu
na wlotach sg zmienne i wynoszg od 2,5 do 4,0 m. Wioty ul. Inflanckiej posiadajg jezdnie
bitumiczne. Wlot potudniowy rozdzielony jest wyspg kanalizujgcg i posiada wydzielone dwa
pasy ruchu.

Na catej dtugosci objetej projektem, wzdtuz potudniowej jezdni ul. Fordonskiej biegnie
cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,5m z betonowej kostki brukowej potaczony z istniejgcym
chodnikiem na wlocie potudniowym ul. Inflanckiej.

Na wszystkich wlotach skrzyZzowania wystepuja wyspy i pasy kanalizujgce brukowane
z kostki betonowej, z wyjatkiem pétnocnego wlotu ul. Inflanckiej na ktérej wyspa kanalizujgca na
jezdni wyznaczona jest oznakowaniem poziomym. Na kazdym wlocie skrzyzowania z wyjatkiem
wlotu zachodniego ul. Fordonskiej wydzielone sg przejscia dla pieszych z azylami dla pieszych
w obrebie wysp, potgczone chodnikami z kostki betonowej. W rejonie skrzyZzowania w ciggu
ul. Fordonskiej znajduja sie nieliczne zjazdy indywidualne i publiczne.

Ulice wyposazone sg w oSwietlenie uliczne zlokalizowane w $rodkowym pasie rozdziatu

jak rowniez w pasach bocznych zieleni ul. Fordonskiej oraz na wlotach ul. Inflanckiej.
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Odwodnienie ulicy Fordonhskiej odbywa sie powierzchniowo w przylegte pasy zieleni,
a w rejonie tarczy skrzyzowania czeSciowo realizowane jest systemem szczelnej kanalizacji
deszczowej ul. Inflanckie;j.

Oprécz sygnalizacji $wietlnej obie ulice wyposazone sg w oznakowanie poziome i
pionowe oraz urzgdzenia brd zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obszar inwestycji to teren miejski czesciowo zurbanizowany. Potudniowo - Zachodnia
cze$¢ skrzyzowania to tereny o charakterze ustugowym i handlowym oraz tereny przeznaczone
pod obiekty handlowo-ustugowe. Po stronie pétnocnej ul. Fordonskiej na wlocie zachodnim
skrzyzowania wystepuje nieliczna zabudowa mieszkaniowa. Cata Wschodnia cze$é
skrzyzowania graniczy z terenem zadrzewionym, nalezgcym do Laséw Panstwowych. Zielen
w bezposrednim obrebie skrzyzowania stanowi zaplanowany ukfad trawnikow oraz pojedyncze
drzewa przewidziane do wycinki.

Na opisywanym terenie nie stwierdzono wystepowania gatunkéw rzadkich i objetych
ochrona.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz nie podlega ochronie innego typu. Obszar inwestycji potozony jest poza obszarami
objetymi ochrong przyrodniczg i konserwatorskg oraz nie nalezy do terendw goérniczych.
W sgsiedztwie skrzyzowania nie wystepujg zabytki, kapliczki i obiekty dziedzictwa kulturowego.
Dla omawianego obszaru obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego Uchwatg Nr L/756/09 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje sie odsuniecie jezdni
ul. Fordonskiej w kierunku pétnocnym w celu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu dla
lewoskretu w ul. Inflanckiej do strony Fordonu. Ponadto zaprojektowano przesuniecie wiotu
ul. Inflanckiej w kierunku wschodnim i poszerzenie jezdni po zachodniej stronie wyspy
kanalizujgcej do dwoéch pasdéw ruchu. Geometria wlotu potudniowego ul. Inflanckiej stanowi
geometryczne dowigzanie do rozbudowywanego przekroju ulicy Inflanckiej realizowane;j
w ramach odrebnego przedsiewziecia inwestycyjnego.

W ramach zmiany geometrii wlotow zaprojektowano przebudowe wszystkich wysp
kanalizujgcych lub ich czeSciowa likwidacje. Na wszystkich wyspach przebudowano azyle
i wykonano nowe obrukowania wysp.

Na wlocie zachodnim ul. Fordonhskiej po stronie poinocnej ulicy zaprojektowano odcinek

chodnika zapewniajgcy bezpieczne dojscie pieszym do przylegtej zabudowy mieszkaniowe;.
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Po potudniowej stronie ul. Fordonskiej przewidziano przebudowe nawierzchni
istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego, natomiast w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
pieszo-rowerowego W bezposrednim obszarze skrzyzowania przewidziano wykonanie
w miejsce istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego niezaleznej infrastruktury pieszej i rowerowej
poprzez wydzielenie $ciezki rowerowej i chodnika.

Po stronie pdinocnej ul. Fordonskiej przebudowano istniejgce zjazdy do przylegtych
posesiji i na drogi boczne.

Do nowej geometrii skrzyzowania dostosowano lokalizacje masztow i konstrukciji
wsporczych sygnalizatoréw, latarni o$wietlenia ulicznego, lokalizacje wpustéw deszczowych
oraz oznakowanie poziome i pionowe ulic.

Na projektowanym skrzyzowaniu ul Fordonskiej z Inflanckg przyjeto nastepujgcy
system organizacji ruchu:

e Ruchem na skrzyzowaniu Fordonskiej i Inflanckiej bedzie sterowa¢ sygnalizacja Swietlna
pracujgca w podobnym systemie i ukfadzie faz jak obecnie, przy zachowaniu
koordynaciji z sgsiednim skrzyzowaniem z ul Kaliskiego.

¢ Na zachodnim wlocie ul. Fordonskiej struktura kierunkowa nie ulegnie zmianie

e Wiot wschodni ul. Fordonhskiej zostanie poszerzony do 4 pasow ruchu, na ktérych
wprowadzono nastepujgcy strukture kierunkowa:

v' prosto i prawo

v prosto

v' lewo (przeznaczony dla pojazdéw zmierzajgcych na planowany parking obiektu
ustugowo-handlowego, poprzez droge serwisowa)

v' lewo (przeznaczony dla pojazdéw jadgcych w kierunku potudniowym do ul.
Pilickiej i firmy ABRAMCZYK)

o Na skanalizowanym wlocie ul. Inflanckiej zostataby zachowana obecna struktura kie-

runkowa:
v’ prawo
v’ prosto i lewo
v" Na jezdni ,wjazdowej” po zachodniej stronie wysepki wydzielone zostang dwa

pasy, ,przejmujgce” ruch z dwéch pasdéw na lewoskrecie z Fordonskiej.

Zakres robét zwigzanych z przebudowg jezdni obejmuje sfrezowanie i wymiane warstwy
Scieralnej na przedmiotowym skrzyZzowaniu oraz wykonanie niezbednych poszerzen.
Doktadne rozwigzania sytuacyjne przebudowy ukiadu drogowego skrzyzowania

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego nr D/01.

3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
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Rozwigzanie wysokosciowe jezdni na poszerzeniach dostosowano do istniejgcych
spadkow poprzecznych i podtuznych drég oraz przylegtej infrastruktury pieszo-rowerowej.

Wszelkie pochylenia podtuzne oraz poprzeczne rozwigzano wysokosciowo w taki
sposob, aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie. Wykonawca robo6t budowlanych zobowigzany
jest do wykonania inwentaryzacji wysokosciowej stanu istniejgcego nawierzchni.

Rozwigzania wysokosciowe niwelet ulic przedstawiono na rysunkach profili podtuznych
- rys. nr D/03.

3.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z wykorzystaniem obowigzujgcych katalogéw
w uzgodnieniu z Inwestorem z uwzglednieniem warunkoéw gruntowo-wodnych okreslonych na

podstawie opracowanej dokumentacji badan podtoza gruntowego.

(N1) KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH (KR6/G1):
— warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 25/55-60 (*) 4 cm

— siatka szklano-weglowa przesgczona asfaltem z posypka z piasku kwarcowego

i zabezpieczeniem folig o wytrzymato$ci min 120/200 KN/m (*)
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 8 cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 16 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm 20 cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem

Csis < 6MPa; 0/11,2 mm (min. 5 MPa) 15 cm

Razem: 63 cm
(*) uktadaé na catej szerokosci poszerzen, istniejacej jezdni przewidzianej do odtworzenia
tgcznie z siatkg
(N2) KONSTRUKCJA CHODNIKOW, AZYLOW | WYBRUKOWAN WYSP
NIEPRZEJEZDNYCH:

— kostka betonowa fazowana (**) 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0/31,5 15cm
— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

C15r20 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm
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(**) Ptytka z polimerobetonu w kolorze zéttym o wym. 30x30x8cm — w miejscach
projektowanych pasow ostrzegawczych i naprowadzajgcych dla oséb z dysfunkcjg wzroku
(N3) KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ, CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, WYSPY
DZIELACEJ NIEPRZEJEZDNEJ NA PRZEJEZDZIE ROWEROWYM:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm 17 cm
— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

C15r20 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 32cm

(N4) KONSTRUKCJA OPASKI KAMIENNEJ (separujacej chodnik od $ciezki rowerowej):

— kostka szlachetna ptukana 10x10x8 cm w kolorze zéttym 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cqgz 0/31,5 mm 15 cm
— ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

C15r20 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm
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(N5) KONSTRUKCJA JEZDNI OBRUKOWANEJ (w miejscu poszerzen na fukach):

— nawierzchnia z kostki kamiennej kamiennej 15/17 tupanej, spoinowanej

za pomocg zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci 15 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 5cm
— podbudowa z betonu cementowego C16/20 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej
cementem Css MPa < 6,0 MPa 0/11,2 mm (min. 5MPa) 15cm

Razem: 55 cm

(N6) KONSTRUKCJA AZYLU DLA PIESZYCH:

— plytka dla niewidomych - antyposlizgowa z polimerobetonu, w kolorze zéttym

o wym. 30x30x8cm 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0/31,5 15cm
— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

C15r20 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm

(N7) KONSTRUKCJA ODWODNIENIA JEZDNI:

— nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 8x20x20cm 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 5cm
— podbudowa z betonu cementowego C16/20 20 cm

— istniejgca konstrukcja jezdni

Razem: 33 cm

(N8) KONSTRUKCJA ZJAZDU — NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA:

— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm 15 cm

— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Cis12,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 25 cm
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(N9) KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO(*):

— kostka betonowa fazowana 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 3 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm 20 cm
— ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

C15r20 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 41 cm

(*) Konstrukcje nawierzchni zjazddéw publicznych nalezy wykonac jak dla jezdni drogi gtéwnej
Na poszerzeniach istniejgcej jezdni ul. Fordonskiej i wlotach ul. Inflanckiej przewiduje
sie wykonanie odtworzenia istniejgcej warstwy $cieralnej w technologii SMA 11 PMB 25/55-60,
gr. 4 cm uktadanej na warstwie siatki szklano-weglowej przesaczonej asfaltem z posypkg z
piasku kwarcowego o wytrzymatosci min. 120/200 kN/m wykonywanej na catej docelowej
szeroko$ci jezdni (tgcznie z poszerzeniami).
Dokfadne rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono na

rysunku przekrojow typowych nr D/02/1-2.

3.4. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ PRACE TOWARZYSZACE

Roboty rozbiorkowe obejmujg czeSciowg rozbiérke istniejgcej nawierzchni jezdni,
chodnikdéw i ciggu pieszo-rowerowego, oraz kraweznikdw, obrzezy, oznakowania drég oraz
pozostatej infrastruktury technicznej ulic w zakresie wynikajgcym z projektowanego uktadu
sytuacyjno-wysokos$ciowego.

W ramach prac towarzyszgcych zostanie wykonane miejscami wyréwnanie poboczy

oraz odtworzenie istniejgcych zielencéw naruszonych w wyniku prowadzonych robét.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

W ramach rob6t ziemnych przewiduje sie zdjecie humusu na catej grubosci jego
zalegania w miejscach poszerzen jezdni i nowoprojektowanych ciggdéw pieszych i rowerowych,
oraz wykonanie wykopdw na gteboko$¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych
poszczegoblnych nawierzchni. Zdjety humus nalezy zagospodarowaé na projektowanych
zielencach w ramach przedmiotowej inwestycji lub wywiez¢ na odktad na koszt Wykonawcy.

Ziemie z wykopdw, w przypadku gdy jej wiasciwosci na to pozwalajg, nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu lub odwiez¢é na odklad poza teren budowy na koszt
Wykonawcy.

Brakujgcy materiat o odpowiednich wtasciwosciach na nasypy (w przypadku

koniecznoéci ich wykonania) nalezy pozyska¢ poza terenem inwestycji. Nasypy wykonac nalezy
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z gruntu przydatnego bez zastrzezeh do nasypdw w granicy przemarzania wg PN-02205:1998.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy teren uporzgdkowac i oczyscic.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Wg odrebnego opracowania

5. CZESC ELEKTRYCZNA

Wg odrebnego opracowania

6. OSWIETLENIE ULICZNE

Wg odrebnego opracowania

7. SYGNALIZACJA SWIETLNA

Wg odrebnego opracowania

8. CZESC TELEKOMUNIKACYJNA

Wg odrebnego opracowania

9. ELEMENTY OZNAKOWANIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje sie wykonanie niezbednego
oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz urzadzen brd, dostosowanego
do nowoprojektowanego uktadu geometrycznego skrzyzowania i warunkéw sterowania ruchem
na skrzyzowaniu.

Przed wszystkimi przejsciami dla pieszych w obrebie skrzyzowania zastosowano
rozwigzania dla os6b z dysfunkcjg narzadu wzroku poprzez zastosowanie nawierzchni
z uzyciem odpowiednio dobranych rodzajow materiatbw o powierzchni fakturowanej
wyczuwalnej stopg - pasy ostrzegawcze i naprowadzajgce z piyt wskaznikowych (z
wypustkami),

Szczego6towe rozwigzania dotyczgce oznakowania poziomego, pionowego i pozostatych
urzadzeh organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego, poziomego oraz lokalizaciji
urzadzen bezpieczehstwa ruchu zawarte bedg w Projekcie Statej Organizacji Ruchu, ktory

stanowi odrebne opracowanie projektowe.

10. ZIELEN

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje roslinnosS¢ trawiasta oraz roslinnosé
w postaci pojedynczych drzew, ktorych usytuowanie koliduje z przedmiotowg inwestycja.
Drzewa i krzewy nie podlegajgce karczowaniu, a moggce ulec zniszczeniu podczas

robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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W przypadku uszkodzenia istniejgcych nasadzen nalezy odtworzy¢ nasadzenia. Podtoze
gruntowe, w ktére bedg sadzone rosliny powinno byé oczyszczone zresztek budowlanych,
gruzu i zasolonej ziemi, spulchnione i odchwaszczone. Ubita i zasolona gleba uniemozliwia lub
znacznie utrudnia rozwéj korzeni, przez co rozwéj roslin jest powolny, a w pdzniejszym okresie
rozwoju moze nawet by¢ przyczyng powolnej $mierci ro$liny. Gleba pozbawiona chwastoéw
utatwia pozniejszg pielegnacje rosliny i koszenie runi w jej otoczeniu.

Rosliny przeznaczone do nasadzen powinny by¢é zdrowe, mie¢ dobrze wyksztatcong

korone i system korzeniowy.

11. ETAPOWANIE | KLEJNOSC ROBOT
Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie przebudowy drogi na odcinku objetym
inwestycjg. Wszystkie roboty branzowe wymagajg wzajemnej koordynaciji.

Kolejno$¢ realizaciji robot:

— geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

— Woykonanie robét przygotowawczych: wycinka zieleni, zdjecie humusu,
wyznaczenia placu budowy,

— wykonanie robét rozbiorkowych: chodnikéw, jezdni, zjazdow i oznakowania,
ogrodzen, elementow infrastruktury technicznej,

— wykonanie robét ziemnych do wymaganych projektem gtebokosci,

— wykonanie elementéw odwodnienia,

— wykonanie przebudowy kolidujgcych urzgdzen podziemnej infrastruktury
podziemnej,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ,Sciezek rowerowych,
ciggow pieszo-rowerowych i chodnikéw

— wykonanie i montaz nadziemnej infrastruktury technicznej (elementy oswietlenia i
sygnalizacji $wietlnej)

— Woykonanie i montaz oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen brd,

— wykonanie robét wykonczeniowych, uzupetniajgcych i porzgdkowych

12. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zakresem rzeczowym
i technologig okreslong w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu

przepisow prawa budowlanego.,
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Na czas realizacji projektowanej przebudowy skrzyzowania nalezy zapewnié
ciggtos¢ ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, na podstawie
zatwierdzonego przez zarzgadce drogi projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robo6t. Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem dostepu
do nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie drogi,

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie i mechanicznie w zaleznosci
od elementu przewidzianego do rozbiérki (np. nawierzchnie, oznakowanie,
elementy matej architektury). Materiaty pochodzgce z rozbidrek nalezy
zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana do charakteru i wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Grunty
z wykopu bedg po czesci wykorzystane do ponownego wbudowania, a nie
przydatne ztozone i zagospodarowane przez wykonawce.

Wszystkie pobocza ziemne i pasy zieleni naruszone w wyniku prac budowlanych
beda profilowane, humusowane i obsiane trawa.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ w okresie sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, dostosowanego
do przyjetej technologii realizaciji.

Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
warunkami BHP i zasadami wiedzy technicznej, wtasciwymi dla specyfiki danych

robot.

Zrealizowanie przedmiotowego projektu polepszy warunki komunikacyjne. Wykonanie

przebudowy skrzyZzowania zwiekszy dostepno$¢ przylegtych terendw do istniejgcej drogi

krajowej.

13. UWAGI KONCOWE

wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego,

zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa, aprobaty
techniczne dopuszczenia zastosowania do budowy i utrzymania drég,

zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan w projekcie wymagajg kazdorazowo

akceptacji Projektanta i Inwestora.
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