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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zdn. 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
— Katalogu  Typowych  Konstrukcji  Podatnych i  Potsztywnych,  zatgcznik

do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z 2014 r.

— Uzgodnien z Inwestorem,

— Aktualnej mapie do celéw projektowych opracowanej przez Zaktad ustug Geodezyjno -
Kartograficznych GEOS, w grudniu 2016r.,

— Dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego wykonanej przez BAGEO
s.c. w listopadzie 2016r.,

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego przeprowadzonej w listopadzie
2016r.

1.2. INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
(drogi krajowej nr 80) z ulicg Niewiteckiego w Bydgoszczy.

Doktadny zakres robét budowlanych objetych zgtoszeniem okre$lono w dalszej czesci.

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Projektowana inwestycja objeta niniejszym zgtoszeniem zlokalizowana jest na terenie
miasta i gminy Bydgoszcz przy ul. Fordonskiej. Doktadne usytuowanie i lokalizacje

przedsiewziecia przedstawia rysunek planu sytuacyjnego.

PROJEKT WYKONAWCZY \ 3 |



» —
DM PROJIEKRT o o
OWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING .Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
UL. M.C. SKEODOWSKIEJ 125/11/29 (drogi krajowej nr 80) z ulicg Niewiteckiego”
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony w jest liniach rozgraniczajgcych
istniejgcego pasa drogowego drogi krajowej nr 80 (ul. Fordonska) — dziatka nr 101 oraz
obejmuje odcinek drogi gminnej (ul. Niewiteckiego) — dziatka nr 103. Teren inwestycji znajduje

sie w Zarzgdzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokonanie zgtoszenia robot budowlanych polegajgcych
na przebudowie skrzyzowania ul. Fordonskiej z ul. Niewiteckiego w zakresie robét drogowych.
Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkéw ruchu i obstugi
komunikacyjnej przylegtych obszaréw o charakterze ustugowo-handlowym potozonych
po potudniowej stronie ul. Fordonskiej oraz poprawe infrastruktury pieszo-rowerowej w obrebie
skrzyzowania.
W ramach planowanej przebudowy skrzyzowania przewiduje sie nastepujgcy zakres
robot drogowych:
— przebudowe jezdni ul. Niewiteckiego (wykonanie poszerzen i wybrukowan),
— przebudowe ciggu pieszo-rowerowego,
— przebudowe chodnikéw,
— budowe odcinkéw Sciezek rowerowych,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
— innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujgcym
i zabezpieczajgcym, takich jak roboty rozbiérkowe oraz odtworzenie zieleni (trawniki
i zywoptoty),
— przebudowa i zabezpieczenia kolidujgcych urzgdzen obcej infrastruktury technicznej

Wykonanie przebudowy skrzyzowania zapewni spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych:
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— no$noéci i statecznosci konstrukgciji,
— bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

— ochrony $rodowiska.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Skrzyzowanie ul. Fordonskiej z ul. Niewiteckiego to skrzyzowanie zwykte dwujezdniowej
drogi krajowej klasy GP z jednojezdniowg drogg gminng klasy L. W stanie istniejgcym
skrzyzowanie obstuguje jedynie ruch jeden wyjazdowy z jezdni potudniowej ul. Fordonskie;.

Ulica Fordonska to dwujezdniowa droga klasy GP o szerokoéci jezdni ok. 7,0 m (dwa

pasy ruchu po 3,5m) z pasem dzielgcym szerokosci 5,0 m. Wzdtuz jezdni potudniowej po
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stronie prawej przebiega cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,0m o nawierzchni bitumicznej
oddzielony od jezdni bocznym pasem zieleni szerokoéci od 5,0 do 8,0m. Wyjazd na ul.
Niewiteckiego wyposazony jest w pas wytgczania szerokosci ok. 3,0m. Przy chodniku od strony
jezdni zlokalizowane sg nasadzenia w formie zywoptotu. Ulica wyposazona jest w oSwietlenie
uliczne zlokalizowane w $rodkowym pasie dzielacym. Odwodnienie ulicy odbywa sie
powierzchniowo w przylegte pasy dzielace, a w rejonie skrzyzowania realizowane jest
systemem szczelnej kanalizacji deszczowe;j.

Ulica Niewiteckiego posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 7,0m z obustronnymi
chodnikami z kostki betonowej szerokosci 2,0m. Ulica wyposazona jest w oSwietlenie uliczne
oraz system kanalizacji deszczowej. Obie ulice posiadajg oznakowanie poziome i pionowe.

Obszar inwestycji to teren miejski zurbanizowany o charakterze ustugowym
i handlowym. Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz nie podlega ochronie innego typu. Obszar inwestycji potozony jest poza
obszarami objetymi ochrong przyrodniczg i konserwatorskg oraz nie nalezy do terenow
gorniczych. W sasiedztwie skrzyzowania nie wystepujg zabytki, kapliczki i obiekty dziedzictwa
kulturowego. Dla omawianego obszaru obowigzuje Studium uwarunkowan i Kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego Uchwatg Nr L/756/09

Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wyjazdu z ul. Fordonskiej na typowe
skrzyzowanie zwykte typu T w celu zapewnienia mozliwosci wjazdu z ul. Niewiteckiego na
jezdnie potudniowg ul. Fordonskiej. Przebudowa obejmuje poszerzenie wlotu ul. Niewiteckiego
do szerokosci 8,0 m na dtugosci ok. 42 m w celu zapewnienia przejezdnosci pojazdom ciezkim
oraz w zwigzku z wprowadzonym wytukowaniem krawedzi jezdni na wlocie.

W 2zwigzku z przebudowg geometrii skrzyzowania zaprojektowano przebudowe
istniejgcego chodnika, ciggu pieszo-rowerowego oraz chodnikébw. W celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszo-rowerowego w bezposrednim obszarze skrzyzowania
przewidziano wykonanie w miejsce istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego niezaleznej
infrastruktury pieszej i rowerowej poprzez wydzielenie Sciezek rowerowych i chodnikéw. Zakres
prac obejmuje sfrezowanie i wymiane warstwy $cieralnej na przedmiotowym skrzyzowaniu. W
zakresie wykonywanych prac nalezy przebudowac tablice reklamowa.

Doktadne rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego nr
D/01.
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3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe jezdni na poszerzeniach nalezy dowigzaé do istniejgcych

spadkow poprzecznych i podiuznych drog oraz przylegtej infrastruktury pieszo-rowerowe;.

3.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z wykorzystaniem obowigzujgcych katalogéw
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie
opracowanej dokumentacji badan podtoza gruntowego. Projektowane przekroje poprzeczne
jezdni oraz ciggéw pieszo-rowerowych, $ciezek rowerowych i chodnikéw drogi przedstawiono

na rysunkach przekrojow typowych.

(N1) KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH (KR4/G1):

— warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11S 4 cm

— geosiatka szklana przesgczona asfaltem z posypka z piasku kwarcowego
o wytrzymatosci min 120/120 KN/m (*)

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 6cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 10 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem
CssMPa 0/11,2 mm 15 cm

Razem: 55 cm
(*) uktadac na potaczeniu poszerzen z istniejgcg konstrukcjg jezdni z zaktadem szerokosci min.
2,0 m na istniejgcej jezdni.
(N2) KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

— kostka betonowa fazowana 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (w stosunku wagowym) 3cm
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3 15 cm

— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Cisr2,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm

(N3) KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3 17 cm
— ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Cisr2,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 32cm
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(N3)

KONSTRUKCJA CIAGU-PIESZO-ROWEROWEGO:

(N4)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3 17 cm
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

Cisr2,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 32cm

KONSTRUKCJA OPASKI KAMIENNEJ (separujacej chodnik od sciezki rowerowej):

kostka szlachetna ptukana 10x10x8 cm w kolorze zéttym 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 15 cm

ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Cisr,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm

(N5) KONSTRUKCJA JEZDNI OBRUKOWANEJ (w miejscu poszerzen na tukach):

kostka kamienna nieregularna 15/17, spoinowana za pomoca zywicy

epoksydowej z piaskiem do 2/3 wysokosci 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w stosunku wagowym 5cm
podbudowa z betonu cementowego Cie/20 20 cm

podbudowa pomochicza z mieszanki stabilizowanej
cementem Css MPa < 6,0 MPa 0/11,2 mm (min. 5MPa) 15cm

Razem: 55 cm

(N6) KONSTRUKCJA AZYLU DLA PIESZYCH:

rysun

Ptytka dla niewidomych - antyposlizgowa z polimerobetonu, w kolorze zéttym

o wym. 30x30x8cm 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 15 cm

ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Cisr2,0 MPa < 2,0 MPa 0/11,2 mm (min. 1,5 MPa) 10 cm

Razem: 36 cm

Doktadne rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono na
ku przekrojow typowych nr D/02.
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3.4. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ PRACE TOWARZYSZACE

Roboty rozbiérkowe obejmujg czesSciowg rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni
chodnikéw i ciggu pieszo-rowerowego, w tym kraweznikdéw i obrzezy oraz oznakowania drog
w zakresie wynikajgcym z projektowanego ukfadu sytuacyjno-wysokosciowego.

W ramach prac towarzyszgcych zostanie wykonane miejscami wyroéwnanie poboczy
oraz odtworzenie istniejgcych zielencdédw naruszonych w wyniku prowadzonych robét.

W celu wykonania nawierzchni przewiduje sie zdjecie humusu na catej grubosci oraz
wykonanie wykopu na gteboko$¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych poszczegélnych
nawierzchni. Zdjety humus nalezy zagospodarowa¢ na projektowanych zielencach w ramach
przedmiotowej inwestycji lub wywiez¢ na odktad na koszt Wykonawcy.

Ziemie z wykopow, w przypadku gdy jej wiasciwosci na to pozwalajg, nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu lub odwiezé na odklad poza teren budowy na koszt
Wykonawcy.

Brakujgcy materiat (0o odpowiednich wtasciwosciach) na nasypy nalezy pozyskac poza
terenem inwestycji. Nasypy wykona¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypow
w granicy przemarzania wg PN-02205:1998. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy

teren uporzgdkowac i oczyscic.

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne, do istniejgcych wpustéw drogowych.

W stanie istniejgcym wiot ul. Niewiteckiego do ul. Fordonskiej jest odwadniany przez trzy
wpusty drogowe podtgczone do studni poczgtkowej na kanale deszczowym.

Istniejgcy wpust wraz z przykanalikiem bezwzglednie nalezy zdemontowa¢ a na mapach
zasadniczych podtgczenie oznakowac jako nieczynne.

e Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej

Nowy przykanallik deszczowy zaprojektowano z rur o srednicy Dz 200 mm, PCV - U
z wydtuzonym Kkielichem, tgczonych za pomocg uszczelek EPDM. Rury muszg spetniac
wymagania wytrzymatosciowe min 8 kN/m2.
UWAGA:
Rury PCV nie wymagaja zadnej ochrony przed korozja. Niedopuszczalne jest stosowanie
izolacji bitumicznych i keramzytu w kontakcie z przewodami z tworzyw sztucznych.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci zapewnienia normatywnego przykrycia kanaty
nalezy ociepli¢ np. warstwg keramzytu oraz geowtdkning, przy czym rure PCV nalezy

odizolowac od ocieplenia warstwa piasku gr 10 cm lub folig budowlana.
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Studnie pod wpust deszczowy zaprojektowano jako betonowa, o srednicy dn 500 mm, z
czescig osadowg o gtebokosci 1 m. Studzienke przykry¢ ptytg pokrywowag wsparta na
piercieniu odcigzajgcym. W ptycie pokrywowej nalezy zamontowac ruszt z Zzeliwa szarego, na
zawiasach, z ryglem, klasy C250.

Nowy otwor w istniejgcej studni dla podtgczenia przykanalika nalezy wykona¢ za
pomoca wiertnicy. Zabrania sie rozkuwania Sciany studni.

Wszystkie zabudowane materiaty winny posiadac atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji oraz okreslenia rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Wszystkie
roboty
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy pod nadzorem wtascicieli tych
urzgdzen. Ewentualny sposéb zabezpieczenia wykonawca winien uzgodni¢ z gestorem danej
sieci.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione
z kierownikiem budowy i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce uzgodnione z kierownikiem budowy. Wykopy pod przewody powinny byé
rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkéw gruntowo wodnych
panujacych
w czasie wykonywania robét zostanie zaprojektowany przez Wykonawce. Podczas
wykonywania wykopow nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia
i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna byé dostosowana do S$rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym z bali
drewnianych lub elementow profilowanych z blach stalowych zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Projektowang kanalizacje nalezy uktadaé w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete
gruz, beton i kamienie.

Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej. Przewody nalezy wykonaé w obsypce
piaskowej

o tgcznej grubosci:
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— 20 cm podsypki
— $rednica zewnetrzna przewodu
— 30 cm obsypki.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Rurociggi nalezy zasypywaé na mokro, piaskiem bez
kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad goérng tworzacg
rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Utozenie rur w wykopie, ich tgczenie i zasypanie winno by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi montazowymi producenta rur oraz przy zastosowaniu materialow przez
niego wskazanych.

Po wykonaniu montazu rurciggow i studni nalezy wykonaé probe szczelnosci i ptukanie
kanalizacji zgodnie z normg EN 1610 oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego.W przypadku
natrafienia w obrysie wykopu na niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby oraz zachowa¢ najwyzszg
ostroznos¢ przy prowadzeniu prac. Po zidentyfikowaniu gestora uzbrojenia, sieci nalezy
zabezpieczy¢ w sposob uzgodniony z wlasciwym gestorem oraz przy uzyciu materiatow przez

niego wskazanych.

3.6. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce linie kablowe SN 15 kV (wht. Enea Operator Sp. z 0.0.)
rurami ochronnymi dwudzielnymi 2 x @160 dt. 9 m w nastepujacych relacjach:

- HAKnFtA 3 x 120 mm2 (relacji: ST "Traktorzystow" nr 10369 - ST "Lowicka" nr 10072),

- HAKnFtA 3 x 120 mm2 (relacji: ST "Telfa Pilicka" nr 19057 - GPZ "Jasiniec").

Istniejgcy kabel nn 0,4 kV typu YKYZo 5x16 mm2 (wt. Orange Polska S.A.) relacji

ZK4+TL nr 501 - ZP1 na odcinku 16 m przetozy¢é poza miejsce kolizyjne.
W miejscu skrzyzowania kabla z siecig cieptowniczg oraz drogg projektuje sie rury dwudzielne
@110 dt. 11 m.

Istniejgcy kabel elektroenergetyczny YKYzZo 5x16 mm2 nalezy utozy¢ w wykopie
otwartym na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10 cm. Na
kablu nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm. Wykopy zasypywaé w odwrotne;j
kolejnosci warstwami (ok.20 cm) z odpowiednim zageszczeniem. Po zasypaniu kabla warstwg
piasku i ziemi rodzimej o fgcznej grubosci 25 cm nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z folii PCV

w kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm i gr. 0,5 mm. Urobek z wykopow nalezy odktada¢ na
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folie w oddzielnych, kolejno zdejmowanych pryzmach: darin, warstwa préchnicza, warstwa
gleby, pozostate masy ziemne. W celu zabezpieczenia kabla przed naprezeniami, nalezy

ukfadac¢ go z falowaniem 4%.

3.7. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach wykonania Miejsc Obstugi Rowerzystow nie przewiduje sie stosowania
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu. W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie

niezbednego oznakowania poziomego i pionowego.

3.8. ZIELEN

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje roslinno$¢ trawiasta oraz roslinnos¢
w postaci zywoptotow, ktérych usytuowanie koliduje z przedmiotowg inwestycja.

Drzewa i krzewy nie podlegajgce karczowaniu a mogace ulec zniszczeniu podczas robot
budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia istniejgcych nasadzen nalezy odtworzy¢ nasadzenia. Podtoze
gruntowe, w ktore bedg sadzone rosliny powinno by¢ oczyszczone zresztek budowlanych,
gruzu i zasolonej ziemi, spulchnione i odchwaszczone. Ubita i zasolona gleba uniemozliwia lub
znacznie utrudnia rozwdj korzeni, przez co rozwaj roélin jest powolny, a w pdzniejszym okresie
rozwoju moze nawet byé przyczyng powolnej Smierci rosliny. Gleba pozbawiona chwastow
utatwia pozniejsza pielegnacje rosliny i koszenie runi w jej otoczeniu.

Krzewy przeznaczone do nasadzen powinny by¢ zdrowe, mie¢ dobrze wyksztatcong

korone i system korzeniowy.

3.9. ETAPOWANIE | KLEJNOSC ROBOT
Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie przebudowy drogi na odcinku objetym
inwestycjg. Wszystkie roboty branzowe wymagajg wzajemnej koordynacji.

Kolejno$¢ realizaciji robot:

— geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

— wykonanie robot rozbiérkowych: chodnikéw, jezdni, zjazddw i oznakowania,

— wykonanie robét ziemnych do wymaganych projektem gtebokosci,

— wykonanie elementéw odwodnienia,

— wykonanie przetozenia kabla nn 0,4 kV

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ,$ciezek rowerowych,
ciggow pieszo-rowerowych i chodnikéw

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie robot wykonczeniowych, uzupetniajgcych i porzadkowych

PROJEKT WYKONAWCZY \ 11 |
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4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zakresem rzeczowym
i technologig okreslong w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.,

Na czas realizacji projektowanej przebudowy skrzyZzowania nalezy zapewni¢
ciggto$¢ ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, na podstawie
zatwierdzonego przez zarzadce drogi projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét. Roboty nalezy prowadzi¢é z zapewnieniem dostepu
do nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie drogi,

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie i mechanicznie w zaleznosci
od elementu przewidzianego do rozbiorki (np. nawierzchnie, oznakowanie,
elementy matej architektury). Materiaty pochodzgce 2z rozbiérek nalezy
zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana do charakteru i wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Grunty
z wykopu bedg po czesci wykorzystane do ponownego wbudowania, a nie
przydatne ztoZzone i zagospodarowane przez wykonawce.

Wszystkie pobocza ziemne i pasy zieleni naruszone w wyniku prac budowlanych
beda profilowane, humusowane i obsiane trawa.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonaé w okresie sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, dostosowanego
do przyjetej technologii realizaciji.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
warunkami BHP i zasadami wiedzy technicznej, wiasciwymi dla specyfiki danych
robét.

wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego,

zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa, aprobaty
techniczne dopuszczenia zastosowania do budowy i utrzymania droég,

zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan w projekcie wymagajg kazdorazowo

akceptacji Projektanta i Inwestora.
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Zrealizowanie przedmiotowego projektu polepszy warunki komunikacyjne. Wykonanie
przebudowy skrzyzowania zwiekszy dostepnos¢ przylegtych terendw do istniejgcej drogi

krajowe;.
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CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
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Projektant: mgr inz. Mariusz Prymula Elektryczna  |KUP/0078/POOE/15

Projektant: mgr inz. Bozena Sebzda Sanitama 487/92 0@2 1[&
|| oparcowat: inz. Przemysiaw Duda Drogowa « QM

Branza:

Drogowa
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LEGENDA (plan sytuacyjny):

granice i numery dziatek

zakres inwestycji

projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem; h=12cm
projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm
na tawie betonowej z oporem; h=2cm
projektowany opornik kamienny 20x30x100cm
na tawie betonowej z oporem; h=2cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej obustronnej; h=2cm

taséma uszczelniajgca

geosiatka szklana przesgczona asfaltem z posypka

z piasku kwarcowego o wytrzymatosci min. 120/120 KN/m

projektowane odtworzenie wartswy $cieralnej
projektowana nawierzchnia jezdni KR4

projektowana nawierzchnia poszerzen

na skrzyzowaniach z kostki kamiennej 15/17 cm
projektowana nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej, samoklinujgcej sig

warstwa $cieralna z mieszanki

mineralno-asfaltowej SMA 8S

warstwa $cieralna z mieszanki

mineralno-asfaltowej SMA 8S

projektowana nawierzchnia opaski

z kostki kamiennej 4x6cm

odtworzenie nawierzchni zjazdu publicznego,

z kostki betonowej

projektowana ptytka dla niewidomych - antyposlizgowa
z polimerobetonuw kolorze zéttym o wym. 30x30x8cm

projektowana zielen

numer, lokalizacja odwiertéw geotechnicznych
przebudowywany wpust drogowy
przebudowywany przykanalik

istniejgcy kabel nn 0,4 kV do demontazu

przebudowywany kabel nn 0,4 kV/
typu YKYZo 5x16 mm2

tablica reklamowa

Jednostka
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tel. 22/851 43 63

4Przebudowa nia ulicy F

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulica Niewiteckiego”
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: CZESC RYSUNKOWA
Tytul rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\mig | Nazwisko: ‘Specjalnosé: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Damian Miciak Drogowa |PDK/0203POOD/ /
Projektant: mgr inz. Mariusz Prymula Elektryczna  |KUP/0078POOE/5
Projektant: mgr inz. Bozena Sebzda Sanitama 487192 d@z Lé
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Brara [T evep—— Data opraconana. | Skala Ny
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TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW
NR | WSP. WSCH WSP. PN NR | WSP. WSCH WSP. PN
1| 6508321.05 5889261.97 36 | 6508289.96 5889234.59
2 | 6508316.28 5889258.86 37 | 6508286.54 5889233.71
3 | 6508310.16 5889251.37 38 | 6508281.87 5889231.58
4 | 6508309.26 5889242.72 39 | 6508280.56 5889234.41
5 | 6508310.46 5889238.83 40 | 6508283.72 5889236.50
6 | 6508315.80 5889227.09 41 | 6508287.96 5889240.63
7 | 6508325.88 5889220.09 42 | 6508290.80 5889242.57
8 | 6508330.08 5889220.54 43 | 6508287.16 5889237.05
9 | 6508331.70 5889221.14 44 | 6508290.29 5889239.03
10 | 6508284.80 5889242.51 45 | 6508296.05 5889241.65
11 | 6508292.85 5889243.50 46 | 6508297.46 5889241.75
12 | 6508300.96 5889238.94 47 | 6508317.05 5889224.36
13 | 6508301.64 5889238.11 48 | 6508328.96 5889219.90
14 | 6508302.18 5889233.00 49 | 6508309.37 5889241.20
15 | 6508297.92 5889229.73 50 | 6508317.19 5889214.39
16 | 6508313.29 5889252.80 51 | 6508299.68 5889252.87 Jednostka projektowa: »
17| enstost | smersoos DM PROJIERT
ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
18 | 650832169 5689254.08 Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
; o "ax. ol
19 | 6508325.14 | 5889255.00 A o emal
Inwestor:
20 | 650852657 | 588925181 "7 ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
21 | 6508323.77 | 5889250.55 4Mm» v Bydgoszczy
ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
22 | 6508319.21 5889247.72 tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
23 | 6508318.97 5889247.52 Inwestor/Partner:
24 | 6508316.75 | 5889246.13 ,,LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spoétka komandytowa” S.A.
25 | 6508313.20 5889244.52 ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63
26 | 6508312.10 5889239.58
. ,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
27 | 6508317.44 | 5889227.84 Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulicg Niewiteckiego”
28 | 650832931 5889222.20 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow. CZESC RYSUNKOWA
29 | 6508319.81 | 5889251.92 EpE—— PLAN TYCZENIA
30 | 6508309.23 5889247.10 Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
31| 6508316.26 | 5889250.85 Projektant: mgr inz. Damian Miciak Drogowa  [PDKI0203POOD/2
Opracowat: inz. Przemystaw Duda Drogowa - o Q W
32 | 6508310.22 5889248.10
33 | 6508300.94 5889235.67
34 | 6508296.97 5889237.13
Branza; Numer umowy Data opracowania: | Skala: Nr rysunku
35 | 6508293.30 5889235.46 Drogowa - Styczen 2017r. 1:500 D/03




@ 7 TS v
© | Eg&”
\ < | e
\ W) ? RIS
Ay o/ i
3 & | |
‘ W R
&l I TR
2 3 0‘5 S w E i3
gp %12 & 9} " Ei‘ Eg § /t
2 | B
S 6/7 . 6.5 z Efd& 3 S
Z> o2 [ 76 .
S\ el |Gk LEGENDA:

o

RcAx700

Rozbitdrka kraweznika betonowego

- Rozbiérka obrzeza betonowego

|

ER R R IRRZIRLN
(RRRRRRRRRLRRKRAA

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej

H

RRIRIRRRIRXRIRRRIIRKRKA ir . . .
ROERREIRREIRRLEIRLEAEREKS]

BRI = Rozbiorka nawierzchni betonowe;
(XXX XXXXXXXXXXAXAXXX]
RRIIIIIIIIIILIIIRILY
BRI -
IXXXXAXAXAXXAXXXXAXAXHXAN]

oo asonss
% %
oot o

RRRERRRRIRK

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowe;

XX
'

Zdjecie warstwy humusu

Zielen do wycinki

Jednostka projektowa:

DM PROJEKT

FRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOW
ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie

Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
WWW. jekt.pl, e-mail: bi jekt.pl

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
A W Bydgoszczy

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
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Inwestor/Partner:

,»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
Spétka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa

22| tel. 22/851 43 63
8¢ =_|| 5 ] Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
e S Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulica Niewiteckiego”
&
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1005173034, Tytutrysunku: Plan rozbiorek
T -2,
LT e
/le W= S Stanowisko: Imig | Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
‘@,
i 2 | & Projektant: mgr inz. Damian Miciak Drogowa PDK0203PO0D/A2 M
R H T
8 N Y ) -
2575 58 PR ng . Opracowal: inz. Przemystaw Duda Drogowa @m
A 75 7, 2.5
g Noog 5oy ass G %0
6 7 5kd100%95.2505.22 £45.26 45,3554 %45.34
<,
: e 3
K & > > NN & R ,%5-6 Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Ne rysunku:
46, 5.8%%5 © - D o
§ - rogowa - Luty 2017r. 1:500 DI04
Dol Ledlo.\ & g 2%




1:100

1:500

UWAGA

Projektowanqg studnie pod wpust dn 500 mm
nalezy wykona¢ z osadnikiem o gfebokosci 0.5 m

OZNACZENIA

obsypka

== rurg przewodowa

podsypka

Jednostka projektowa:

DM PREOJEKT

COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGC
ul. M.C. Sklodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie

Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Inwestor:

ZARZIAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Inwestor/Partner:

»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63
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,Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej

Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulica Niewiteckiego”

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracow.: CZESC RYSUNKOWA

Tywiysunks: | PROFIL PODEUZNY PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Damian Miciak Drogowa PDK/0203/POOD/12 M

Projektant: | mgr inz. Bozena Sebzda Sanitama 48792 Lr

Opracowat: inz. Przemystaw Duda Drogowa - o g 24%

Branza: Numer umowy : Data opracowania: | Skala Nr rysunku:
Sanitama - Styczen 2017r. 1:100/500 D/05




Ruszt z zeliwa szarego

| Kl €=250 Poziom jezdni
Betonowa pftyta 77
montazowa 7 wy
44477 77 7747
NN ] A0 UWAGI
X TA T NN . . ) 1. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV LITE SN 8 kN/m2
}:}:}:} \:}:i\i}: PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2. Lokalizacja wpustow sciekowych wg projektu drogowego
i:ii — ii\: 3. Przejscie rur PCV przez sciany studni wykona¢ jako szczelne elastyczne
— :\\/\ NN . 4. H wg. profili podtuznych
Wiaderko osadnikowe PLYTA ODCIAZAJACA
tyo KK
T
KRAG DN 500
WYLOT DO STUDZIENKI ODBIERAJACEJ
Jednostka projektowa:
RURA PVC LITE @ 200 ZDM »
N | PROJEKT
COWNIA PROJEKTOWO-"KONSULTINGC
ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
ul.Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Inwestor/Partner:
,»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
5 Spotka komandytowa” S.A.
o ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
< tel. 221851 43 63
<D( _ 4Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
8 Nazwa zadania: (drogi krajowej nr 80) z ulicg Niewiteckiego”
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat opracow.: CZESC RYSUNKOWA
PLYTA DENNA = :
| ytut rysunku: WPUST DESZCZOWY
/ e\ / // / Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
/////////// ///// Projektant: mgr inz. Damian Miciak Drogowa PDKI0203PO0D/2 M
S A S Projektant. | mgr inz. Bozena Sebzda Sanitama a8 Lhds
o ] T R . i . Opracowat: inz. Przemystaw Duda Drogowa QW
PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU
Branza: Numer umowy Data opracowania: | Skala: Nr rysunku:
GR. 7 cm Sanitama ; Styozen 2017r. | 1:100 DI06






