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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

— Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego przebudowy oswietlenia
ulic Fordohska — Inflancka — Pilicka w Bydgoszczy z dnia 05.12.2016 r. nr UD-
5041/220/16 wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy.

— Dane i podktady dostarczone przez branze drogowa,

— Aktualne przepisy, normy i katalogi,

- Koordynacja miedzybranzowa,

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. INWESTOR
ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY

ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy oswietlenia wt. ZDMiKP
w ramach przebudowy skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg

w Bydgoszczy.

2. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejagcy oswietlenia ulicznego ustalono na podstawie materiatdbw dostarczonych
przez inwestora oraz na podstawie wizji w terenie.

Oswietlenie uliczne po stronie wschodniej na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej
zasilane jest kablem YKYzo 5x16 mm2 z szafy oswietlenia ulicznego nr 077 "Kaliskiego"
(obwad 4). Na stupach stalowych zamontowane sg oprawy typu Lumal R4 10000 NW 60 LED.
Wysokos¢ punktow oswietleniowych wynosi ok. 11,5 m powyzej poziomu gruntu.

Na skrzyzowaniu ulic Inflancka / Pilickiego znajduje sie szafa o$wietlenia ulicznego nr 106

"Pilicka" z ktérej wyprowadzone sg 3 obwody oswietleniowe kablami YKYzo 5x16 mm2. Szafa

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 3




~ o
DM PROJEKRT o S
COWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

"Pilicka" zasilana jest poprzez zigcze kablowo-pomiarowego typu ZK3a+2TL (wt. ZDMIKP) ze
ST "Transmeble" nr 11810 obw. 8 kablem YAKY 4x120 mm?.
Ponizej przedstawiono istniejgce oprawy zamontowane na slupach stalowych:
- obw. 1 - 4 x oprawa Lumal R4 12000 (ulica Pileckiego),
- obw. 2 - 5 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka),
17 x Lumal R4 10000 NW 60 LED (ulica Fordonska),

- obw. 3 - 1 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka).

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Oswietlenie uliczne zasilane z SOU nr 077 ,Kaliskiego

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego nalezy wybudowa¢ nowy odcinek
kabla YKYZo 5x 16 mm? o tgcznej dtugosci 38 m pomiedzy stupami nr 4/17, a 4/18.
Projektowana bramownica sygnalizacyjna (h = 6 m) na ktérej znajdzie sie sztyca
oSwietleniowa (h = 5 m) i wysiegnik dwuramienny (dt. 1,5m, a=15 ) nr 4/18 zostata
ujeta w projekcie sygnalizacji Swietlnej. Nalezy zamontowac istniejgce oprawy Lumal
R4 10000 NW 60 LED w nowej lokalizacji. Istniejgcy stup o$wietleniowy nr 4/18 oraz
kabel YKYZo 5x16 mm2 pomiedzy stupami 4/17 i 4/18 zdemontowac.

3.2. Oswietlenie uliczne zasilane z SOU nr 106 ,Pilicka”

Projektuje sie wykonanie nowego zasilania kablem YAKY 4x120 mm? relacji: ST
"Transmeble” nr 11810 obw. 8 - ZK3a+2TL nr 801 (wg oddzielnego opracowania).
Istniejgcq szafe oswietleniowg oraz ZK3a+2TL nr 801 przestawi¢ poza miejsca kolizyjne
przy ul. Inflanckiej (wg oddzielnego opracowania). Stupy oswietleniowe, oprawy, kable
zasilajgce zdemontowac i przekaza¢ do magazynu ZDMIKP w Bydgoszczy

Przyjeto energooszczedne oprawy oswietleniowe o parametrach: zrodio LED,
7000 Im, obudowa aluminiowa, szczelnos¢ komory optycznej IP66 ze sterownikiem
DALI w celu wigczenia do systemu sterowania oswietleniem. Dopuszcza sie
zastosowanie innych opraw o$wietleniowych posiadajgcych zblizone parametry

fotometryczne oraz cechy charakterystyczne.
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Z szafki oswietlenia ulicznego ,Pilicka” projektuje sie nastepujgce obwody:
- obw. 2 — proj. 4 x oprawa 7000 Im (skrzyzowanie Fordonska / Inflancka)
istn. 17 x Lumal R4 10000 NW 60 LED (ulica Fordonska),
istn. z demontazu 2 x Lumal R4 12000 NW 60 LED (Inflancka)

wedtug oddzielnego opracowania:
proj. 24 x oprawa 7000 Im (ulica Inflancka — czes¢ péinocna,
droga serwisowa przy ul. Fordonskiej),

istn. z demontazu 8 x oprawa Mini Luma R4 5000 (parking),

wedtug oddzielnego opracowania:
- obw. 1 — proj. 13 x oprawa 7000 Im (ulica Inflancka — cze$¢ potudniowa),

istn. z demontazu 1 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka—cze$¢ potudniowa),
- obw. 3 — proj. 25 x oprawa 7000 Im (droga serwisowa w kierunku firmy Nokia).

istn. z demontazu 2 x Lumal R4 12000 NW 60 LED.

Na podstawie obliczen w programie Dialux dla obwodu 2 projektuje sie stupy
stalowe, ocynkowane o wysokosci 9 m z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci 1,5
m i kgcie nachylenia 15° z oprawami oprawa 7000 Im z wytgczeniem stupow nr 2/9/1,
2/9/2, 2/9/1/1, oraz 2/12/1, 212/1/1, 2/12/2, 2/12/3 (wg oddzielnego opracowania).

« Istniejacg oprawe Lumal R4 10000 NW 60 LED na stupie nr 2/9/1 zamontowac¢ na
projektowanej bramownicy sygnalizacyjnej (h = 6 m) na ktérej znajdzie sie sztyca
oswietleniowa (h = 5 m) i wysiegniki jednoramienny (dt. 1,5m, a=15°) - ujeta w projekcie
sygnalizacji swietlne;j.

e Po przestawieniu stupa nr 2/9/1/1 zamontowaé 2 oprawy Lumal 12000 NW 60 LED
z demontazu.

* Istniejgcy stup nr 2/9/2 nalezy przestawi¢ poza nowoprojektowany ukifad drogowy
z wykorzystaniem istniejgcych opraw.

Poszczegolne oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o prgdzie znamionowym

6A i podigczyé przewodem YDYZo 3x1,5 mm?. Stupy instalowa¢ na prefabrykowanych

fundamentach.

3.3. Kabel zasilaj acy sygnalizacj e swietln g

Wzdtuz projektowanej linii kablowej oswietleniowej projektuje sie wykonanie nowego
zasilania kablem YKYzo 3x10 mm? o df. 59 m relacji: ZK3a+2TL nr 801 — Proj. ZP1.

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 5




r o I= .
DM PROJET
COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGEC
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/129
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

z ulicg Inflanckag

Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

Na granicy opracowania przewidziano mufe kablowg do potgczenia z
nowoprojektowanym odcinkiem kablowym.
4. OBLICZENIA TECHNICZNE
Uktfad sieci: TN-C-S
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 16A
Uktad pomiarowy: 3-fazowy licznik energii elektryczne;j
Catkowita moc zainstalowana
Obw o . ik
. Oprawa o swietleniowa llosé zainstalowana
Sterownik 1 0,3
Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED
13
1 (58W) 08
Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED 1 '
(40W)
Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED 8
(40W)
2 Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED o8 35
(58W) '
Oprawa Lumal 10000 NW 60 LED (82w) 17
Oprawa Lumal 12000 NW 60 LED (96W) 2
Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED o5
3 (58W) 1,7
Oprawa Lumal 12000 NW 60 LED (96W) 2
Razem 6,30
Wspotczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc szczytowa opraw [KW] 6,30
Moc szczytowa opraw na 1 faze [kW] 2,10
Prad obliczeniowy na 1 faze lo [A] 9,8
Prad rozruchowy na 1 faze (1,2 x 10) [A] 11,8

Whioski: Istniejgce
wystarczajgce.
3.2. Dobér przewodéw i zabezpiecze n

zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 16 A

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgceqo projektowang szafke oswietleniowa

g

Dobrano
obwodu odbiorczego: 3xS301 B16.

Ps 6300V
2 =12
V3 [Gosg  +/3[A00V (0,93

=118A

zabezpieczenie przedlicznikowe

qdzie:
Iz — prgd szczytowy [A]

Ps — moc czynna (szczytowa) [W]
Un — napiecie znamionowe [V]
cos @ —wspétczynnik
przesuniecia fazowego

jest

Miejsce zainstalowania zabezpieczenia przedlicznikowego w zigczu kablowo-

pomiarowym (ZK3a+2TL)

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Projektowany kabel zasilajgcy YKYzo 5x16 mm? musi spemia¢ nastepujgce
warunki:

g <I,<I, I, <1450, ?@d o owy ( owy) [A]
g — prad obliczeniowy (szczytowy
118A<16A<67A 16AI5<145[67A In — prgd znamionowy zabezpieczenia [A]
80A<97A I, — obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata kabla [A]
I, — pragd zadzialania zabezpieczenia [A]
Whnioski: Warunki zostaty spetnione

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego obwody z projektowanej szafy osSwietlenia
uliczneqgo na przykiladzie obw. nr 2

gdzie:
12 Ps — 3600V — A | s —prad obliczeniowy (szczytowy) [A]
\/5 U [tosg @ 200V (0,93 ' Ps — moc czynna (szczytowa) [W]
n Un — napiecie znamionowe [V]
Dobrano zabezpieczenie obwodu odbiorczego: | €0s @ — wspéiczynnik przesuniecia fazowego [-]
S301 B10

g

Projektowany kabel zasilajgcy YKYZzo 5x16 mm? musi spetniac¢ nastepujgce warunki:
s <I,<I, I, <1450, :91@ 4 obiicseni ( owy) (A
g — prgd obliczeniowy (szczytowy
6,7A<10A<67A 10A[1,6 <145[67A I — prgd znamionowy zabezpieczenia [A]
16A<97A I, — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla [A]
I, — pragd zadziatania zabezpieczenia [A]
Whioski: Warunki spetnione.

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgceqgo oprawy oswietleniowe w stupach

gdzie:
|, = Ps = S8V =0.3A Iz — prgd obliczeniowy (szczytowy) [A]
" U _[Bosp 230vM93 Ps — moc czynna (szczytowa) [W]

Un — napiecie znamionowe [V]

Dobrano zabezpieczenie oprawy: BiWts 6A cos@ —wspoiczynnik przesuniecia fazowego [-]

Projektowany kabel zasilajgcy YDYzo 3x1,5 mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

g <I,<I, I, <1450, Igdzi 4 obiicseni ( owy) [A

8 — prgd obliczeniowy (szczytowy

03A<6A<15A 6A[1,9 <1,45[15A In — prgd znamionowy zabezpieczenia [A]
114A< 22A I, — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla [A]

I, — pragd zadziatania zabezpieczenia [A]
Whnioski: Warunki spetnione.
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Sprawdzenie maksymalnego spadku napi  ecia

Spadek napiecia do najdalszeqo stupa nr 2/25

AU % =

gdzie:
100 DZ (PO k) =15% - AU% — wzgledny spadek napiecia [V],
okU 2 - P —moc czynna [W],

- | — dtugos¢ linii [m],

- k — wspotczynnik jednoczesnosci [-],
- 0 — konduktywno$¢ [S*m / mm?],

- s — przekroj kabla [mm?].

5. Ochrona od pora zen prgdem elektrycznym

W projekcie jako dodatkowy srodek od ochrony od porazen elektrycznych

w wymaganym czasie przewidziano: dla linii 0,4 kV — szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

w wymaganym czasie (uktad sieci TN-C-S).

6. Uwagi Ko ncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac
pod nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzgdzen.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z trescig uzgodnien i stosowac sie
do ich wymogow.

Prace w strefie zagrozenia wskazanej przez wtasciciela urzgdzen wykonywac¢ sposobem
recznym.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i dostarczy¢
wiascicielowi przebudowywanej sieci.

Wykona¢ pomiary oswietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci $wiecenia

po rocznej eksploataciji.

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 8
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7. Oswiadczenie projektanta

Bydgoszcz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE
~.0Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Przebudowa o swietlenia ulicznego na skrzy zowaniu

ulic Fordo nskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.”
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8. Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa oswietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje:
- przebudowe o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Inwestor/Partner:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Il CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:
- przebudowe oswietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Wylgczenie linii nn spod napiecia,
2. Rozbiérka urzgdzen oswietleniowych,
3. Budowa linii kablowych, stupéw oswietleniowych,
4. Wykonanie pomiaréw,
5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
6. Zalgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robaét.
e siec¢ elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV,
e siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV
» sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna,
* sie¢ cieptownicza,
e droga o nawierzchni asfaltowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e porazenie prgdem elektrycznym,
» upadek z wysoko$ci,
* potrgcenie na drodze.

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO | 10




r o= -
DM PROJEKRT o S
COWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)
UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
« odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
« zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
 przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
* przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Do prac szczegoélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
* przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
* rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
« dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia (zakonczenia)
prac.
e pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

« do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace
wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw
pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

e pracownicy realizujgcy roboty szczegodlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem beda
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia rob6t oraz zasad postepowania
w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- osobe nadzorujgcg prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich,
w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen w sgsiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodéw sieci energetyczne;.

(podpis projektanta)
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)
z ulicg Inflanckag

9. Warunki przebudowy o swietlenia ulicznego

-l ZARZAD DROG MIEJSKICH
,. | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2016-12-05

UD-5041/220/16
nr wplywu 22897

KDM PROJEKT

Pracownia Projektowo — Konsultingowa
Damian Miciak

ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29

41-949 PIEKARY SLASKIE

Temat: wytyczne projektowe dla budowy oswietlenia dla zadania ,,Rozbudowa, budowa
i przebudowa uktadu drogowego w rejonie ulic Fordonska-Inflancka-Pilicka
w Bydgoszczy”

Warunki techniczne do spetnienia w dokumentaciji projektowej budowy oswietlenia.

1. lIstniejgce oswietlenie ktére koliduje z nowym ukiadem drogowym przebudowaé poza kolizje.
Istniejgce oprawy LED oraz sterownik do ponownego wykorzystania. Nowoprojektowane
oswietlenie na przebudowywanej i budowanej ulicy zasili¢ z istniejgcej szafy o$wietleniowej
S0O-106 przy ul Pilickiej ktérg nalezy relokowaé poza kolizje.

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy o$wietleniowe o cechach charakterystycznych: o$wietleniowe stalowe lub aluminiowe okrggte
o wysokoéci wg obliczen.

4. Oprawy os$wietleniowe ze zrédiem LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych:
obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespotu sterowania IP66. W oprawie
lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu
sterowania o$wietleniem, skuteczno$¢ $wietlna oprawy 100im/W.

5. Uzyska¢ rownomierno$¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej sytuacii
os$wietleniowej.

6. Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
$wiecenia po rocznej eksploataciji.

7. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oswietlenia w ZDMiKP Wydziat
Utrzymania i Ewidencji.

8. W trakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMIiKP Wydziat Utrzymania i
Ewidencji tel. 582-27-13

9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidencji.

10. Istniejgce oswietlenie wi. ENEA Oswietlenia zdemontowa¢ wg warunkow wiasciciela.

11. Z uwagi na cze$ciowe pokrywanie sie zakresu prac, projekt konsultowa¢ z projektantem budowy
centrum handlowego.

W zatgczeniu szczegotowe wytyczne dotycza\ce opraw oswietleniowyChpowa nicni- ..

1. Adresat Ut :
2. UDala Y/

Jacek Piptr,
Kontakt:

Marcin Kubicki
tel. 0525822713

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 + fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971

670 LAT
#YDGOSZC2Y]
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia Oprawa LED

. Oprawy LED powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom.

oprawa musi by¢ wykonana w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL

stopieri ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory
osprzetu jak i komory zrédta $wiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na
uderzenia min. K 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowadé stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaftujgcych rozsyt $wiatta o
charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktdrejs z diod zmienit sie jedynie strumien $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt Swiatfa (powinna by¢ zachowana réwnomiernoéé oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje systemu
redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania pracg kazdej oprawy oraz zbieraniem
informaciji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwia¢ komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokét komunikacyjny DALI

oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej;

wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -40 stopni C > To > 35 stopni C;

wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

dopuszczalny poziom zaktécen radioelektrycznych zgodny z norma PN/EN -55015
oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na plytce LED i
uktadzie zasilajagcym) zapobiegajace przegrzaniu;

oprawa wyposazona w uktad zasilajacy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia
Swietlnego przez caty zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajacy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych pozioméw

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

18.

19.

20.

parametréw o$wietleniowych, eliminujacy zawyzanie w poczatkowym okresie
eksploatacji tych pozioméw (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach wymagajacych
stosowania zapasu projektowego dla zachodzacych zmian strumienia $wietlnego w
czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy musza mie¢ ustawione parametry
wartosci stafego strumienia Swietlnego i mocy poczatkowej wedtug posiadanych
wyliczen fotometrycznych Zamawiajgcego

Oprawy musza spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczeristwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktory potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

Oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi, ze
oznaczone nim oprawy spetniajg wymagania wtasciwych norm europejskich przyjetych
w ramach porozumienia ENEC.

Transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
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10. Uzgodnienie projektu przebudowy

-) ZARZAD DROG MIEJSKICH
,. | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2017-06-21

UD-5041/127/17
nr wplywu 11854

KDM Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWO -
KONSULTINGOWA

DAMIAN MICIAK

ul. M.C. Skitodowskiej 125/11/29
41-949 Piekary Slaskie

Temat: uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy oswietlenia
ulicznego. :

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej uzgadnia przedtozony projekt
przebudowy oswietlenia w zwigzku z projektowanym uktadem drogowym dla zadania
pn. ,Rozbudowa, budowa i przebudowa uktadu drogowego w rejonie ulic Fordoriska-
Inflancka—Pilicka w Bydgoszczy” bez uwag.

1. Adresat
2. UDala

Kontakt:
Marcin Kubicki
tel. 0525822713

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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11. Uprawnienia projektanta

r . KUJAWSKO
’} i POMORSKA
I OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
=\l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

PN
Al f,ﬁ-,\ikz'WQjciech Klatecki

o

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, 0$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

)Yaw'e;l Gonczerzewicz
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)
z ulicg Inflanckag

12. Zaswiadczenie projektanta do izby

POLSKA
/A

.1z B

B

A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2016-08-16

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRYMULA MARIUSZ

miejsce zamieszkania

89-100 NAKLO N/NOTECIA, PATEREK
0S. J. lll SOBIESKIEGO 14/10
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiegj

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-09-01

do dnia 2017-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
\ZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA P RZEWODNICZACY

Rady/gzlej;wej I‘z/b}
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 N L O v by
tel, 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59 prof. dr juab i sdam Padborecki

w BYDGOSZCZY
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13. Wyniki nat ezenia o $wietlenia

Projekt 1 I D |A LUX

30.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Inflancka / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Rozmieszczenia opraw
T?.SS m
=
— —i ‘¥
0.00 37.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 6370 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 525 cd/kim
Moc opraw: 58.0 W przy 80°: 448 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 15 cd/kim
Odstep stupa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 8.872m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.756 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.800 m oé$lepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1479 m
F.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINC

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

Projekt 1 _ D | A I_ ux

30.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Inflancka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

7.00m
—
—>
. , i , 0.00
0.00 37.00m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:308
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia: 0.53 0.50 0.68 14 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 20.35 2 0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v Ve v v Ve
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.59 0.50 0.85 8
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.53 0.52 0.68 14
F.
Strona 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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KDM PROJERT S
Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

COWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGO

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 z ulicg Inflancka
41-949 PIEKARY SLASKIE

TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

- DIALux

Projekt 1
30.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Inflancka / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

9.00 m
7.00

|

l

37.00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.77 Skala 1:308

Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.16 4.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v
.
Strona 3

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DM PROJERST

COWNIA PROJEKTOWO-KONS ULTING! Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 125/11/29 z ulicg Inflanckag

41-949 PIEKARY SLASKIE
TEL. 530 091 209, FAX 32/739 05 60

14. Zestawienie podstawowych materialow

Linia kablowa

1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 308 m
2 | Kabel typu YKYZo 3x10 mm? 59 m
3 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 161 m
4 | Rura RHDPEK-F 110 47 m
5 | Rura RHDPEp 110/6,3 7S m
6 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 29 szt
7 | Piasek drobnoziarnisty 13 md
8 | Mufa kablowa 1 szt

Stupy o swietleniowe
1 | Stup oswietleniowy h=9m (stalowy ocynkowany) 4 szt
2 | Fundament prefabrykowany betonowy 4 szt
3 | Tabliczka 1x6A 7 szt
4 | Wkiadka topikowa DO1/E14 6A 7 szt
5 | Wysiegnik jednoramienny stalowy ocynkowany (di=1,5m, 15°) 4 szt
6 | Przewod YDY 3x1,5mm2 70 m
7 | Oprawa oswietleniowa LED 7000 Im wraz z zasilaczem DALI* 4  kpl
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UL. SUCHA

14 x Luma1 R4 10000

2115 2114

UL.FORDONSKA Q Q

2113 212 2111 2110

3 x Luma1 R4 1000l

UL. PILICKA

2/8/2 2/811

4 x Luma1 R4 12000

O X X X ¥ X X X

ae
Ca)

istn. odwietlenie
RD-Pilicka

Istn. Szafa oswietleniowa nr 106 "Pilicka"
SON - 3Fx4 / TL/ R/ F do przestawienia

OOOOOOi
2/9
0 O O O O ©O

0

Istn. Szafa os$wietleniowa nr 077 "Kaliskiego",

Nr obwodu: 4

Kabel zasilajgcy: YKYZo 5x16mm2

Oprawy bez zmian: 35 x Luma1 R4 10000 NW 60 LED

Oprawy ze zmiang lokalizacjg: 2 x Luma1 R4 10000 NW 60 LED

{]

SO(UM)
nr Q77

wiadukt nad cieptociggiem

UL. KALISKIEGO

|

4/9 478 a7 4/6 4/5 4/4 4/3 42 41

419
O O O O O O O O
i )i i i i i | )i
| [ | [ | | | [ |
2] O O O O O O O
4/18 4116 4115 4114 4113 4112 4111 4/10
L3 UL.FORDONSKA
e
528 2 x Mini Luma
¢ R4 5000

6 x Mini Luma R4 5000 ———/
UL. INFLANCKA

Kabel zasilajgcy: YKYZo 5x16mm2 (obw. 1,2,3)
Oprawy bez zmian: 14 x Luma1 R4 10000 NW 60 LED

Oprawy ze zmiang lokalizacji: 3 x Luma1 R4 1

0000 NW 60 LED

Oprawy do demontazu: 4 x Luma1 R4 12000 NW 80 LED
Oprawy do demontazu: 9 x Mini Luma R4 5000 NW 40 LED

*Oprawy do demontazu do wykorzystania
w ramach budowy nowego uktadu drogowego

—

Mini Luma R4 (5000

| so(Um)
T nr106

Legenda

Istn. kabel / stup oswietleniowy
wt. Enea Oswietlenie Sp. z o0.0.

Qi

Istn. kabel / stup o$wietleniowy

Qi

wt. ZDMiKP w Bydgoszczy

¥ Demontaz objety projektem

X Demontaz wg oddzielnego opracowania

Jednostka projektowa:
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DM PROJEKT
ACOWNIA PROJ EKTDWD'KDNSULTII:JG("K
ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

W BydgoszCczy

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Inwestor/Partner:

,»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spoétka komandytowa” S.A.
ul. Wio$larska 8, 00-411 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyZzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)
z ulicg Inflanckg

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracow.:

CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: SCHEMAT DEMONTOWANEGO OSWIETLENIA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Mariusz Prymula Elektryczna  |KUP/0078/POOE/15

Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Elekiryczna - MAJ 2017r. -- E/02
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4/16

- kolorem czerwonym oznaczono zakres projektu
- kolorem czarnym wedtug oddzielnego opracowania
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kier. szafka o$wietleniowa
ul. Kaliskiego

Legenda

Proj. kabel nn 0,4 kV YKYZo 5x16 mm2
Proj. Oprawa 7000 Im LED

na proj. stupie h = 9 m z wysiegnikiem jedno/dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°)
5
—> Istn. oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED (z demontazu - 9 szt.)
- 1/10 - na proj. stupie h =9 m z wysiegnikiem jednoramiennym (d+.=1,5m, a=150°)
- 2/12/1 - na proj. stupie h = 9 m z wysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°)
- 2/12/1/1 - na proj. stupie h = 9 m z wysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°)
- 2/12/1 - na proj. stupie h = 9 m z wysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°)
- 2/12/1 - na proj. stupie h = 9 m z wysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°)
— Istn. Oprawa Luma1 R4 10000 NW 60 LED
- 4/18 - proj. bramownica sygnalizacyjna h = 6 m, ze sztycg o$wietleniowg h=5m i
wysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15°) (wg projektu sygnalizacji Swietinej)
- 2/9/1 - proj. bramownica sygnalizacyjna h = 6 m, ze sztycg oSwietleniowg h=5m i
wysiegnikiem jednoramiennym (dt.=1,5m, a=15°) (wg projektu sygnalizacji $wietinej)
- 2/9/2 - istn. stup o$wietleniowy (do przestawienia)
—  Istn. Oprawa Luma1 R4 12000 NW 80 LED (z demontazu - 4 szt.) o
- 3/18 - na proj. stupie h = 9 m z%ysiegnikiem dwuramiennym (dt.=1,5m, a=15 )
- 2/9/1/1 - istn. stup o$wietleniowy (do przestawienia)
Istn. Oprawa Luma1 R4 10000 NW 60 LED
JT— Proj. uziemienie robocze R < 30Q
L3L2L1 Fazowanie obwodu
36m  Dtugosc¢ kabla z zapasami

Jednostka projektowa:
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Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Inwestor/Partner:

,»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spoétka komandytowa” S.A.
ul. Wio$larska 8, 00-411 Warszawa
tel. 22/851 43 63

Przebudowa skrzyZzowania ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80)

Nazwa zadania: z ulicg Inflanckg

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium:

Temat opracow.:

CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Mariusz Prymula Elektryczna  |KUP/0078/POOE/15

Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Elekiryczna - MAJ 2017r. - E/03
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