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OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa zawarta z Inwestorem, 

− Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego przebudowy oświetlenia 

ulic Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy z dnia 05.12.2016 r. nr UD-

5041/220/16 wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy. 

− Dane i podkłady dostarczone przez branżę drogową, 

− Aktualne przepisy, normy i katalogi, 

− Koordynacja międzybranżowa, 

− Wizja lokalna w terenie. 

1.2. INWESTOR 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY 

ul. Toruńska 174a,  

85-844 Bydgoszcz 

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, 

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy oświetlenia wł. ZDMiKP                  

w ramach przebudowy skrzyżowania ulicy Fordońskiej (drogi krajowej nr 80) z ulicą Inflancką                 

w Bydgoszczy. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

      Stan istniejący oświetlenia ulicznego ustalono na podstawie materiałów dostarczonych 

przez inwestora oraz na podstawie wizji w terenie.  

Oświetlenie uliczne po stronie wschodniej na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Inflanckiej 

zasilane jest kablem YKYżo 5x16 mm2 z szafy oświetlenia ulicznego  nr 077 "Kaliskiego"                  

(obwód 4). Na słupach stalowych zamontowane są oprawy typu Luma1 R4 10000 NW 60 LED. 

Wysokość punktów oświetleniowych wynosi ok. 11,5 m powyżej poziomu gruntu.  

Na skrzyżowaniu ulic Inflancka / Pilickiego znajduje się szafa oświetlenia ulicznego nr 106 

"Pilicka" z której wyprowadzone są 3 obwody oświetleniowe kablami YKYżo 5x16 mm2. Szafa 
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"Pilicka" zasilana jest poprzez złącze kablowo-pomiarowego typu ZK3a+2TL (wł. ZDMiKP) ze 

ST "Transmeble" nr 11810 obw. 8 kablem YAKY 4x120 mm2.  

Poniżej przedstawiono istniejące oprawy zamontowane na slupach stalowych: 

- obw. 1 - 4 x oprawa Luma1 R4 12000 (ulica Pileckiego), 

- obw. 2 - 5 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka), 

          17 x Luma1 R4 10000 NW 60 LED (ulica Fordońska), 

- obw. 3 - 1 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka). 

 

3. STAN PROJEKTOWANY  

3.1. Oświetlenie uliczne zasilane z SOU nr 077 „Kaliskiego ” 

      W związku z przebudową układu drogowego należy wybudować nowy odcinek 

kabla YKYżo 5x 16 mm2 o łącznej długości 38 m pomiędzy słupami nr 4/17, a 4/18. 

Projektowana bramownica sygnalizacyjna (h = 6 m) na której znajdzie się sztyca 

oświetleniowa (h = 5 m) i wysięgnik dwuramienny (dł. 1,5m, α=15  ) nr 4/18 została 

ujęta w projekcie sygnalizacji świetlnej. Należy zamontować istniejące oprawy Luma1 

R4 10000 NW 60 LED w nowej lokalizacji. Istniejący słup oświetleniowy nr 4/18 oraz 

kabel YKYżo 5x16 mm2 pomiędzy słupami 4/17 i 4/18 zdemontować. 

 

3.2. Oświetlenie uliczne zasilane z SOU nr 106 „Pilicka” 

      Projektuje się wykonanie nowego zasilania kablem YAKY 4x120 mm2 relacji: ST 

"Transmeble" nr 11810 obw. 8 - ZK3a+2TL nr 801 (wg oddzielnego opracowania). 

Istniejącą szafę oświetleniową oraz ZK3a+2TL nr 801 przestawić poza miejsca kolizyjne 

przy ul. Inflanckiej (wg oddzielnego opracowania). Słupy oświetleniowe, oprawy, kable 

zasilające zdemontować i przekazać do magazynu ZDMiKP w Bydgoszczy 

Przyjęto energooszczędne oprawy oświetleniowe o parametrach: źródło LED, 

7000 lm, obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej IP66 ze sterownikiem 

DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem. Dopuszcza się 

zastosowanie innych opraw oświetleniowych posiadających zbliżone parametry 

fotometryczne oraz cechy charakterystyczne. 
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Z szafki oświetlenia ulicznego „Pilicka” projektuje się następujące obwody: 

- obw. 2 – proj. 4 x oprawa 7000 lm (skrzyżowanie Fordońska / Inflancka) 

                 istn. 17 x Luma1 R4 10000 NW 60 LED (ulica Fordońska), 

                 istn. z demontażu 2 x Luma1 R4 12000 NW 60 LED (Inflancka) 
 

według oddzielnego opracowania: 

                proj. 24 x oprawa 7000 lm (ulica Inflancka – część północna,  

                 droga serwisowa przy ul. Fordońskiej), 

        istn. z demontażu 8 x oprawa Mini Luma R4 5000 (parking), 
 

według oddzielnego opracowania: 

- obw. 1 – proj. 13 x oprawa 7000 lm (ulica Inflancka – część południowa), 

       istn. z demontażu 1 x oprawa Mini Luma R4 5000 (ulica Inflancka–część południowa), 

- obw. 3 – proj. 25 x oprawa 7000 lm (droga serwisowa w kierunku firmy Nokia). 

                 istn. z demontażu 2 x Luma1 R4 12000 NW 60 LED. 

 
 Na podstawie obliczeń w programie Dialux dla obwodu 2 projektuje się słupy 

stalowe, ocynkowane o wysokości 9 m z  wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 

m i kącie nachylenia 15o z oprawami oprawa 7000 lm z wyłączeniem słupów nr 2/9/1, 

2/9/2, 2/9/1/1, oraz 2/12/1, 212/1/1, 2/12/2, 2/12/3 (wg oddzielnego opracowania).  

• Istniejącą oprawę Luma1 R4 10000 NW 60 LED na słupie nr 2/9/1 zamontować na 

projektowanej bramownicy sygnalizacyjnej (h = 6 m) na której znajdzie się sztyca 

oświetleniowa (h = 5 m) i wysięgniki jednoramienny (dł. 1,5m, α=15o) -  ujęta w projekcie 

sygnalizacji świetlnej. 

• Po przestawieniu słupa nr 2/9/1/1 zamontować 2 oprawy Luma1 12000 NW 60 LED                     

z demontażu.  

• Istniejący słup nr 2/9/2 należy przestawić poza nowoprojektowany układ drogowy                       

z wykorzystaniem istniejących opraw.  

Poszczególne oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym 

6A i podłączyć przewodem YDYżo 3x1,5 mm2. Słupy instalować na prefabrykowanych 

fundamentach.  

3.3. Kabel zasilaj ący sygnalizacj ę świetln ą 

Wzdłuż projektowanej linii kablowej oświetleniowej projektuje się wykonanie nowego 

zasilania kablem YKYżo 3x10 mm2 o dł. 59 m relacji: ZK3a+2TL nr 801 – Proj. ZP1.                 
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Na granicy opracowania przewidziano mufę kablową do połączenia z 

nowoprojektowanym odcinkiem kablowym.           

4. OBLICZENIA TECHNICZNE  

Układ sieci: TN-C-S 
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 16A 
Układ pomiarowy: 3-fazowy licznik energii elektrycznej 

 
 
Całkowita moc zainstalowana 

Obw
ód 

Oprawa o świetleniowa Ilość 
Moc 

zainstalowana 
[kW] 

 Sterownik 1 0,3 

1 

Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED 
(58W) 

13 
0,8 

Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED 
(40W) 

1 

2 

Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED 
(40W) 

8 

3,5 
Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED 

(58W) 
28 

Oprawa Luma1 10000 NW 60 LED (82W) 17 
 Oprawa Luma1 12000 NW 60 LED (96W) 2 

3 
Oprawa Mini Luma R4 7000 NW 40 LED 

(58W) 
25 

1,7 
Oprawa Luma1 12000 NW 60 LED (96W) 2 

  Razem 6,30 
    

 Współczynnik jednoczesności 1,0 
 Moc szczytowa opraw [kW] 6,30 
 Moc szczytowa opraw na 1 fazę [kW] 2,10 
 Prąd obliczeniowy na 1 fazę Io [A] 9,8 
 Prąd rozruchowy na 1 fazę (1,2 x Io) [A] 11,8 
   
 

Wnioski: Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 16 A jest 
wystarczające.  

 
3.2. Dobór przewodów i zabezpiecze ń 
Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowaną szafkę oświetleniową 

A
V

W

U

Ps
I

n

B 8,11
93,04003

6300
2,1

cos3
2,1 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe                   
obwodu odbiorczego: 3xS301 B16. 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd szczytowy [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         
cosϕ  –współczynnik 
przesunięcia fazowego 

 
Miejsce zainstalowania zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu kablowo-
pomiarowym (ZK3a+2TL) 
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Projektowany kabel zasilający YKYżo 5x16 mm2 musi spełniać następujące 
warunki: 

znB III <<  

AAA 67168,11 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 6745,1516 ⋅<⋅  
AA 9780 <  

 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                      
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki zostały spełnione 
 
 
 
 
Sprawdzenie doboru kabla zasilającego obwody z projektowanej szafy oświetlenia 
ulicznego na przykładzie obw. nr 2 

A
V

W

U

Ps
I

n

B 7,6
93,04003

3600
2,1

cos3
2,1 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu odbiorczego: 
S301 B10 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                
cosϕ  – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

 
Projektowany kabel zasilający YKYżo 5x16 mm2 musi spełniać następujące warunki: 

znB III <<  

AAA 67107,6 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 6745,16,110 ⋅<⋅  
AA 9716 <  

 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki spełnione. 
 
 

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego oprawy oświetleniowe w słupach 

A
V

W

U

Ps
I

n
B 3,0

93,0230

58

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie oprawy: BiWts 6A 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         
cosϕ  – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

 
Projektowany kabel zasilający YDYżo 3x1,5 mm2 musi spełniać następujące warunki: 

znB III <<  

AAA 1563,0 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 1545,19,16 ⋅<⋅  
AA 224,11 <  

 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki spełnione. 
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Sprawdzenie maksymalnego spadku napi ęcia 
Spadek napięcia do najdalszego słupa nr 2/25 

%5,1
)(100

%
2

=
⋅⋅

⋅⋅⋅
=∆ ∑

nUs

klP
U

σ
 

gdzie:  
- ∆U% – względny spadek napięcia [V], 
- P – moc czynna [W], 
- l – długość linii [m],    
- k – współczynnik jednoczesności [-], 
- σ – konduktywność [S*m / mm²], 
- s – przekrój kabla [mm²]. 

5. Ochrona od pora żeń prądem elektrycznym  

W projekcie jako dodatkowy środek od ochrony od porażeń elektrycznych                        

w wymaganym czasie przewidziano: dla linii 0,4 kV – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 

w wymaganym czasie (układ sieci TN-C-S). 

 

6. Uwagi Ko ńcowe 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

− Wszelkie  prace  związane z przebudową urządzeń elektroenergetycznych wykonywać  

pod  nadzorem  wskazanym przez właścicieli urządzeń. 

− Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się 

do ich wymogów. 

− Prace w strefie zagrożenia wskazanej przez właściciela urządzeń wykonywać sposobem 

ręcznym.    

− Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dostarczyć 

właścicielowi przebudowywanej sieci. 

− Wykonać pomiary oświetlenia po wybudowaniu dla oceny sprawności świecenia 

po rocznej eksploatacji. 
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7. Oświadczenie projektanta 

 
 Bydgoszcz, maj 2017 r.  

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
„Oświadczam, że projekt wykonawczy: 

 
Przebudowa o świetlenia ulicznego na skrzy żowaniu 

ulic Fordo ńskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy  

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.“ 
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8. Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia 

I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy. 
 
Projekt obejmuje: 
- przebudowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy. 

 
Nazwa inwestora i adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul.Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
 
Inwestor/Partner: 
„OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management Spółka komandytowa” S.A. 
ul. Królowej Marysieńki 38, 02-954 Warszawa 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- przebudowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy. 
 
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. Wyłączenie linii nn spod napięcia, 
2. Rozbiórka urządzeń oświetleniowych, 
3. Budowa linii kablowych, słupów oświetleniowych, 
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
6. Załączenie linii. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 

• sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV, 
• sieć elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV 
• sieć telekomunikacyjna kablowa, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna, 
• sieć ciepłownicza, 
• droga o nawierzchni asfaltowej. 
 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• porażenie prądem elektrycznym, 
• upadek z wysokości, 
• potrącenie na drodze. 
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 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

• odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
• zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii energetycznej, 
• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie projektowanej linii 
elektroenergetycznej do sieci: 

• przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
• rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
• dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia (zakończenia) 

prac. 
• pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani o przewidywanej skali 

zagrożenia. 
 

Instruktaż pracowników: 
• do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do 

pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace 
wykonywane będą przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników 
pracujących pod nadzorem kierownika budowy i  brygadzisty. 

• pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem będą 
poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad postępowania 
w wypadku awarii. 

 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom    

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, 
w tym zapewniających bezpieczną komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości od 
czynnych przewodów sieci energetycznej. 

 
 
 
 
 

 
 

……………………………………………. 
              (podpis projektanta) 
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9. Warunki przebudowy o świetlenia ulicznego 
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10. Uzgodnienie projektu przebudowy 
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11. Uprawnienia projektanta 
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12. Zaświadczenie projektanta do izby 
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13. Wyniki nat ężenia o świetlenia 
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14. Zestawienie podstawowych materiałów 

 Linia kablowa  

 1 Kabel typu YKYżo 5x16 mm2 308 m 

 2 Kabel typu YKYżo 3x10 mm2 59 m 

 3 Folia niebieska (szer. 300, grubość min 0,5 mm) 161 m 

 4 Rura RHDPEk-F 110 47 m 

 5 Rura RHDPEp 110/6,3 75 m 

 6 Tabliczka opisowa kabla (wzdłuż trasy) 29 szt. 

 7 Piasek drobnoziarnisty 13 m3 

 8 Mufa kablowa 1 szt. 
Słupy o świetleniowe  

 1 Słup oświetleniowy h=9m (stalowy ocynkowany) 4 szt. 

 2 Fundament prefabrykowany betonowy  4 szt. 

 3 Tabliczka 1x6A 7 szt 

 4 Wkładka topikowa D01/E14 6A 7 szt 

 5 Wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany (dł=1,5m, 15o ) 4 szt. 

 6 Przewód YDY 3x1,5mm2 70 m 

 7 Oprawa oświetleniowa LED 7000 lm wraz z zasilaczem DALI* 4 kpl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








