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JEZDNIA CIAG PIESZO-JEZDNY
kostka betonowa typu "podwojne T" barwy szarej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwo$ci i mrozoodpornosc < 1% gr.20 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16 gr. 15 cm
dogeszczona warstwa istniejgca
POWIERZCHNIA POMIEDZY KRAWEZNIKIEM
A PLOTEM O SZEROKOSCI <1m
warstwa luznego kamienia - otoczaki (uziarnieniu 16/31,5mm lub 4/31,5mm) gr. 10 cm
ukfadanych na geowtdkninie o wytrzymatosci min. 50kN
rodzimy grunt
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Ogrodzenie
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POWIERZCHNIA POMIEDZY KRAWEZNIKIEM
A PLOTEM O SZEROKOSCI <1m
warstwa luznego kamienia - otoczaki (uziarnieniu 16/31,5mm lub 4/31,5mm) gr. 10 cm
uktadanych na geowtdkninie o wytrzymatosci min. 50kN
rodzimy grunt
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Ogrodzenie

JEZDNIA CIAG PIESZO-JEZDNY

kostka betonowa typu "podwoéjne T" barwy szarej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kraweznik betonowy 15x22cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwo$ci i mrozoodpornosé < 1%

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16

podsypka cem. - piask. 1:4

tawa z bet. C12/15 33x15¢cm
z oporem zewnetrznym 15x15cm

ZJAZD

dogeszczona warstwa istniejgca

kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztatcie cegietki

gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwo$ci i mrozoodpornosc < 1%

gr. 15¢cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16

gr.25cm

dogeszczona warstwa istniejgca

JEZDNIA CIAG PIESZO-JEZDNY

kostka betonowa typu "podwojne T" barwy szarej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwosci i mrozoodpornosc < 1% gr.20 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16 gr. 25 cm

dogeszczona warstwa istniejaca

UWAGA na odcinku 0+070 - 0+282

nalezy zastosowac¢ podbudowe
z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16
o zwiekszonej grubosci do 25 cm

Opornik na krawedzi zjazdu
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OPORNIK
opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa z bet. C12/15 30x15cm
z oporem zewnétrznym 15x21cm

0.04

ZJAZD

gr. 8 cm| kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztaicie cegiefki

gr. 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

gr. 15 cm|uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwo$ci i mrozoodpornosc < 1%

gr. 10 cm| podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16

dogeszczona warstwa istniejgca

gr.8 cm
gr.3cm
mur oporowy z koszy gabionowych 50x50
gr. 20 cm geowloknina separacyjna
gr. 15 ¢cm
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