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Dotyczy: warunkéw na odprowadzenie wod opadowych - ul. Botaniczna.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd
opadowych dla ul. Botanicznej informuje, ze :

I:

Odprowadzenie woéd deszczowych i roztopowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
studium programowo-przestrzenne kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz
model hydrauliczny kanalizacji deszczowej na biezgco opracowywany przez MWiK
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejacej
w czesci ulicy kanalizacji deszczowej. Przed przystgpieniem do projektowania
koncepcji uktadu odwodnienia i kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien
dokona¢ rozpoznania istniejacej sieci kanalizacji w obszarze oddziatywania
inwestycji. Wszelkie nieprawidtowosci zwigzane z funkcjonowaniem istniejace;j
kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednié w koncepcji. aby zapewni¢ skutecznoéé
funkcjonowania projektowanego uktadu odwodnienia.

Podtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Botanicznej mozna
zrealizowad poprzez wpiecie nowoprojektowanego kanatu deszczowego do
nastgpujacych studni patrzgc ze wschodu (od ul. Trentowskiego) na zachdd
opracowania:

- 0rz. 57.38/56.03 na odcinku migdzy ulicami Trentowskiego i Osada

- 0rz. 58.50/56.64 na odcinku miedzy ulicami Pszczelna i Osada

- 0rz. 60.03/56.37w ulicy Widok

lub do studni kds w uktadzie pigtrowym o rz. 59.08/55.04/54.69 (skrzyzowanie
Botaniczna / Bartnicza. Gestorem sieci kanalizacyjnej sanitarno-deszczowej (kds) sa
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy, gdzie nalezy sie zwrdci¢ o wydanie

szczegbtowych warunkéw technicznych podtaczenia.

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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11.

- 0 rz. 58.16/56.37 (skrzyzowanie ulic Botaniczna/Gminna)

- 0 rz. 56.48/54.23 (skrzyzowanie ulic Botaniczna/Orawska)

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ retencji kanafowej ww. zakresie opracowania
opdzniajacej i regulujgcej odptyw wdd deszczowych do kanatéw zbiorczych.
Powyisze nalezy poprzedzi¢c odpowiednimi obliczeniami hydraulicznymi  sieci
kanalizacji deszczowej dla tego obszaru (zlewni).

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nalezy przewidzie¢ w ciggu ulicy Botanicznej
montaz uzupetniajgcego drenazu skarpowego oraz odwodnienie liniowe zjazdéw do
posesji w przypadku sptywu wod opadowych i roztopowych w ich kierunku z pasa
drogowego.

Nowe kanaty deszczowe nalezy lokalizowa¢é w miare mozliwosci poza
projektowanymi jezdniami. W przypadku koniecznosci studnie rewizyjne (whazy) w
jezdni powinny by¢ lokalizowane w osi pasa ruchu.

Wigczenia do gtdéwnego kanatu kanalizacji deszczowej w ulicy moze nastgpi¢ poprzez
studnie rewizyjne oraz systemowe przegubowe faczniki siodfowe.
Nowoprojektowane odcinki kanatu deszczowego wraz z systemowymi ksztattkami z
rur litych PVC-U lite i sztywnosci obwodowej SN 28 i SDR<34. Przykanaliki z rur litych
i ksztattek systemowych PVC lite SN 28 i SDR<34 o min.dn 200 mm.

Studnie rewizyjne zelbetowe dn1200 z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i
ptytg nastudzienng. Wtazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma ryglami, z
uzgodnionym logo oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ” i z
wktadka ttumigca z tworzywa sztucznego. Zwulkanizowana wkfadka ttumigca winna
by¢ umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem.
Do regulacji pionowej wtazéw, nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe jak
i z tworzyw sztucznych.

Wopusty uliczne proste (jezdniowe) z osadnikiem h=1,0m, krata z zeliwa kl. D 400 o
wym. 620/420 mm i wys. h=115mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym lub
wpusty jezdniowo-kraweznikowe z osadnikiem h=1,0m, kl. C250 (gérna czes¢ kraty
wpustu na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni).

W koncepcji i programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy przewidzie¢ naprawe i
regulacje na terenie objetym opracowaniem wszystkich studni (wfaz, ptyta, pierscien
i in. uszkodzone elementy studni) oraz skrzynek na zasuwach wodociggowych,
hydrantowych i zaworach gazowych.
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Dotyczy:  wstepnych warunkéw technicznych dla  przebudowy ukladu drogowego.
odprowadzenia Sciekéw deszczowych oraz uzgodnienia planu sytuacyjnego branzy
drogowej na etapie koncepcii programowo-przestrzennej w_zakresie lokalizacji
budowy ulic: Botanicznej. Jezynowej i Sanatoryjnej w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia plan
sytuacyjny branzy drogowej na etapie koncepcji programowo-przestrzennej opracowywanej przez
Pracownig Projektowa KONICZYNA w zakresie lokalizacji budowy ulic: Botanicznej, Jezynowej
1 Sanatoryjnej w Bydgoszczy, zgodnie z przedstawionymi przez projektanta rozwigzaniami
na zalacznikach graficznych.

W zwiazku z opracowywaniem koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy ulic:
Botanicznej, Jezynowej i Sanatoryjnej w Bydgoszczy nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

1. Zachowa¢ dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przylgczy wodociagowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWIK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

2. Dokona¢ przeniesienia (przebudowy) w teren zielony lub pas chodnika wszystkich
istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych zlokalizowanych na sieciach wodociggowych,
ktére zgodnie z projektowanym uktadem drogowym znajda sie w obrebie nawierzchni
jezdni, zjazdow lub stanowisk parkingowych.

W miare mozliwosci nalezy zachowa¢ istniejace miejsca wigczen hydrantéw do miejskiej
sieci wodociggowe;j.

W planowanych lokalizacjach przewidzie¢ zabudowe nowych hydrantéw podziemnych.

3. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej zlokalizowanej
w obrebie planowanego uktadu drogowego (tj. dostosowania dtugosci trzpieni zasuw,
wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych), do poziomu projektowanej
niwelety nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang skrzynek hydrantowych).

4. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.



o

W obrgbie projektowanych nawierzchni drogowych przewidzie¢ wymiange plyt
pokrywowych studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych i deszczowo-sanitarnych,
na plyty oparte na pierscieniach odciazajacych w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwieniczenia.

6. Przewidzie¢ wymiane wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanatach
sanitarnych oraz kanatach deszczowo-sanitarnych (wybudowanych w uktadzie pigtrowym)
w obregbie budowanego ukladu drogowego na wlazy zgodne z normg PN-EN 124
i standardami MWiK - sp. z 0. 0. (MWiK dokona przegladu i oceny istniejacych wtazow
studni) oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni.

7. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej wlazéw do studni rewizyjnych na sieci
kanalizacji deszczowej w obrebie planowanej przebudowy ulicy Sanatoryjnej, do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

8. Stupy oswietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

9. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejgcymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanatach sanitarnych i sanitarno-deszczowych oraz poza istniejacymi hydrantami
1 zasuwami na sieciach i przylaczach wodociggowych.

10. Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu ciezkim sprzgtem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych i sanitarno-deszczowych w projektowanych
pasach drogowych.

11. Powiadomi¢ pisemnie MWiK - sp. z o. 0. na 14 dni przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji.

12. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzié w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci

Wodociggowej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

13. Po zakonczeniu prac uzyskaé¢ od MWiK - Sp. Z 0. 0. pozytywny pisemny protokét odbioru
wykonanych roboét.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. informuje, ze wody opadowe
1 roztopowe z nawierzchni ulic: Botanicznej, Jezynowej i Sanatoryjnej mozna odprowadzié¢
W nawigzaniu do:

e istniejacego miejskiego kanatu deszczowego ¢ 0,30 m zlokalizowanego w ul. Bartnicze;j
(wWybudowanego w ukladzie pigtrowym deszczowo-sanitarnym kds o 0,30 / 0,20 m)
— wiaczenie do studni rewizyjnej o rzednych T 59,08 / Kd 55,04/ Ks 54,69 zlokalizowanej
na skrzyzowaniu ul. Botanicznej i Bartniczej;

* istniejacego miejskiego kanatu deszczowego ¢ 0,30 m zlokalizowanego w ul. Jezynowej
(Wwybudowanego w ukladzie pigtrowym deszczowo-sanitarnym kds ¢ 0,30 / 0,30 m
ikds 0,30/0,20 m);

e istniejacych miejskich kanatéw deszczowych ¢ 0,30 m i o 0,40 m, zlokalizowanych
w ul. Sanatoryjnej (wybudowanych w uktadzie rozdzielczym);

oraz w oparciu o ,,Studium programowo-przestrzenne kanalizacji deszczowej dla miasta
Bydgoszczy”.

Podlaczenia kanalizacji deszczowej, odprowadzajagce wody opadowe do kanatéw
deszczowych wybudowanych w uktadzie pigtrowym (kanaty deszczowo-sanitarne) nalezy
zasyfonowaé. Ze wzgledow eksploatacyjnych zastosowaé syfony odwrécone.

Przewidzie¢ wpusty deszczowe z czedcia osadnikowa.

Wiaczenia do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowej w miare mozliwosci nalezy
wykona¢ poprzez istniejace studnie rewizyjne (za posrednictwem przejsé szczelnych)




lub w uzasadnionych przypadkach .,na ostro” poprzez polaczenia siodtowe, za pomocg wiertnicy.
Zabrania si¢ rozkuwania elementow studni rewizyjnych lub kanatow.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Na odprowadzenie $ciekéw deszczowych, przebudowe i regulacje uzbrojenia wod. - kan.
nalezy opracowa¢ projekt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu
0 obowiazujace przepisy i normy.

Uzyska¢ wszystkie wymagane obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym opinie
i uzgodnienia, w tym uzgodnienie ZUDP dla m. Bydgoszczy.

Do uzgodnienia w MWIiK - sp. z o. o. nalezy przedtozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowych.

O ostateczne warunki techniczne dla budowy ulic: Botanicznej, Jezynowej
i Sanatoryjnej nalezy wystapi¢ do MWiK - SP. Z 0. 0. na etapie wykonywania projektu
budowlanego, po przedlozeniu aktualnych zatwierdzonych rozwiazan na planach
zagospodarowania terenu branzy drogowej z okre$leniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze sie z mozliwoscia wypltycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest do
usunigcia na whasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robét, prace zwiazane z przebudowa lub wymiang
istniejacej sieci wod. - kan. musza by¢ wykonane facznie z budowa nawierzchni drogowe;j.

Niniejsze wstepne warunki techniczne wazne 53 6 miesigcy od daty wydania.

Jednoczesnie informujemy, ze cze$¢ nieruchomosci przy ul. Botanicznej i Sanatoryjnej
nie jest podtgczona do miejskiej sieci wodociggowe;j i/ lub kanalizacji sanitarnej. Ich podiaczenie
winno nastapi¢ przed przebudowa uktadu drogowego.

Na etapie wydawania ostatecznych warunkéw technicznych, po przedstawieniu aktualnych
zatwierdzonych rozwigzan przebudowy uktadu drogowego, MWiK - sp. z 0. 0. wysle do
wiascicieli tych nieruchomosci informacje w sprawie koniecznosci wykonania przed przebudowa
nawierzchni przytaczy wodociggowych i/ lub kanalizacyjnych.

Otrzymuja:
1. Adresat
__ (pismo)
" 2.) Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn

ul. Brzozowa 7
86-031 OSIELSKO
(pismo + 5 zalgcznikow graficznych)

3. PWw/m
. PK w/m
5. RT/MK a/a
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Bydgoszcz, 2017-07-03
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Pracownia Projektowa
KONICZYNA

Grzegorz Bebyn

ul. Brzozowa 7

86-031 OSIELSKO.

Temat: warunki techniczne do opracowanie PFU budowy oswietlenia ul. Botanicznej

w Bydgoszczy.

Warunki techniczne do spetnienia w PFU dla budowy o$wietlenia

Na ulicy Botanicznej zaprojektowa¢ nowe o$wietlenie i zasili¢ z istniejagcego stupa o$wietleniowego
przy ul. Widok zasilonego z szafki o$wietleniowej SO-091 wt. ZDMiKP.

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe, ocynkowane, w postaci stozka
Scigtego o przekroju kofowym, wysokoSci wg obliczen, do posadowienia w fundamencie
prefabrykowany, wysiegnik ocynkowany

4. Oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa
aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej  komory zespotu sterowania IP66. W oprawie
zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu sterowania
oSwietleniem. Skutecznosé swietlna oprawy min. 100Im/W.

5. W trakcie projektowania konsultowac¢ si¢ z przedstawicielem ZDMIKP Wydziat UD tel. 582-27-13

6. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat UD.

7. lstniejgce oéwietlenie wt. ENEA Oswietlenie zdemontowaé wg warunkéw wiasciciela sieci.

Z Ubowaznicnia 4

1. Adresat ‘DJ\: vacze

2. UDala dZymani j

3. IPala

Kontakt: TR

Marcin Kubicki
tel. 0525822713

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 + fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971




Enea

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Bydgoszcz dn. 12.09.2017 r.

ENEA Oswietlenie/OP/R1/ 378/2017 Pracownia Projektowa
KONICZYNA
ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-107-2017

dotyczy: likwidacji oéwietlenia na ulicach: Botanicznej, Jezynowej, Piaski, Sanatoryjne;]
w Bydgoszczy.

Dane wstepne:

Istniejgca sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafek: 323 Nakielska — Widok,
334 Trentowskiego — Osada, 332 Maciaszka — Czereéniowa, 312 Obozowa,
167 Optawiec — Bursa, 143 Sanatoryjna — Ko$ciét.

Szanowni Panstwo,

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, w zwigzku z opracowaniem koncepcji
programowo-przestrzennej wyraza zgode na likwidacje odwietlenia drogowego
po spetnieniu ponizszych warunkow:

e Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.,

e Zdemontowac istniejagce oprawy o$wietleniowe na ulicach:
Botanicznej, Jezynowej i Sanatoryjnej,

e Zdemontowa¢ istniejgce oprawy oswietleniowe wraz z linig
napowietrzng na ulicy Piaski,

e Zdemontowaé istniejgce o$wietlenie linii kablowej na ulicy
Sanatoryjnej,

e Wystapi¢ o warunki przebudowy linii napowietrznej nn do wiasciciela tj.
ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Bydgoszcz i dotgczyé je
do dokumentag;ji,

e W czasie trwania prac zachowaé ciggto$¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudowsa,

e Opracowa¢ dokumentacje techniczng i przediozyé do uzgodnienia
w Rejonie O$wietleniowym Bydgoszcz,

e Dokonac obliczen zabezpieczen przedlicznikowych w s-zafkach: 323,
334, 332, 312, 167 i 143,

e Przesylajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzieé jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

e Po wykonaniu robét catos¢ podlega odbiorowi / sprawdzeniu
technicznemu przez RD Bydgoszcz.

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Centrala




Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
umowy likwidacyjnej, ktéra nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
projektowej. Umowa sporzgdzona zostanie na podstawie kosztorysu
inwestorskiego i zestawienia przebudowanych elementéw sieci
majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen,

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac,

Przebudowana sie¢ o$wietleniowa zasilana z szafek: 323, 334, 332,
312, 167 i 143 pozostaje na majgtku ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0,
Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego.

Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0Ogdlne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”.
Waznos$¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

RrRejonu Oswietleniowego
Bydggszcz

N=riunz Boczkowski

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 510 81 22

Zataczniki:

1.
L
1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego.

Adreresat,

ala



Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-107-2017 z dnia 13 wrzesnia 2017 roku.

10.

11.
12;
13.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupédw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznoéci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: " __ Stupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowadé
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gteboko$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od te] jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drdg i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnegtrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm’
W stupach stosowac ztacza 1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowg, rozbudowg o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegéty powiazan z siecig istniejaca




Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagto$¢ zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzdr protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

AT TSm0 a0 oo



Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00

- ENEA Operator Sp. z 0.0. fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
nea Odadziaf Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6
Operator e 1

Bydgoszcz dnia 04.10.2017r
ZR/LK/ WEO17E206541 /N 056/2017

Pracownia Projektowa ,,Koniczyna”
Grzegorz Bebyn

ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego N 056/2017

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do tut. Rejonu dnia 18.07.2017r
przesytamy w zatgczeniu 5 egz. planéw sytuacyjno-wysokosciowych
zabudowy terenu — budowa ulic: Botaniczna, Jezynowa,
Sanatoryjna w Bydgoszczy po naniesieniu naszego uzbrojenia
(naszych adnotacji).

Z powazaniem
_Ei@a ?};ﬁ’fﬁhf . 2z 0.0.
?“fﬁ)‘c'\*‘. D'Ag v
/7%
2

Zatgczniki:
- 5egz. planéw.
K/o

Centrala tel. +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. zo.o. fax +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY
ul. Grudzigdzka 9-15  85-130 Bydgoszcz

tel.: [052] 58 58 747, 58 58 105 - fax [052] 58 58 746

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA e-mail: mpu@mpu.bydgoszcz.pl « www.mpu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 2017.10.13.

MPU-IN-7322/By-23/17/1358/17

Pracownia Projektowa
KONICZYNA
Grzegorz Bebyn

ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

Temat: opracowanie PFU dla zadan:

budowa ulic: Botaniczna, Jezynowa, Sanatoryjna, Piaski

W odpowiedzi na pismo PPK 13/2017_20, w sprawie opracowania programéw

funkcjonalno-uzytkowych dla zadan inwestycyjnych, ponizej przedstawiam uwagi dot.
zakresu projektéw budowy poszczegdbinych ulic.
Ad. ul. Botaniczna

Stan prawny:

Ulica potozona jest obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ,Miedzyn-Widok” — plan uchwalony Uchwatg Nr LXX1/1351/06 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
Nr 172, poz.2863 z dnia 20 grudnia 2006 r..

Ustalenie: 30KDL — teren drogi publicznej — ulica klasy lokalnej, ulica jednojez-
dniowa dwupasowa z obustronnymi chodnikami, z dopuszczeniem budowy ulicy
jednoprzestrzennej bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw.

Opinia:

- uwzgledni¢ potgczenie z ul. Trentowskiego — zwtaszcza z ciggiem pieszym,

- uwzgledni¢ ciggi piesze w terenie zieleni (ustalenie w mpzp B 23 ZP) w grani-
cach dziatki 102/4 obr. 50— na wysokos$ci ul. Bartniczej i na przedtuzeniu ul.
Siewnej — poprzez przerwe w murze oporowym i schody.

Ad. ul. Jezynowa

Stan prawny:

Ulica potozona jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ,Miedzyn — Wisniowa”, plan uchwalony Uchwatg Nr LXIX/1079/10
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010 r.; opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom. Nr 172, poz.2863 z dnia 20 grudnia 2006 r..

Ustalenie: 097.KD-D — teren drogi publicznej — ulica klasy dojazdowej; ulica jed-
nojezdniowa z chodnikami z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej
bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw.

Opinia:

Bez uwag




Ad. ul. Piaski

e Stan prawny
Ulica Piaski objeta projektem potozona jest w granicach dwoéch planéw miejsco-

wych:
o odcinek Szamarzewskiego — Obozowa

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaski Dolny Taras plan
uchwalony Uchwatg Nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy =z dnia
28 pazdziernika 2009 r.; opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 44,
poz. 451 z dnia 3 marca 2010 r;

ustalenie 53KDL-Y o zapisie:
Dla terenu oznaczonego symbolem 53KD-L-Y, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — teren drogi publicznej — ulica klasy lokalnej,
b) uzupetniajgce (dopuszczalne) — teren urzadzen wodnych — rowy lub kanaly wraz z przepustami oraz inne urzgdzenia
zgodnie z przepisami odrebnymi i szczegdlnymi;
2) obowigzujg oznaczenia graficzne planu okreslone na rysunku planu i w przepisach rozdziatu 2 oraz ogéine ustalenia
planu, o ktérych mowa w przepisach rozdziatéw od 3 do 15 uchwaly planu, wigcznie;
3) szczegobtowe warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ terenu drogi w liniach rozgraniczajgcych:
- zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,
- minimalna 14,0m,
b) dopuszcza sie zmiany przebiegu, przedstawionej na rysunku planu, orientacyjnej linii rozgraniczajgcej teren oznaczony
symbolem 53KD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego), 42KD-L-Y (ul.
Obozowa), 47MN-Y, 49TUW, 51MN-Y, 51aKDW-Y, 52E-Y, 54MN-Y, 55aZK, 56RM-Y, 57MN-Y, 58MN-Y, 58aMNY,
58bKDW-Y, 59MN-Y,59aMN-Y, 59bMN-Y, 59cMN-Y, 60KDW-Y, 60aKDW-Y, 60bKDW-Y, 60cKDW-Y, 61MN-Y,
61aKDW-Y, 61bKDW-Y, 62Z0, 64TUW, o ile zmiana ta ma charakter regulacyjny i wynika z projektu budowlanego
drogi oznaczonej symbolem 53KD-L-Y, albo jej czesci, ktéry uwzgledni konieczno$é budowy (przebudowy) przewidywanych
w planie sieci infrastruktury technicznej i urzgdzen wodnych, przy czym teren drogi oznaczony symbolem
53KD-L-Y w kazdym przypadku, na odcinku podlegajacym zmianie musi zachowacé szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
nie mniejsza niz 12,0m,
¢) zakaz budowy drogi o przekroju jednoprzestrzennym,
d) w granicach terenu oznaczonego symbolem 53KD-L-Y (na wysokosci terenu oznaczonego symbolem 51MN-Y),
przewidzie¢ budowe ztgcza kablowego SN funkcjonujgcego pomigdzy stacjami transformatorowymi SN/nn,
e) dopuszcza sie przebudowe (budowe) urzadzern wodnych — rowy lub kanaty wraz z przepustami i przejazdami dla
obstugi terenéw przylegtych, np. 6920, 70K-Y, 71MN-Y, wigcznie z mozliwoscig usytuowania w granicach terenu
oznaczonego symbolem 53KD-L-Y urzgdzer wodnych przewidzianych w granicach terenu oznaczonego symbolem
64TUW (na odcinku bezposrednio sgsiadujgcym z terenem 53KD-L-Y),
f) teren w granicach:
- wewnetrznego terenu ochrony posredniej komunalnego ujecia wody powierzchniowej z rzeki Brdy ,Czyzkéwko”,
zgodnie z rysunkiem planu — ustalenia ogdlne rozdziat 9,
- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenia ogéine rozdziat 6,
- strefy OW - obserwacji archeologicznej — ustalenia ogéine rozdziat 6,
- terenu zagrozonego osuwaniem sie mas ziemnych, zgodnie z rysunkiem planu - ustalenia ogélne rozdziat 9,
- wystepowania szczegodlnych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia ogéine rozdziat 11;
4) szczegotowe zasady i warunki obstugi w zakresie transportu i infrastruktury technicznej:
a) wigczenie drogi do sgsiadujgcej od strony potudniowej drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego),
poprzez skrzyzowanie zwykte,
b) wigczenie drogi do sgsiadujgcej od strony pdinocnej drogi oznaczonej symbolem 42KD-L-Y (ul. Obozowa), poprzez
skrzyzowanie zwykle,
c) wigczenie drég wewnetrznych do drogi publicznej oznaczonej symbolem 53KD-L-Y (ulica Piaski) poprzez skrzyzowania
zwykte,
d) poprzez teren oznaczony symbolem 53KD-L-Y nalezy zapewni¢ dostep do terenéw przylegtych.

o Odcinek Obozowa — w kierunku pétnocnym
Cze$ciowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaski Dolny
Taras plan uchwalony Uchwatg Nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
28 pazdziernika 2009 r.; opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 44,
poz. 451 z dnia 3 marca 2010 r;
ustalenie 53aKDL-Y o zapisie:

Dla terenu oznaczonego symbolem 53aKD-L-Y, ustala sie:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — teren drogi publicznej - fragment — ulica klasy lokalnej,

b) uzupetniajace (dopuszczalne) — zgodnie z przepisami odrebnymi i szczegdinymi;

2) obowiazujg oznaczenia graficzne planu okreslone na rysunku planu i w przepisach rozdziatu 2 oraz ogdine ustalenia
planu, o ktérych mowa w przepisach rozdziatéw od 3 do 15 uchwaty planu, wigcznie;

3) szczegbtowe warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie zmiany przebiegu, przedstawionej na rysunku planu, orientacyjnej linii rozgraniczajgcej teren oznaczony
symbolem 53aKD-L-Y z terenem oznaczonym symbolem 28MN i 27KD-L-Y, o ile zmiana ta ma charakter

regulacyjny i wynika z projektu budowlanego ulicy Piaski albo jej czesci, ktéry uwzgledni koniecznos¢ budowy



(przebudowy) w jej granicach przewidywanych sieci infrastruktury technicznej i urzgdzen wodnych, przy czym teren

drogi oznaczony symbolem 27KD-L-Y na odcinku podlegajacym zmianie musi zachowaé szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
nie mniejsza niz 12,0m,

b) teren w granicach:

- wewnetrznego terenu ochrony posredniej komunalnego ujecia wody powierzchniowej z rzeki Brdy ,Czyzkéwko”,
zgodnie z rysunkiem planu — ustalenia ogélne rozdziat 9,

- strefy W - ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenia ogélne rozdziat 6,

- strefy OW - obserwacji archeologicznej — ustalenia ogélne rozdziat 6,

- wystepowania szczegdlnych warunkach gruntowo-wodnych - ustalenia ogéline rozdziat 11;

4) szczego6towe zasady i warunki obstugi w zakresie transportu i infrastruktury technicznej:

a) wigczenie drogi do sgsiadujgcej od strony pétnocnej drogi oznaczonej symbolem 27KD-L-Y (ul. Szamarzewskiego),
poprzez skrzyzowanie zwykte,

b) droga oznaczona symbolem 53aKD-L-Y (ulica Piaski) ma swojg kontynuacje poza granicami obszaru objetego planem,
c) poprzez teren oznaczony symbolem 53aKD-L-Y nalezy zapewni¢ dostep do terendw przylegtych.

Czesciowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski
Gorny Taras uchwalony Uchwatg Nr XXVI1/799/2000 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2000 r.; opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 76,
poz. 614 z dnia 13 pazdziernika 2000 r.

Ustalenie: 10KL o zapisie:

10 KL* - teren komunikacji - ulica lokalna - o walorach krajobrazowych (ul. Piaski)
a) postulowana szerokos¢ jezdni 7,0 m; minimalna 5,0 m,

b) postuluje sie stosowanie elementéw uspokojenia ruchu,

c) obowigzuje urzgdzenie $ciezki rowerowej,

d) wymagane specjalne ksztattowanie skarp nasypéw i wykopéw pobocza,

e) obowiazuj ustalenia ogélne §5 ust.1 pkt 1) - 3), §6 pkt 1), 5) i 6) oraz §7.

e Opinia:
Podstawowym problem, ktéry nalezy rozwigzaé w projekcie budowy ulicy jest od-
prowadzenie i zagospodarowanie wod deszczowych. Do planédw opracowano
.ldeogramy kanalizacji deszczowej” , ktére pozytywnie zostaty zaopiniowany
przez MWIK, ZDMIKP. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski z odprowadzeniem
do rzeki Brdy ponizej projektowanego stopnia wodnego ,Czyzkdéwko”.
Czes$¢ ul. Piaski znajduje sie w granicach strefy ochrony posredniej ujecia wody
powierzchniowej ,Czyzkdédwko” z rz. Brdy dla m. Bydgoszczy — rozporzgdzenie
nr 10/2012 DRZGW w Gdansku z dn. 4 grudnia 2012r..
Na terenie ochrony posredniej zakazuje sie miedzy innymi:
- , Wprowadzania do ziemi poprzez studnie i rowy chtonne wéd opadowych i roz-
topowych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z terenéw miejskich, prze-
mystowych, handlowych, ustugowych, sktadowych, baz transportowych oraz drég
i parkingbw bez wczesniejszego podczyszczenia tych Sciekéw z zastosowaniem
odpowiednich rozwigzan technicznych, szczegéfowo opisanych w pozwoleniu
wodno-prawnym”.

Ze wzgleddéw funkcjonalnych korzystne byloby rozszerzenie zakresu projektu
i wydtuzenie drogi w celu zapewnienia dojazdu do 2 kolejnych dziatek — nr 13 i 14
obr. 299 — posiadajgcych mozliwos¢ wybudowania budynkéw mieszkalnych —
zgodnie z obowigzujgcym planem miejscowym.

W projekcie brak jest wjazdu do garazu zlokalizowanego na dziatce 5/115 obr.
303 (na wysokosci posesiji Piaski 67 — druga strona).

Wijazd na dziatke 8/3 obr. 301 (wtasnosci Gminy Bydgoszcz) — Piaski 71 — to te-
ren drogi publicznej — cigg pieszo-jezdny (ustalenie w mpzp Piaski Dolny Taras
10KD-DX) — zjazd z ulicy Piaski projektowac¢ jako zjazd publiczny.

W zakresie melioracji miejskiej projekt nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zintegrowa-
nego Rozwoju oraz Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgosz-
czy.




Ad. ul. Sanatoryjna

Zp

Stan prawny

Ulica Sanatoryjna potozona jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Optawiec — Sanatoryjna, plan uchwalony Uchwatg
Nr LXIX/1327/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r., opublikowany
w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 109, poz. 1652 z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Ustalenia planu: 8-KD-L, 17KD-L, 32,KD-L, 49KD-L — teren drogi publicznej ulica
klasy lokalnej oraz fragment w pétnocnej czesci — 2KD-D — teren drogi publicznej
klasy dojazdowej; ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami, dopuszcza
sie realizacje ulicy w ukfadzie jednoprzestrzennym bez wyodrebnionej jezdni
i chodnikéw

Opinia:

Wedtug obowigzujacego mpzp dziatki 168/1 174/3 oraz cz. dz. 168/2 obr. 293
znajdujg sie w granicy ustalenia 23 MN i mogg by¢ w przysztosci zbyte na rzecz
przylegtych nieruchomosci, stad zagospodarowanie tego terenu powinno by¢ za-
gospodarowaniem tymczasowym.

W ocenie Pracowni zakres prac drogowych powinien tak ustalony, zeby ukiad
utwardzonych jezdni, w tym ul. Sanatoryjnej miat powigzanie z ul. Opfawiec
utwardzonym ciagiem. W przypadku przedmiotowej drogi brakuje takiego potg-
czenia.

W rejonie parkingu w ciggu ul. Wycieczkowej wprowadzi¢ chodniki m.in. bezpo-
Srednio przy miejscach postojowych zamiast waskich, trudnych do utrzymania
pasow zieleni.

owazaniem

Otrzymuja:

1

3

ach

Adresat
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej; 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a.

MPU-IN a/a
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Gospodarki Komunalnej

WGK-11.7012.131.2017.JO

Pan

Grzegorz Bebyn

Pracownia Projektowa
,Koniczyna” Grzegorz Bebyn
ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

Temat: stanowisko dot. inwestycji polegajgcych na budowie ulic: Piaski, Botanicznej,
Jezynowej i Sanatoryjnej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 wrzesnia 2017 r., w sprawie jw., Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) ponizej przedstawia wnioski i uwagi
dot. ww. inwestyciji.

Drzewa pozostawione w granicach oraz bezposrednim sgsiedztwie terendéw objetych
planowanymi inwestycjami beda narazone na powazng presje na etapie realizacji robét
budowlanych, a niektére takze w okresie eksploatacji inwestycji, dlatego WGK zaleca
zastosowanie rozwigzan projektowych, ktére ograniczg ingerencie w grunt (a tym samym
zminimalizujg uszkodzenia korzeni) oraz bedg chronity drzewa przed otarciami na etapie
eksploatacji inwestycji. W przypadku naruszenia korzeni drzew przewidzianych do zachowania,
nalezy je przycig¢ ostrym narzedziem przy krawedzi wykopu i zabezpieczy¢ przed zasychaniem
poprzez okrywanie matami stomianymi i polewanie gruntu wodg (zaleznie od warunkow
pogodowych i faktycznych potrzeb). Ewentualne uszkodzenia gatezi nalezy zabezpieczyé
zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Pnie nalezy skutecznie zabezpieczyé przed otarciami
(w przypadku zagrozenia uszkodzeniem) poprzez montaz oston. Oston nie nalezy montowac
bezposrednio do pni.

WGK wnosi takze o wprowadzenie rozwigzan przyjaznych dla drobnych zwierzat —
stosowanie niskich kraweznikéw i zwiekszenie liczby progéw spowalniajgcych (dotyczy
to szczegdinie ul. Piaski). Zaproponowane krawezniki o wysokosci 12 cm sg powazng
przeszkodg dla migrujgcych ptazéw.

WGK wnosi o przedstawienie koncepcji nasadzen zastepczych w zamian za usuniete
drzewa i krzewy. W przedstawionej dokumentacji przewidziano wzdtuz ulic ,zielen’.
Nie doprecyzowano jednak co ten termin oznacza i czy przewiduje sie przygotowanie spdjnego
projektu nasadzen. WGK wnosi o doprecyzowanie zamierzen zwigzanych z urzadzeniem
zieleni.

Ponizej przedstawiono uwagi dot. konkretnych ulic.

I. Ul. Piaski

1. Na etapie realizacji robét bezwzglednej ochrony wymaga ciek ptynacy wzdtuz ul. Piaski.
W jego sagsiedztwie nie powinny by¢ wyznaczane miejsca postoju pojazdéw,
sktadowania materiatéw, itp. Ochrong nalezy objgé takze drzewa przewidziane
do zachowania (jw.). Powyzsze dotyczy szczegdinie starodrzewu olchowego oraz drzew
rosngcych na wysokosci posesji nr: 4, 34 (od strony ul. Obozowej),60a, 61.

2. WGK wnioskuje, aby wzdtuz catej ul. Piaski zastosowaé niskie krawezniki (optymalne
bytyby réwne z nawierzchnia drogi. Ul. Pisaki prowadzi przez tereny podmokte, obszary
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tak i nieuzytkéw graniczgcych z lasami. Jest to obszar nasilonej migracji ptazow.
Wysokie, krawezniki wzdtuz drogi w znaczgcy sposob utrudnig migracje ptazow, wydtuzg
czas przebywania tych zwierzat na drodze i przyczynig sie do zwiekszenia
ich $miertelnosci. WGK posiada dane z inwentaryzacji ptazéw w Bydgoszczy
oraz przyjmuje zgtoszenia dot. rozjezdzania ptazédw przez  samochody
na ul. Smukalskiej, gtéwnie na odcinku od ul. Szamarzewskiego do petli autobusowe;j
na 0$. Piaski ($rednio 4 okazy na 1 m? drogi).

3. WGK postuluje aby zastosowal rozwigzania ograniczajgce predkosé na ul. Pisaki,
np. zastosowanie ,p&twyspdw” z drzewami, powodujacymi punktowe przewezanie drogi.
Powyzsze umozliwi zachowanie drzew cennych (nr drzew 3 i 4).

4. Nalezy skorygowaé Ilokalizacje lamp tak, aby nie umieszcza¢ ich w koronie
przewidzianych do zachowania drzew (np. okolice posesji — ul. Piaski 6).

5. WGK wnioskuje o objecie zabiegami pielegnacyjnymi drzew rosnacych w sgsiedztwie
drogi, ktoére przewidziano do zachowania w ramach inwestycji. Powyzsze dot. wierzb
rosngcych przy zakrecie drogi, przed posesjg nr 2. Drzewa wykazujg oznaki ostabienia.
Po realizacji inwestycji, ktéra niewatpliwie skutkowata bedzie naruszeniem korzeni
ich stan sie pogorszy. W ocenie WGK zasadna bytaby korekta korony i usuniecie
posuszu.

6. W ocenie WGK ewentualna wycinka drzew powinna by¢ realizowana po okresie
legowym ptakéw, jednoczesnie przed zakonczeniem sezonu wegetacyjnego
(pazdziernik). Taki termin realizacji prac ma na celu ochrone réznych grup zwierzat
(np. ptazéw i jezy).

7. W zwigzku z ingerencjga w skarpy, WGK wskazuje, ze nalezy tak prowadzi¢ prace,
aby do minimum ograniczy¢ zniszczenie rozwinigtej roslinnosci. Nalezy chroni¢é murawy
na skarpach na wysokosci posesji nr 33-34.

8. WGK wnosi o umieszczenie oswietlenia ul Piaski, na odcinku od ul. Obozowej
do ul. Wudzynskiej po lewej stronie drogi. Takie rozwigzanie ograniczy ingerencje w
skarpe poro$nietg zwartym zakrzaczeniem.

9. WGK nie uzgadnia rozwigzania projektowego na odcinku ok.: km 1+570 — 1+616.
Usuniecie wskazanych drzew skutkowato bedzie naruszeniem skarpy obecnie
wzmacnianej przez te drzewa. Zadrzewienie (précz pojedynczych chorych okazéw)
stanowi istoty element krajobrazu.

10. Na projekcie nie zaznaczono ujscia cieku wyptywajgcego na wysokosci posesji nr 52.
Potok powoduje erozje jezdni i pobliskiej skarpy.

11. WGK wnosi o zachowanie robinii akacjowych rosngcych na odcinku powyzej km 1+994.
Drzewa wyrozniajg sie wyjgtkowymi walorami estetycznymi.

12. Przewidziane do usuniecia drzewo nr 148 ma na pniu oznaczenia szlaku turystycznego
i éciezki spacerowej istotne dla wedrujgcych. W przypadku usuniecia drzewa nalezy
uzupemié ww. oznakowanie, tak aby trasa szlaku pozostata ,czytelna”.

13.WGK wnosi o zwiekszenie liczby progéw spowalniajgcych na odcinku
od ul. Szamarzewskiego — do ul. Obozowej (obecnie planowane sg tylko trzy progi).

Il. Ul. Jezynowa.

WGK wskazuje, ze w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej jezdni rosng drzewa.
Brak zastosowania rozwigzan projektowych i wykonawczych, ktére bedg wskazywaty zasady
ochrony moze spowodowac zamieranie okazéw. Dotyczy to takze okazatych drzew rosngcych
na terenach prywatnych (np. posesje: nr 4 i 7, skrzyzowanie z ul. Truskawkowa,
nr 16 ul. Poziomkowa).



lll. Ul. Botaniczna.

1. Przebudowa ul. Botanicznej wigzata sie bedzie z naruszeniem skarp w okolicach posesji
nr 33 i 39. ,Podciecie” skarpy wigzato sie bedzie z naruszeniem korzeni drzewa — klonu
jesionolistnego rosngcego w sasiedztwie. WGK wskazuje, ze brak zabezpieczenia
skarpy moze skutkowa¢ nasileniem proceséw erozyjnych i utratg stabilnosci ww. drzewa.
WGK wnosi o usuniecie planowanej lampy z korony tego drzewa (okolice posesji nr 33).

2. WGK wnosi o zastosowanie rozwigzan projektowych ograniczajgcych ingerencje
w skarpe przy skrzyzowaniu ul. Botanicznej z ul. Widok. WGK wnosi o zachowanie
drzew nr 2 i 3 (obecnie drzewa stabilizujg skarpe).

3. WGK wnosi o uzupetnienie tre$ci mapy o trzy drzewa rosngce w sgsiedztwie poses;ji
nr 1. Przedstawione na mapie rozwigzanie wigze sie z ingerencjg w skarpe, na ktérej
rosng w rzeczywistosci drzewa. WGK zaktada, ze ,podciecie” skarpy stanowito bedzie
zagrozenie dla tych okazéw i wnosi o jednostronne poszerzenie jezdni na tym odcinku,
tj. rezygnacje z naruszenia skarpy od strony posesji nr 1 i zachowanie poszerzenia tylko
od strony poses;ji nr 2.

4. WGK wskazuje, ze ze wzgledu na zty stan sanitarny drzewa oznaczone nr 11 i 12
powinny by¢ usuniete. Realizacja planowanej inwestycji i zwigzana z nig ingerencja
w korzenie juz stabych, ww. drzew moze stworzyé realne zagrozenie dla uzytkownikéw

drogi. WGK zaleca ochrone drzewa nr 10 (okazata topola wioska w ogélnie dobrym
stanie sanitarnym).

IV. Ul. Sanatoryjna.

1. Wzdtuz ul. Sanatoryjnej, na gruntach prywatnych rosng okazate drzewa, ktérych system
korzeniowy moze znajdowac sie w strefie inwestycji. Zaleca sie ochrone tych korzeni
(w.). Powyzsze dotyczy takze uliczek bocznych, np. przy posesji nr 7 (na mapie

_nie naniesiono starych sosen rosnacych na tej posesji).

2. Rozwigzanie zastosowane przy posesji nr 50 moze skutkowaé zniszczeniem drzewa
(nr 9) przewidzianego do zachowania.

3. W ocenie WGK nie ma mozliwosci realizacji wjazdu na posesje nr 77 bez powaznego
uszkodzenia drzewa rosngcego w sasiedztwie. Z ogledzin terenu wynika, ze wjazd nie
jest wykorzystywany. WGK proponuje korekte wjazdu w sposéb umozliwiajacy
zachowanie drzewa lub rezygnacje z wjazdu.

4. W trakcie ogledzin terenu, uzyskano ustng informacje od jednego z mieszkancow osiedla
(Pan Szymon Marchlewski, tel. 608-257-333) dot. planowanego terenu zieleni
na skrzyzowaniu, przy posesji nr 103 (km 0+289). Pan Marchlewski twierdzi, ze obszar
projektowanej zieleni bedzie niszczony przez manewrujgce na skrzyzowaniu
samochody, dojezdzajgce do firmy ww. Do niszczenia planowanej zieleni urzadzonej
moze dochodzi¢ takze w okolicach zawrotki pod lasem (km 0+182). WGK stoi
na stanowisku, ze nalezatoby dostosowaé projekt do faktycznych potrzeb przyszitych
uzytkownikéw drogi i uwzglednienie tej uwagi w projekcie. Korekta projektu nie bedzie
wigzata sig z wycinka drzew i krzewow, ani utratg cennych siedlisk przyrodniczych.
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Netia S.A.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Péinoc

ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 76

fax +48 22 352 66 66

Nasz znak: DUU-U-134/17/AG

Wasze pismo z dnia: 09.07.2017

N ETIA

Bydgoszcz 18.08.2017

Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn

Ul. Brzozowa 7

88-031 Osielsko

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienia projektu, pn.: ,Budowa ulicy Botanicznej, Sanatoryjnej i Jezynowej

w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane w dniu 18.07.2017 Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. informuje iz w obszarze projektowanych ulic: Botaniczne;j,
Sanatoryjnej i Jezynowej w Bydgoszczy nie posiada wiasnej infrastruktury teletechniczne;j i

uzgadnia projekt — bez uwag.

Zatgczniki:

Z powazaniem
Przedstawiciel Nﬁﬁ

Andrzej Grypﬁ; icher

(.

1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1A + 1C, 2C + 3C — 1 egz.



Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa KONICZYNA
Domena Hurt ul. Brzozowa 7

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 86-031 Osielsko
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Adres do korespondenciji:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 04 wrzednia 2017r.

Numer pisma:  56868/TTIDWBU/P/U7/09/195
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.
kolidujgcego z projektem budowy ulicy Botanicznej w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr PPK 13/2017_05 z dnia 09.07.2017r. dotyczgce budowy ulicy Botaniczne;
w Bydgoszczy informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym  uzbrojeniem  telefonicznym
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzadzer: telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje
z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ zabezpieczenie i przetozenie, poza miejsce kolidujace podbudowy stupowej (stup ST1, ST2 i ST3),
kapli telefonicznych napowietrznych typ XzTKMXpwn — rysunek 1A.
Wymienic¢ rame i pokrywe studni kablowej oznaczonej na rysunku 1A (pkt A1 i A2) na typ ciezki wzmocniony
f-my PRIMA-BUD.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa) przez catg szerokosd;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatemn. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; kidrego wzor stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidendji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytgcznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w  wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.oranae.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61



11.

12.

13.

14.

15.

16.

85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

©61-685 Poznan

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢
wymaog znakowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgiloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do
Warunkdéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powvkonawczej obligatorvinie musi bv¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzer
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skfadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Migjscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierad o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw  Technicznych. Podmiot wystepujacy z  wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




Z powazaniem

Zataczniki :

Wysokos$¢ optat — 1szt.
Oswiadczenie Inwestora — 1szt.

Dodatkowe wymagania Orange Polska
Mapy — 1 szt.
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

Dziatalnosci Gospodarczej; REGON .........ccocoviviiiiniiiin, s P s 0 1 oo n & iisiciiin o » » & v s , Zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PrOJEKIOWANG. . ... vt

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami techniCznymi ZNak..........ccooocvveeeeeeeooo ktorych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy osdb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5




1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$é jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych  z przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg

wraz z inwentaryzacja geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.

7 czynnodci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

w

§8

—h

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. O$wiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng cze$¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslic



Zatgeznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Ustug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

1. Odbidr koricowy 198,04**

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Uslug

Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzine
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzér a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1. prac
realizowanych w |  c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele
162,41

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% optaty wskazanej
w pkt 1 lit. a)

a) w dni powszednie 8.00 — 16.00

Nadzor

wiascicielski dla ‘ . 150% opfaty wskazansj
rac b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 )

5 P w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% opfaty wskazangj
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

“Dwukrotna wartos¢ 1 godziny nadzoru Swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

" Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koncowy zakoniczony podpisaniem Protokotu czgsciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koncowego Odbioru
koricowego

" Przez prace realizowane w trybie doraZnym rozumie sig usuwanie skutkdw awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek VAT.







Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do Ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora:

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na Zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, P0z.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ ogwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyd do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
W opracowanej dokumentaciji;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.,

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.




10.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej witasno$é OPL nalezy spenic¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robadt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objete ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przefozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10249/BR/ZTI1/2017
z dnia: 2017-11-06

Zadanie: Budowa ulic
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Botaniczna, Sanatoryjna i Jezynowa

Projektant: Grzegorz Bebyn, upr. nr: KUP/0121/POOD/10

Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Torunska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

. Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszezy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad RijonowEd a m. st. Warsza\ww Warszawie, XI| WXdzia} Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 14273951g, apiltai Zaktadowy: 10 454 206 5;6 zt
WWw.psgaz.p




Warunki uzgodnienia:

I

[e}(e] o (o)} (@)

1.
12.

13.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy informuje, ze
planuje wybudowanie sieci gazowej w ul. Sanatoryjnej, zaznaczonej na mapie jako projektowana,
do konca pazdziernika 2018 r., oraz przebudowe sieci gazowej w ul. Botanicznej w 2019 r.

. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestycji, Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwfocznie powiadomi¢ witasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac¢ wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegétowy przebieg trasy sieci gazowej
nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. Zachowadé przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.

. Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowac¢ nawierzchni betonowe;j
zbrojone;j.

. Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

. Krawezniki nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z
wylaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem rgcznym, nie sktadowacd
mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej, to
warunkiem przystapienia z naszej strony do odbioru kofcowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.

. Przediozone mapy, potwierdzone pieczatka PSG stanowig integralng cze$¢ uzgodnienia.
. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W przypadku gdy oprécz przedstawionej planszy drogowej beda projektowane inne branze,

nalezy przedstawié do ponownego uzgodnienia plansze zbiorcza.

KIEROWAK

Pieczatka i podpi&k%%ﬁ?@ Hajatky | Uagodnieh

T nnacs Nalris 1
Tomasz Nakiglskd

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat Zaktad Gazownit:Z\[/ w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-087 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. arsza\w w Warszawie, Xl Wi/dzmt ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, apllta! Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.p!
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