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JEZDNIA CIAG PIESZO-JEZDNY

kostka betonowa typu "podwojne T" barwy szarej

gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwosci i mrozoodpornosc < 1%

gr.20 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16

gr. 155 cm

dogeszczona warstwa istniejgca

wymiana gruntu nN na niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm

gr. 10 cm
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Opornik na krawedzi zjazdu

krawez:hik be'tdndv'vy’{éx
podsypka cem. - piask. 1:4

tawa z bet. C12/15 33x15cm
z oporem zewnetrznym 15x15cm

ZJAZD
0.50 E§ kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztatcie cegielki gr.8cm
Szczegot C%‘k o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
I —— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
J:| ) uziarnienie MN 0/31,5mm nasigkliwosci i mrozoodpornosc < 1% gr. 15 cm
J podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16 gr. 10 cm
I dogeszczona warstwa istniejgca
OPORNIK wymiana gruntu nN na niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm gr. 10 cm
opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
tawa z bet. C12/15 30x15cm
z oporem zewnétrznym 15x21cm
ZJAZD —_
gr. 8 cm| kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztatcie cegiefki - - ™~
gr. 3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Szozego! 00-12 I AN
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 / 1015 \
gr. 15 cm|uziarnienie MN 0/31,5mm hasigkliwosci i mrozoodporno$¢ < 1% R 4"
gr. 10 cm| podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16 / 10 \
dogeszczona warstwa istniejgca o © ]
gr. 10 cm|wymiana gruntu nN na niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm \ e — g /
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