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I. DANE OGOLNE

L1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje¢ opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podloza gruntowego
pod przebudowe ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszezy, sporzadzono zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Trasnportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN
1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne/. Celem wykonanych prac bylo
rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w zakresie pozwalajagcym na

stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego.
L.2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana przebudowa drogi obejmuje odcinek ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy. Bydgoszcz
to miasto zamieszkiwane przez okoto 380 tys. Mieszkancow. Badany teren znajduje sie bezposrednio w
pasie ulicy Sanatoryjnej i przy istniejgcych zabudowaniach na sgsiednich dzialkach.

Projektowana zabudowa nie pogorszy w istotny sposob stanu $rodowiska.
I.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa przebudowy ulicy wynikajaca ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych wedtug: Rozporzadzeniem Ministra Trasnportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne/.

II.ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

I1.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie sondowaf przelotowych,
przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w
calym profilu otworu badawczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych.
Lokalizacjg wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono w zalgczniku nr Z2. Z powierzchni terenu
wykonano dwanascie otworéw o glebokosci 3,00m kazdy. Lgczne wykonano 36,00mb wiercen. Wyniki
wiercen przedstawiono na metrykach stanowiacych zalacznik nr Z5/1-12. Wystepujace w podtozu grunty
sypkie poddano sondowaniu sondg SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu,
po rozpoznaniu profilu litologicznego wystgpujacych gruntow.
I1.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objety one: ciagly rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) z
gruntow sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas wykonywania otworu
wiertniczego pobrano fgcznie 5 probek gruntow kategorii B. Wszystkie probki przewieziono do
laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan
makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotno$é. Po zakonczeniu
wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych
warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi
uprawnieniami wiertniczymi XI-084/POM.
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IL.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy 1 wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokatnych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia sg mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Kotliny Torunskiej (315.35)
stanowigcej cze$¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej (315.3).

Kotlina Torufiska rozciaga si¢ migdzy Ciechocinkiem a okolicami Nakta nad Notecig, dtugosci
okoto 75 km i szerokosci do 20km. Stanowi ciggnace si¢ na linii wschod-zachod obnizenie terenu wzdtuz
Wisty, gesto porosnigte lasami. Potnocna czg$¢ Kotliny Torunskiej stanowi rzeka Wista. Nalezy do
nielicznych w kraju duzych obszaréw lesnych. Teren jest dobrze nawodniony przeplywajgcymi przez
Kotling rzeczkami, dzigki czemu stanowi dobry teren bytowania ptactwa. Jej atrakcja sg jedne z
najwigkszych w kraju skupiska bocianéw.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan budujg formy pochodzenia rzecznego. Formy
pochodzenia rzecznego reprezentowane sa przez taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny Wisly. Rzezba
powierzchni jest silnie przeksztatcona eolicznie. Omawiany teren znajdowal si¢ w zasiegu zlodowacenia
poinocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budoweg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie wiercen i analizy materialéw
archiwalnych oraz map geologicznych. Budowa geologiczna wojewodztwa jest réwniez mocno
zréznicowana, chociaz nie uwidocznia si¢ to na powierzchni terenu. W glebokim podiozu, z pénocnego-
zachodu na potudniowy-wschod (na linii Szczecinek - Chojnice - Bydgoszez - Solec Kujawski - Torun -
Wioctawek) przebiega granica dwoch wielkich struktur - podstawowych jednostek geologicznych
Europy. Na wschodzie rozcigga si¢ platforma wschodnioeuropejska zbudowana z prekambryjskich skat
magmowych i metamorficznych, a na zachodzie obszar faldowan paleozoicznych. Podtoze platformy
prekambryjskiej zalega ptytko (od 350 do 6 tys. m), a warstwy miodszych skal osadowych nie sa
sfatdowane. Podtoze platformy paleozoicznej zalega gleboko (okolo 10 tys. m), a zalegajace na nim skaty
miodszych okresow geologicznych podlegaty przeobrazeniom podczas ruchéw gérotworczych.

Z okresu trzeciorzgdowego najpelniej reprezentowane sa oligocen, miocen i pliocen. Oligocen
reprezentowany jest przez utwory ilasto-mutowo-piaszczyste. Powszechnie, prawie na catym obszarze
wojewodztwa wystepujg lagdowo-jeziorne utwory miocenu (tzw. miocefiska formacja brunatno-weglowa).
Migzszos¢ utworow jest zmienna i waha si¢ od kilku do ponad 100m.

W strefie przypowierzchniowe;j profilu podtoza dokumentowanego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qun reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystepujace W postaci nasypow
niekontrolowanych (Qp).

Plejstocen (Qp) reprezentujz osady stadialu gtownego, fazy pomorskiej zlodowacenia
poinocnopolskiego. Wystepuja one w postaci piaskow rzecznych.
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V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego .

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku,
gdzie ich poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane s za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie
prowadzono wicloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich
zmian w okresie roku jak réwniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujace w podtozu nasypy niekontrolowane oraz humus s gruntami o bardzo zréznicowanych
wiasnosciach filtracyjnych wynikajgcych z ich zréznicowanego sktadu mechanicznego. Nasypy
zbudowane s przewaznie z gruntow niespoistych i wykazujg wtasnosci filtracyjne zblizone do piaskow je
budujgcych. Ewentualng migracje wody w obrebie nasypéw beda utatwiac wystepujace grunty
piaszczyste. Wartos¢ wspdtczynnika filtracji dla nasypéw i humusowych piaskow zawierajg si¢ w
szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw $rednich i
grubych wynosi od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podtozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byta budowa geologiczna. Dalszy podziat wynikat wylacznie z geotechnicznych
wlasciwosci  gruntéw. Grunty rozpatrywanego podloza zaliczono do nasypowych oraz rodzimych
mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystepujace w podtozu grunty ujeto w dwie warstwy:
Utwory wspolczesne objeto warstwa I (Qy).

Utwory plejstocenskie ujeto w warstwie I1.

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych
badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogodlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter zgeneralizowany. Faktyczne wartosci
parametrOw moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych warto$ci $rednich. Grunty podtoza
budowlanego ujeto w dwie ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe I — to grunty holocefiskie, obejmujgce nasypy niekontrolowane. Nasypy niebudowlane, ktére:
zbudowane sg z piasku $redniego i humusowego piasku drobnego natomiast gruz budowlany
i ceglany oraz zwir, kamienie stanowig tu znaczng domieszke, znajduja si¢ one w stanie
sredniozaggszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,48.

Grunty holoceriskie (w-wa I) nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny

sklad, zwarto$¢ czgsci organicznych oraz bardzo niskie warto$ci parametréw geotechnicznych.
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Warstwe II — stanowia plejstocenskie utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow drobnych,
obejmujg one gldwnie wilgotne piaski drobne. Grunty reprezentujgce omawiang warstwe
majg w swym skladzie domieszki z piasku $redniego. Grunty tej podwarstwy wystepuja w
stanie Sredniozaggszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.48.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacja, dokonano ustalenia
warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego w miejscu przebudowy ulicy Sanatoryjnej w
Bydgoszezy. Lokalizacje poszczegélnych otwordw oraz ich gleboko$é okreslit Zleceniodawca.
Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. W migjscu projektowanej modernizacji ulicy wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne

VIL2.1. Warstwa holocenskich nasypow niekontrolowanych oraz holocefiskich piaskow humusowych

nalezy do gruntéw stabonosnych, wykazujacych bardzo niskg wytrzymatosé i duza odksztalcalnosé -

wymiana

VIL.2.2. Ponizej utworéw holocenskich stwierdzono wystepowanie serii plejstocenskich piaskéw

rzecznych. Sa to grunty no$ne, charakteryzujgce si¢ relatywnie wysokimi wartosciami parametrow

geotechnicznych. Piaski te wykazuja gléwnie stan $redniozageszczonym.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac, we wszystkich wykonanych otworach nie stwierdzono
wystgpowania pierwszego poziomu wodonosnego.

VIL3.1. Polozenie zwierciadta wéd podziemnych, po dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub

roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowa¢, ze amplituda typowych wahan w cyklu

rocznym zwierciadla wody wynosi £0,3 m, a maksymalne +0,8

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 1,0m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VILS5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy

uwzgledni¢: wiasnosci nosne i odksztalcalno$¢ gruntow zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢ i

charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielkos¢ dopuszczalnych osiadan srednich, réznic

osiadan oraz dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i
konstrukcyjnych.

VILS5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(warstwa nr II).

VIL5.1.2. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopéw fundamentowych warstwe nasypu
niekontrolowanego. W otworach nalezy go wybiera¢ az do gruntu rodzimego.

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca sie obnizyé w sposob trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,
VIL.5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych
wartosciach parametrow geotechnicznych jest warstwa nasypow.

VILS5.1.5. Do obliczef posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametréw mogg nieco odbiegaé od podanych
zgeneralizowanych wartosci $rednich.
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VIL5.1.6. Obliczajac posadowienie obiektu nalezy: uwzgledni¢ najniekorzystniejsze potozenie

zwierciadla wody gruntowej, uwzgledni¢ wplyw wyporu wody oraz cisnienia sptywowego na warto$¢
ciezaru objetosciowego gruntu.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL.6.1. Odbiory podloza wykopéw

VIL.6.1.1. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z
niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopoéw 1 podloza pod istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobor materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

VIL6.2.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i
podsypek,

VIL.6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntow niespoistych,

VIL6.2.3. Wigkszo$¢ gruntéw niespoistych wystepujacych w warunkach naturalnych oraz nasypy
niekontrolowane zbudowane z gruntéw niespoistych sg zle uziarnione pod wzgledem mozliwosci ich
zaggszczania, gdyz wskaznik jednorodnosci uziarnienia nie przekracza wartosci C,=6,

VIL6.3. Kontrolne zageszczenie podloza

VIL.6.3.1. Odbior zageszczanego podioza powinien odbywaé sie poszczegblnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,
VII1.6.3.2. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczeg6lnosci charakteryzujace

zageszczenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane
do dziennika budowy.




ZALACZNIK NR 2171

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
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ZALACZNIK NR Z1/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powiekszony do skali 1:500 000
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ZALACZNIK NR Z1/3

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI '

Skala 1:200 000
Oryginal mapy powigkszony do skali 1:10 000
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ZAYACZNIKNR 2.1

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat : Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

Objasnienia:

- numer oraz |okalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

@ otwl




ZAtACZNIKNR 2.2

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat : Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

L i

oo : g1 . 7 ; !

R ssialis v i'— - —-v—:io 5 i ;-r—;n-..,]Y i )
axarth by - IR g | N

Objasnienia:

@ otwl

- numer oraz lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego




ZAtACZNIKNR 2.3

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat : Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

e 5
B 1

m—— .‘fr- i l 5 = _,..——-‘Y!,

A a 15

il

P

Objasnienia:

. otwl - numer oraz lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego




ZAtACZNIKNR 2.4

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat : Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

Objasnienia:

- numer oraz lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

@ otwl




ZAACZNIKNR 2.5

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat : Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

Objasnienia:

. otwl - numer oraz lokalizaga wykonanego otworu geotechnicznego




ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA
symbol literowy

A1 - kolejny numer wyrobiska
124,00 - rzedna wysokoséciowa wyrobiska w

m
symbol czny
wyrobiska

Symbole graficzne i lit Symbole dodatk
_XZ_.  otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne
_¥_  sondowanie SL  rodzaj sondowania

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany aN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Dy dy
Nmp namuf piaszezysty T torf
Nmg namul gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wistrzelina

KWg wietrzelina gliniasta 8
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty =
KO, K otoczaki, kamienie =

Z Zwir —_é—g"_
Zg zwir gliniasty "é =
Po  pospdtka w-g

Pog  pospdlka gliniasta
Pr piasek gruby g
Ps piasek Sredni _% :
Pd  piasek drobny e .
Pu  piasck pylasty i
Pg piasek gliniasty
Ilp  py! piaszezysty

ziamiste
niespoiste

o py 2
Gp  glina piaszezysta g
G glina 2
Grn  glina pylasta 2
. ; E

Gpz  glina piaszczysta zwigzla =
Gz glina zwigzla §
Ip il piaszezysty <

: 82
I it 3
In il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM  skala migkka

OZNACZENIE STANU GRUNTU
[,=0.55 stopied zaggszezenia
1, =020 stopien plastycznosdci

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

/ przewarstwienia

/ na pograniczu

) w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

ge  gmzceglany

gb gruz betonowy

ok odpady komunalne

ZA zzel

k korzenie

OPROBOWANIE

> probka o naturalnym uziamieniu (NU)
] prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosct (NW)
AV probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

w czasie wiercenia i gigbokosé wm

nawiercony poziom wody gruntowej i gigbokos¢ wm
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWARN
penetrator tloczkowy (PP)
% icinarka obrotowa (VI)
sonda cylindryczna (SPT)
< sonda $cinajaca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;
ZW  udarowo-obrotowa

migjsce SL  lekka wbijana

Scigeia o SW woiskana

gruntu SC cigzka whijana
ST wkrgeana

9.80 glgbokosé wiercenia

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
3 rzut projektowanego obiektu na przekroj z
P2 Y numerem (nazwa) obicktu i ilosciq kondygnaji
—~__——— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granice warstwy geotechnicznej
fumer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej




ZArACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Bydgoszcz SANATORYJNA

. Stan gruntu | | Edometryczny
o o _ g 1 modut $cidliwosci Wartoéci jednostkowego
3 g3 = 3 2 2 granicznego oporu gruntu
£ £ ° <} 3 9 '] |
5 g3 3 5 £ 8 o8& 5 |
8 g3 3 g x 5 s £g H g ¢ 3
g Rodzaj gruntu 88 3 2 = & 55 B | 3 @ 3t
o= 8 = s g g 3 BES S8=
g ¥ S s k3 T aga § _§ -4
: s | 2 2 d g 2
zg K @ “ , 1, c, o, M, M q :
1, | % kN/m?® kPa ® Mpa Mpa kPa kPa
1 3 4 6 14 8 9 10 | 11 | 12 | 13
I 046 Grunty watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad, dodatek czesci organiczny: ch
o oraz bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych. !
I Pd | 047 14,5 205 | 25,0 80,0 | 890 2150 44
domieszki + Ps, i !
| | IE010 180,10 1£0.10 1E0.10 1040 | IE010 1£0.10 1E0.16
Uwagi: 1. Podane narto.(‘a pa e hni h iq warto$¢ charakt ng x. Warto$¢ obliczeniowg x nalely oblicgyé wedlug wioru x# =x® -y, edzie gm stanowi wspdlegynnik materialowy.
2.Wartosci p 6w geotechnicznych okreslono metodq B.
3. W oblic iach h lmlety lednic wplyw wyporu wody na cigtar objgtosciowy t)ch . Ori j bli ia tego wplywu motna prieprowadzi¢  waletnosci: y'=(1-n)(ys-yw), n=I-y
[(1+wn)], gdde $=26,5 kN/m3; yw=10, 0 kN/mS % wn. Dla gruntéw najduje szg pod ci iem hyd iym nalety rowniet uwzglednié wplyw cisnienia sp{ynvwego na wartoscé cigtaru
objgtosciowego wystepujgcych gruntow. Obliczenia te moina przeprowadzié ; zaletnoéci: y'=y *as; E‘M1 gdzie Ah - réinica pomigdzy i 1ym a ustabili P wody podzi -
dlugosé drogi przeplywu wody.

4.Podane wcu-tofcx ]edno.m‘wnega gmmzznega oporu gruntk pod podstawg pala q dotyczg glgbokosci klytyczna] i mgkszq Podane wartesci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdluz pobocznicy pala t
dotyczg glebokosci 5 m i wigkszej wartosci oporéw q i t, nalely sprryjaé zgodnie z de

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008 |




ZALACZNIK NR 25/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

|

Opis makroskopowy gruntu
s Poziom | ‘Opis gruntu
%g'g wody | Miazsznosé warstwy i ; i Badania makroskopowe N
% 2= gruntowej gigbokos¢ m ppt Rodzaj gruntu | Barwa :: gt Fo
2 Im] | | Wigotnose | M0%¢ | Stangruntu | warstwy |
0,50 nN(HPd,Ps brunatna/braz | w szg |
. )
__(lSO 0505 = =i
| 1,00
1,50
" : szg
‘ ‘ 2,50 Pd (+Ps) Z6ttaljasnybraz | w D=0 48 Il
2,00
2,50
3,00 3,00
3,50
s | 4,00
[~
| 450
5,00
| 5,50
| 8,00




ZALACZNIK NR Z5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

| Poziom \ Opis gruntu
wody Miazszno$¢ warstwy i ! Badania makroskopowe Nr
gruntowej | glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu | Barwa lose
[m] | | Wilgotnos¢

skala
glebokosci
[m]

‘5 | wars ‘
wateczkowan ;,Stan gruntu | Y |

T

0,50 nNér;;)’:Ps brunatna/braz w } szg I

i 0,50 0,50

| 1,00

| 1,50

2,50 Pd (+Ps) Z6ttaljasnybraz w
2,00

2,50 {

3,00 3,00

3,50

| 4,00

| 4,50

5,00

| 5,50

| 6,00 |




ZALACZNIK NR Z5/3

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 3

Lokalizacja:

Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

skala
glebokosci
[m]

Poziom ‘t

wody |
gruntowej |

m

| Migzsznoéé warstwy i
gtebokos¢ m ppt

Opis gruntu

Rodzaj gruntu

Barwa

Badania makroskopowe Nr

Wilgotnos$é

llos¢
wateczkowan

2,00

2,50

3,00

0,55

2,45

N (HPaPs
o550 LA

brunatna/braz

\ ‘ ‘
| Stangruntu | warstwy |
I |

i :
szg | |

Pd (+Ps)

3,00

Z6#ta/jasnybraz

SZg 1"
ID=0,48 |

3,50

4,00

| 4,50

5,00

| 5,50

| 6,00




ZALACZNIK NR Z5/4

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 4

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Opis gruntu
} Badania makroskopowe ‘ Nr

| Poziom
wody Miazsznos¢ warstwy i

gruntowej giebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa - ‘[ ot 5 ; ‘
Lomp | Wilgotnose | o cokowan | Stan gruntu | warstwy |

skala
gtebokosci
[m]

‘ Fieesepoee i
| 0,50 ' nN (de’Ps | brunatna/braz | w [ ooszg |
0,50 0508 = = = !

1,00 |

| 1,50
250 Pd (+Ps) z6ttaljasnybraz | w ID=0.49 |

2,00

2,50 ‘
|

3,00 3,00

3,50

| 4,00
e

| 450

| 5,00

5,50

| 6,00 |




ZALACZNIK NR Z5/5

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja:
Data wykonania:

WIERTNICZEGO NR 5

Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

wody

skala
gtebokosci
[m]

(m]

Poziom | | ;
| Migzsznosé warstwy i | 1 Badania makroskopowe ‘ N
gruntowej | g

I Opis gruntu

Wilgotnos¢ |

gigbokos¢ m ppt | Rodzaj gruntu Barwa ‘ lose
| | waleczkowan

Stan gruntu ‘ warstwy

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

| 3,00

0,50 - = (+K)) ‘

brunatna/braz . w szg | |
0,50 ‘ ' |

szg

2,50 Pd (+Ps) z6ita/jasnybraz w 1D=0,47

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

| 5,50

6,00




ZALACZNIK

NR Z5/6

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 6

Lokalizacja:
Data wykonania:

Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu
3 Poziom | Opis gruntu
{ ‘—;_Q—E wody Migzsznosé warstwy i Badania makroskopowe Nr
| 8= gruntowej gtebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa llosé 1
L3 m} Wilgotnose | 0% an | Stangruntu | warstwy |
| 0,45 nng:l::;)”Ps brunatna/braz w szg
| 050 045 &= =
| 1,00 |
| 1,50 :
‘ s i szg |
; 2,55 Pd (+Ps) z6ttaljasnybraz | w ID=0,47 | It
| 2,00 t |
i
2,50 ‘
?
3,00 3,00 ‘
350 |
| 4,00
4,50
| 500
| 5,50




METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja:

Data wykonania: 31/07/2017r

ZALACZNIK NR Z5/7

WIERTNICZEGO NR 7

Bydgoszcz ul. Sanatoryjna

Opis makroskopowy gruntu
5 Poziom Opis gruntu
% % 3 wody Miafsgniéé warstwy i Badania makroskopowe !
X 8= | gruntowej gtebokos¢ m ppt i tu Ba I T ‘
w% [m] P Rodza] gruntu e | Wilgotnos¢ walelcigif:wan | Stan gruntu | warstwy |
nN (HPd,Ps ‘ !
0,30 -+ .7 | brunatna/braz w sz
030 (+K)) : ;
0,50 ‘;
0,40 Pd (+H,Ps) braz w | a3 |
556 ’ | ID=0,46 |
.y | 1,00
| 1,50
} ; P szg
200 | 2,30 Pd (+Ps) zétta/jasnybraz w ID=0.48 1]
|
| 250 | ,
;
| 3,00 3,00
| 3,50
- | 4,00
| 4,50
| 500 |
| 550

| 6,00 |




ZALACZNIK NR Z5/8

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 8

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

|

Opis makroskopowy gruntu
kel Poziom i Opis gruntu
%_Q—E wody Migzsznosé warstwy i | | " Badania makroskopowe N
%.Qgr'— gruntowej gleboko$¢ mppt | Rodzajgruntu | Barwa i lose ; rr
=4 [m] Wilgotnosé wateczkowan | Stangruntu | warstwy |
: 0,50 nN?:KPg,PS brunatna/braz w | szg |
| 050 | 0505 T =e |
| 1,00 3
i
1,50
iZisait szg
| 2,50 Pd (+Ps) z6ttaljasnybraz w 1D=0,47 I
| 2,00
| 2,50
3,00 3,00
350 |
R
| 4,00 |
| 4,50
| 5,00
5,50

| 6,00 |




ZALACZNIK NR Z5/9

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 9

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom ' _ Opis gruntu
wody | Migzsznos warstwyi | s
gREMDAC] gigboko$é mppt | Rodzaj gruntu Barwa
(m] Wilgotnosé

skala
glebokosci
[m]

Badania makroskopowe

llose
wateczkowan

| Nr ‘
Stan gruntu | warstwy |

0,50 g nN(HPd,Ps | brunatna/braz w szg I
- )
0,50 0508 e

1,00

1,50

, 2,50 Pd (+Ps) z6italjasnybraz w 28 1
2,00 |

2,50

3,00 | 3,00

350 |

| 4,00 |

4,50

5,00

5,50

6,00 |




ZALACZNIK NR 25/10

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 10

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom
wody ) Miquznoéé}warstwyi i Badania makroskopowe
gruntowej glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa I T oSt

[m] | Wilgetnosé |y ateczkowan

Opis gruntu

skala
glebokosci
[m]

¢ ! Nr |
| Stangruntu | warstwy |
| I

N (HPaPs
0,50 Saeiete 1=
ol B

: brunatna/braz W oszg |
| 050 | 0, '

1,00

|

?

1,50 ‘

| |

. . SZg
2,50 Pd (+Ps) zétta/jasnybraz w ID=046
| 2,00 |

2,50 |

| 3.00 : 3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

| 6,00




ZAL ACZNIK NR 25/11

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 11

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom YOpis gruntu

skala
gtebokosci

wody | Migzsznos¢ warstwy i ’ Badania makroskopowe
gruntowej gleboko$¢ mppt | Rodzaj gruntu Barwa [ llose
[m] Wilgotnos¢ wateczkowan

[m]

T N
| Stan gruntu | warstwy |

N (HPAPs
oo g

brunatna/braz | w | szg |
0,50 | 0,50 ’

100 |

1,50

» . Szg
2,50 Pd (+Ps) zéita/jasnybraz w ID=0,47 H

| 2,00

2,50

3,00 3,00

3,50 |

4,00

| 450 |

| 5,00

5,50

| 6,00




ZALACZNIK NR 25/12

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 12

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Sanatoryjna
Data wykonania: 31/07/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Opis gruntu

skala
gtebokosci
[m]

[

wody | Migzsznosé warstwy i t Badania makroskopowe Nr
‘ :
|

gruntowej gtebokos$¢ m ppt Rodzaj gruntu | Barwa |
(m] il Wilgotnosé liose Stan gruntu | warstwy |

waleczkowan

nN(““"JI
s0f (+K” -

0,50 brunatnaforaz | w Coszg

0,50 | ; 0,

1,00

1,50

szg

{ 2,50 Pd (+Ps) z6ttaljasnybraz w D=0 47

| 2,00

| 2,50

| 300 | i 3,00

3,50

| 4,00

| 4,50

5,00

5,50

| 6,00




