PROJEKT PRZEBUDOWY PLYTY STAREGO RYNKU W BYDGOSZCZzZY
NA DZIALKACH NR EW.: 187,190,192,193,198, 200/1, 200/2, 200/3 ORAZ CZESCIOWO NA DZIALKACH
NR: 138, 153, 185,186,189, 191, 194, 197, 199 W OBREBIE 108

TOM 7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

ST 03.02.01

REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

ST 03.02.01/

Gm architekci sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



PROJEKT PRZEBUDOWY PLYTY STAREGO RYNKU W BYDGOSZCZY
NA DZIALKACH NR EW.: 187,190,192,193,198, 200/1, 200/2, 200/3 ORAZ CZESCIOWO NA DZIALKACH
NR: 138, 153, 185,186,189, 191, 194, 197, 199 W OBREBIE 108

TOM 7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej elementéw kanalizacji, zaworéw gazowych i zaworéw wodociggowych..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadana-P RO JEKTU PRZEBUDOWY PLYTY STAREGO RYNKUW
BYDGOSZCZY NA DZIALKACH NR EW.: 187,190,192,193,198, 200/1, 200/2, 200/3 ORAZ CZESCIOWO NA DZIALKACH NR: 138,
153, 185,186,189, 191, 194, 197, 199 W OBREBIE 108 — w zakresie regulacji pionowej studni i zaworow.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, zaworéw gazowych i zaworéw wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwaciji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j.

1.4.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie
kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.01.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki nadajace sie do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedgce materialem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w odpowiednich SST:
— SST D 01.03.00 Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, SST D 03.02.00 Budowa przytgczy
wodociggowych, SST D 03.03.00 Przebudowa sieci gazowe;j
—  odpowiednich SST drogowych w przypadku materiatéw potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

2.3. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement
portlandzki CEM |, mieszany CEM II, hutniczy CEM llI lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub surowca skalnego,
kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 13242.

2.5. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wody okreslonej w PN-EN 1008.Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.6. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci
cementu mogg by¢ stosowane domieszki wediug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodnosci w laboratorium.
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2.7. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowacé:
—  preparaty powtokowe,
—  folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg wiokniny o grubosci, przy
obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.8. Deski
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy I, grubosci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie
powykrzywiane.

2.9. Mieszanka betonowa
Regulacja wysokosciowa wszystkich urzadzen obcych powinna by¢ przy uzyciu betonu szybkowigzgcego o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 40 MPa. i przy uzyciu pierscieni wyrownawczych z polimerobetonu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej urzadzen obcych
Regulacje wysokosciowg skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych oraz studni telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych wykonuje
sie w sposob reczny, przy pomocy nastepujacego sprzetu:
—  wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci betoniarek,
—  przewoznych zbiornikéw na wode,
—  uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
—  zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratoréw wgtebnych, do zageszczania podbudowy,
nawierzchni i mieszanki betonowej,
—  mioty pneumatyczne, pity mechaniczne do robét rozbiérkowych,
—  zurawi samochodowych o udzwigu do1,0 ton.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

1.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST D-00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Skrzynki, studnie, wpusty powinny by¢
osadzone na maksimum - 5mm w stosunku do nawierzchni utwardzonych. Nie dopuszcza sie aby w/w elementy wystawaty powyzej
nawierzchnie.

W przypadku wtornej regulacji w nawierzchni asfaltowej regulacje nalezy wykona¢ w ksztalt kota, stosujac na krawedziach
tasme uszczelniajaca kauczukowo- asfaltowa.

5.2. Regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych
Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych polega na:
—  rozebraniu nawierzchni i podbudowy,
— demontazu skrzynki,
—  przedtuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudowa,
—  montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacjg wysokosciowa,
—  montazu skrzynki.

5.3. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej
Regulacja wysokos$ciowa studni polega na:

—  rozbidérce nawierzchni i podbudowy,

— demontazu pokrywy wiazu,

—  demontazu ramy,

—  obcieciu (wyréwnaniu) krawedzi kanatu studni,

—  wykonaniu deskowania,

—  uzupetnieniu betonem do zgdanego poziomu,

—  montazu ramy (uprzednio zdemontowanej),

—  montazu ptyty pokrywowej(z demontazu).
5.4. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzgdzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu. Demontaz skrzynki zaworu, wiazu
teletechnicznego lub rusztu studni piwniczne;.

5.5. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
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skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukgiji.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.6.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz punktu 2.2.9 niniejszej
specyfikaciji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci mieszanki w zakresie
oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.6.2. Warunki przystagpienia do robét

Warstwe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie
warstwy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.
Wykonywanie w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu.

5.6.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢é w wytworniach betonu, zapewniajgcych
ciagtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed
segregacja i wysychaniem.

5.6.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego
réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci. Dopuszcza sig reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy
wykonywaniu matych roboét.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomoca maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak
skonstruowane, aby spetnialy réwnoczesnie role deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed
przyczepnoscig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposob
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciagtos¢ na zlgczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg betonowg
muszg by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt w temperaturze
otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie uktadarkg mechaniczna,
ktora przesuwajac sie formuje ptyte podbudowy, ograniczajac ja z boku deskowaniem slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.6.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie mechaniczne urzadzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub
powinny znajdowac¢ sie bezposrednio pod powierzchnig. Zageszczenie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu.

5.7. Pielegnacja

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢é przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni
materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac jg w stanie wilgotnym siedem dni. W
przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzyé¢ do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych przeprowadza sie dla wykonania deskowania i sprawdzenia
osadzenia skrzynek, wtazow i rusztdw. Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosci i wymiarow.
Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia skrzynek zaworéw, pokryw wtazowych
oraz ich stabilnosci (nie mogg ulega¢ drganiom podczas ruchu pojazdéw). Skrzynki zaworéw, pokrywy studzienek i rusztéw powinny
by¢ osadzone z doktadnoscig do + 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg regulacji urzgdzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptatnos¢ za 1 szt. wyregulowanego urzgdzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wyregulowanego urzadzenia obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  rozbiérki i prace demontazowe,
—  dostarczenie materiatow,
—  wykonanie deskowania,
—  wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport na miejsce wbudowania,
— ulozenie i zageszczenie betonu szybkowigzgcego oraz jego pielegnacja,
—  osadzenie na zaprawie szybkowigzgcej (min 40MPa),
—  regulowanie wysokosciowe urzadzen obcych za pomoca pierscieni wyréwnujacych z polimerobetonéw,
- rozebrania deskowania,
- wywoz gruzu,
—  oczyszczenie miejsca robot,
—  uporzadkowanie terenu robot,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
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