SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej — odwodnienia ulicy, w ramach przebudowy ulicy Celnej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu budowe kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowy kanalizacji deszczowej w zakresie srednic: ¢ 200 i ¢ 250

- wpusty uliczne z osadnikiem i bez zasyfonowania

- budowa studzienek kanalizacyjnych z kregéw bet ¢ 1200 mm

- budowa studzienek kanalizacyjnych niewtazowych ¢ 600

- regulacje istniejgcych skrzynek i armatury na sieci wodociggowej i gazowej

- regulacja istn. studni kanalizacyjnych

Zakres robot przy wykonaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

-oznakowanie robot

-dostawe materiatéw

-wykonanie prac przygotowawczych

-wykonanie wykopu w gruncie kat I-Ill wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniu

-przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci

-utozenie przewodow

-wykonanie izolacji studzienek

-zasypanie i zageszczenie wykopu do poziomu podbudowy drogi z demontazem umocnien
scian wykopu

-przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Pojecia ogdlne:

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekéw opadowych.

Kanaty

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizaciji
deszczowe,.

Urzadzenia ( elementy)uzbrojenia sieci

Studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

ki D 400 kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie , na zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych

Studzienka potfgczeniowa- studnia kanalizacyjna przeznaczona do potgczen co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

Elementy studzienek i komér

Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych



Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki

Osadnik wod opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje czesSciowe osadzenie zawiesin
znajdujgcych sie w Sciekach opadowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robaot.

Oraz przeprowadzi dodatkowe badania podtoza gruntowego w miejscu pod lokalizacje studni
kanalizacyjnych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) Podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6 Ochronai utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
rury PCV- U lite, SDR < 34, kl. SN =8 wg PN- EN 1401

2.2. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujgcych elementdéw prefabrykowanych:

wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12]; kl D-400

kosza stalowego z otworami; pierécienia odcigzajgcego; rur betonowych sr. 0.5 wg BN-83/8971-
06.02 [28]; ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-07

Studnie kanalizacyjne niewtazowe z tworzywa ¢ 600 mm ,ktére wykonac tak aby spetniaty
wymogi PN-92/B-10729, Studnie powinny sie sktada¢ z kinety , rury trzonowej karbowanej, rury
teleskopowej wtazu oraz pierscienia odcigzajgcego.

Piyty przykrywowe posadawiac na pierscieniu odcigzajgcym betonowym

wiazy kanatowe ¢ 600 mm samopoziomujgce z zeliwa szarego typu ciezkiego kl D400 KN
pokrywy zabezpieczone dwoma ryglami z logo ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ .

Gtéwne wymiary i mase wpustéw Zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych
PN88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny
przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [15]. Powierzchnie skrzynek i ramek
powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajgce i wspotpracujgce
kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy
i nadlewki usuniete. Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki
dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny
by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Ptyty nastudzienne posadawia¢ na pierscieniu odcigzajgcym. .Studnie odpowiednio wyposazyc¢
w stopnie ztazowe, wg DIN 1212E wtazy kanatowe ¢ 600 mm samopoziomujgce typu ciezkiego
kl D400 KN pokrywy przykrecane srubami.

3. Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Rury PCV-U
Transport rur realizowac zgodnie z instrukcjg producenta i dostawcy rur.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

Transport wpustéw

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢é przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé w
warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport Kregéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicy 1,2 m
nalezy wykonywan za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach przewozowych scisle
jedne obok drugich, w jednakowe;j liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem mogg by¢ przewozone Srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen



wyposazonych w sprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien sie odbywac przy pomocy przyrzaddéw pomocniczych.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie
powinien powodowac: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych,
przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania roboét.
Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podfgczenie projektowanych przykanalikow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych recznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [26], PN-99/B-06050 [3]. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad
nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie

lub biegnagce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekraczaé £3 cm dla gruntoéw zwieztych,+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy



Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Przy wykonywaniu wykopow
obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

-gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

-rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie

-powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu -w razie potrzeby dokonywania
posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu
Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub Zzwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana

poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow a gtebokosci zaptukania do 4 m montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej. Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4 Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na hienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w
nich wody; dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

1. 5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.,
nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ S5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie



+1 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu
powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér Scian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych
zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 [27] dla dr6g o ruchu srednim. Przy zgeszczaniu zasypek nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad: -kazda warstwa materialu w zasypkach powinna byé zageszczona
mechanicznie lub recznie

-utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na calej szerokosci (zasypki), przy
czym liczba przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie;
Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szerokosci do 25 cm $lady
poprzednie

-migzszos$¢ warstwy zageszczonego materiatu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na podstawie
prébnego zageszczenia

-migzszos$¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm
-zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia ld (w przypadku gruntéw niespoistych), modutdéw odksztatcenia (w przypadku
gruntu zawierajgcego kamienie) bgdz innych wybranych parametrow

-zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu

-czas miedzy zakornczeniem procesu zageszczania a utozeniem warstwy nastepnej powinien
by¢ jak najkrétszy. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi

-w czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwaé

-wilgotnos¢ gruntu zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Zaleca sie,
aby wilgotno$¢ gruntéw spoistych wynosita Wn = Wopt + 2%, z wyjgtkiem gliniastych pospétek,
zwiréw i rumoszy, dla ktérych zaleca sie Wn . 0,7 Wopt (gérna granica wilgotnosci zalezy od
maszyn zageszczajgcych). W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ znacznie wyzszg lub
nizszg od dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie lub nawilzy¢
przez zraszanie wodg

-wskaznik zageszczania podsypki, na ktérej majg by¢ posadowione rury, nie powinien by¢é
mniejszy niz 0,97

-przy wstepnym ustalaniu migzszosci warstw i liczby przejazdédw maszyny zageszczajgcej
mozna korzysta¢ z informacji podanych w zatgczniku B w normie PN — B — 06050 Roboty
ziemne.

5.3.5.1 Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw
W okresie mrozéw roboty nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
-w okresie mrozéw mozna wykonywac (zasypki) tylko z gruntéw niespoistych



-grunt nalezy odspaja¢ w sposoéb ciggly, aby nie przemarzat, w przypadku dtuzszych przerw
(ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte odpowiednim
materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu

5.3.5.2 Kontrola jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania (zasypki) z projektem i wymaganiami w punkcie 3.5
normy PN — B — 06050 Roboty ziemne, a przede wszystkim:

-jakos¢ materiatéw wbudowanych i ich przydatnos¢ do wykonania zasypki

-prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych warstw: jakosé¢ i doktadnos¢ zageszczania
-doktadnos¢ wykonania (zasypki) -czestos¢ badah zageszczenia zasypki nie powinna byc¢
mniejsza niz 50 m dtugosci wykopu dla przewodow.

5.3.5.3 Badania w czasie prowadzenia robot

Kontrola przy wykonywaniu robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie,
aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze
koncowym. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw (zasypki)
polegajg na sprawdzeniu: -przydatnos¢ materiatu na wykonywanie (zasypek). Odbior
materiatdw powinien by¢ dokonany na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza lub jego czesci a najpdzniej przed ich wbudowaniem

-prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach (zasypce).

-grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu

-sprawdzenie zageszczenia kazdej warstwy zasypki oraz podtoza po ich wykonaniu

Terminy przeprowadzenia kontroli mozna przyjmowac orientacyjnie wg tablicy C.1 podanej w
zatgczniku C do normy PN — B — 06050 Roboty ziemne.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 i 5.3.4 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.4.1. Ogdélne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. i 5.3.4 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robo6t kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego
punktu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[6]. Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia
rury (o$ i spadek). Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.



Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanal z rur PCV

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
Nalezy :wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonac¢ ztgcza, przy czym rura Kielichowa
(do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg
ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych
odcinkéw rur muszg sie znajdowacC na jednej prostej. rury PCV nalezy fgczyé za pomoca
kielichowych potgczen uszczelnionych uszczelka gumowa. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury PCV, wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze. Gieboko$¢ posadowienia przewodu
powinna by¢ zgodna z projektem przy czym przykrycie po zasypaniu, mierzac od wierzchu
przewodu do poziomu terenu powinno by¢ zgodne z normg PN-92/N10735

5.4.3. Wtaz kanatowy

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny
mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm typu DN 40.

5.4.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wdéd opadowych z jezdni drog powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny
wynosi¢: gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg
Dokumentacji Projektowej, | gtebokosé osadnika min 0,9 m;

Srednica studzienki sciekowej 0,50 m. potgczenie rur przykanalika ze $ciang wpustu powinny
by¢ szczelne, dokfadnie obrobione i umozliwia¢ oddzielne osiadanie wpustu.

5.4.5. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.4.6. I1zolacja , studzienek

Izolacje, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Izolacja , ztgczy
powinna stanowiC szczelng, jednolitg powloke przylegajgcg do powierzchni przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknieé. Zabezpieczenie powierzchni
studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg powioke, trwale
przylegajgcg do scian, siegajgcag 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej
oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddw na podfozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi



nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
[2] rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentac;ji
Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
podfoza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
| Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie ufozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur. Utozenie przewodu na
podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potagczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
| Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzic¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu srednicy.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];
poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo- wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;



dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajgce objetosé wdd deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetosé wod infiltracyjnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy sieci, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.1.1. Zakres czynnosci odbiorowych.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci podtoza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podfoza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci), warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnoéci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugosc¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny koincowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czes$ciowym;
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
sprawdzenie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkoéw
technicznych ;

e inwentaryzacje geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonang

przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupefienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

e uzycie wkasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia;

e prawidtowos¢ wykonania potgczen;
[}
[}
[}

jakosc¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych;
wielkos¢ spadkow przewodéw;
odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

9. Podstawa ptatnosci



Platnos¢ za metr biezgcy kanatdw, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

dostarczenie materiatéw;

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek sciekowych;

badania szczelnos$ci kanatéw;

wykonanie izolacji studzienek;

wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;

transport nadmiaru urobku;

regulacja wtazow istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji
deszczowej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

[1] PN-86/B-02480

[2] PN-81/B-03020

[3] PN-99/B-06050

[4] PN-88/B-06250

[5] PN-92/B-10729

[6] PN-92/B-10735

[7] PN-90/B-14501

[8] PN-86/B-01802

[9] PN-98/B-24620

[10] PN-74/B-24622

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

.Beton zwykty”.

,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

,=Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

~Zaprawy budowlane zwykie”.

,<Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

.Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

»,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.
[12] PN-88/H-74080/01

[13] PN-88/H-74080/04

[14] DIN 1212E

[15] PN-72/H-83104

[16] PN-69/B-10260

[17] PN-EN 1410



[18] PN-87/B-01100

[19] PN-96/B/11111

[20] PN-EN 206-1/2003

[21] PN-EN 13139/2003

10.2. Normy branzowe

[22] BN-62/6738-03

[23] BN-62/6738-04

[24] BN-62/6738-07

[25] BN-77/8931-12

,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

»OKkrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C”.

~Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy”.

»1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Lfury kanalizacyjne PCV (grawitacyjne)

-Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.”
,Beton.”

,Kruszywa do zaprawy."

,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania techniczne.”
,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

[26] BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[27] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[28] BN-83/8971-06.02 ,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C, Cs.”
[29] BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi
betonowe i zelbetowe.”

[30] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

10.3. Inne dokumenty

[31] ,Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz.U. z
2003 r. nr 2007 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.”

[32] ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U 2004 nr
92 poz. 881

[33] ,Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. z
2002 r. nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami.

[34] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany

przez ,Transprojekt” , Warszawa



