Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Celnej w Bydgoszczy
- stata organizacja ruchu

1. Karta informacyjna

1.1 Zamawiajaey :

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz ul. Torunska 174a

#

1.2 Temat :

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy

L

1.3 Qbiekt :

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy
na dziatkach : 340; 29; 342; 341; 43; 23; 303/3; 38/1 i 343 obrebu 343 w Bydgoszczy
oraz 296/4; 451 i 452 obrebu 340 w Bydgoszczy
— stata organizacja ruchu

1.4 Rodzaj opracowania :
Projekt wykonawczy

1.5 Docelowa organizacja ruchu :

- Znaki drogowe pionowe na 2 stupkach stalowych - do rozbiorki:

- ostrzegawcze:

Voo

- nakazu:

o .

- Znaki drogowe pionowe na 9 stupkach stalowych - projektowane:

- Ustgp pierwszenstwa — 2 szt,

- Nakaz jazdy prosto lub w prawo — 1 szt,

- zakazu:

& ..

- Zakaz wjazdu — 2 szt
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- nakazu:

=
4

V7 R

\ | . J
N\ 7

= -C-4 - Nakaz jazdy w lewo za znakiem — 1 szi,
.’//f‘\\
4 -C-5 - Nakaz jazdy prosto — 2 szt,
-C-8 - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo — 1 szt,

- informacyjne:

-D-3 - Droga jednokierunkowa — 2 szt,

P -D-18 - Parking - 4 szt,

-T-3a - Tabliczka do znakdéw D-18 z prawej i lewej strony - 2 szt,

przed ulicg Cechowa

- T - 30i - Tabliczka do znaku D-18 z lewej strony - 1 szt,

przed ulica Wyzwolenia

- T - 30i - Tabliczka do znaku D-18 z prawej strony - 1 szt,

przed ulica Wyzwolenia

—

-D-40 - Strefa zamieszkania — 2 szt,

-D-41 - Koniec strefy zamieszkania — 2 sz,

Oznakowanie drogowe poziome:

Linie segregacyjne:

- P-1e - Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka,

powierzchnia malowania — 1,44 m?,

- P-4 - Linia podwdjna ciggta,
powierzchnia malowania — 3,09 m2,

Linie poprzeczne:

M - P-10 - Przejscie dla pieszych

powierzchnia malowania — 12,00 m?,
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- P-19 - Linia wyznaczajgca pas postojowy
powierzchnia malowania — 13,68 m?2,

-P-25 - Prég zwalniajgcy
powierzchnia malowania — 6,31 m2.

taczna powierzchnia malowania oznakowania poziomego wynosi — 36,52 m?.

2. Podstawa opracowania

2.1

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu miasto: Bydgoszcz, ulica : Celna
w skali 1 : 500, opracowana przez Ustugi w Budownictwie Andrzej Izbaner, Ks. rob. 6627/2010,
L.Dz.E.R.G. 2986/2010, podktad zostat zaewidencjonowany przez Miejskg Pracownie Geodezyjng
Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy nr 2986/2010,
arkusze map — 422_183.3, 183.4, 231.1, 231.2,

2.2
Dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — uktad komunikacyjny —
opracowanie réwnolegte,

2.3

Dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — stata organizacja
ruchu — opracowanie ze stycznia 2011 r.,

2.4

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.U. poz. 124 z dnia 29.01.2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1997 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

2\5

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

2.6

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 02.06.2005 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu wustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 20.06.2005 r., nr 108, poz. 908 z pézn. zmianami);

2.7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. W sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnia
12.10.2002 r.),
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2\8
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmianami

22010r.),

2.9

Obwieszczenie Marszatka Sejmu rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. poz. 460 z dnia
31.03.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21.03.1985 r. poz. 260
O drogach publicznych,

2.10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zatgczniki nr 1, 2, 3 i 4 (Dz.U. nr 220 poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r.),

2.1

Wytyczne do  projektowania oraz  szczegbtowe  uzgodnienia i  ustalenia
z przedstawicielami Zamawiajgcego — Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy,

212

Wizje lokalne dokumentowanego terenu objetego opracowaniem projektowym dokonane
w dniach 13.02.2018 r., 19.02.2018 r..

3. Opis techniczny

3.1 Analiza przyjetego rozwigzania

Zgodnie z warunkami i wytycznymi Zamawiajacego — Zarzgdu Dr6g Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
organizacji ruchu docelowego dla ulicy Celnej w Bydgoszczy - powstanie bezpieczna strefa
zamieszkania. Dokumentowany teren znajduje sie na osiedlu Fordon na terenie miasta
Bydgoszczy,

Projektuje sie ulice jako pieszo-jezdnie sredniej szerokosci 6,50 m, stanowiska postojowe
w ciggu ulicy szerokosci 2,50 m, wyniesione skrzyzowanie ulic Celnej i Cechowej, 2 progi
zwalniajace w ulicy Celnej, chodniki w miejscach skrzyzowan o szerokosci od 0,80 m do 3,70 m
0 nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchnie z betonu asfaltowego w ciggu ulicy Cechowej
i Ordynackiej o szerokosci od 3,50 m do 6,30 m, nawierzchnie wokét stupéw telekomunikacyjnych
oraz elektroenergetycznych z grysu kamiennego. W poblizu ww. nawierzchni projekiuje sie
trawniki. Projektowany cigg komunikacyjny, w dokumentowanym zakresie, posiada kategorie drogi
gminnej, klase funkcjonalnosci technicznej — dojazd D, oraz kategorie ruchu na poziomie 2.

Przedsiewziecie inwestycyjne polega na budowie pieszo — jezdni od ulicy Wyzwolenia do
ulicy Cechowej jako ulicy jednokierunkowej. Ulica na catej dtugosci zapewni swobodne oraz
bezpieczne powigzanie pobliskich obiektéw uzytecznosci publicznej z ww. ulicami. Trasa oraz
zakres projektowanego obecnie ciggu komunikacyjnego pokrywa sie z dotychczasowym jego
przebiegiem w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy oraz wykracza nieznacznie poza ten pas.
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Generalnie, przedsiewziecie inwestycyjne polega na:

- budowie nawierzchni pieszo-jezdni ulicy,

- budowie stanowisk postojowych,

- budowie wyniesionego skrzyzowania ulic Celnej i Cechowej,

- budowie 2 progéw zwalniajacych,

- budowie chodnikéw w ciggu ulic Wyzwolenia, Celnej i Cechowej,

- budowie nawierzchni z betonu asfaltowego przed wyniesionym skrzyzowaniem obu ulic,

- wysypaniu grysu wokét stupdw réznych instalacji teletechnicznych i energetycznych,

- utworzeniu statej organizacji ruchu,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- budowie przykanalikbw deszczowych wraz z wpustami ulicznymi,

- przebudowie oswietlenia ulicznego,

- przebudowie istniejgcych linii kablowych,

- urzadzenia zieleni,

- regulacji wysokosciowej istniejgcych studni, skrzynek zaworéw oraz armatury
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Parametry techniczne projektowanego ciggu komunikacyjnego, pieszo-jezdni:

- klasa techniczna drogi — D dojazd,

- kategoria administracyjna drogi — droga gminna,

- kategoria ruchu — KR2,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — (6,00 - 8,00) m,

- Srednia szerokos¢ nawierzchni pieszo-jezdni — 6,50 m,

- szerokosci nawierzchni chodnikéw w ciggu ulic — od 0,80 m do 3,70 m,
- powstanie strefa zamieszkania.

Projekt organizacji ruchu docelowego sprowadza sie do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw mechanicznych oraz pieszych na projektowanym ciggu. Projekiuje sie
zastosowanie oznakowania pionowego w postaci znakéw drogowych pionowych i oznakowania
poziomego w postaci oznakowania drogowego poziomego.

Dokumentowana ulica Celna posiada bezposrednie powigzanie z ulicami Wyzwolenia oraz
Cechowg. Projekty wykonawcze ulic Rynskiego, Styki pod wzgledem uktadu komunikacyjnego
oraz statej organizacji ruchu, sporzgdzone w okresie wczesniejszym, nalezy rozpatrywac tacznie
z niniejszym rozwigzaniem. Opracowanie statej organizacji ruchu dla ulicy Celnej utrzymuje strefe
ograniczonej predkosci 30 km/h opartej na ulicach Wyzwolenia, Jana Styki, Rynskiego,
Swobodnej, Pitsudskiego, Altanowej i Pielegniarskiej oraz wprowadza powstanie bezpiecznej
strefy zamieszkania opartej na ulicach Wyzwolenia i Cechowej w zakresie dokumentowanej ulicy.

Wraz z przebudowg samej ulicy Celnej zwigzana jest budowa stanowisk postojowych
projektowanych w ptaszczyznie nowej pieszo-jezdni. Rozwigzanie projektowe nie przewiduje
koniecznosci wykonania oznakowania pionowego w postaci znaku drogowego z grupy znakow
informacyjnych D-18 — Parking lecz koniecznos¢ wykonania oznakowania poziomego wzdtuz
stanowisk w postaci P-19 Linii wyznaczajgcej pas postojowy.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom osiedla, projektuje sie progi
zwalniajgce tj. urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu ograniczenia
predkosci pojazdéw w powstatej, dokumentowanej strefie oraz projektuje sie wyniesione
skrzyzowanie ulic Celnej i Cechowej. Rozwigzanie projektowe narzuca konieczno$¢ wykonania
odpowiedniego oznakowania poziomego.
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Malowane linie oznakowania poziomego projektuje sie umiesci¢ na nawierzchni progu
zwalniajacego i wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej. Projektuje sie oznakowanie
poziome ramp najazdowych progu zwalniajgcego na jezdni szerokosci 4,40 m oraz na rampach
najazdowych wyniesionego skrzyzowania na jezdni roznej szerokosci ulic Celnej, Cechowej oraz
Ordynackiej w formie P-25 Prdg zwalniajgcy.

3.2 Rozwigzanie projektowe ulicy
3.2.1 Stan istniejgcej organizacji ruchu

Istniejgca obecnie ulica Celna, obecnie o nawierzchni gruntowej, posiada skrzyzowanie
z ulicg Wyzwolenia o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dokumentowana ulica, w catym swoim
przebiegu, posiada 1 poprzeczne skrzyzowanie z drogg prowadzgcg do lokalnych zabudowan,
droga ta w calym swoim zakresie posiada nawierzchnie gruntowg. Ulica Celna, na swoim
przeciwlegtym koncu, posiada skrzyzowanie z ulica Cechowa o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Istniejace skrzyzowania ulicy Celnej z ulicami poprzecznymi przedstawiajg ponizsze zdjecia
fotograficzne od nr 1 do nr 3.

Zdjecie nr 1

Miejsce skrzyzowania ulicy Celnej z ulicg Wyzwolenia
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Zdjecie nr 2

Miejsce skrzyzowania ulicy Celnej z drogg prowadzgcg do zabudowan prywatnych

Zdjecie nr 3

Miejsce skrzyzowania ulicy Celnej z ulica Cechowg

3.2.1.1 Znaki drogowe pionowe

Przejazd ulicag Wyzwolenia posiada pierwszenstwo D-1 Droga z pierwszeristwem - zdjecie
nr 4. Rejon skrzyzowania oraz cata ulica Celna znajdujg sie w strefie ograniczonej predkosci
30 km/h, strefa oparta jest na ulicach Wyzwolenia, Swobodna, Altanowa i Gen. W. Sikorskiego.
Przejscie dla pieszych w poblizu Szkoty Podstawowej oznakowane jest znakami D-6 PrzejScie dla

pieszych oraz T-27 Agatka — zdjecie nr 5.
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Zdjecie nr 4

Pierwszenstwo przejazdu na ulicy Wyzwolenia

Ruch samochodowy wokét obecnego azylu dla pieszych, przy Szkole Podstawowej,
usytuowanego w przebiegu przejscia dla pieszych — znaki D-6 PrzejsScie dla pieszych i tabliczka
T-27 Agatka, ukierunkowany jest za pomoca znakéw nakazu C-9 Nakaz jazdy z prawej strony

znaku — zdjecie nr 5. Na danym odcinku ulicy Wyzwolenia obowigzuje znak zakazu B-36 Zakaz
zatrzymywania sie.

Zdjecie nr 5

Ukierunkowanie ruchu pojazdéw wokét azylu dla pieszych w ciggu ulicy Wyzwolenia
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Ruch samochodowy w rejonie obecnego skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej
ukierunkowany jest za pomocg znakéw - nakazu C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo,
informacyjnego D-3 Droga jednokierunkowa, zakazu B-2 Zakaz wjazdu i ostrzegawczego A-20
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym, przedstawiajg to zdjecianr 3,6 7.

Zdjecie nr 6

Ukierunkowanie ruchu pojazdéw na skrzyzowaniu ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej

Zdjecie nr 7

Ukierunkowanie ruchu pojazdéw na skrzyzowaniu ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej
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Ulica Celna w swoim przebiegu posiada oznakowanie znakami drogowymi pionowymi
z grupy znakoéw ostrzegawczych — A-7 Ustgp pierwszenstwa, przed skrzyzowaniem z ulicami
Wyzwolenia i Cechowa, znaki te projektuje sie do usuniecia. W rejonie skrzyzowania ulicy
Cechowej i Celnej nastepuje rozdziat kierunkéw ruchu przebiegajgcych w ciggu ulicy Cechowej.
Ulica Cechowa od ulicy Pitsudskiego do skrzyzowania z ulicg Celng jest dwukierunkowa, a za tym
skrzyzowaniem, ruch w kierunku ulicy Pielegniarskiej odbywa sie dalej ulicag Cechowa, a dojazd od
ulicy Pielegniarskiej w kierunku ulicy Cechowej odbywa sie jednokierunkowa ulicg Ordynacka.
O takim rozdziale ruchu informujg znaki B-2 Zakaz wjazdu na ulicy Ordynackiej oraz C-6 Nakaz
jazdy prosto lub w prawo i D-3 Droga jednokierunkowa na ulicy Cechowej — powyzsze zdjecia nr 3,
6 i 7. O istniejgcym przejsciu dla pieszych informujg 4 znaki D-6 Przejscie dla pieszych oraz 2
znaki T-27 Agatka.

W zwigzku z =zamierzong zmiang organizacji ruchu na ulicy Celnej z ruchu
dwukierunkowego na ruch jednokierunkowy od ulicy Wyzwolenia do ulicy Cechowej, do likwidacji
projektuje sie znak C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo w ciggu ulicy Cechowej. Znak C-6
zastgpiony zostanie znakiem C-5 Nakaz jazdy prosto. Zmiana organizacji ruchu nie wptywa na
zmiane lokalizacji przejscia dla pieszych w przebiegu ulicy Cechowej. Znaki drogowe D-6 Przejscie
dla pieszych oraz tabliczki T-27 Agatka, pozostajg na swoim obecnhym miejscu.

W zakresie najblizszego dokumentowanego obszaru przebudowy ulicy wystepuje
oznakowanie drogowe pionowe w postaci znakéw drogowych:

- ostrzegawcze:

-A-7 - Ustgp pierwszenstwa,

- 12a - Zwezenie jezdni - dwustronne,

2>

-A-20 - Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,

- zakazu:

O

- Zakaz wjazdu,

D)

-B-36 - Zakaz zatrzymywania sie,

-B-43 - Strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h,

N @)

-44 - Koniec strefy ograniczonej predko$ci do 30 km/h,
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-C-5 - Nakaz jazdy prosto,
-C-6 - Nakaz jazdy prosto lub w prawo - projektowany do rozbiorki
-C-9 - Nakaz jazdy z prawej strony znaku,

- informacyjnych:

: -D-1 - Droga z pierwszeristwem,
-D-3 - Droga jednokierunkowa,
\é - Przejscie dla pieszych — 4 projektowane do przestawienia,

°
E -T-27 - Agatka — 2 projektowane do przestawienia.

O
o

3.2.1.2 Oznakowanie drogowe poziome

Na istniejgce oznakowanie drogowe poziome wystepujgce w przebiegu dokumentowanego
fragmentu ulicy Wyzwolenia sktada sie oznakowanie w postaci podtuznych linii segregacyjnych.
Woystepuje P-1b - Linia pojedyncza przerywana - krdtka - zdjecie nr 8, P-1e — Linia pojedyncza
przerywana — prowadzgca szeroka, P-4 — Linia podwdjna ciggta - zdjecia nr 1 i 4, i poprzeczne
linie powierzchni P-10 PrzejScie dla pieszych - zdjecie nr 5, P-13 — Linia warunkowego
zatrzymania ztozonych z trojkgtow, P-14 — Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow
— zdjecie nr 5 oraz P-21a — Powierzchnia wytgczona z ruchu — zdjecie nr 5.

Na istniejgce oznakowanie drogowe poziome wystepujgce w przebiegu dokumentowanego
fragmentu ulicy Cechowej sktada sie oznakowanie w postaci poprzecznych linii powierzchni P-10
Przejscie dla pieszych - zdjecia nr 3, 6 i 7, oraz P-25 — Prég zwalniajgcy — zdjecianr 3,6 7.

W obecnym przebiegu ulicy Celnej nie wystepuje zadne oznakowanie drogowe poziome —
ulica posiada nawierzchnie gruntowa.
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Zdjecie nr 8

Oznakowanie drogowe poziome podtuzne P-1b w przebiegu ulicy Wyzwolenia

W zakresie najblizszego dokumentowanego obszaru przebudowy ulicy wystepuje
oznakowanie drogowe poziome w postaci oznakowania drogowego poziomego:

Istniejace oznakowanie drogowe poziome podtuzne z linii:
= - P-1b - Linia pojedyncza przerywana — krotka,

EEEEEEEE] - P-te - Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka,
1 - P-4 - Linia podwdijna ciagla,

Istniejace oznakowanie drogowe poziome poprzeczne z linii:

- P-10 - Przejscie dla pieszych,

- P-13 - Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trdjkgtow,
-P-14 - Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow,
- P-21a - Powierzchnie wytgczone z ruchu o liniowaniu prostym,

- P-25 - Prég zwalniajgcy.
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3.2.1.3 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Dla zachowania bezpieczenstwa i oddzielenia od jezdni pieszych oraz szczegdlnie dzieci
i mtodziez uczeszczajacg do Szkoty Podstawowej przy ulicy Wyzwolenia 4, na dtugosci budynku
Szkoty, po obu stronach ulicy Wyzwolenia, wystepuje ogrodzenie segmentowe U-12¢ — bariera
wygradzajgcg, ochronna, uniemozliwiajgcg pieszym przekraczanie jezdni w miejscach
niedozwolonych. Ogrodzenie jest segmentowe w kolorze szarym o dtugosci 1,50 m kazdego

samodzielnego segmentu - rysunek nr 1. Ogrodzenie to przedstawiajg takze zatgczone zdjecia
nri,4i5.

Ogrodzenie segmentowe U-12 ¢ Rysunek nr 1

0,46

0,50

W przebiegu przejscia dla pieszych prowadzgcego do Szkoty Podstawowej znajduje sie
azyl dla pieszych. Na krancach tego azylu wystepujg ostrzegawcze elementy U-5b fi 40 — Stupek
przeszkodowy. Stupek przeszkodowy jest elementem wykonanym z polietylenu w kolorze zéttym.
Wysokosci 1,00 m, $rednicy lica 0,40 m, wadze 5,0 kg — rysunek 2. Stupki te stuzg do oznaczenia
przeszkody na jezdni, w tym przypadku wysepki ograniczonej kraweznikami. Stupki te
przedstawiajg takze zatgczone zdjecia nr 4i 5.

Stupek przeszkodowy U-5b fi 40 Rysunek nr 2

3.2.2 Projekiowane rozwigzanie organizagcji ruchu

3.2.2.1 Znaki drogowe pionowe

Na podstawie wytycznych Zamawiajgcego, projektuje sie ulice Celna jako ulice
jednokierunkowg prowadzaca od ulicy Wyzwolenia w kierunku ulicy Cechowej, informuje o tym
znak D-3 Droga jednokierunkowa umieszczony jest na skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia i Celnej oraz
za boczng drogg gruntowa. Projektuje sie takze utworzenie strefy zamieszkania, o ktérej beda
informowaty znaki drogowe pionowe informacyjne D-40 Strefa zamieszkania i D-41 Koniec strefy
zamieszkania po 1 sztuce na 1 stupku stalowym na obu koncach ulicy Celne;.
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Znaki posiadajg dtugos¢ podstawy réwng 900 mm a wysokos$¢ znaku wynosi 600 mm.
Wyjazd z drogi gruntowej na ulice Celng jest ukierunkowany w strone ulicy Cechowej — taki nakaz
ruchu nakazuje znak C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem, jazda w kierunku ulicy Wyzwolenia jest
niemozliwa — znak zakazu B-2 Zakaz wjazdu.

Wijazd na ulice Celng od strony ulic Cechowej i Ordynackiej jest niemozliwy. W ciggu ulicy
Cechowej i Ordynackiej, przed skrzyzowaniem z ulicg Celna, projektuje sie znak C-5 Nakaz jazdy
prosto, a na poczatkowym fragmencie ulicy Celnej, poczawszy od ulicy Cechowej, przewiduje sie
znak zakazu B-2 Zakaz wjazdu. Projektowany znak C-5, dodatkowy na przestawionym stupku
z D-6 i Agatka, w ciggu ulicy Cechowej zastepuje znak C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo.

W zakresie dokumentowanego obszaru przebudowy ulicy projektuje sie oznakowanie
drogowe pionowe w postaci znakéw drogowych:

- zakazu :

= -B-2 - Zakaz wjazdu — 2 szt

- nakazu :

-C-4 - Nakaz jazdy w lewo za znakiem — 1 szi,
-C-5 - Nakaz jazdy prosto — 2 szt,
-C-8 - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo — 1 szt,

- informacyjne:

-D-3 - Droga jednokierunkowa — 2 szt,
P -D-18 - Parking - 4 szt,

-T-3a - Tabliczka do znakdw D-18 z prawej i lewej strony - 2 szt,

przed ulica Cechowa

- T - 30i - Tabliczka do znaku D-18 z lewej strony - 1 szt,

przed ulicag Wyzwolenia

- T - 30i - Tabliczka do znaku D-18 z prawej strony - 1 szt,

przed ulicag Wyzwolenia

)
.
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Przewiduje sie znaki z grupy znakéw matych M, a w celu zapewnienia widocznosci znakow
z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowag
reakcje, do wykonania lica znaku nalezy zastosowa¢ materiat odblaskowy. Typ materiatu
odblaskowego uzalezniony jest od miejsca jego lokalizacji i klasy drogi, w dokumentowanym
przypadku projektuje sie typ 1 folii dla usytuowania znaku obok jezdni dla drogi gminne;j.

3.2.2.2 Oznakowanie drogowe poziome

Na istniejgcej nawierzchni ulicy Wyzwolenia, w obrebie skrzyzowania z ulicg Celng,
projektuje sie oznakowanie drogowe poziome podtuzne w postaci 2 linii P-1e Linia pojedyncza
przerywana — prowadzgca szeroka w celu oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu w ciggu linii
podwojnych P-4, oznakowanie o tgcznej powierzchni 1,44 m2. Projektuje sie takze oznakowanie
drogowe podtuzne w postaci 3 linii P-4 Linia podwdjna ciggta w celu rozgraniczenia przeciwnych
kierunkéw ruchu na tym odcinku jezdni, na ktérym nalezy wyeliminowaé przejezdzanie pojazdow
na czes$¢ jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, oznakowanie o tgcznej
powierzchni 3,09 m2. Za liniami P-4 wystepuja istniejace linie P-1b— Linie pojedyncza, przerywane
- krotkie.

Na obszarze projektowanego ukfadu komunikacyjnego w zakresie ulicy Wyzwolenia
projektuje sie oznakowanie drogowe poziome w postaci oznakowania podtuznego :

- P -1e Linia pojedyncza przerywana prowadzgca — szeroka
powierzchnia malowania
—-0,72x2=1,44m?,

- P-4 Linia podwdjna ciggta
powierzchnia malowania :
- 1,08 x 3 =3,09 m?,

W przebiegu pieszo-jezdni — ulicy Celnej, projektuje sie stanowiska postojowe wytgcznie
dla samochodéw osobowych. Stanowiska wystepujg samodzielnie w 8 segmentach,
a rozmieszczone sg wzdtuz ulicy po obu jej stronach. Na 3-ech krawedziach nawierzchni
stanowisk postojowych projektuje sie linie P-19 Linia wyznaczajgcg pas postojowy. Linie stosuje
sie na drogach w obszarze zabudowanym w celu wyznaczenia miejsc postojowych. Linie nalezy
malowac zgodnie z oznakowaniem pokazanym na rysunku nr 1.

Wielkos¢ wymalowanych linii oznakowania poziomego na krawedzi stanowisk postojowych
projekiuje sie przeprowadzi¢ na nawierzchni jezdni ulicy z kostki betonowej. Projekt przewiduje
oznakowanie kazdego segmentu stanowisk liniami dtugosci 0,50 m o szerokosciach 0,24 m
w odstepach co 0,50 m. Projektuje sie linie wyznaczajgcg pas postojowy z malowanymi liniami
o tgcznej powierzchni 13,68 m?:

Rysunek nr 1

-
Atk

0,50 0,50
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— - P -19 Linia wyznaczajgca pas postojowy
powierzchnia malowania 13,68 m?

Bezpieczenstwo pieszym oraz dzieciom i mtodziezy uczeszczajgcej do pobliskiej Szkoty
Podstawowej zapewnia takze projektowany prég zwalniajgcy U-16 tj. urzgdzenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego stosowane w celu ograniczenia predkosci pojazdéw mechanicznych. Prég
zwalniajgcy jest urzgdzeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie
wygarbienia. Urzadzenia odwadniania jezdni projektuje sie tak wykonaé i utrzymywaé, by
wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem zwalniajgcym. Prég
zwalniajgcy w ciggu dokumentowanej ulicy Celnej posiada oznakowanie poziome na szerokosci
powierzchni najazdowej. Na pochyleniu ramp najazdowych progéw o dtugosci 1,50 m projektuje
sie oznakowanie poziome poprzeczne w formie oznakowania P-25 Prég zwalniajgcy.

W zwigzku ze sposobem oddziatywania progu na przejezdzajgce pojazdy, dla ktorych
predkoscig graniczng przejazdu jest predkosé 25-30 km/h, projektuje sie prog typu 2. Podstawa
konstrukcjg jest liniowy prog zwalniajgcy listwowy o przekroju w ksztatcie wycinka kota
0 parametrach:

- dtugosc¢ progu - 1,50 m,
- szerokos¢ progu -6,00mi4,40 m,
- wysokos¢ progu -0,10 m.

Ksztatt i wymiary projektowanego progu typu 2 dla szeroko$ci jezdni pieszo-jezdni wynosi
4,40 m przedstawia ponizszy rysunek konstrukcyjny nr 2 - przekrdj podtuzny :

Rysunek nr 2

0,10

!
] 1,50 f
)

Wymalowanie oznakowania poziomego na progu projekiuje sie na kostce betonowe;j
stanowigcej nawierzchnie tego progu. Projekt przewiduje oznakowanie:

v

- progu, blizej ulicy Wyzwolenia, 16 liniami dtugimi dtugosci 0,70 m i 18 liniami krotkimi dtugosci
0,40 m, linie o szerokosci 0,12 m w odstepach co 0,20 m, wielkos¢ wymalowanej powierzchni
wyniesie:

- P - 25 - Prég zwalniajgcy
powierzchnia malowania :
(0,70x0,12x16) + (0,40x0,12x 18) = 1,34 + 0,86 = 2,21 m?

- progu, blizej ulicy Cechowej, 12 liniami dtugimi dtugosci 0,70 m i 14 liniami krétkimi dtugosci
0,40 m, linie o szerokosci 0,12 m w odstepach co 0,20 m, wielkos¢ wymalowanej powierzchni
wyniesie:

- P - 25 - Prog zwalniajgcy
powierzchnia malowania :
(0,70x0,12x12) +(0,40x0,12x 14 ) =1,01 + 0,67 = 1,68 m?
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kaczna powierzchnia malowania oznakowania poziomego P-25 progdéw zwalniajgcych
w ciggu ulicy Cechowej wynosi — 3,89 m2.

Przebudowa skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej polega na wyniesieniu tego
skrzyzowania ponad wloty kazdej z tych ulic. Przed wyniesionym skrzyzowaniem projektuje sie
przejscie dla pieszych z linii P-10 Przejscie dla pieszych. Wymalowanie oznakowania poziomego
przejscia projektuje sie na nowej i istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Cechowe;j.
Projektuje sie oznakowanie przejscia 6 liniami dtugosci 4,00 m i szerokosci 0,50 m w odstepach
co 0,50 m a wielkos¢ wymalowanej powierzchni wynosi :

I I - P-10- Przejscie dla pieszych
powierzchnia malowania :
- 4,00 x 0,50 x 6 = 12,00 m?

Projekt przebudowy ulicy Celnej przewiduje budowe wyniesionego skrzyzowania ulic Celnej
Cechowej i Ordynackiej. Wyniesiona nawierzchnia skrzyzowania ponad poziom ulic o réznej
szerokosci ztozona jest z 3 ramp najazdowych diugosci 1,00 m kazda i czesci wyniesionej centrum
skrzyzowania. Wymalowanie oznakowania poziomego na rampach projektuje sie na kostce
betonowej stanowigcej nawierzchnie tego wyniesienia. Na pochyleniu ramp najazdowych
wyniesienia o dtugosci 1,00 m i roznej szerokosci projektuje sie oznakowanie poziome poprzeczne
w formie oznakowania P-25 Prdg zwalniajgcy. Schemat skrzyzowania dokumentowanych ulic
przedstawia ponizszy rysunek nr 3.

Rysunek nr 3
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Projekt przewiduje oznakowanie progu liniami dtugimi dtugosci 0,70 m i liniami krétkimi

dtugosci 0,40 m szerokosci 0,12 m w odstepach co 0,20 m:

- P-25 Prég zwalniajgcy na nawierzchni ramp najazdowych wyniesienia :

dla ulicy Celnej:
0,70x0,12x6 + 0,40 x 0,12x 7 = 0,50 + 0,34 = 0,84 m?

dla ulicy Cechowej:
0,70x0,12x6 +0,40x 0,12x 7 = 0,50 + 0,34 = 0,84 m?
UWAGA:

Druga rampa najazdowa istniejacego wyniesienia w ciggu ulicy Cechowej posiada
wymalowanie progu zwalniajacego.

dla ulicy Ordynackie;j :
0,70x0,12x6 + 0,40 x 0,12x 5= 0,50 + 0,24 = 0,74 m2

Laczna powierzchnia malowania oznakowania poziomego P-25 prog zwalniajgcy dla

wyniesionego skrzyzowania ulic wynosi — 2,42 m2,

Na 3 powierzchniach najazdowej wyniesienia umiesci¢ nalezy odblaskowe linie podtuzne

szerokosci 0,12 m barwy biatej réwnolegle do osi jezdni. Linie nalezy malowaé zgodnie
z oznakowaniem pokazanym na rysunku nr 4 :

»l
>

y

Rysunek nr 4
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4. Uwagi koricowe
4.1

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu
mogg spowodowac czesciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod
wzgledem sytuacyjnym,

4.2
Koncepcja rozwigzania przebudowy ulicy oraz docelowej organizacji ruchu przedstawiona
zostata Zamawiajgcemu do akceptacji i zostata uzgodniona pozytywnie,

4.3
Inwestor przewiduje wprowadzenie oznakowania statej organizacji ruchu niniejszego
przedsiewziecia inwestycyjnego w |l kwartale 2018 roku.

5. Obowigzujace normy

2.1

Dziennik Ustaw nr 89 poz.414 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

z dnia 7.07.1994 r.,

9.2

Dziennik Ustaw nr 98 poz.602 - Prawo o ruchu drogowym z po6zniejszymi zmianami
z dnia 20.06.1997 r.,

2.3

Dziennik Ustaw nr 170 poz. 1393 - Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktur oraz Spraw

z dnia 12.10.2002 r. Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakdw i sygnatow drogowych,

2.4

Dziennik Ustaw nr 177 poz. 1729 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

z dnia 14.10.2003 r. 23 wrzes$nia 2003 r.,

9.9

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
z dnia 23.12.2003 r. 3 lipca 2003 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach

Projektant:

mgr inz. Zdzistaw Pilachowski
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