
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01  
KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej – odwodnienia ulicy, w ramach przebudowy ulicy Celnej w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- budowy  kanalizacji deszczowej  w zakresie średnic: 200  i 250   
- wpusty uliczne  z osadnikiem i bez zasyfonowania  

-  budowa studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet  1200 mm    

- budowa studzienek kanalizacyjnych niewłazowych  600  
- regulacje istniejących skrzynek i armatury na sieci wodociągowej i gazowej  
- regulacja  istn. studni kanalizacyjnych  
 
Zakres robót przy wykonaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
-oznakowanie robót 
-dostawę materiałów 
-wykonanie prac przygotowawczych 
-wykonanie wykopu w gruncie kat I-III wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym 
odwodnieniu 
-przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty  na sieci 
-ułożenie przewodów 
-wykonanie izolacji studzienek 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu do poziomu podbudowy drogi z demontażem umocnień 
ścian wykopu 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi  
Normami. Pojęcia ogólne: 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych.  
Kanały  
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków  
opadowych.  
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji  
deszczowej.  
Urządzenia ( elementy)uzbrojenia sieci  
Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z  
utwardzonych powierzchni terenu.  
kl D 400   kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
Studzienka przelotowa – studnia kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie , na załamaniach spadku kanału oraz odcinkach prostych 
Studzienka  połączeniowa- studnia kanalizacyjna przeznaczona do połączeń co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
Elementy studzienek i komór 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 



Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki 
Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 
znajdujących się w ściekach opadowych.  
 
 1.5 . Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót: 
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 
Oraz przeprowadzi dodatkowe badania podłoża gruntowego w miejscu pod lokalizację studni 
kanalizacyjnych. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
przekaże dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 



1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6 Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
10.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.  
 
2.1. Rury kanałowe  
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 
rury PCV- U lite, SDR ≤ 34,   kl. SN ≥ 8 wg PN- EN 1401 
 
2.2. Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:  
wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/0l [12]; kl D-400  
kosza stalowego z otworami; pierścienia odciążającego; rur betonowych śr. 0.5 wg BN-83/8971-
06.02 [28];  płyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-07  

Studnie kanalizacyjne  niewłazowe z tworzywa   600 mm ,które wykonać tak aby spełniały 
wymogi PN-92/B-10729, Studnie powinny się składać z kinety , rury trzonowej karbowanej, rury 
teleskopowej  włazu oraz pierścienia odciążającego. 
Płyty przykrywowe  posadawiać na pierścieniu odciążającym betonowym 

włazy kanałowe 600 mm samopoziomujące  z żeliwa szarego   typu ciężkiego kl D400 KN 
pokrywy zabezpieczone dwoma ryglami z logo „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ .  
 
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych 
PN88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny 
przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 [15]. Powierzchnie skrzynek i ramek 
powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i współpracujące 
kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy 
i nadlewki usunięte. Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki 
dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny 
być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.  
 Płyty nastudzienne posadawiać na pierścieniu odciążającym. .Studnie odpowiednio wyposażyć 

w stopnie złazowe, wg DIN 1212E włazy kanałowe 600 mm samopoziomujące  typu ciężkiego 
kl D400 KN pokrywy przykręcane śrubami. 
 
3. Sprzęt  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  
 
 Rury PCV-U 
Transport rur realizować zgodnie z instrukcją producenta i dostawcy rur. 
 
Transport  włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem.  
 
 
Transport  wpustów  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w 
warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek 
powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  
Transport Kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m 
należy wykonywań za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami 
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w 
jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń 



wyposażonych w sprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien się odbywać przy pomocy przyrządów pomocniczych. 
 
Transport mieszanki betonowej   
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować:  segregacji składników,  zmiany składu mieszanki,  zanieczyszczenia 
mieszanki, obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.  
Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś  
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych, 
przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do 
których przewidziano podłączenie projektowanych przykanalików.  
 
5.3. Roboty ziemne  
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie, 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [26], PN-99/B-06050 [3]. Wykop pod kanał należy 
rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład 
należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym 
około 20 cm Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych,±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  



Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Przy wykonywaniu wykopów 
obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania:  
-górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm 
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów  
-rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie  
-powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu -w razie potrzeby dokonywania 
pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót od rozpoczęcia wykopu i  
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.  
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów  
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  
– powierzchniowa,  
– drenażu poziomego,  
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych w dnie wykopu, skąd zostanie odpompowana  
poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy  
zastosować typowe zestawy igłofiltrów a głębokości zapłukania do 4 m montowane za pomocą  
wpłukiwanej rury obsadowej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do 
rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  
 
5.3.4 Podłoże 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 
nich wody;  dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła 
o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  
 
1. 5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., 
należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej  
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 



±1 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].  
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego  
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;  
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń;  
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy 
BN-72/8932-01 [27] dla dróg o ruchu średnim. Przy zgęszczaniu zasypek należy przestrzegać 
następujących zasad: -każda warstwa materiału w zasypkach powinna być zagęszczona 
mechanicznie lub ręcznie  
-ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości (zasypki), przy  
czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie;  
ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady  
poprzednie  
-miąższość warstwy zagęszczonego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na podstawie  
próbnego zagęszczenia  
-miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm  
-zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia ls lub stopnia  
zagęszczenia ld (w przypadku gruntów niespoistych), modułów odkształcenia (w przypadku  
gruntu zawierającego kamienie) bądź innych wybranych parametrów  
-zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło  
nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu  
-czas między zakończeniem procesu zagęszczania a ułożeniem warstwy następnej powinien 
być jak najkrótszy. Gdy warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu należy  
zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi  
-w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać  
-wilgotność gruntu zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Zaleca się, 
aby wilgotność gruntów spoistych wynosiła Wn = Wopt ± 2%, z wyjątkiem gliniastych pospółek, 
żwirów i rumoszy, dla których zaleca się Wn . 0,7 Wopt (górna granica wilgotności zależy od 
maszyn zagęszczających). W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą lub 
niższą od dopuszczalnej, przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie lub nawilżyć 
przez zraszanie wodą  
-wskaźnik zagęszczania podsypki, na której mają być posadowione rury, nie powinien być  
mniejszy niż 0,97  
-przy wstępnym ustalaniu miąższości warstw i liczby przejazdów maszyny zagęszczającej 
można korzystać z informacji podanych w załączniku B w normie PN – B – 06050 Roboty 
ziemne.  
 
5.3.5.1 Wykonywanie zasypek w okresie mrozów  
W okresie mrozów roboty należy prowadzić według następujących zasad:  
-w okresie mrozów można wykonywać (zasypki) tylko z gruntów niespoistych  



-grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał, w przypadku dłuższych przerw 
(ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim 
materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu  
 
5.3.5.2 Kontrola jakości robót  
Należy sprawdzić zgodność wykonania (zasypki) z projektem i wymaganiami w punkcie 3.5 
normy PN – B – 06050 Roboty ziemne, a przede wszystkim:  
-jakość materiałów wbudowanych i ich przydatność do wykonania zasypki  
-prawidłowość wykonania poszczególnych warstw: jakość i dokładność zagęszczania  
-dokładność wykonania (zasypki) -częstość badań zagęszczenia zasypki nie powinna być 
mniejsza niż 50 m długości wykopu dla przewodów.  
 
5.3.5.3 Badania w czasie prowadzenia robót  
Kontrola przy wykonywaniu robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, 
aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw (zasypki) 
polegają na sprawdzeniu: -przydatność materiału na wykonywanie (zasypek). Odbiór 
materiałów powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 
geologiczno – inżynierskiego badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża lub jego części a najpóźniej przed ich wbudowaniem  
-prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach (zasypce). 
-grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu 
-sprawdzenie zagęszczenia każdej warstwy zasypki oraz podłoża po ich wykonaniu 
Terminy przeprowadzenia kontroli można przyjmować orientacyjnie wg tablicy C.1 podanej w 
załączniku C do normy PN – B – 06050 Roboty ziemne.  
 
5.4. Roboty montażowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.3.4 można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. i 5.3.4 można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Budowę kanału należy prowadzić od jego najniższego 
punktu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
[6]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia  
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie 
ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
rury (oś i spadek). Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać ±20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  



Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.  
 
5.4.2. Kanał z rur PCV 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
Należy :wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  wykonać złącza, przy czym rura kielichowa 
(do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej.  rury PCV należy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń uszczelnionych uszczelka gumowa. W celu prawidłowego 
przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury PCV, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze. Głębokość posadowienia przewodu 
powinna być zgodna z projektem przy czym przykrycie po zasypaniu, mierząc od wierzchu 
przewodu do poziomu terenu powinno być zgodne z normą PN-92/N10735  
 
5.4.3. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny 
mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm typu DN 40. 
 
5.4.4. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg powinny 
być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny 
wynosić: głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 
Dokumentacji  Projektowej, l głębokość osadnika min 0,9 m;  
średnica studzienki ściekowej 0,50 m.  połączenie rur przykanalika ze ścianą wpustu powinny 
być szczelne, dokładnie obrobione i umożliwiać oddzielne osiadanie wpustu.  
 
5.4.5. Próba szczelności  
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735  
punkt 6 [6].  
 
5.4.6. Izolacja , studzienek  
Izolację, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Izolacja , złączy 
powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na całym 
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Zabezpieczenie powierzchni 
studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej 
oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach.  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 
z Dokumentacją Projektową, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.  
 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów.  
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi  



nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest  
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom  
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w  
Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  
[2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji  
Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.  
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu.  
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm.  
 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, 
rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  
 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z  
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów  
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  
l Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
l Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału  
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności.  Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po  
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na  
infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie  
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację  
studzienek przez oględziny zewnętrzne.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu średnicy.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg PN86/B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; 
poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień 
agresywności środowiska gruntowo-  wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;  
 
 
 Dziennik Budowy;  



 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  
dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy sieci, które zanikają w wyniku postępu 
robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
 Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy 
.  
8.1.1. Zakres czynności odbiorowych. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatności podłoża naturalnego do 
budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności,  
wilgotności),  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;  
ułożenia przewodu na podłożu naturalnym  
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;  
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,  
materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,  
izolacji przewodów i studzienek.  
 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt 6.0.  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.  
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 sprawdzenie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych ; 

 inwentaryzację geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia;  

 protokoły badań szczelności całego przewodu.  

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia;  

 prawidłowość wykonania połączeń;  

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających;  

 wielkość spadków przewodów;  

 odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych;  
 
9. Podstawa płatności  



Płatność za metr bieżący kanałów, należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
9.1 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej; 

 dostarczenie materiałów; 

 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;  

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

 ułożenie rur kanałowych;  

 wykonanie studzienek ściekowych;  

 badania szczelności kanałów;  

 wykonanie izolacji studzienek;  

 włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej udrożnieniem;  

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną;  

 transport nadmiaru urobku;  

 regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi;  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej;  

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 
deszczowej.  

 
10. Przepisy związane  
10.1. Polskie Normy  
[1] PN-86/B-02480 
[2] PN-81/B-03020  
[3] PN-99/B-06050  
[4] PN-88/B-06250  
[5] PN-92/B-10729  
[6] PN-92/B-10735  
[7] PN-90/B-14501  
[8] PN-86/B-01802  
[9] PN-98/B-24620  
[10] PN-74/B-24622  
„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”. 
„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze”. 
„Beton zwykły”. 
„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
„Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia.” 
„Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
„Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
 
[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
[12] PN-88/H-74080/01  
[13] PN-88/H-74080/04  
[14] DIN 1212E  
[15] PN-72/H-83104  
[16] PN-69/B-10260  
[17] PN-EN 1410  



[18] PN-87/B-01100  
[19] PN-96/B/11111  
[20] PN-EN 206-1/2003  
[21] PN-EN 13139/2003 
10.2. Normy branżowe  
[22] BN-62/6738-03  
[23] BN-62/6738-04  
[24] BN-62/6738-07  
[25] BN-77/8931-12  
„Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 
„Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 
„Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
„Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 
skrawania i odchyłki masy”. 
„Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
„rury kanalizacyjne PCV (grawitacyjne) 
„Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
„Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.” 
„Beton.”  
„Kruszywa do zaprawy.“ 
„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
„Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
„Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
[26] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
odbiorze”.  
[27] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  
[28] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, Cs.”  
[29] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi  
betonowe i żelbetowe.”  
[30] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe  
10.3. Inne dokumenty  
[31] „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz.U. z  
2003 r. nr 2007 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.”  
[32] „Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U 2004 nr  
92 poz. 881  
[33] „Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. z  
2002 r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami.  
[34] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany  
przez „Transprojekt” , Warszawa  


