SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01,

BUDOWA OSWIETLENIA ULIC I PRZEBUDOWA KABLI
PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

UL. CELNA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ, LUTY 2018R.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STO1.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru o$wietlenia drogowego i przebudowy kabli na ulicy Celnej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania STO1
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot objetych ST01

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
o$wietlenia i przebudows kabli na ulicy Celnej w Bydgoszczy:

1.3.1 Budowa oswietlenia ulicznego:
e utozenie rur ostonowych PCV 75 mm
e  Uktadanie kabli typu YKY 4x16 mm2 w rowach kablowych recznie
e  Wprowadzenie i podtaczenie kabli w stupie o§wietleniowym
e Ukladanie tasmy FeZn 25x4 w rowach kablowych rgcznie
e Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych okragtych stozkowych w
fundamentach F150
e Montaz przewodéw typu YDY 3x2,5 mm2 do opraw o$wietleniowych
e Montaz opraw typu LED na wysiegniku
o Montaz wysiggnikow jednoramiennych
e  Montaz tablicy bezpiecznikowej TB-1 Bi4dA
e Bicie uziomow pionowych Cu
1.3.2 Zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych:
e  Montaz wspornikow
e Montaz zawiesi
1.3.3 Demontaz:
e Przewod AL16
e  Wiysiegniki + oprawy + BNU

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Elektroenergetyczna linia napowietrzna pradu przemiennego wykonana przewodami izolowanymi —
linia zbudowana z przewoddéw roboczych pelnoizolowanych, zawieszonych na stupach lub wspornikach.

1.4.6. Przewdd petnoizolowany - przewdd o izolacji zyt roboczych dostosowanej do warunkow pracy w linii
napowietrznej, ktorej wytrzymato$¢ elektryczna odpowiada napigciu znamionowemu linii.

1.4.7. Przewod petoizolowany samono$ny — przewod z izolowanymi zytami roboczymi bez elementu
no$nego.

1.4.8. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o$wietleniowych.



1.4.9. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢sci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Fundamenty uzywane do shupéw oswietleniowych:
e F-150 standard,;

Pod stupy os$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych sprzedawanych w
komplecie ze stupem oswietleniowym. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okreslone sg
w PN-80/B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,lInstrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych”. Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyroéwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.2.  Przepusty kablowe

Przepusty uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obcigzenia. W projekcie uzyto nastepujacych rur:

e PCV 75,

Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Kable i przewody
Kable uzywane do o§wietlenia:
e YKY 4x16 mm2,

e YDY 3x2,5 mm2
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4.  Zrodta $wiatta i oprawy

Zgodnie z dokumentacja nalezy stosowac oprawy uliczne typu LED 40-ledowe 34W — pigé
istniejgcych i jedna nowa. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100.

2.2.5. Stupy o$wietleniowe

Stupy w projekcie zastosowano stalowe stozkowe o przekroju kotowym o wysokosci 7m
(6szt.). Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
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zaciskowej (w ilosci zaleznej od iloSci zainstalowanych opraw) i cztery lub pig¢ zaciskow do podiaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywaé peknigé, a otwory na elementy
laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.2.6. Wysiggniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja — jednoramienne h=0m, 1=0,5m
, kat Sst. . Oprawy parkowe bez wysiegnika. Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w
miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy dobra¢ typowa dostepna na rynku np. TB-1.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pieé
zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.2.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
II i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.9. Osprzet telekomunikacyjny
Do podwieszenia przewodow telekomunikacyjnych zastosowano osprzet:

o Wsporniki
e Zawiesia.
3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
—zurawia samochodowego,

—samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—spawarki transformatorowej do 500 A,

—zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

—recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do §r. 15 cm,
—urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
—samochodu skrzyniowego,
—przyczepy dtuzycowej,
—samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
—samochodu dostawczego,
—przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom. Wykop pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢é wykonane w sposob
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadoéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnig¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug . Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji fabrycznej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru
spetniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest
plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rz¢dnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany fundament. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby
jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace
pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czg$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej czgsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujagcymi si¢ w
nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem rownym ci¢zarowi
oprawy. Polaczenia wysiggnika ze stlupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy
kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy uszczelni¢. Wysiggniki powinny
by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku,
gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czgsci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie¢ w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia
si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciggnigciu kabli do stupow i wysiggnikow. Nalezy
stosowaé przewody typu YDY 3x2,5 mm2. Ilo§¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy
mocowa¢ na wysiggnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwatly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla 11 i 11 strefy wiatrowe;j.



5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,5 m (kable energetyczne nn 0,7m) z
doktadnoscia £ 2 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w
ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczeg6élnych odcinkdéw kabla induktorem
0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 M omow/m.

5.7. Podwieszenie przewodu telekomunikacyjnego

Istniejace przewody telekomunikacyjne napowietrzne nalezy podwiesi¢ na projektowanych
stupach os$wietleniowych na wsporniku i zawiesiach. Wsporniki nalezy zamontowa¢ na stupach
oswietleniowych za pomoca dwodch tasm ze stali nierdzewnej F204 lub F207. Zawiesia zamontowacé na ww.
wspornikach po jednym dla kazdego przewodu telekomunikacyjnego.

5.8. Demontaze

Wszystkie demontaze wykonaé¢ beznapigciowo po dopuszczeniu do prac przez stuzby Pogotowia
Energetycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Po zasypaniu fundamentéw, lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.1
oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.3. Latarnie i maszty o$wietleniowe

Elementy latarf i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-0.
Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
—doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
—prawidlowosci ustawienia wysigegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
—jakos$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
—jakosci potaczen srubowych stupéw, masztow, wysiggnikow i opraw,
—stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
—glebokosci zakopania kabla,
—grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
—odleglosci folii ochronnej od kabla,
—rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.



Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Pomiar nat¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksig¢zycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréow nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z
PN-76/E-02032.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw, masztéw i opraw
o$wietleniowych jest sztuka. Jednostka obmiarowsg dla przewodu napowietrznego jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykopy pod fundamenty i kable,
—wykonanie fundamentow,
—ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:
—geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
—protokoty z dokonanych pomiardw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
—atesty i aprobaty zgodnoéci zgodnie z PB
—protokoly etapowe
—protokoty z pomiardw rezystancji uziemien i izolacji kabli oraz przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej, 1m przewodu, lub 1 szt. latarni, masztow obejmuje odpowiednio:
—wyznaczenie robdt w terenie,
—dostarczenie materialow,
—wykopy pod fundamenty lub kable,
—wykonanie fundamentow,
—zasypanie fundamentow, kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
—montaz stupow, wysiggnikow, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;j,



—uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
—podltaczenie zasilania,

—odtaczenie i demontaz przylacza,

—podtaczenie linii, zgodnie z dokumentacja projektowa,

—sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,
—sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

—konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN-98/E-05100/1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie budowa — linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy os§wietleniowe zewnetrzne

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN —-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-EN 13201-1/2/3/4 Oswietlenie drog

10.2. Inne dokumenty

e  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czgs$¢ V. Instalacje
elektryczne.

e Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych.

e Rozporzadzenie w sprawie systemow zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakiem CE

e Ustawa o wyrobach budowlanych



