SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY

z zastosowaniem obrzeza wystajgcego

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

z zastosowaniem kraweznika wystajgcego

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
Podbudowa betonowa C 8/10 gr. 0,18 m
Piaskowa w-wa odsgczajgca gr. 0,20 m

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
Piaskowa w-wa odcinajgca gr. 0,06 m

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
Piaskowa w-wa odcinajgca gr. 0,06 m
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Kraweznik betonowy wystajgcy 1,00x0,30x0,15 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m Obrzeze betonowe 1,00x0,30x0,08 m
tawa betonowa C 12/15gr. 0,15 m Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

tawa betonowa C 12/15 gr 0,10 m

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

z zastosowaniem obrzeza zatopionego

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

z zastosowaniem kraweznika obnizonego

Kostka betonowa w kolorze antracytu gr. 0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
Podbudowa betonowa C 8/10 gr. 0,18 m
Piaskowa w-wa odsgczajgca gr. 0,20 m

Beton asfaltowy w-wa $cieralna AC 8S gr. 0,05 m
Beton asfaltowy w-wa wigzgca AC 11W gr. 0,05 m
Podbudowa ttuczniowa w-wa gérna gr. 0,08 m
Pobudowa ttuczniowa w-wa dolna gr. 0,15 m

_u_mm_8<<m warstwa odsgczajgca gr. 0,18 m
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Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
Piaskowa w-wa odcinajgca gr. 0,06 m
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Kraweznik betonowy 1,00x0,25x0,12 m Obrzeze betonowe 1,00x0,30x0,08 m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 0,05 m
tawa betonowa C 12/15 gr. 0,15 m tawa betonowa C 12/15 gr 0,10 m

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA

ULICY CELNEJ

W BYDGOSZCZY
UKLAD KOMUNIKACYJNY
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Skala

1:10

PROJEKT WYKONAWCZY

4 A 24.01.18 [ Uktad komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora ZDMiKP
3 A 14.12.10|  Uktad komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora ZDMIKP
2 A 03.09.10||  Uktad komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora ZDMIKP
1 A 11.08.10|| Uktad komunikacyjny wg Inwestora PILCom
Wersja || Rewizja Data Zmiana - zakres Zmieniajacy
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz . Zdzistaw Pilachowski || UAN-KZ-7210/312/88 specjal.
Opracowat konstr-inz. w zakresie drog

Sprawdzajacy
Kreslit

mgr inz . Robert Jakielski

KUP/126/POOD/08 specjal.
drogowa bez ograniczen

Kierownik Prac.

mgr inz . Zdzistaw Pilachowski

Inwestor

\ Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

85-844 Bydgoszcz ul. Torunska 174a

Numer zlecenia

Umowa Nr 20/IR/2018
z dnia 02.02.2018 r.

Zadanie

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy

Obiekt
Przebudowa ulicy Celnej

w Bydgoszczy

- uklad komunikacyjny

Tres¢ rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Pracownia Projektowa PILCom
mgr inz. Zdzistaw Pilachowski

85-792 Bydgoszcz

ul. Anonima Galla 8/13

Branza Faza oprat

c. || Wersja || Rewizja
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Skala rysunku
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1:10

Numer rysunku

Data

marzec 2018
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