Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Celnej w Bydgoszczy
- uktad komunikacyjny

1. Karta informacyjna

1.1 Zamawiajgcy:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz ul. Torunska 174a

12 Temat:
Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy
13 Obiekt:

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy
na dziatkach : 340; 29; 342; 341; 43; 23; 303/3; 38/1 i 343 obrebu 343 w Bydgoszczy
oraz 296/4; 451 i 452 obrebu 340 w Bydgoszczy

14 Rodzaj opracowania:

Projekt wykonawczy

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — uktad komunikacyjny



Projekt wykonawczy

1.5 Nawierzchnia utwardzona:

- haw. pieszo-jezdni z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 821,97 m?
- naw. z betonu asfaltowego w ulicach Cechowej i Ordynackiej gr. 0,10 m 23,42 m?
- naw. stanowisk postojowych z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 174,60 m?
- naw. wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej gr. 0,08 m antracyt 159,47 m?
- naw. progow zwalniajgcych z kostki betonowej gr. 0,08 m antracyt 15,53 m?
- naw. chodnikéw z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 120,45 m?
- uzupetnienie nawierzchni wokot stupéw — drobny grys kamienny 1,77 m?
tacznie powierzchnia utwardzona 1317,21 m?
- dtugosé odcinka pieszo-jezdni ulicy Celnej 163,13 m
- dtugosé odcinka ulicy Cechowej 19,10 m
taczna dtugos¢ pieszo-jezdni i ulicy 182,23 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m wystajace 191,00 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m zatopione, oporniki 167,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m wystajgce 56,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m zatopione 9,00 m
tacznie fawy betonowe C12/15 kraweznikow i obrzezy 25,304 m®
- powierzchnia terendw zielonych — trawniki 32,62 m?

1.6 Roboty ziemne:

- wykopy — usuniecie gruzu z rozbiérek 540,90 m? — 54,815 m®
- wykopy gruntu rodzimego 617,70 m3
- nasypu gruntu piaszczystego 4,67 m?

tacznie nadmiar mas ziemnych — niedobér mas ziemnych 613,03 m®

2. Podstawa opracowania

2.1

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu miasto: Bydgoszcz, ulica : Celna
w skali 1 : 500, opracowana przez Ustugi w Budownictwie Andrzej Izbaner, Ks. rob. 6627/2010,
L.Dz.E.R.G. 2986/2010, podktad zostat zaewidencjonowany przez Miejskg Pracownie
Geodezyjng Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
nr 2986/2010, arkusze map — 422_183.3, 183.4, 231.1, 231.2,

2.2

Dokumentacja geotechniczna okre$lajgca geotechniczne warunki posadowienia
i realizacji przebudowy ulicy Celnej w Bydgoszczy - dokumentacja sporzgdzona przez
GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski z pazdziernika 2010 roku,

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — uktad komunikacyjny 6



Projekt wykonawczy

2.3
Dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy - ukfad
komunikacyjny — opracowanie ze stycznia 2011 r.,

2.4

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.U. poz. 124 z dnia 29.01.2016 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1997 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie dla znakoéw | sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

2.5

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

2.6

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 02.06.2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
Z 20.06.2005 r., nr 108, poz. 908 z pézn. zmianami);

2&7

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. W sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnia
12.10.2002 r.),

2.8
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z pdzn.

zZmianami z2010r),

2&9

Obwieszczenie Marszatka Sejmu rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. poz. 460 z dnia
31.03.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21.03.1985 r. poz. 260
O drogach publicznych,

2.10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zatgczniki nr 1, 2, 3 i 4 (Dz.U. nr 220 poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r.),

211

Wytyczne do  projektowania oraz szczegbtowe uzgodnienia i ustalenia
z przedstawicielami Zamawiajgcego — Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy,

212
Wizje lokalne dokumentowanego terenu objetego opracowaniem projektowym dokonane
w dniach 13.02.2018 r., 19.02.2018 r.
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3. Opinia geotechniczna

3.1 Topografia terenu

Teren dokumentowanej pieszo-jezdni znajduje sie w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy.
Jest to teren osiedla mieszkaniowego z zabudowg wolnostojgca, jedno i dwukondygnacyjna,
jednorodzinng. Projektowana pieszo-jezdnia bedzie miala bezposrednie wigczenie do ulic
Wyzwolenia i Cechowej.

W chwili obecnej wystepuje ulica o nawierzchni gruntowej bez widocznej skrajni jezdni
po stronie poétnocnej oraz z wydzielonym pasem dla ruchu pieszego po stronie potudniowej.
W podtozu ciggu komunikacyjnego wystepuje geste uzbrojenie podziemne — sie¢ kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej, siec wodociggowa oraz gazowa. Powierzchnia terenu jest pfaska,
delikatnie opadajgca w strone zachodnig.

3.2 Budowa geologiczna

Podioze gruntowe rozpoznano szczegoétowo przy pomocy wykonanych wiercen do
gtebokosci 3,00 m stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych pochodzenia
holocenhskiego i plejstocenskiego. Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany teren
pofozony jest w obrebie makroregionu - Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej (315.3),
w jednostce Kotlina Torunska (315.35). W ujeciu geomorfologicznym obszar stanowi lewy,
Srodkowy nadzalewowy taras rzeki Wisty.

Holocen reprezentujg nasypy niekontrolowane wystepujgce do gtebokosci 0,4 — 1,0 mppt
zbudowane gtéwnie z piaskow srednich humusowych z domieszkg kamieni i gruzu budowlanego
oraz lokalnie zuzlu. Ponizej nasypow niekontrolowanych zalegajg utwory plejstocenu. Osady
plejstocenu nawiercone zostaly na catym badanym obszarze, gdzie stanowig zasadniczy
kompleks geologiczny, a reprezentowane sg przez fluwioglacjalne grunty niespoiste - piaski
srednie i grube lokalnie pospdfki, utwory nie zostaty przewiercone do 3,00 m ppt.

3.3 Budowa hydrogeologiczna

W dokumentowanym podtozu gruntowym prowadzono obserwacje zalegania lustra wody
gruntowej. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nie wystepuje na dokumentowanym
obszarze do gteboko$ci 3,00 mppt. Srodowisko gruntowe ocenia sie jako nieagresywne suche.
Warunki wodne na caltym obszarze uznano jako dobre.

Przeprowadzone rozpoznanie podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania, opublikowane w Dzienniku Ustaw
nr 43 poz. 430 z 1999 roku pozwolito na zaliczenie catego dokumentowanego terenu ulicy
Celnej do grupy poditoza G1 o wysokiej nosnosci.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, opublikowanych w Dzienniku
Ustaw nr 126 poz. 839 z 1998 roku. Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji dla catej inwestycji polegajgce;j
na budowie pieszo-jezdni w ulicy Celnej w Bydgoszczy przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych.
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4. Opis techniczny

4.1 Analiza przyjetego rozwigzania

Niniejsze opracowanie projektowe przebudowy ulicy Celnej — projektowanej pieszo—
jezdni, sporzgdzone zostatlo w oparciu o przedstawione warunki, wytyczne oraz ustalenia
Inwestora - Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Przedmiotem
zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ww. ulicy, projektuje sie
ulice jako pieszo-jezdnie Sredniej szerokosci 6,50 m, stanowiska postojowe w ciggu ulicy
szerokosci 2,50 m, wyniesione skrzyzowanie ulic Celnej, Cechowej oraz Ordynackiej, progi
zwalniajgce w ulicy Celnej, chodniki w miejscach skrzyzowan o nawierzchni z kostki betonowej
i nawierzchnie ulic Cechowej i Ordynackiej w rejonie wyniesionego skrzyzowania z betonu
asfaltowego oraz nawierzchnie wokot stupdw telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
z grysu kamiennego. W poblizu ww. nawierzchni utwardzonych projektuje sie trawniki.
Projektowany ciag komunikacyjny, w dokumentowanym zakresie, posiada kategorie drogi
gminnej, klase funkcjonalnosci technicznej — dojazd D, oraz kategorie ruchu na poziomie 2.
Przedsiewziecie inwestycyjne polega na budowie pieszo—jezdni od ulicy Wyzwolenia do ulicy
Cechowej jako ulicy jednokierunkowej. Ulica na catej dtugosci zapewni swobodne oraz
bezpieczne powigzanie pobliskich obiektow uzytecznosci publicznej oraz posesji prywatnych
z ww. ulicami. Obecnie istniejgcy uktad komunikacyjny przedstawia zatgczone ponizej zdjecie
satelitarne nr 1.

Roboty przygotowawcze stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do istniejacego
zewnetrznego ukfadu komunikacyjnego — ulica Wyzwolenia z jednej strony i ulica Cechowa
z drugiej strony obecnego uktadu. Dodatkowo roboty przygotowawcze to roboty pomiarowe
sktadowych elementéw catego projektowanego ciggu komunikacyjnego. Poza wytrasowaniem
przebiegu gtdwnego ciggu pieszo-jezdni, nalezy takze wytyczyé: nawierzchnie z betonu
asfaltowego w ciggu ulicy Cechowej i Ordynackiej, stanowiska postojowe w ciggu ulicy Celnej,
wyniesione skrzyzowanie ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej, progi zwalniajgce w ulicy Celnej,
chodniki w miejscach skrzyzowan, nawierzchnie wokot stupdw i trawniki.

Wyznaczy¢é nalezy takze osie, szerokosci, proste i zatomy prostych w planie oraz
pochylenia i tuki pionowe w profilu ciggu. Zakres robét przygotowawczych stanowig tez roboty
rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni i ich bocznego ograniczenia. Do rozbiorki projektuje sie
nawierzchnie z betonu asfaltowego ulic Cechowej oraz Ordynackiej, nawierzchnie chodnikéw
wzdtuz ulic Wyzwolenia, Celnej, Cechowej i Ordynackiej z kostek betonowych. Rozbiérce
podlegajg takze boczne ograniczenia ww. nawierzchni utwardzonych w postaci kraweznikéw
betonowych na tawie betonowej oraz obrzeza betonowe. Materiat z rozbiorki nalezy zgodnie
z wymaganiami Inwestora odwiez¢ w miejsce przez niego wskazane. Budowa pieszo-jezdni nie
wymaga przeprowadzenia robét zwigzanych z wycinkg kolidujgcych z projektowanym uktadem
zadnych drzew, ani zadnych krzewow. Przebieg ciggu pieszo-jezdni pokrywac¢ sie bedzie
z obecnym przebiegiem ulicy - nie wystepuje wiec potrzeba usuniecia organicznych mas
ziemnych - humusu.

Roboty ziemne projektu drogowego stanowig roboty polegajgce na mechanicznym
wykonaniu wykopow — korytowaniu, oraz utworzeniu nasypow w obecnie istniejgcym przebiegu
przedmiotowego ciggu. Wykopy i nasypy nalezy przeprowadzi¢ do rzednych niwelety robot
ziemnych pod konstrukcje projektowanych nawierzchni w sposéb mechaniczny oraz reczny.
Ptaszczyzne dna wykopow oraz posadowienia nasypow na poziomie rzednych niwelety robot
ziemnych, nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ mechanicznie. Nadmiar mas ziemnych z wykopow
nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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Zdjecie nr 1
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Obecny widok ulicy Celnej pomiedzy ulicami Wyzwolenia i Cechowg

Rodzaj projektowanych nawierzchni w catym ich dokumentowanym zakresie ustalony
i uzgodniony zostat z Inwestorem. Rodzaj nawierzchni utwardzonego ciggu komunikacyjnego
stanowi kostka betonowa. Odcinki ulic Cechowej i Ordynackiej przed wyniesionym ich
skrzyzowaniem projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Boczne ograniczenie
projektowanych powierzchni utwardzonych stanowi wystajacy kraweznik betonowy na tawie
betonowej z oporem badz zatopiony kraweznik betonowy na tawie betonowej bez oporu. Boczne
ograniczenie nawierzchni stanowig tez wystajgce i zatopione obrzeza betonowe na tawie
betonowej z oporem i bez oporu. W miare mozliwo$ci, boczne ograniczenie ptaszczyzny ciggu
stanowig réwniez cokoty ogrodzenh posesji znajdujgcych sie przy tych ciggach.

Odprowadzenie wod opadoéw atmosferycznych oraz woéd roztopowych z powierzchni
utwardzonych zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom odpowiednich pochylen
podtuznych oraz poprzecznych w kierunku najwiekszego zanizenia projektowanej niwelety,
a nastepnie dalsze sprowadzenie tych wdéd do wpustéw kanalizacji deszczowej i dalej
przykanalikami do istniejacej oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt
przykanalikow zawarty jest w oddzielnym — réwnolegtym, opracowaniu branzy sanitarne;j.
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W chwili obecnej, o$wietlenie ulicy jest zapewnione poprzez istniejgce lokalnie oprawy
oswietleniowe znajdujgce sie na stupach wystepujgcych na terenie objetym niniejszym
opracowaniem projektowym. Projekt przewiduje demontaz istniejgcego oraz budowe nowego
oswietlenia. Nowe — szczegolowe, opracowanie projektowe oswietlenia pieszo-jezdni zawiera
oddzielne opracowanie branzy elektrycznej.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych, ich wykonawca musi wystgpi¢ do
zarzadzajgcego ulicami — Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy -
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu stosownej decyzji na zajecie pasa
drogowego na okreslonych warunkach, Wykonawca robdét zobowigzany jest sporzadzi¢
i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy, a nastepnie, zgodnie z tym projektem
wygrodzi¢ teren rob6t zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas budowy.

Dokumentowany teren znajduje sie na osiedlu Fordon na terenie miasta Bydgoszczy,
wystepujgca obecnie zabudowa, gtdéwnie jednorodzinna, przy ulicy Celnej posiada wybudowang
sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieC wodociggowa, sie¢é gazowa, siec
zasilania energetycznego, oraz sie¢ telefoniczng. Instalacje posiadajg zawory regulacyjne oraz
pokrywy wilazéw do studzienek, ktére wymagajg regulacji wysokosciowej w stosunku do
projektowanego obecnie nowego poziomu utwardzonych nawierzchni. Pokrywy witazéw oraz
zaworu nalezy wyregulowaé wysokosciowo tzn. podnies¢ badz obnizyé, zaleznie od potrzeb, do
poziomu przewidywanych nawierzchni utwardzonych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom osiedla, projektuje progi zwalniajgce
tj. urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu ograniczenia predkosci
pojazdéw w powstatej - dokumentowanej strefie zamieszkania oraz projektuje sie wyniesione
skrzyzowanie ulic Celnej i Cechowej. Rozwigzanie projektowe narzuca konieczno$¢ wykonania
odpowiedniego oznakowania poziomego.

4.2 Ukiad komunikacyjny

4.2.1 Ustalenia podstawowe

Przedsiewziecie inwestycyjne polega na przebudowie ulicy Celnej od ulicy Wyzwolenia
do ulicy Cechowej i Ordynackiej w Bydgoszczy, tj. przebudowie ukfadu komunikacyjnego
drogowego dla ruchu pojazdéw mechanicznych oraz uktadu komunikacji pieszej dla ruchu
pieszych. W sktad uktadu komunikacyjnego drogowego wchodzi pieszo-jezdnia, stanowiska
postojowe, wyniesione skrzyzowanie, progi zwalniajgce, a w sktad uktadu komunikacji pieszej
wchodzg chodniki. Miejsca postojowe projektuje sie w ukfadzie réwnoleglym do przebiegu
dokumentowanej pieszo-jezdni. Przy krawedziach powierzchni utwardzonych korpusu
drogowego przewiduje sie pasma trawnikdw po przeprowadzeniu robét budowlanych, nowe
powierzchnie trawnikow porzadkujg teren wokét nowych nawierzchni. Ulice na catej dtugosci
projektuje sie jako pieszo—jezdnie, zapewni ona swobodne i bezpieczne powigzanie pobliskich
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz posesji prywatnych z ww. ulicami. Trasa oraz zakres
projektowanego ciggu komunikacyjnego pokrywa sie z dotychczasowym jego przebiegiem
w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy ulicy oraz wykracza nieznacznie poza ten pas.
Projektowane powierzchnie utwardzone przedstawia Projekt zagospodarowania — schemat,
rysunek nr 1 niniejszego opisu technicznego i opracowania.
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Projekt zagospodarowania — schemat, rysunek nr 1
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Projektowany uktad komunikacyjny przebudowy ulicy Celej w Bydgoszczy

Parametry techniczne projektowanego ciggu komunikacyjnego, pieszo-jezdni:

- klasa techniczna drogi — D dojazd,

- kategoria administracyjna drogi — droga gminna,

- kategoria ruchu — KR2,

- dlugos¢ dokumentowanej pieszo — jezdni (154,29 + 19,10) = 173,39 m,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — (6,00 - 8,00) m,

- Srednia szerokos¢ nawierzchni pieszo-jezdni — 6,50 m,

- szerokosci nawierzchni chodnikéw w ciggu ulic —od 0,80 m do 3,70 m,
- powstanie strefa zamieszkania.

Generalnie, przedsiewziecie inwestycyjne polega na:

- budowie nawierzchni pieszo-jezdni,

- budowie stanowisk postojowych,

- budowie wyniesionego skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej,

- budowie progéw zwalniajacych,

- budowie chodnikéw w ciggu ulic Wyzwolenia, Celnej, Cechowej i Ordynackiej,

- budowie nawierzchni z betonu asfaltowego przed wyniesionym skrzyzowaniem ulic,
- wysypaniu grysu wokét stupow roznych instalacji teletechnicznych i energetycznych,
- utworzeniu statej organizac;ji ruchu,

- budowie przykanalikéw i instalacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- przebudowie oswietlenia ulicznego,

- przebudowie istniejgcych linii kablowych,

- regulacji wysokosciowej obecnych studni i zaworow wystepujgcego uzbrojenia,

- urzadzenia zieleni.

Projektowana dtugos$¢ ciggu komunikacyjnego prowadzgcego od ulicy Wyzwolenia do
ulicy Cechowej liczy 154,29 m, a dtlugos¢ przebudowy fragmentu ulicy Cechowej to 19,10 m,
tgczna dtugoscé ciggow liczy 173,39 m. Powierzchnie utwardzone liczg: pieszo-jezdni 821,97 m?,
miejsc postojowych 174,60 m?, wyniesionego skrzyzowania 159,47 m?, chodnikéow 120,45 m?,
nawierzchni z betonu asfaltowego przy wyniesionym skrzyzowaniu 23,42 m?, progoéw
zwalniajgcych 15,53 m?, powierzchni wokét stupéw 1,77 m?. Lgczna powierzchnia utwardzona
liczy 1317,21 m?. Teren zieleni wystepuje na powierzchni 32,62 m2,
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Charakterystyke elementéw projektowanego ciggu komunikacyjnego — pieszo—jezdni,
stanowisk postojowych, wyniesionego skrzyzowania ulic, chodnikdéw, nowej nawierzchni
Z betonu asfaltowego, progéw zwalniajgcych, powierzchni wokét stupow, przedstawia ponizsza
tabela nr 1. Tabela zawiera liczbe porzadkowg, element uktadu komunikacyjnego, rodzaj
materiatu, jednostke, ilos¢ powierzchni nawierzchni oraz uwagi.

Tabela nr 1
Element uktadu

Lp komunikacyjnego Rodzaj materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1 | pieszo-jezdnia ulicy Celnej kostka betonowa 0,08 m szara [m2] 821,97
2 | odbudowa nawierzchni ulic beton asfaltowy w-wa wigzgca i Scieralna 0,10 m [m2] 23,42 2 sektory
3 | stanowiska postojowe kostka betonowa 0,08 m szara [m2] 174,60 11 szt
4 %T%if;ezjvgﬁﬁgézme kostka betonowa 0,08 m antracyt [m2] 175,00 1+2
5 | chodniki ogéinodostepne kostka betonowa 0,08 m szara [m2] 120,45
6 | nawierzchnia wokot stupow drobny grys kamienny [m2] 1,77 3 sektory

Razem nawierzchnia utwardzona | [ m?] 1317,21
7 | tereny zielone tereny zielone — trawniki [m2] 32,62 3 sektory

4.2.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do istniejacego
zewnetrznego uktadu komunikacyjnego — ulica Wyzwolenia z jednej strony i ulice Cechowa oraz
Ordynacka z drugiej strony dokumentowanego ciggu. Dodatkowo roboty przygotowawcze to
roboty pomiarowe sktadowych elementow gtéwnego projektowanego ciggu komunikacyjnego,
nawierzchni z betonu asfaltowego w ciggu ulic Cechowej i Ordynackiej, stanowisk postojowych
w ciggu ulicy, wyniesionego skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej, progéw
zwalniajgcych w ulicy, chodnikéw w miejscach skrzyzowan, nawierzchni wokét stupéw
i trawnikéw. Wyznaczy¢ nalezy osie, szeroko$ci, proste i zatomy prostych w planie oraz
pochylenia i tuki pionowe w profilu kazdego z ciggow.

Zakres robot przygotowawczych stanowig takze roboty rozbiorkowe istniejgcych
nawierzchni i ich bocznego ograniczenia. Do rozbiérki projektuje sie zniszczong nawierzchnie
ulicy Cechowej i Ordynackiej z betonu asfaltowego oraz nawierzchnie chodnika wzdtuz catej
ulicy Celnej z kostek betonowych. Rozbiérce podlegajg takze boczne ograniczenia ww.
powierzchni utwardzonych w postaci kraweznikow betonowych na fawie betonowej oraz obrzezy
betonowych. Materiat z rozbiorki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Budowa
pieszo-jezdni nie wymaga przeprowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew ani krzewdéw
ozdobnych. Przebieg ciggu pieszo-jezdni pokrywac sie bedzie z obecnym przebiegiem ulicy - nie
wystepuje wiec potrzeba usuniecia organicznych mas ziemnych - humusu.

Catkowita ilo§¢ gruzu uzyskanego w wyniku przeprowadzenia robot rozbidrkowych na
powierzchni 540,90 m? liczy 54,815 m3. Wykonanie nowych konstrukcji projektowanych
powierzchni utwardzonych bedzie mozliwe po uprzednim dokonaniu ww. rozbiorek istniejgcych
powierzchni zgodnych z przedstawionym ponizej Planem rozbiorek oraz po przeprowadzeniu
stosownych robot ziemnych.
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Obecnie istniejgcy uktad komunikacyjny przedstawiajg zatgczone ponizej zdjecia
fotograficzne od nr 2 do nr 4.

Zdjecie nr 2

Istniejgce skrzyzowanie ulic Wyzwolenia i Celnej

Zdjecie nr 3

Istniejaca nawierzchnia ulicy Celnej

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — uktad komunikacyjny 14



Projekt wykonawczy

Zdjecie nr 4

Istniejace skrzyzowanie ulic Cechowej, Celnej i Ordynackiej

Projektowane do rozbiorki lub usunigecia elementy uktadu komunikacyjnego Ilub
dokumentowanego terenu, przedstawia odpowiednio Plan rozbiérek - schemat, rysunek nr 2
opracowania i niniejszego opisu technicznego.

Plan rozbiérek — schemat, rysunek nr 2
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Charakterystyke istniejacych elementéw projektowanych do rozbiorki oraz likwidacji
przedstawia zatgczona ponizej tabela nr 2. Tabela zawiera miejsce rozbiorki, rodzaj nawierzchni,
powierzchnie nawierzchni wraz z gruzem z rozbiorki tej nawierzchni, rodzaj i ilo§¢ bocznego
ograniczenia z wielkoscig gruzu z rozbiorki tego ograniczenia i jego tawy betonowej oraz uwagi.
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Tabela nr2
Miejsce Rodzaj Powierzchnia naw. Boczne ograniczenie .
L.p o . . o nawierzchni Uwagi
rozbiérki nawierzchni gruz z rozbibrki il
/ gruz z rozbiérki
[m2]/[m3] [m]1/[m3] [ nr zdjecia ]
1 | skrzyzowania ulic asfaltobeton ulicy | skrzyz. ulic — 31,26 m? krawezniki wystaj. — 25,00 m 2,i9
Wyzwolenia - gr. 0,08 m 25,00%0,30x0,15= 1,125 m3
Celna Il skrzyz. ulic — 166,01 m? 25,00x0,040= 1,000 m3
oraz 197,27x0,08= 15,782 m3 krawezniki zatop. — 45,00 m
45,00%0,30x0,15= 2,025 m3
Celna - Cechowa 45,00x0,030= 1,350 m3
2 | skrzyzowania ulic kostka betonowa | skrzyz. ulic — 30,61 m? krawezniki zatop. — 152,00 m | 3,4,5,6, 7, 8,
i sama ulica gr. 0,06 m 152,00%0,30x0,15= 6,840 m3 9,i10
Celna ulica — 251,49 m? 152,00%0,030= 4,560 m?
Il skrzyz. ulic — 54,43 m? obrzeza wystaj. — 31,00 m
31,00x0,024= 0,744 m3
336,53x0,06= 20,192 m?
obrzeza zatop. — 20,00 m
20,00x0,024= 0,480 m?
3 | skrzyzowania ulic kostka betonowa skrzyz. ulic — 7,10 m? krawezniki zatop. — 2,00 m 4,6i10
Celna - Cechowa gr. 0,08 m 2,00x0,30x0,15= 0,090 m3
- klin wyniesienia 7,10x0,08= 0,568 m3 2,00x0,030= 0,060 m3
przejscia pieszych
Ogoétem pow. utwardz. 540,90 m? krawezniki 224,00 m Ogoétem
gruz z rozb. 36,540 m3 gruz kr. 10,080 m? wielkos$é
gruz tawy kr. 6,970 m3 gruzu:
54,815 m3
obrzeza 51,00 m
gruz ob. 1,224 m?3

4.2.3 Pieszo-jezdnia

Obecnie ulica Celna, fgczgca ulice Wyzwolenia z Cechowg i Ordynacka, posiada
nawierzchnie gruntowa, ruch pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszy odbywa sie w obu
kierunkach. Na catej dtugosci ulicy, po stronie gdzie znajdujg sie zabudowania Szkoty
Podstawowej Nr 4, biegnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem
betonowym z jednej strony i cokotami ogrodzen z drugiej strony. Chodnik ten na obu swoich
koncach jest powigzany z chodnikami przebiegajacymi w ciggu sgsiednich ulic tj. ulic
Wyzwolenia i Cechowej. Wytyczne Inwestora nakazujg budowe ciggu pieszo-jezdnego
pomiedzy ww. ulicami na catej szerokosci pasa drogowego ulicy. Powstaty ciag komunikacyjny
ma by¢ jednokierunkowy — przejazd od ulicy Wyzwolenia w kierunku ulicy Cechowej.

Podbudowe nawierzchni dokumentowanego ciggu, w zakresie pasa drogowego ulicy, na
powierzchni 821,97 m?, stanowi podbudowa betonowa C8/10 grubosci 0,18 m o wielkosci
147,955 m® na piaskowej warstwie odsgczajgcej grubosci 0,20 m w ilosci 164,394 m3.
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Projektowany cigg komunikacyjny spetnia wymogi sprawnego oraz bezpiecznego
powigzania posesji prywatnych z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym tj. z ulicag Cechows.
Pieszo-jezdnia o $redniej szerokosci 6,50 m wystepuje w granicach pasa drogowego ulicy
Celnej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 0,08 m w kolorze szarym na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 0,05 m w ilosci 821,97 m2. Obecny wyglad ulicy Celnej przedstawia zdjecie
0 numerze 5.

Zdjecie nr 5

I

*W 4 U 4 i
il o 1

Miejsce projektowanego wyniesienia skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej

Projektowana pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej przedstawia Projekt
zagospodarowania — pieszo-jezdnia — schemat, rysunek nr 3 opisu technicznego.

Projekt zagospodarowania — pieszo-jezdnia — schemat, rysunek nr 3
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Boczne ograniczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni pieszo-jezdni stanowi
wystajgcy kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w ilosci 117,00 m na tawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 10,413 m® oraz zatopiony kraweznik betonowy
1,00x0,25x0,12 m — opornik, w kolorze szarym w ilosci 82,00 m lecz na tawie betonowej C12/15
bez oporu w ilosci 2,706 m3.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg ulicy Celnej sprowadzajg sie do wykonania
wykopow i utworzenia nasypow przewidywanego uktadu komunikacyjnego pieszo-jezdni. Roboty
ziemne zwigzane z przebudowg ulicy zawierajg w sobie takze roboty ziemne zwigzane
Z budowg stanowisk postojowych i progéow zwalniajgcych oraz przebudowg chodnikéw i budowa
nawierzchni wokét stupéw telekomunikacyjnych. Wykopy oraz nasypy nalezy przeprowadzi¢ do
rzednych niwelety robot ziemnych pod konstrukcje projektowanej nawierzchni. Ptaszczyzne dna
wykopow oraz posadowienia nasypow na poziomie rzednych niwelety robét ziemnych, nalezy
wyprofilowaé i zagesci¢ mechanicznie.

Ostatecznie bilans mas ziemnych ulicy przedstawia sie nastepujgco :

- wykopy gruntu rodzimego - 528,77 m3
- hasypy gruntu piaszczystego - 4,67 m3,

zatem bilans mas ziemnych wykazuje ich nadmiar o wielkosci 524,10 m3. Nadmiar ten nalezy
zatadowac¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ w miejsce odktadu zewnetrznego.

Wielkosci charakteryzujgce cigg pieszo-jezdni ulicy Celnej - wielkosé nawierzchni,
dlugos¢ elementow bocznego ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w ponizszej
tabeli o numerze 3.

Tabela nr3
L.p Powierzchnia pieszo-jezdni Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
z kostki betonowej w kolorze szarym na tawie betonowej C12/15
[m?] [m]/[m®] [m®]

1 pieszo-jezdnia — 1 ciag: kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15 m - 117,00 m | W9 AutoCAD Civil 3D
. tawa betonowa pod krawezniki: dla ulicy Celnej
dtugos¢ — 163,23 m 117,00%0,089 = 10,413 m?
kostka betonowa szara — 821,97 m? ’ ' ' W =528,77 m3
podbudowa beton. — 147,955 m3 kraw. zatop. 1,00x0,25x0,12 m — 6_32_,00 m N=4,67m3
piask. w-wa odsaczaj. — 164,394 m3 tawa betonowa pod krawezniki:

82,00x0,033 = 2,706 m3

Nawierzchnia z kostki betonowej Krawezniki wystajgce: tawa betonowa: Wykopy:
gr. 0,08 m w kolorze szarym: 117,00 m 10,413 m3 528,77 m3

821,97 m? Krawezniki zatopione: tawa betonowa: Nasypy:

82,00 m 2,706 m3 4,67 m3
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W projektowanym przebiegu osi pieszo-jezdni w planie wystepuje 1 zatom oraz 2 tuki
poziome - wyokraglenia w osi, w ptaszczyznie poziomej przebiegu drogi, a w projektowanym
przebiegu osi pieszo-jezdni w profilu wystepujg jedynie 4 zatomy niwelety, tuki pionowe -
wyokraglenia w osi w plaszczyznie pionowej przebiegu drogi nie wystepujg. Wielkos¢ 2 tukow
poziomych jest taka sama w zakresie ulicy, a ich wielkosciach liczy R=250,00 m. Wielkosci
graniczne przewidywanego pochylenia podtuznego ulicy o wielkosciach w przedziale
(0,36-1,30)% zapewniajg wtasciwy oraz swobodny sptyw wod opadowych w przewidywanym
kierunku. Pochylenie poprzeczne nawierzchni liczy 2,00%. Rysunek przekroju podtuznego
pieszo-jezdni przedstawia przebieg niwelety projektowanej oraz niwelety terenu istniejgcego.

Odprowadzenie wéd opadow atmosferycznych oraz wod roztopowych z powierzchni
pieszo-jezdni projektuje sie zapewni¢ poprzez nadanie jej powierzchni odpowiedniego
pochylenia podtuznego oraz poprzecznego w kierunku linii cieku wodnego, skad przykanalikami
trafi do projektowanej, i dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

4.2.4 Qdbudowa nawierzchni z betonu asfaltowego

Wytyczne Inwestora nakazujg utworzenie wyniesionego skrzyzowania ulic Celnej,
Cechowej oraz Ordynackiej. W chwili obecnej, istnieje wyniesione przejscie dla pieszych,
przewiduje sie rozbiorke obecnego potudniowego klina najazdowego z kostki betonowej oraz
wykonanie w dalszej czesci wyniesienie catego skrzyzowania ww. ulic. Na dtugosci 3,0 m od
krawedzi projektowanego wyniesionego skrzyzowania ulic, od strony potudniowych czesci tych
ulic, projektuje sie odbudowe nawierzchni z betonu asfaltowego. Powierzchnia odbudowy jest
bardzo niewielka i liczy 23,42 m?. Nawierzchnie stanowi beton asfaltowy - warstwa wigzgca
grubosci 0,05 m AC 11W 50/70 w ilosci 1,171 m? i beton asfaltowy - warstwa $cieralna grubosci
0,05 m AC 8S 50/70 w ilosci 1,171 m3. Rzedne nawierzchni odbudowanej, na krawedzi
Z betonu asfaltowego, muszg byé oczywiscie takie same jak przed jej rozbiérkg. Miejsca, gdzie
przewiduje sie odbudowaé nawierzchnie asfaltobetonowg przedstawia zdjecie o numerze 6.

Zdjecie nr 6

o
Y
74

Miejsce projektowanego wyniesienia skrzyzowania ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy — uktad komunikacyjny 19



Projekt wykonawczy

Podbudowe konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego stanowi dwuwarstwowa
podbudowa ttuczniowa na piaskowej warstwie odsgczajgcej na powierzchni 23,42 m2. Projektuje
sie grubosci warstw — piaskowej warstwy odsgczajgcej grubosci 0,18 m w ilosci 4,216 m3, dolnej
warstwy podbudowy tluczniowej grubosci 0,15 m w ilosci 3,513 m?3, gérnej warstwy podbudowy
tluczniowej grubosci 0,08 m w ilosci 1,874 m3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
uktada¢ po przeprowadzeniu robot rozbiorkowych i robot ziemnych — koniecznych do
przeprowadzenia robét instalacyjnych. Podloze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ mechanicznie.

Projektowang  nawierzchnie z  betonu  asfaltowego  przedstawia  Projekt
zagospodarowania — nhawierzchnia z betonu asfaltowego — schemat, rysunek nr 4 opisu
technicznego.

Projekt zagospodarowania — nawierzchnia z betonu asfaltowego — schemat, rysunek nr 4

Boczne ograniczenie odbudowanej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego stanowi
wystajgcy kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w ilosci 12,00 m na tawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 1,068 m® oraz zatopiony kraweznik betonowy
1,00x0,25x0,12 m — opornik, w kolorze szarym w ilosci 9,00 m na fawie betonowej C12/15 bez
oporu w ilosci 0,297 m3. Pomiedzy odbudowang nawierzchnig z betonu asfaltowego jezdni ulic,
a klinem najazdowym wyniesionego skrzyzowania ulic Cechowej i Ordynackiej z kostki
betonowej, projektuje sie zatopiony kraweznik. Projektowane skrzyzowanie przedstawione jest
na rysunku Projekt zagospodarowania — rysunek 1 opracowania.

Roboty ziemne zwigzane z odbudowg nawierzchni z betonu asfaltowego w ulicach
Cechowej i Ordynackiej, polegaja na przeprowadzeniu korytowania do rzednych niwelety robét
ziemnych i zawarte sg w robotach ziemnych samej ulicy Cechowej — gtéwnie wyniesionego
skrzyzowania trzech ulic. Podtoze gruntowe po przeprowadzeniu roboét rozbidrkowych oraz
ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowac i zagescic.

Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne odbudowanych nawierzchni z betonu asfaltowego
ulic pozwala na swobodne potgczenia zakonczenia istniejgcych nawierzchni z betonu
asfaltowego ulic z projektowang nawierzchnig wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej,
skierowane jest w strone linii ciekow wodnych projektowanych przy kraweznikach, co umozliwia
na swobodne odprowadzenie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.
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Wielkosci charakteryzujace odbudowane fragmenty nawierzchni ulic Cechowej oraz
Ordynackiej — ich jezdni, wielkos¢ powierzchni odbudowy, ditugos¢ elementéw bocznego
ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w ponizszej tabeli o numerze 4.

Tabela nr 4
L.p Powierzchnia odbudowy Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
nawierzchni z betonu asfaltowego na tawie betonowej C12/15
[m]/[m?] [m]/[m3] [m3]

ulica Cechowa: kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15 m - 6,00 m ujete w robotach
. . tawa betonowa pod krawezniki: ziemnych ulicy
powierzchnia — 13,17 m? 6,00%0,089 = 0,534 m? Cechowej
w-wa $cieralna naw. — 0,659 m3
w-wa wigzgca naw. — 0,659 m3 kraw. zatop. 1,00x0,25x0,12 m — 5,00 m
dolna podbud. thuczn. — 1,976 m? tawa betonowa pod krawezniki:
gérna podbud. ttuczn. — 1,054 m3 5,00x0,033 = 0,165 m?
piaskowa w-wa odsgczaj. — 2,371 m3
2 ulica Ordynacka: kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15 m - 6,00 m
tawa betonowa pod krawezniki:
powierzchnia — 10,25 m? 6,00%0,089 = 0,534 m3
w-wa $cieralna naw. — 0,513 m? kraw. zatop.1,00x0,25x0,12 m — 4,00 m
w-wa wigzaca naw. — 0,513 m 3 tawa betonowa pod krawezniki:
dolna podbud. tluczn. — 1,538 m 4.00x0.033 = 0.132 m?
gdrna podbud. thuczn. — 0,820 m? ' ' ’
piaskowa w-wa odsgczaj. — 1,845 m3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego: Krawezniki wystajgce: tawa betonowa: Wykopy:
12,00 m 1,068 m?3 0,00 m3
23,42 m?2
Krawezniki zatopione: tawa betonowa: Nasypy:
9,00 m 0,297 m3 0,00 m3

4.2.5 Stanowiska postojowe

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe 11 stanowisk postojowych wytgcznie dla
pojazdéw osobowych. Projektuje sie stanowiska w plaszczyznie pieszo-jezdni w uktadzie
réownolegtym, kazde o dtugosci 6,00 m i szerokosci 2,50 m z kostki betonowej grubosci 0,08 m
w kolorze szarym na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 0,05 m. W przebiegu pieszo-
jezdni przewiduje sie 5 miejsc postojowych dla jednego pojazdu oraz 3 miejsca postojowe dla
dwoch pojazdéw osobowych. taczna powierzchnia stanowisk postojowych liczy 174,60 m2.
Miejsca, gdzie obecnie parkowane sg samochody przedstawiajg zdjecia nr 3i 7.

Stanowiska postojowe projektuje sie na podbudowie betonowej C8/10 grubosci 0,18 m
w ilosci 31,428 m? i piaskowej warstwie odsgczajgcej grubosci 0,20 m w ilosci 34,920 m3 na
catej powierzchni w ilosci 174,60 m2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni stanowisk
postojowych nalezy uktadaé po przeprowadzeniu robdét rozbiérkowych i robdt ziemnych,
a podtoze gruntowe nalezy mechanicznie wyprofilowaé oraz zagescic.
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Zdjecie nr 7

Miejsca, gdzie obecnie parkuja samochody osobowe na ulicy Celnej

Projektowane stanowiska postojowe o nawierzchni z kostek betonowych przedstawia
Projekt zagospodarowania — stanowiska postojowe — schemat, rysunek nr 5 opisu technicznego
i rysunek 1 opracowania.

Projekt zagospodarowania — stanowiska postojowe — schemat, rysunek nr 5
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Boczne ograniczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni stanowisk postojowych
stanowi wystajgcy kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w fgcznej ilosci
47,00 m na fawie betonowej C12/15 z oporem w ilosci 4,183 m®. Pomiedzy nawierzchnig
pieszo—jezdni oraz stanowisk postojowych nie projektuje sie zatopionego kraweznika.
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Tabela nr 5 zawiera dane charakterystyczne stanowisk postojowych, ich powierzchnie
z kostki betonowej, rodzaj i ilos¢ bocznego ograniczenia nawierzchni i wielkos¢ robot ziemnych.

Tabela nr5
L.p Powierzchnia stanowisk postojowych Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
z kostki betonowej w kolorze szarym na tawie betonowej C12/15
[m?] [m]/[m®] [m®]
1 kraw. wystaj.1,00x0,30x0,15 m - 47,00 m ujete w robotach

stanowiska postojowe — 11 szt:
- sektory 1-o stanowiskowe — 5 szt — 81,00 m? 47,00%0,089 = 4,183 m?
- sektory 2-u stanowiskowe — 3 szt — 93,60 m?
kostka betonowa szara — 174,60 m?
podbudowa betonowa — 31,428 m3
piaskowa w-wa odsgczajgca — 34,920 m3

Nawierzchnia z kostki betonowej Krawezniki wystajgce: tawa betonowa: Wykopy:
gr. 0,08 m w kolorze szarym: 47,00 m 4,183 m?3 0,00 m3
174,60 m? Nasypy:

0,00 m3

11 stanowisk
symbol linii wyznaczajgcej pas postojowy
P-19 — 13,68 m?

Roboty ziemne zwigzane z budowg stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych,
zawarte sg w robotach ziemnych catej pieszo-jezdni. Podtoze gruntowe po przeprowadzeniu
robot ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowac i zagescic.

Odprowadzenie wod opaddéw atmosferycznych oraz wod roztopowych w okresie
wiosennym z powierzchni stanowisk postojowych zaprojektowano przez utworzenie ich
nawierzchni z kostek betonowych oraz nadanie ich powierzchniom odpowiedniego pochylenia
podtuznego oraz poprzecznego w kierunku linii cieku wodnego, gdzie projektuje sie wpusty
kanalizacji deszczowej. Woda z wpustoéw trafia do projektowanej, a pdzniej istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Pochylenie poprzeczne stanowisk postojowych o wielkos$ci 2,00%
skierowane jest w strone linii cieku wodnego.

4.2.6 Wyniesione skrzyzowanie

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe 1 wyniesionej nawierzchni na
skrzyzowaniu pieszo—jezdni ulicy Celnej oraz ulic Cechowej i Ordynackiej ponad poziom wlotow
jezdni tych ulic. Takie rozwigzanie jest jednym z elementow powodujgcych uspokojenie ruchu
w rejonie skrzyzowania. Miejsca, gdzie przewiduje sie budowe wyniesionego skrzyzowania ww.
ulic przedstawiajg zdjecia o numerach 4, 6 i 10.
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Nawierzchnie wyniesionego skrzyzowania projektuje sie z kostki betonowej grubosci
0,08 m w kolorze antracytu na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 0,05 m, powierzchnia
wyniesienia liczy 159,47 m2. Podbudowg nawierzchni wyniesienia jest podbudowa betonowa
C8/10 grubosci 0,18 m w ilosci 28,705 m® na piaskowej warstwie odsaczajgcej grubosci 0,20 m
w ilosci 31,894 m2.

Projektowane wyniesione skrzyzowanie ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej
0 nawierzchni z kostek betonowych przedstawia Projekt zagospodarowania — wyniesione
skrzyzowanie i progi zwalniajgce — schemat, rysunek nr 6 opisu technicznego i rysunek 1
opracowania.

Projekt zagospodarowania — wyniesione skrzyzowanie i progi zwalniajgce — schemat, rysunek nr 6
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Boczne ograniczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni wyniesionego skrzyzowania
na dlugosci 3 najazdéw stanowi wystajgcy kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze
szarym w ilosci 6,00 m na tawie betonowej B 15 z oporem w ilosci 0,534 m® a samego
wyniesienia zatopiony kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w ilosci 76,00 m
na tawie betonowej C12/15 bez oporu w ilosci 2,508 m®. Pomiedzy nawierzchnig pieszo — jezdni
ulicy Celnej, a wyniesionym skrzyzowaniem nie projektuje sie zatopionego kraweznika.

Roboty ziemne zwigzane z budowg podniesionej nawierzchni skrzyzowania, polegajg na
przeprowadzeniu korytowania do rzednych niwelety robot ziemnych, a zawarte sg w robotach
ziemnych samej pieszo—jezdni ulicy Cechowej. Podtoze gruntowe po przeprowadzeniu robot
rozbiérkowych i ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowac i zagescic.

Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne wyniesienia, skierowane jest w strone linii ciekdw
wodnych projektowanych przy kraweznikach, pozwala to na swobodne odprowadzenie wod
opadowych do sieci projektowanej i pdzniej istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wielkosci charakteryzujgce wyniesione skrzyzowanie, wielko$¢ powierzchni, dtugosé
elementdéw bocznego ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w tabeli nr 6.
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Tabela nr6
L.p Powierzchnia wyniesionego Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
skrzyzowania z kostki betonowej na tawie betonowej C12/15
w kolorze antracytu
[m]/[m?] [m]/[m3] [m3]

1 wyniesione skrzyzowanie — 1 szt: kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15m - 6,00 m | 5 AutoCAD Civil 3D
tawa betonowa pod krawezniki: dla ulicy Cechowej
diugo$é — 19,10 m 6,00x0,089 = 0,534 m®
kostka betonowa antracyt — 159,47 212 kraw. zatop. 1,00x0,25x0,12 m — 76,00 m W = 88,93 m3
podbudowa betonowa — 28,705 m tawa betonowa pod krawezniki: N =0,00 m®
piask. w-wa odsgczaj. — 31,894 m? 76.00x0 033 = 2.508 m3
Nawierzchnia z kostki betonowej Krawezniki wystajgce: tawa betonowa: Wykopy:
gr. 0,08 m w kolorze antracytu: 6,00 m 0,534 m3 88,93 m?
159,47 m? Krawezniki zatopione: tawa betonowa: Nasypy:
76,00 m 2,508 m3 0,00 m®

4.2.7 Progi 2walniajgce

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pieszym, giéwnie mtodziezy i dzieciom uczeszczajgcym
do pobliskiej Szkoty, w przebiegu pieszo—jezdni projektuje sie 2 progi zwalniajgce tj. urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu ograniczenia predkosci wszelkich
pojazdow mechanicznych na drodze.

Progi zastosowano wiasnie tu, gdzie konieczne jest skuteczne ograniczenie predkoci
ruchu pojazdow. Prég zwalniajgcy jest urzgdzeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego
wykonanymi w formie wygarbienia. Miejsce lokalizacji jednego progu przewiduje sie przy
skrzyzowaniu z ulicg poprzeczna — zdjecie nr 6, a progu drugiego przy posesji Celna nr 8 —
zdjecie nr 8.

Dwa progi zwalniajgce projektuje sie z kostki betonowej grubosci 0,08 m w kolorze
antracytu na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 0,05 m w ilosci 15,53 m2. Podbudowe
nawierzchni progéw stanowi podbudowa betonowa C8/10 grubosci 0,18 m w ilosci 2,795 m?3
na piaskowej warstwie odsgczajgcej grubosci 0,20 m w ilosci 3,106 m? na powierzchni 15,53 m?2.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni progu nalezy uktada¢ po przeprowadzeniu stosownych
robot rozbidrkowych oraz ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg obu progéow zwalniajgcych polegajg na
przeprowadzeniu korytowania do rzednych niwelety robét ziemnych. Podioze gruntowe po
przeprowadzeniu robot ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowac i zagescic. Wielkos¢ robot
ziemnych zwigzana z budowg tych progéw zawarta jest w robotach ziemnych pieszo-jezdni ulicy
Celnej.
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Zdjecie nr 8

Miejsce projektowanej lokalizacji progu zwalniajgcego w ciggu pieszo-jezdni ulicy Celnej

Boczne ograniczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni progu nie wystepuje
w postaci kraweznikdw lub obrzezy betonowych, ograniczenie progu na dtugoséci i szerokosci
ciggu stanowi sgsiednia kostka betonowa pieszo-jezdni w kolorze szarym.

Projektowane progi zwalniajgce o nawierzchni z kostek betonowych przedstawia Projekt

zagospodarowania — wyniesione SKrzyzowanie i progi zwalniajgce — schemat, rysunek nr 7
opisu technicznego i rysunek 1 opracowania.

Projekt zagospodarowania — wyniesione skrzyzowanie i progi zwalniajgce — schemat, rysunek nr 7
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Ptaszczyzny progéw zwalniajgcych w okresie od zmroku do $witu dnia nastepnego oraz
w warunkach niedostatecznej widocznosci muszg byé oswietlone. W zwigzku ze sposobem
oddzialywania progu na przejezdzajgce pojazdy, dla ktérych predkoscig graniczng przejazdu
jest predkos¢ 25-30 km/h, projektuje sie prog typu 1. Podstawg konstrukcji jest prég zwalniajgcy
listwowy o przekroju w ksztatcie wycinka kota:

- dtugos¢ progu - 1,50 m,
- szerokos¢ progu - 6,00 m — blizej ulicy Wyzwolenia i 4,40 m — blizej ulicy Cechowej,
- wysokos¢ progu  -0,10 m.

Ksztalt i wymiary projektowanego progu typu 1 dla zasadniczej szerokosci jezdni pieszo-
jezdni wynosi 6,00 m — blizej ulicy Wyzwolenia i 4,40 m — blizej ulicy Cechowej, a przedstawiajg

to ponizsze rysunki konstrukcyjne nr 1 - przekréj podtuzny oraz nr 2 — przyktadowy przekréj
poprzeczny dla progu blizej ulicy Cechowej:

Rysunek nr 1

0,10

1,50
.

v

Rysunek nr 2

0,10
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—
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A 4
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Pochylenie podiuzne oraz poprzeczne progéw skierowane jest zgodnie
z pochyleniem w ptaszczyznie pieszo-jezdni, zezwala to na odprowadzenie wod opadowych
w linii cieku wodnego do sieci projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wielkosci charakteryzujgce progi zwalniajace, wielkos¢ powierzchni, dtugos¢ elementow
bocznego ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w ponizszej tabeli
0 numerze 7.
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Tabela nr7

L.p | Powierzchnia progéw zwalniajgcych Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
z kostki betonowej na tawie betonowej C12/15
w kolorze antracytu

[m]/[m?] [m]/[m®] [m?]

=
~

L gl <

1 progi zwalniajgce — 2 szt: boczne ograniczenie stanowi sgsiednia ujete w robotach
kostka betonowa nawierzchni pieszo-jezdni | ziemnych ulicy Celnej
diugos¢ — 1,50+1,50 = 3,00 m
kostka betonowa antracyt:
8,90+6,63= 15,53 m?
podbudowa betonowa — 2,795 m?3
piask. w-wa odsgczaj. — 3,106 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej * Wykopy:
gr. 0,08 m w kolorze antracytu: 0,00 m3
15,53 m? Nasypy:

0,00 m3

4.2.8 Chodniki ogéinodostepne

Dokumentacja projektowa zawiera rozwigzanie budowy chodnikow ogdlnodostepnych
z kostki betonowej gruboéci 0,08 m w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 0,05 m w ilosci 120,45 m2. Projektuje sie chodniki jedynie w miejscach skrzyzowan ulic
Wyzwolenia i Celnej oraz Celnej, Cechowej i Ordynackiej. Chodniki projektuje sie o szerokosci
od 0,80 m do 3,70 m, ograniczenie nawierzchni chodnikéw stanowi kraweznik betonowy pieszo—
jezdni, cokdt istniejgcych ogrodzen sgsiednich posesji lub obrzeze betonowe wystepujgce na
boku oraz na zamknieciu powierzchni tych chodnikéw.

Projektowane warstwy konstrukcyjne skifadajgce sie na konstrukcje nawierzchni
chodnikéw nalezy uktada¢ po uprzednim przeprowadzeniu robét rozbiérkowych i ziemnych -
korytowaniu do rzednych niwelety robét ziemnych. Wystepujgce poditoze gruntowe pod
nawierzchnie nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ mechanicznie.

taczne ograniczenie nawierzchni chodnikéw w postaci projektowanych zatopionych
obrzezy betonowych 1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym liczy 9,00 m, wystepujg one na fawie
betonowej C12/15 bez oporu w ilosci 0,162 m3 a w postaci projektowanych wystajgcych
obrzezy betonowych 1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym liczy 56,00 m, wystepujg one na ftawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 2,632 m?,

Zdjecie nr 9 przedstawia przykfad istniejgcych chodnikbw na skrzyzowaniu ulic
Wyzwolenia i Celnej, a przyktad istniejgcych chodnikéw na skrzyzowaniu ulic Celnej i Cechowej
przedstawia zdjecie nr 10.
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Zdjecie nr 9

Miejsce istniejgcych chodnikéw na skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia i Celnej

Zdjecie nr 10

Miejsce istniejgcych chodnikéw na skrzyzowaniu ulic Celnej, Cechowej i Ordynackiej

Projektowane chodniki z kostek betonowych przedstawia Projekt zagospodarowania
chodniki — schemat, rysunek nr 8 opisu technicznego i rysunek 1 opracowania.
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Projekt zagospodarowania — chodniki — schemat, rysunek nr 8
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W tabeli nr 8 zawarto dane charakterystyczne projektowanych chodnikéw, biegéw
schodowych terenowych oraz pochylni przy biegu schodowym odpowiednio z ptytek

0,35x0,35x0,05 m z rozbidrki, petnej kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, ilos¢ bocznego
ograniczenia nawierzchni na tawie betonowej i roboty ziemne.

Tabela nr 8

L.p Powierzchnia chodnikow
z kostek betonowych
w kolorze szarym

Boczne ograniczenie nawierzchni

Roboty ziemne
na tawie betonowej C12/15

[m?] [m]/[m3] [m3]
1 CT.Odniki nalskr_zyzowlani_L.J obrzeza wystajgce 1,00x0,30x0,08 m — 13,0 m ujete w robotach
ulic Wyzwolenia i Celnej: tawa betonowa pod obrzeza: ziemnych ulicy Celnej
13,0x0,047 = 0,611 m3
73,69 m?

obrzeza zatopione 1,00x0,30x0,08 m — 9,0 m
tawa betonowa pod obrzeza:
9,0x0,018 = 0,162 m?

2 chodniki na skrzyzowaniu ulic

obrzeza wystajgce 1,00x0,30x0,08 m — 43,0 m
Celnej, Cechowej i Ordynackiej:

tawa betonowa pod obrzeza:
43,0x0,047 = 2,021 m®

ujete w robotach
ziemnych ulicy Cechowej
46,76 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej Obrzeza wystajgce: tawa betonowa:

Wykopy:

gr. 0,08 m w kolorze szarym: 56,00 m 2,632 m3 0,00 m3
120,45 m? Obrzeza zatopione:  Lawa betonowa: Nasypy:

9,00 m 0,162 m?3 0,00 m3
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Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnikéw to roboty polegajgce na przeprowadzeniu
korytowania do rzednych niwelety robét ziemnych. Rzedne projektowane naniesione sg we
wszystkich punktach charakterystycznych projektu zagospodarowania. Wielkos¢ robét ziemnych
zwigzana z budowg chodnikéw wokét skrzyzowania ulic Wyzwolenia i Celnej zawarta jest
w robotach ziemnych pieszo — jezdni, a wielko$¢ robét ziemnych zwigzana z budowg chodnikéw
wokot skrzyzowania ulic Cechowej i Celnej zawarta jest w robotach ziemnych ulicy Cechowej.

Pochylenia poprzeczne nawierzchni chodnikéw wynoszg 2,0%. Zatozone pochylenia
pozwalajg na swobodne odprowadzenie wod opadow atmosferycznych z projektowanych
chodnikbw na ptaszczyzne pieszo-jezdni oraz pfaszczyzne ulic i dalej z wpustow,
przykanalikami, do istniejgcej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub na teren
przylegtych trawnikow.

4.29 Nawierzchnie wokét slupdw

Dokumentacja projektowa przewiduje wysypanie drobnego grysu kamiennego wokot
istniejgcych stupow telekomunikacyjnych, energetycznych i projektowanych stupdéw oswietlenia
ulicznego. Wokot ww. stupow projektuje sie wbudowanie kraweznikéw betonowych o promieniu
0,5 m, powstaty w ten sposéb wewnetrzny obszar kota przewiduje sie wypetni¢ drobnym grysem
kamiennym o grubosci warstwy wynoszgcej 0,07 m. tgczna powierzchnia uzupetnienia
nawierzchni z drobnego grysu kamiennego wynosi 1,77 mZ.

Zdjecie nr 11 przedstawia przyktad istniejgcego stupa telekomunikacyjnego, wokot

ktérego przewiduje sie ustawienie kraweznikdw betonowych oraz utworzenie w ich wnetrzu
nawierzchni z drobnego grysu kamiennego.

Zdjecie nr 11

Miejsce istniejgcego stupa telekomunikacyjnego w ulicy Celnej

Projektowane nawierzchnie wokét stupow o nawierzchni z drobnego grysu kamiennego
przedstawia Projekt zagospodarowania — nawierzchnie wokét stupéw — schemat, rysunek nr 9
opisu technicznego i rysunek 1 opracowania.
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Projekt zagospodarowania — nawierzchnie wokot stupéw — schemat, rysunek nr 9

Boczne ograniczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni wokét stupow stanowi
wystajacy kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w ilosci 9,00 m na tawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 0,801 m?,

Tabela nr 9 zawiera dane charakterystyczne nawierzchni wokét stupow, ich powierzchnie
z grysu kamiennego, rodzaj i ilo§¢ bocznego ograniczenia i wielko$¢ robét ziemnych.

Tabela nr 9

L.p Powierzchnia nawierzchni wokot stupow Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
z drobnego grysu kamiennego na tawie betonowej C12/15
[m?] [m]/[m®] [m®]
1

nawierzchnie wokot stupéw — 3 szt:

grys kamienny — (0,63+0,93+0,21)= 1,77 m?

kraw. wystaj.1,00x0,30x0,15 m - 9,00 m
tawa betonowa pod krawezniki:
9,00x0,089 = 0,801 m?

ujete w robotach
ziemnych ulicy Celnej

Drobny grys kamienny:

1,77 m?

Krawezniki wystajgce: tawa betonowa:

9,00 m 0,801 m?3

Wykopy:
0,00 m3

Nasypy:
0,00 m3

Roboty ziemne zwigzane 2z budowg nawierzchni wokét stupédw polegajg na
przeprowadzeniu korytowania do rzednych niwelety robét ziemnych. Podtoze gruntowe po
przeprowadzeniu robét ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowaé i zagescié¢. Wielko$¢ robét

ziemnych zwigzana z budowg tych nawierzchni zawarta jest w robotach ziemnych pieszo-jezdni
ulicy Celnej.
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4.210 Tereny zielone — trawniki

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie trawnikow w miejscach poza
zewnetrznymi kraweznikami projektowanych utwardzonych powierzchni — uporzgdkowanie
sgsiedniego terenu w poczatkowym przebiegu pieszo-jezdni. Dokumentacja przedstawia
rozwigzanie utworzenia trawnikow na humusie grubosci 0,10 m na powierzchni 32,62 m?2.

Ponizsze zdjecie fotograficzne nr 12 przedstawia miejsce istniejgcej zieleni, w miejscu
tym projektuje sie nowe tereny zielone - trawniki.

Zdjecie nr 12

Miejsce gdzie przewiduje sie wykonanie terendw zielonych — trawnikéw

Projektowane trawniki przedstawione sg na rysunku Projekt zagospodarowania —
rysunek 1 opracowania. Wielko$¢ masy ziemi urodzajnej stuzgcej do utworzenia trawnikow liczy:

- powierzchnia trawnikow - 32,62 m2,

- grubos$¢ ziemi urodzajnej - 0,10 m,

- wielko$¢ ziemi urodzajnej - 32,62 m?x 0,10 m = 3,262 m3.

Projektowane powierzchnie terenéw zielonych — trawnikéw, przedstawia Projekt

zagospodarowania — powierzchnie frawnikébw — schemat, rysunek nr 10 opisu technicznego
i rysunek 1 opracowania.
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Projekt zagospodarowania — powierzchnie trawnikéw — schemat, rysunek nr 10

Wielkos¢ terendw zielonych - trawnikdw na dokumentowanym terenie oraz wielko$¢
robét ziemnych zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10
Lp Pownerzchmta tergngw Zielonych Powierzchnia trawnikow Roboty ziemne
- trawnikéw
[m?] [m3]

1 | obszar péinocny na skrzyzowaniu 11,65+15,67= 27,32 m? profilowanie podtoza
2 | obszar potudniowy — wokot drzewa 5,30 m? profilowanie podfoza
Tereny zielone — trawniki: Trawnik: Wykopy:

32,62 m? 0,00 m3

32,62 m?
Nasypy:
0,00 m3

Trawniki nalezy wykona¢ siewem stosujgc mieszanke nasion traw parkowych lub
uniwersalnych w ilosci 3,0 - 3,5 kg/ 100 m2. Nasiona zagrabi¢ na gteboko$¢ okoto 0,01 m. Po
zasianiu nalezy zastosowa¢ watowanie lub ubicie deskg. Spowoduje to, ze trawnik bedzie rowny
i ulatwi to jego koszenie oraz nie bedzie nieréwnosci powierzchni wyczuwanych podczas
chodzenia. Po wysiewie trawy, do czasu gdy sie dobrze ukorzeni, nalezy utrzymac powierzchnie
gleby w stanie wilgotnym, czesto jg zraszajgc. Kietkowanie nasion nastepuje po 8 - 15 dniach.
Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonac¢, gdy trawa osiggnie 0,10 - 0,12 m, skracajgc jg do
0,05 - 0,06 m. Dalsze koszenie stosujemy wg. zasady przykaszania na 2 wysokosci odrosty
trawy. Zalecana wysokos¢ koszenia 0,05 — 0,07 m. Skoszona trawe oraz opadajgce liscie
z drzew nalezy wygrabiacé.
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Nawozenie mineralne stosowa¢ co 3 - 4 koszenia uzywajac mieszanki nawozowej
z azotem (np. Azofoske, Polifoske) w ilosci 1,0 - 1,5 kg na 100 m? trawnika. Aby unikng¢
ewentualnego przenawozenia mozna raz w sezonie stosowaé nawozy wolno dziatajgce
(Gunther, Pokon, Sierrable, Bio-Rasen-Azet) lub np. sproszkowany biohumus, wytwarzany
przez dzdzownice kalifornijskie. Dobry jest tez ekologiczny preparat firmy Neudorff. Optymalne
pH mozna okresli¢ za pomocg prostego kwasomierza dostepnego w sklepach ogrodniczych.
Optymalne pH dla trawnikéw wynosi od 5,5 do 6,5. Gleby zbyt kwasne o pH ponizej 5 nalezy
zwapnowac. Najbezpieczniej jest uzy¢ w tym celu kredy lub dolomitu. Prawidlowe nawozenie
spowoduje, ze trawa bedzie miata soczystg ciemnozielong barwe i zdrowy wyglad. Odzywiona
trawa intensywniej sie krzewi i wytwarza mocne korzenie. Dzieki temu jest bardziej odporna na
deptanie, susze oraz choroby. Nawozenie stosujemy trzy razy w ciggu sezonu po raz ostatni
W miesigcu sierpniu.

4.3 Regulacja studzienek instalacyjnych

Dokumentowany teren znajduje sie na osiedlu Fordon na terenie miasta Bydgoszczy,
wystepujgca obecnie zabudowa gtéwnie jednorodzinna wokét pieszo-jezdni  posiada
wybudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowg, siec
gazowa, sieC zasilania energetycznego, oraz napowietrzng sie¢ telekomunikacyjng. Instalacje
posiadajg zawory regulacyjne oraz pokrywy wtazéw do studzienek, ktére wymagajg regulacji
wysokosciowej w stosunku do projektowanego obecnie poziomu utwardzonych nawierzchni.
Pokrywy wtazéw oraz zaworu nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tzn. podnies¢ badz obnizy¢,
zaleznie od potrzeb, do poziomu projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Wielkos¢ odpowiednich wlazéw, pokryw, studzienek i zawordw regulacyjnych studzienek,
ktére wymagajg regulacji wysokosciowej w stosunku do projektowanego obecnie poziomu
utwardzonych nawierzchni dla pieszo — jezdni ulicy Celnej i ulicy Cechowej wynosi:

- kanalizacja deszczowa - w opracowaniu branzy sanitarnej,
- kanalizacja sanitarna - w opracowaniu branzy sanitarnej,
- instalacja wodociggowa - 10 szt.
- instalacja gazowa - 5 szt.
- studnia telekomunikacyjna - 1 szt

4.4 Roboty ziemne

Wiasciwe roboty ziemne niniejszego projektu sprowadzajg sie do wykonania wykopéw —
korytowania, i utworzenia nasypow pod nowe konstrukcje powierzchni utwardzonych po
dokonaniu robot rozbiérkowych. Wykopy oraz nasypy nalezy przeprowadzi¢ do rzednych
niwelety robét ziemnych przy wykorzystaniu koparko — spycharek oraz sposobem recznym.
Projektowane rzedne naniesione sg we wszystkich punktach charakterystycznych Projektu
zagospodarowani - rysunek nr 1 opracowania.

Zakres robot ziemnych stanowi takze profilowanie i mechaniczne zageszczanie podioza
gruntowego pod wszystkie projektowane powierzchnie w catkowitej ilosci 1349,83 m?:

- dla pieszo-jezdni - 821,97 m?
- dla odbudowy naw. z betonu asfaltowego - 23,42 m?
- dla stanowisk postojowych - 174,60 m2
- dla wyniesionego skrzyzowania - 159,47 m2
- dla progéw zwalniajgcych - 15,53 m?
- dla chodnikow - 120,45 m2
- dla naw. wokét stupow - 1,77 m2
- dla trawnikow - 32,62 m?
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Ostateczny bilans mas ziemnych robot ziemnych dla przebudowy uktadu
komunikacyjnego ulicy Celnej podany jest w ponizszej tabeli nr 11 i przedstawia sie
nastepujaco:

Tabela nr 11

Rodzaj robét ziemnych Jedn. miary llos¢

Wykopy mas ziemnych dla pieszo-jezdni, stanowisk
postojowych, progéw zwalniajgcych, chodnikéw, [m°] +528,77
nawierzchni wokot stupéw

Nasypy mas ziemnych dla pieszo-jezdni, stanowisk
postojowych, progoéw zwalniajgcych, chodnikow, [ m® ] -4,67
nawierzchni wokét stupow

Wykopy mas ziemnych dla odbudowy naw. z betonu [ m? ] +88.93

asfaltowego, wyniesionego skrzyzowania, chodnikow !

Nasypy mas ziemnych dla odbudowy naw. z betonu s

asfaltowego, wyniesionego skrzyzowania, chodnikéw [m™] 0,00
Ostateczny bilans mas ziemnych [ ms] 613,03

zatem generalny - ostateczny - bilans mas ziemnych przy wielko$ci wykopdw wynoszgcej
617,70 m® i wielkosci nasypow wynoszacej 4,67 m? wykazuje ich nadmiar w ilosci 613,03 m®.

4.5 Konstrukeja nawierzehni

Rodzaje poszczegolnych, projektowanych nawierzchni przyjete zostalty na podstawie
ustalen z przedstawicielami Inwestora. Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni dla
ciggébw komunikacyjnych:

4.5.1 Nawierzchnia pieszo-jezdni ulicy Celnej z kostki betonowej - 821,97 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,05m
- podbudowa betonowa C8/10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,20m

Razem 0,51 m
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ZAGESZCZENIE NAWIERZCHNI
WYPELNIENIE SZCZELIN

4.5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w ulicy Cechowej - 23,42 m?:

- naw. beton asfaltowy w-wa $cieralna AC 8S -0,05m
- naw. beton asfaltowy w-wa wigzgca AC 11W -0,05m
- podbudowa tluczniowa w-wa gorna -0,08 m
- podbudowa ttuczniowa w-wa dolna -0,15m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,18 m
Razem 0,51 m

4.5.3 Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej - 174,60 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarej -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,05m
- podbudowa betonowa C8/10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,20m

Razem 0,51 m

4.5.4 Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej - 159,47 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze antracytu -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,05m
- podbudowa betonowa C8/10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,20m

Razem 0,51 m

4.5.5 Nawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki betonowej - 15,53 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze antracytu -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,05m
- podbudowa betonowa C8/10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,20m

Razem 0,51 m

4.5.6 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej - 120,45 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,05m
- piaskowa w-wa odcinajgca -0,06 m

Razem 0,19 m
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4.5.7 Nawierzchni wokot stupdw — drobny grys kamienny - 1,77 m?:
- grys kamienny -0,07m

Lacznie powierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 0,10 m - 23,42 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 0,08 m k. szary - 1117,02 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 0,08 m k. antracyt - 175,00 m?
- nawierzchnia z drobne grysu kamiennego gr. 0,07 m - 1,77 m?

Razem 1317,21 m?

4.5.8 Nawierzchnia trawnikow - 32,62 m?:

- humus -0,10 m

Boczne ograniczenia projektowanych nawierzchni stanowi wystajacy 0,12 m ponad
powierzchnie utwardzone krawezniki betonowy 1,00x0,30x0,15 w ilosci 191,00 m na tawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 16,999 m?3, zatopiony do poziomu powierzchni
utwardzonych krawezniki betonowy 1,00x0,25x0,12 m w ilosci 167,00 m na tawie betonowej
C12/15 bez oporu w ilosci 5,511 m3. Ograniczenie stanowi tez wystajgce obrzeze betonowe
1,00x0,30x0,08 m w ilosci 56,00 m na tawie betonowej C12/15 z oporem w ilosci 2,632 m® oraz
zatopione obrzeze betonowe 1,00x0,30x0,08 m w ilosci 9,00 m na tawie betonowej C12/15 bez
oporu w ilosci 0,162 m3.

4.6 Qdwodnienie nawierzchni

Odprowadzenie wéd opaddw atmosferycznych oraz wod roztopowych z projektowanych
ciggow komunikacyjnych projektuje sie zapewni¢ poprzez nadanie tym powierzchniom
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych w kierunku linii ciekow wodnych,
a nastepnie dalsze sprowadzenie tych wod do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
majgcej potgczenie z istniejgcg instalacji kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji oraz
przykanalikow zawarty jest w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarnej.

Projektowane pochylenie podiuzne oraz poprzeczne dokumentowanych powierzchni
utwardzonych zapewniajg wtasciwy oraz swobodny splyw wéd opadowych w projektowanym
kierunku do wpustéw kanalizacji deszczowej rozmieszczonych w linii cieku wodnego.
Projektowane pochylenie podtuzne o wielkosciach w zakresie od 0,36% do 1,30% zapewniajg
sptyw wod opadowych w przewidywanym kierunku. Pochylenia poprzeczne nawierzchni sg
jednospadkowe i wynoszg 2,00%. Rysunek konstrukcyjny przedstawia przekrdj podtuzny
pieszo-jezdni ulicy Celnej i ulicy Cechowej, przedstawia przebieg niwelet projektowanej oraz
istniejgcej.
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5. Uwagi koricowe

21

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu
mogg spowodowaé czesciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod
wzgledem sytuacyjnym jak i wysokosciowym,

5.2

Roboty ziemne rozliczone zostaty w stosunku do sytuacji i uksztattowania terenu
zgodnego z podktadami geodezyjnymi - mapami zasadniczymi z uzbrojeniem terenu w skali
1:500,

53

Zwraca sie szczegolng uwage na wiasciwe przeprowadzenie robot ziemnych, gtéwnie na
wykonywanie wykopdw na poszerzeniu, aby nie naruszy¢ niepotrzebnie naturalnej struktury
budowy podtoza gruntowego,

9.4

Wykonawca robdt drogowych, w porozumieniu z Inwestorem, zobowigzany jest przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac powiadomi¢ miejscowych mieszkancow o utrudnieniach jakie
mogg wystgpi¢ w czasie prowadzenia robot, powinien tez dotozy¢ wielu staran aby ztagodzi¢ do
niezbednego minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac,

9.9

Wykonawca roboét drogowych powinien zastosowac sie do opinii Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy pismo WUOZ/DB-AR-55-236/2010
z dnia 21 wrzes$nia 2010 r,

2.0

Wykonawca robét drogowych powinien zastosowal sie do uzgodnienia Pomorskiej
Spotki Gazownictwa w Bydgoszczy pismo OZGB/EBT/1039/2011 z dnia 09 lutego 2011 r,

5&7

Wykonawca robot drogowych powinien zastosowac si¢ do opinii Urzedu Miasta
Bydgoszczy Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska pismo WGK.I11.7012-
19/2011.JM z dnia 07 lutego 2011 r,

5.8

Wykonawca rob6t drogowych powinien zastosowac sie do opinii Prezydenta Miasta
Bydgoszczy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy pismo Nr 0114/2010 z dnia
15 lutego 2011 r.

59

Wykonawca robdt drogowych powinien zapoznaé sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spdtka z o.0.
w Bydgoszczy zawartym w pismie EE/ZB/131/241/2018 r. z dnia 24.01.2018 r.,

5.10

Wykonawca robot drogowych powinien zapoznac¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem Miejskich Wodociggoéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Bydgoszczy zawartym
w pismie RT.404/0003/2018 z dnia 26.01.2018 r.,
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5.11

Wykonawca robdot drogowych powinien zapoznaé sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja
i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
w Bydgoszczy zawartym w pismie 5017/TTIDWBU/U16/2018 z dnia 29.01.2018 r.,

6. Obowigzujgce normy

71

PN S 02205 :1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.,

1.2

PN-EN 13242 :2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.,

7.3

PN-EN 13139 :2004 - Kruszywa do zaprawy.,

4

PN-EN 206 :2014 - Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.,

7&5

PN-EN 1340 :2005 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.,

7.6

PN-EN 13198 :2005 - Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury
ulic i ogrodow.,

.7

PN-EN 1338 :2005 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338 :2005/AC :2007

7.8

PN-EN 13043 :2003 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach,
i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu,

7&9

PN-EN 12591 :2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — wymagania dla asfaltow
drogowych,

7.10

WT-2 :2010 - Nawierzchnie asfaltowe,

711

WT-3 :2009 - Wymagania Techniczne. Emulsja asfaltowe,
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