ROBOTY AWARYJNO — UTRZYMANIOWE
NA DROGOWYCH OBIEKTACH MOSTOWYCH
| INZYNIERSKICH
NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W ROKU 2018

Opis przedmiotu zamdwienia:

1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Robota budowlana w rozumieniu itp. 2 pkt. 8 UPZP polegajaca na wykonaniu robét
awaryjno — utrzymaniowych na drogowych obiektach inzynierskich na terenie
miasta Bydgoszczy;

Naprawa i czyszczenie przepustow — elementy rurowe betonowe 1z tworzyw
sztucznych, lub murowane;

Uzupetnienie balustrad o dodatkowe szczebliny na ktadce nad ul. Wojska Polskiego;

Odtworzenie (uzupetnienie) balustrad na moscie przez Kanat Bydgoski w rejonie
ulicy Pileckiego (dawny most kolejowy) i zabezpieczenie sgsiedniego wiaduktu nad
ul. Nadrzeczng;

Montaz i naprawa balustrady na ktadce pieszej nad ul. Grunwaldzky (na wsporniku
wiaduktu kolejowego);

Naprawa skutkéw przeciekdw przy wyjsciu na potudniowy przystanek tramwajowy na
Rondzie Jagiellondw w Bydgoszczy wg zatgczonej dokumentacji projektowe;j.

Zabezpieczenie przeciekdbw w obszarze belki stropowej wzdtuz osi tunelu Ronda
Jagiellondw wg zatgczonego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Remont warstwy scieralnej nawierzchni na mostach w ciggu ul. Focha;

Naprawy uszkodzonych rur spustowych na obiektach mostowych.

1.10. Naprawa balustrad z siatki drucianej na ktadce im. K. Klenczona i na ktadce Wenecji

Bydgoskiej na Wyspe Miynska;

2.1. ROBOTY AWARYJIJNO - UTRZYMANIOWE:

2.1.1. Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu zamdéwienia zawierajg nastepujace dokumenty:

1.
2.
3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST),
Dokumentacja fotograficzna,
Kosztorys ofertowy zawierajgcych przedmiary robat.

Realizacja robot budowlanych zgodna z wyzej wymienionymi dokumentami,
stanowigcymi zataczniki do SIWZ, ktére sg dostepne na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego, w miejscu ogtoszenia niniejszego postepowania:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

2.1.2. Nazwa i kod przedmiotu zamowienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamodéwien

CPV):



http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/

45.22.11.19-9 — Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow
45.22.11.19-10 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw
45.42.20.00-1 - Roboty ciesielskie

2.1.3. Charakterystyka obiektu i zakres robo6t budowlanych:

Sg to roboty budowlane polegajgce na wykonaniu robot awaryjno -
utrzymaniowych na drogowych obiektach inzynierskich na terenie miasta
Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w: kosztorysie ofertowym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
specjalistycznych ustug czyszczenia oraz dokumentacji fotograficznej.

Roboty awaryjno — utrzymaniowe bedg prowadzone na nastepujacych drogowych
obiektach:

1) wiadukty wilosci 32 szt.,

2) mosty  wilosci 29 szt.,

3) ktadki w ilosci 19szt.,

4) tunele wilosci 5szt.,

5) przejscia podziemne 2 szt.,

6) przepusty wilosci 36 szt.

7) konstrukcje oporowe 26 szt.

Lp. | Opis robét M. llos¢
Wykonanie napraw elementéw drewnianych na obiektach| ,

1 . . m 1,00
inzynierskich

2. | Konserwacja elementéw drewnianych na kfadkach dla pieszych m? 10,00

3 Lokalne na.prawy poziomej, pionowej, sufitowej powierzchni betonu m2 100,00
zaprawami typu PCC

4 II\Iapra.w.a nawlle.rzchnl bitumicznej na obiektach inzynierskich o m2 400,00
Sredniej grubosci 4cm
Naprawa barier ochronnych stalowych, barier sprezystych,

5. ; ) . Mg |2,50
barieroporeczy i balustrad oraz drobnych elementéw stalowych
Konserwacja metalowych poreczy balustrad, oston

6. |przeciwporazeniowych i innych detali metalowych na obiektach | M? 500,00
mostowych powtokami malarskimi.

7. Naprawa chodnika z kostki betonowej gr.6-8 cm m? 80,00

8. Naprawa betonowych elementéw na obiektach inzynierskich m?3 2,00

9 Naprawa i czyszczenie wpustédw na obiektach inzynierskich ot 400,00

10. Na.prawa .I .czyszcz.eme elementéw odwodnienia liniowego na m 400,00
obiektach inzynierskich




11 Naprawa i czyszczenie dylatacji na obiektach inzynierskich m 530,00
12. | Czyszczenie stozkdw skarp i schodéw m? 9 000,00
13. | Czyszczenie obiektéw m? 8 000,00

2.2. NAPRAWA | CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW - ELEMENTY RUROWE

BETONOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, LUB MUROWANE.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest naprawa i czyszczenie przepustédw znajdujacych sie na
terenie miasta Bydgoszczy.

Naprawa i czyszczenie przepustbw — elementy rurowe

m 200,00
betonowe z tworzyw sztucznych, lub murowane

Przepusty nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody.

Duzy przepust mozna oczysci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Mniejszy przepust,
w zaleznosci od wielkosci przekroju poprzecznego, mozna czysci¢ za pomoca:

— przeciggania przez otwoér linek ze szczotkg lub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi,

— uzycia motopomp przepuszczajgcych silny strumien wody,

— specjalnych samochoddw z urzgdzeniami ssgco-ttoczacymi do cisnieniowego
czyszczenia przewodow.

Roboty wykonczeniowe/naprawcze, zgodnie z dokumentacjg projektows, ST lub
wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt
do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

naprawa Scianek zelbetowych (wlot i wylot),

naprawa izolacji elementdéw betonowych,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robodt istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

obrukowanie wlotu i wylotu przepustu,

roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét,

usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

2.3. UZUPELNIENIE BALUSTRAD O DODATKOWE SZCZEBLINY NA

KLADCE NAD UL. WOIJSKA POLSKIEGO.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest uzupetnienie balustrad o dodatkowe szczebliny na
gtownych przestach tak, by odlegtos¢ pomiedzy szczeblinami w kazdym miejscu nie
byta wieksza niz 140 mm, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow



technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pdiniejszymi zmianami) ewentualnie
domontowanie paneli z kratek pomostowych do balustrad na wejsciach na ktadke (na
schodach i spocznikach): na zejsciach na perony tramwajowe od strony obu jezdni ul.
Wojska Polskiego, na pozostatych po zewnetrznym obwodzie biegdw schodowych
i spocznikéw. Szacunkowa ilos¢ stali do wbudowania w balustrady to 400 kg.

2.4. UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) BALUSTRAD NA DAWNYM
MOSCIE KOLEJOWYM PRZEZ KANAt BYDGOSKI (DAWNA
BOCZNICA DO PAPIERNI) W REJONIE ULICY PILECKIEGO .

Charakterystyka obiektu i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest uzupetnienie (odtworzenie) balustrad w miejscach,
w ktérych ich obecnie brakuje (przesta gtéwne oraz dojscia), zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pdzniejszymi
zmianami). Szacunkowa dtugosé odcinkéw: 16 m, 3,20 m, 4 m i 2 m. Balustrady nalezy
wykona¢é z ptaskownikéw stalowych (stal gatunku S235). Nie powinny one odbiegaé
wygladem od istniejgcych na obiekcie. W zakresie jest rowniez zabezpieczenie
szczeliny pomiedzy przestem a przyczétkiem wschodnim poprzez trwate
zamontowanie blach stalowych o grubosci ok. 10 mm w sposéb uniemozliwiajacy ich
wandalistyczny demontaz. W ramach zadania nalezy réwniez dokonac trwatego
zabezpieczenia dawnego wiaduktu kolejowego nad ul. Nadrzeczng, zlokalizowanego
W ciggu tego samego nasypu bocznicy kolejowej do papierni, poprzez oznakowanie
znakami drogowymi B-1 i stosownymi tablicami ostrzegawczymi oraz barierkami
uniemozliwiajgcymi wstep na obiekt albo poprzez odtworzenie balustrad o wysokosci
1,2 m i dtugosciach 2 x 17 mb spetniajacych wymagania rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami) wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Szacunkowa ilos¢ stali do wbudowania to
3000,00 kg. Szczegdtowe rozwigzanie techniczne nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym
przedktadajac szkic rozwigzania z proponowanym sposobem tgczenia oraz obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe potwierdzajgce spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-
S-1030:1985) oraz rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.)
z pézniejszymi zmianami.

2.5. ODTWORZENIE BALUSTRADY NA ,KtADCE” DLA PIESZYCH
(WSPORNIK MOSTU KOLEJOWEGO LINII NR 18 RELACJI KUTNO
— PItA) NAD UL. GRUNWALDZKA.

Charakterystyka obiektu i zakres robot budowlanych:




2.6.

Przedmiotem zamowienia jest odtworzenie balustrady na catej dtugosci przeset,
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.
z poziniejszymi  zmianami). Nalezy wykorzystaé dotychczasowy balustrade
(zdeponowang w ZDMIKP) poprzez odciecie skorodowanych koncéwek stupkéw,
dosztukowanie brakujgcych fragmentéw z ptaskownika stalowego oraz dospawanie
stopek blaszanych (blacha stalowa S235 grubosci 10 mm). Balustrade nalezy
zamontowac do blach pomostowych przeset poprzez wywiercenie otwordéw (po 4 szt.
na jedng stope stupka balustrady) i przykrecenie srubami M12 stosujgc od spodu
blache podktadowg identyczng jak stopy stupkdédw. Czynnos¢ poprzedzi¢ usunieciem
fragmentu nawierzchni z asfaltu lanego, by blachy przykreci¢ bezposrednio do
pomostu stalowego. Catos¢ zabezpieczyé antykorozyjnie odpowiednim systemem
farb antykorozyjnych jednego producenta. Szacunkowa dtugos¢ balustrad do
zainstalowania to 90 mb. Po zakoriczeniu montazu uzupetnié nawierzchnie asfaltem
lanym lub zalewka bitumiczng. Szczegdtowe rozwigzanie techniczne nalezy uzgodnic
z Zamawiajagcym przedktadajgc szkic rozwigzania z proponowanym sposobem
taczenia oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe potwierdzajgce spetnienie
wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985) oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r.) z pdzniejszymi zmianami.

NAPRAWA SKUTKOW PRZECIEKOW KONSTRUKCJI PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH POD RONDEM JAGIELLONOW WRAZ Z
NAPRAWA BELKI NAD ZEJSCIEM Z PERONU TRAMWAJOWEGO.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest naprawa skutkdw przeciekéw konstrukcji przejscia dla
pieszych pod Rondem Jagiellondw wraz z niezbednymi pracami remontowymi
i naprawg belki nad zejSciem z peronu tramwajowego po stronie potudniowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowgq zatgczong do SIWZ.

Lp. | Opis robot M. llos¢

1 Pra'\ce przygotowawcze — zaplecze budowy, zabezpieczenie matami i Kpl. 1,00
folig

2. Rozbidrka stropu podwieszonego Kpl. 1,00

3 Odtworzenie stropu podwieszonego z paneli systemowych Kol 100

" |aluminiowych pod belkg 2,6 m? P !

4. Fakturowanie powierzchni betonu przez piaskowanie m? 2,08
Reczne wypetnianie ubytkdw powierzchni konstrukcji betonowych

5 zaprawa naprawczg PCC z przygotowaniem powierzchni — gr. Srednia m3 208
5 mm ’




Wklejanie tasm weglowych: tasmy z widkien weglowych, dtugosé
6. odcinkéw do 6m, tasma o szerokosci do 150 mm, powierzchnie | m 5,2
pionowe i sufitowe.

7. | Wklejanie mat weglowych: powierzchnie pionowe i sufitowe. m? 2,0

8. Zapewnienie prac ,,pod ruchem” Kpl. 1,00

2.7. ZABEZPIECZENIE PRZECIEKOW W OBSZARZE BELKI STROPOWE!
WZDtUZ OSI TUNELU RONDA JAGIELLONOW.

Charakterystyka obiektu i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa przeciekdw konstrukcji przejscia dla pieszych
pod Rondem Jagiellonéw, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym
zataczonym do SIWZ. Jezeli w trakcie realizacji prac okaze sie, ze bedg niezbedne
bardziej szczegdétowe opracowania (np. projekt wykonawczy), to uznaje sie, ze
Wykonawca robdt ma to w zakresie umownym.

Lp. |Opis robét M. llos¢

1 Pra'lce przygotowawcze — zaplecze budowy, zabezpieczenie matami i Kpl. 1,00
folig

2. Rozbidrka stropu podwieszonego Kpl. 1,00

Odtworzenie stropu podwieszonego — oktadziny z ptyt gipsowo-
3. kartonowych na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt | m? 60
pojedynczy 60 m?2

Wykonanie uszczelnienia w obszarze belki stalowej — wykonanie

4, . , . 124
pakerédw — srednica otworu 20 mm m
Reprofilacja zaprawami PCC — reczne wypetnianie ubytkéw

5. powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg naprawcza — ubytki| .3 20

wielkosci 5 mm na powierzchniach sufitowych

Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do robot|

) ., . 2,0
wykonywanych na sufitach, wysokos¢ rusztowania do 5 m..

2.8. NAPRAWY NAWIERZCHNI NA MOSTACH W CIAGU UL. FOCHA.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni na
mostach przez rzeke Brde w ciggu ul. Focha w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni do remontu: 800 m.kw. na



mostach poétnocnych. W zakresie jest réwniez odtworzenie oznakowania poziomego
oraz zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie czasowej organizacji ruchu.

2.9. NAPRAWY  USZKODZONYCH RUR SPUSTOWYCH LUB
UZUPELNIENIE ICH BRAKU NA OBIEKTACH MOSTOWYCH.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa i uzupetnienie rur spustowych na obiektach
mostowych wraz z ich poprawnym zamocowaniem. Nalezy zastosowac typy i Srednice
rur identyczne do istniejgcych, a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
zaproponowa¢ kompleksowe rozwigzanie zamienne uzyskujac uzgodnienie
i akceptacje Zamawiajgcego. Szacunkowa ilos¢ rur to 50 mb.

2.10. NAPRAWA  USZKODZONYCH  BALUSTRAD  KtADEK
PROWADZACYCH NA WYSPE MLYNSKA.

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa uszkodzonych balustrad z siatki drucianej na
ktadkach prowadzacych na Wyspe Mtynsky (ktadka im. Wenecji Bydgoskiej oraz
ktadka im. Krzysztofa Klenczona). Szacunkowa dtugos¢ uszkodzonych paneli to 40 mb.



