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OPIS TECHNICZNY

Do projektu usuniecia skutkéw przeciekdw przy wyjéciu na przystanek tramwajowy na
rondzie Jagiellonéw w Bydgoszczy.

1. Podstawa opracowania
- umowa nr 206/IR/17 z dnia 11.12.2017 r zawarta pomi¢dzy Zarzadem Drog
Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , a MOSKON -USLUGI
INZYNIERSKIE Jan Siuda 86-005 Ciele ul, Skromna 1
- spotkanie z przedstawicielami Zamawiajgcego celem omoéwienia przedmiotu
opracowania
- Wlasna inwentaryzacja uszkodzen nadproza.

2. Lokalizacja uszkodzonej konstrukcji wskazanej do naprawy.
Konstrukcja uszkodzonego nadproza zlokalizowana Jest nad wyjsciem z tunelu
podziemnego na przystanek tramwajowy po stronie potudniowe;.

3. Inwentaryzacja uszkodzen.
Nadproze wskutek przeciekéw i przemarzania ma spekania i ubytki betonu
powodujgce ubytki korozyjne w stali zbrojeniowej. Uszkodzenia spowodowane sa
woda z nieskutecznej izolacji przeciwwodnej stropu. Dodatkowo istnieje
prawdopodobienistwo  naplywu wody z uszkodzonych rur wodociggowych
prowadzonych do urzadzen nawadniajacych zielen zlokalizowanych na stropie tunelu.

4. Technologia naprawy belki nadproza
Przed rozpoczgciem naprawy uszkodzen belki nadproza konieczne jest skuteczne
odcigcie wody w przewodach do nawadniania.
Jednoczesnie nalezy wykonac¢ rozbiorke fragmentow stropu podwieszonego w pasmie
min. 1 m od krawgdzi belki prety z ceownikami katownikiem woko! tej belki.
Konstrukcja naprawianej belki ma rozpigtos¢ w swietle podpor 2,6.m , szerokosé¢ 45
cm i wysokos¢ 25 cm od strony wschodniej.
Belk¢ nalezy oczysci¢ przez piaskowanie. Rysy 1 uszkodzenia belki nalezy pokryé
zaprawg naprawcza typu PCC. ( o B) Zaprawe¢ naprawcza uklada¢ na
warstwe¢ sczepng i antykorozyjna (_) - Przewiduje si¢ grubos$¢ warstw
naprawczych srednio 3 cm.
Dla wzmocnienia na spodzie nadproza nalezy wklei¢ 2 tasmy z widkien weglowych o

przekroju 120 x 1,4 mm.( —) Do klejenia uzy¢ kleju stosowanym

W systemie wzmacniania.. Calo$é¢ belki nalezy oklei¢ tkaning z dwukierunkowo
utozonych widkien weglowych (R ).

Wymienione materialy s3 podane przykladowo. Zastosowane materialy musza
posiada¢ aprobate Instytutu Badawczego Drog i Mostéw i podlegaja zatwierdzeniu
przez projektanta.

Po zakonczeniu w/w prac nalezy otworzy¢ wezesniej rozebrany sufit podwieszony.



Wbudowa¢ nalezy w miejsce rozebranych nowe 2 ceownik 45 dhugosci 2,6 m {aczone
do stropu na Sruby rozporowe fi 12 w rozstawach 30 cm dtugosci 35 cm. Nowy strop
panelowy aluminiowy systemowy o powierzchni 2,6 x 1,0 m mocowaé do

ceownikow.
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ZDJEICA STANU ISTNIEJACEGO
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Widok od strony przystanku tramwajowego
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PRZEKROJ POPRZECZNY

belka wieficzaca strop nad schodami
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PRZEKROJ POPRZECZNY
belka wieficzaca strop nad schodami
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\taémy weglowe 120x14 mm \

Tasmy weglowe: 5,2 mb

Dane techniczne:

SzerokoS¢ 120 mm

Grubesé: 1,4 mm

Pole przekroju poprzecznego: 168 mm®

Modut sprezystesc wartost $rednia: 210 000 N/mm?
Wytrzymatosé na rozciaganie wartesé érednia: 3 200 N/mm?

UWAGA:

1) Catos¢ belki nalezy okleit tkaning z dwukierunkowo utozonych wtdkien weglowych.
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