
OPIS TECHNICZNY – ul. Zamczysko, Bydgoszcz. 
 

1. Podstawa opracowania 
- inwentaryzacja istniejącej geometrii; 
- inwentaryzacja istniejącego oznakowania; 
- wniosek wydziału UD; 
- obowiązujące normy i przepisy: 

1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U.  
z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), 

2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów dro-
gowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.); 

2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220 
poz. 2181 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku                    
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U z 2003r.  
Nr 177 poz. 1729); 

 
2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wprowadzenie oznakowania po-
ziomego po remoncie ul. Zamczysko na odcinku od ul. Bystrzyckiej do al. Armii Kra-
jowej w Bydgoszczy. 
 

3. Stan istniejący 
Ulica Zamczysko: 

 Kategoria drogi – gminna; 
 Klasa drogi: Z 
 Nr drogi: 201101C; 
 Rodzaj nawierzchni – bitumiczna; 
 Dopuszczalna prędkość – na rozpatrywanych odcinku występują ogranicze-

nia prędkości:  
o Ustawowo jak dla obszaru zabudowanego, 
o Ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz do 30 km/h za pośrednic-

twem oznakowania pionowego B-33. 
 
4. Projektowane zmiany 

 W ramach niniejszego opracowania należy wprowadzić oznakowania po remoncie 
ulicy Zamczysko w Bydgoszczy. 
 Na całym remontowanym odcinku należy wprowadzić oznakowanie krawę-
dziowe o szerokości 0,12 m składające się z linii: P-7c oraz P-7d zgodnie z za-
łączonymi planami sytuacyjnymi. 
 Na ul. Zamczysko przy skrz. z al. Armii Krajowej należy uporządkować oznako-
wanie pionowe. Niniejszy projekt zawiera również dyslokacje przystanków autobu-
sów (na ul. Zamczysko przy al. Armii Krajowej oraz na ul. Zamczysko pomiędzy po-
sesjami 29-31. Obszary przystanków autobusowych 1,5 m x 15 m należy utwardzić. 

Projekt wprowadza również 6 lokalizacji, w których należy wprowadzić progi zwal-
niające wyspowe wraz ze słupkami U-12c po bokach, co jest odpowiedzią na zgło-
szenia mieszkańców dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości na w/w ulicy. 
Odcinek ulicy, na którym wprowadzone zostanie uspokojenie ruchu drogowego 
w postaci progów zwalniających oznakowany zostanie za pośrednictwem oznako-
wania pionowego B-43 „30”/B-44 „30”.W związku z powyższym likwidacji ulegnie 
oznakowanie A-11a z tabliczką T-1 „20 m” zlokalizowane przy istniejącym progu przy 
posesji Zamczysko 23b. 

 



 
Termin realizacji:  do 31-12-2018. 
 
5. Zawartość projektu 

 opis techniczny; 
 plan orientacyjny – skala 1:10 000; 
 plany sytuacyjne (arkusz 01 – skala 1:500; arkusze 02-06 – skala 1:1000). 


