Nazwa zamoéwienia: Wymiana uszkodzonych stupéw i osprzetu sieciowego
sieci trakcyjnej na liniach tramwajowych w Bydgoszczy
(zaprojektuj i wybuduj).

Adresy obiektéw:
1) ulica Zupy, od Restauracji (ul. Zupy 2) do Domu Wedkarza (ul.
Torunska 57a),
2) ulica Wojska Polskiego od ul. Podstacji P6 (ul. Wojska
Polskiego 17) do skrzyzowania z ul. Biziela

Nazwy i kody kategorii robo6t: W ramach zamoéwienia planowane jest wykonanie
prac o nastepujgcych oznaczeniach klasyfikacyjnych
i nazwach:

CPV:45234126-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi
CPV:71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

Program funkcjonalno-
-uzytkowy opracowat: Jacek Pilarski
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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogoéiny przedmiotu zaméwienia
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opisuje
i okresla warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robo6t budowlanych w zakresie sieci trakcyjnej polegajace na
wymianie uszkodzonych stupéw trakcyjnych i osprzetu sieciowego na ulicy
Zupy i Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

1.1. Charakterystyka stanu istniejacego:

a) linia tramwajowa dwutorowa,

b) torowisko tramwajowe wydzielone,

c) napiecie sieci trakcyjnej 660V DC,

d) sieé trakcyjna tancuchowa skompensowana,

e) wysokos$¢ konstrukcyjna sieci 110-140cm,

f)  wysoko$¢ zawieszenia przewodu jezdnego: 5,50m
g) przeswit toru 1000mm,

h) rozstaw osiowy na szlaku od 3,60m do 3,90m,

Ulica Zupy - odcinek sieci trakcyjnej nr 509
e catkowita dlugosé odcinka 980m toru pojedynczego
e siec trakcyjna taficuchowa skompensowana
e do wymiany stupy 22/509, 21/509, 20/509, 19/509, 14/509, 13/509,
12/509, 11/509 (8szt.) — betonowe typu TOB
e stup 22/509 kotwiczy przewdd jezdny od strony Petli Babia Wie$
» na wszystkich stupach wysiegniki stalowe typu kolejowego

Ulica Wojska Polskiego — odcinek sieci trakcyjnej nr 703
o catkowita dtugos¢ odcinka 2607 toru pojedynczego
e sie¢ fancuchowa poétskompensowana
e do wymiany stupy 16/704, 1/703, 2/703, 3/703, 4/703, 5/703, 6/703,
7//03,-8/703, 9/703, 10/703, 11/703, 12/703, 13/703
stupy 2/703 i 4/703 — stalowe NP12; pozostale stupy betonowe, ptaskie
stup .16/704 — stup funkcyjny z izolatorami sekcyjnymi, odigcznikiem
sekcyjnym (nowego typu) i instalacjg zasilajgca
stup 13/703 - stup funkcyjny z punktem zasilajgcym kabla 609,
odtgcznik (starego typu),-instalacja zasilajaca
Przy stupie znajduje sie skrzynka tgczeniowa instalacji sterowniczej.
Stup jest stupem koricowym dla kabla sterowniczego prowadzonego
linig napowietrzng
wzdtuz linii tramwajowej, po stupach trakcyjnych prowadzona jest linia
Swiattowodowa. Na stupach od 1/703 do 13/703 linia $wiattowodowa
jest dwukablowa. Na stupie 16/704 — jednokablowa. Zejscie jednej linii
Swiattowodowej znajduje sie na stupie 1/703

1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Celem wymiany uszkodzonych stlupéw i osprzetu sieciowego jest
uzyskanie petnej wartosci uzytkowej czesci odcinkdw sieci trakcyjne;.



W zakres wykonania przedmiotu zamowienia wchodza;
a) wykonanie dokumentacji projektowe;:
— budowlanej,
— wykonawczej,

Informaciji BIOZ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

Dokumentacja na podstawie ktérej bedzie realizowana budowa
powinna by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu sieci trakcyjnej
tramwajowej. Dokumentacja powinna zawiera¢ przynajmnie;
nastepujace informacje, opracowania opisowe i rysunki:

inwentaryzacje  infrastruktury  sieciowej  podlegajacej
wymianie,

wyznaczenie nowych miejsc posadowienia stupéw i ich
fundamentéw wykonane na aktualnej mapie do celéw
projektowych,

sposob posadowienia stupéw trakcyjnych oraz prowadzenie
przewodu jezdnego i liny no$ne;j,

obliczenia no$nosci stupow,

powigzanie wymienianych stupéw i osprzetu sieciowego z
konstrukcjami wsporczymi istniejacymi w sieci trakcyjnej,
rozwigzania dotyczace zawieszenia sieci trakcyjnej
(wysiegniki) i montazu osprzetu sieciowego (izolatory
sekcyjne, odtgczniki, instalacje zasilajgce),

rozwigzania dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowe;,

rozwigzania dotyczace sposobu wykonania potaczen
wyréwnawczych i uszynien,

rysunki zwigzane z konstrukcjami wsporczymi, z ich
umiejscowieniem oraz rysunki projektowanego osprzetu
sieciowego,

mape ewidencyjna wraz z wypisem rejestru gruntow
zalecenia BHP jakie nalezy przestrzegaé w trakcie
prowadzenia robét,

kopie uprawnienin do projektowania co najmniej jednej osoby
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, a dla
Wykonawcow krajowych takze aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,

kopie uprawnienn budowlanych jw. osoby sprawdzajacej
projekt,

uzgodnienia uzyskane w trakcie projektowania,

przypisy z odwotaniem do zastosowanych norm i aktéw
prawnych,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

konsultowania rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,
uzyskania uzgodnienia projektu do Zamawiajacego,
uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien determinujgcych
wykonanie projektu i robét budowlanych (w tym uzyskanie
wytgczenia sieci trakcyjnej, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego itp.)



— wykonania projektu w formie wymaganej do dokonania
zgtoszenia rozpoczecia robot,

— wykonania robdt budowlanych bez wstrzymania komunikacii
tramwajowej,

— zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta nad realizacja
rob6t budowlanych

Dokumentacje wykonaé w wersji papierowej (3egz.) i w wersiji
elektronicznej w formacie PDF na no$niku CD (1egz.).

b) wykonanie robdt budowlanych:
Zakres wykonywanych rob6t budowlanych na podstawie projektu
obejmuje:

— wyznaczenie geodezyjne nowych miejsc lokalizacji
fundamentow,

— posadowienie stup6w trakcyjnych jako konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej,

— montaz wysiegnikéw i osprzetu sieciowego,

— przewieszenie sieci trakcyjnej,

— wykonanie regulacji sieci trakcyjnej w celu uzyskania
wtadciwej wysokosci i zygzakowania sieci,

— montaz izolatoréw sekcyjnych, odtacznikéw i instalaciji,

— demontaze stupéw i kotwieri stupéw, wysiegnikéw oraz
osprzetu sieciowego,

— wykonanie pomiaréw izolacji sieci, wysokosci zawieszenia
przewodu jezdnego i zygzakowania sieci,

— naniesienie numeracji na nowo ustawione stupy,

— uporzadkowanie terenu po wykonywaniu robé6t budowlanych
w tym naprawa wszelkich uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywania prac,

— zabezpieczenie lub jesli okaze sie konieczne przebudowa
istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z zakresem
wykonywanych robét budowlanych,

— zabezpieczenie obcych instalaciji na czas prowadzenia robot,

— zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéw na czas trwania
robét,

— wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych dla
zapewnienia zamierzonego efektu,

— wykonanie sprawdzenia geodezyjnego posadowienia stupow
tacznie ze sporzadzeniem powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wymiane stupow
trakcyjnych i osprzetu sieciowego zgodnie z zamoéwieniem,
zasadami prowadzenia rob6t budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujgcymi normami, katalogami, przepisami
eksploatacji urzadzenn elektroenergetycznych i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien
dysponowaé nastepujgcym sprzetem specjalistycznym:

— samochod skrzyniowy (samowytadowczy) do 5 t,

— samochod wiezowy teleskopowy lub linowy z platformg i
balkonem,

— zuraw samochodowy 5 - 6 t,



- ubijak spalinowy 50 kg,

— samochdd dostawczy 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 3,5 t

— ciggnik kotowy z platformg niskopodtogowa,

— pita mechaniczna,

— koparka, wiertnica

— weciggarka,

— kotkownica pneumatyczna
Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane
z realizacjg przedmiotu zaméwienia w tym z ewentualnym wejsciem w
teren, przycieciem gatezi drzew itd. obcigzg Wykonawce.

1.2.2. Lokalizacja konstrukcji wsporczych

Uszkodzone stupy trakcyjne, trakcyjne (konstrukcje wsporcze)
usytuowane sg na szlakach komunikacyjnych w n/w miejscach i na
zatgczonych do niniejszego opisu rysunkach:

a) ul. Zupy; odc.509
— demontaz stupéw nr: 11/509, 12/509, 13/509, 14/509,
19/509, 20/509, 21/509, 22/509 — 8szt.
— montaz stupoéw w ilosci 8szt.
b) ul. Wojska Polskiego; odc.703
— demontaz stupdw nr. 16/704, 1/703, 2/703, 3/703, 4/703,
5/703, 6/703, 7/703, 8/703, 9/703, 10/703, 11/703, 12/703,
13/703 — 14szt.
— montaz stupdw w ilosci 12szt. (roznica w ilosci pomiedzy
stupami do usuniecia a montowanymi wynika z optymalizaciji
ilosci stupdw trakcyjnych)

1.2.3 Materialy

a) zastosowane stupy jak i osprzet sieciowy muszg zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ZDMiKP,

b) wszystkie elementy wchodzace w skiad poszczegélnych
komponentéw powinny pochodzié od tego samego producenta w
celu zapewnienia petnej kompatybilnosci i bezawaryjnego
funkcjonowania tych zestawow,

c) wszystkie czesci skladowe elementébw osprzetu trakcyjnego
muszg by¢ wykonane z materiatdbw nierdzewnych. Nie
dopuszcza sie zastosowania elementdow ztgcznych takich jak
Sruby, nakretki podkfadki, sworznie wykonanych jako
cynkowane galwanicznie lub ogniowo,

d) szklolaminat zastosowany do budowy wysiegnikbw musi
posiadaé warstwe zewnetrzng odporng na promieniowanie UV
oraz na warunki atmosferyczne,

e) dostawca stupdbw musi posiadaé doswiadczenie w zakresie
produkcji stupéw trakcyjnych. Do dostarczanych stupéw
dostawca przedstawi wyniki badan wytrzymatoSciowych
wykonanych w latach 2014 — 2016 oraz wdrozone systemy
jakosci ISO 9001 obejmujgce zakresy projektowania, produkcji i
montazu konstrukcji stalowych: 1SO-14001 oraz BSOHSAS
18001 odno$nie S$rodowiska. Dokumenty te powinny zostac



przekazane Zamawiajagcemu przed wykonaniem montazu
stupdw.

f) na powyzej wyszczegélnionych miejscach wymiany stupéw
zastosowa¢ materialy zgodnie z odpowiednig klauzula o
Zamowieniach Publicznych i normami oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

1.2.4. Wymagania Zamawiajacego

a) jezeli urzadzenia obce potozone przy obiektach beda kolidowa¢ z
robotami budowlanymi, to roboty nalezy prowadzié po
uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcéw wg wiasciwosci tych
urzadzen.

b) koszty projekitu przetozenia, optat nadzordw specjalistycznych
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe

c) jezeli bedg wymagane roboty regulacyjne lub zabezpieczeniowe
w zakresie okreSlonym przez Zarzadce urzadzen i instalacji
obcych, to roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod jego
nadzorem.

1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a) roboty zwigzane z wymiang uszkodzonych stupdéw (konstrukciji
wsporczych) i osprzetu sieciowego nalezy zaprojektowaé i
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami
powinna byé przekazana Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Zamawiajacy otrzyma w 3 egzemplarze projektu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD

c) cato$é robét powinna byé wykonana wraz z zapewnieniem
ciggtosci ruchu tramwajowego. Przerwa w ruchu tramwajowym
wystepuje w porze nocnej od godziny 23.45 do godziny 04.20

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Opis techniczny:

a) wykonawca powinien przed ztozeniem oferty zapoznaé sie z
odcinkami sieci trakcyjnej bedacymi przedmiotem robo6t w zakresie
niniejszego zadania oraz z warunkami technicznymi zamoéwienia i
miejscami wymiany uszkodzonych stupdw (konstrukcji wsporczych) i
osprzetu sieciowego,

b) pomiedzy stupami 16/704 a 5/703 zaprojektowac i wykonaé kotwienie
przewodu jezdnego i liny nosnej. Urzadzenia naprezajace siec
trakcyjng (przewéd jezdny i line nosng) odpowiadajgce planowanym
zakotwieniom znajdujg sie odpowiednio dla odcinka 704 przy petli
Karpacka, a dla odcinka 703 za mostem ul. Wojska Polskiego,

c) stupy muszg posiadaé .aprobate techniczna, $wiadectwo jakosci,
deklaracje zgodno$ci oraz swiadectwo badania stupa, a takze muszg
spetnia¢ zalecenia zawarte w Zeszytach Technicznych IGKM (Tom 3
Konstrukcje wsporcze trakcji Zeszyt 14 Stalowe konstrukcje wsporcze
trakcji tramwajowej i trolejbusowe;j),

d) zastosowane stupy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie,



e)

f)

g9)

h)

)
k)

2.2
2.3.

2.4,

wszystkie czesci osprzetu musza byé wykonane z materiatdw
nierdzewnych — stali kwasoodpornej, mosigdzu, brazu lub miedzi..
Dotyczy to réwniez elementéw takich jak $ruby, nakretki, podkiadki,
taczniki itp.,

wysiegniki i ramiona odciggowe musza by¢ wykonane z pretéw typu
GFK (szktolaminat) a obejmy i okucia ze stali i stopéw nierdzewnych,
do osprzetu sieciowego musi byé dotgczony certyfikat, atest,
swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji, badania laboratoryjne lub
inny dokument stwierdzajace zgodno$¢ wykonania z wymogami
normy,

przed przystapieniem do wykonania wiercen fundamentowych
konieczne jest przeprowadzenie wykopdw kontrolnych do glebokoéci
okoto 1,0m w celu uniknigcia kolizji z instalacjami nie zgtoszonymi do
inwentaryzacji geodezyjnej, a tym samym nie naniesionymi na mapie
do celéw projektowych,

Wykonawca odpowiada za wtasciwe przygotowanie i zabezpieczenie
terenu budowy, a w czasie prowadzenia robét zapewni
bezpieczenstwo oséb postronnych,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo
ruchu tramwajowego i drogowego,

wszelkie materialy i odpady pochodzace z demontazu, po
oczyszczeniu nalezy umiescié w podstawionych kontenerach i za
pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu przekazaé do odbioru przez firme
EKO-ODZYSK Janikowo,

Informacje techniczne - Zatacznik Nr |
Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Zatacznik Nr Ii

Rysunki z zaznaczeniem miejsc wymiany — Rysunek 1, Rysunek 2

Il Cz¢sé informacyjna

1. Uwagi ogdélne

a)

b)

d)

e)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na
wiasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byé
konieczne do prawidiowej wyceny robét. Wykiucza sie mozliwosé
zwigkszenia warto$ci przedmiotu zamoéwienia z powodu biednego
skalkulowania ceny Ilub pominiecia elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy,

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i
zobowigzany bedzie po zakoficzeniu robot przywrécié do stanu
pierwotnego teren zaplecza budowy,

Prace zwigzane z wymiang uszkodzonych stupéw trakcyjnych
(konstrukcji wsporczych), osprzetu sieciowego, wykonaé przy
wytgczonym napigciu sieci trakcyjnej, wykorzystujac wytgczenie ruchu
tramwajowego w porze nocne;j,

Przy wymianie stupéw i osprzetu sieciowego zachowaé szczegdlng
ostrozno§¢ z wuwagi na odbywajagcy sie ruch tramwajowy,
samochodowy i pieszy,

f) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg

techniczng oraz na podstawie podstawowych norm i aktéw prawnych,



2. Normy i przepisy

2.1 PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004) Ograniczenie uptywu
pradow bigdzacych z trakcyjnych sieci powrotnych pradu statego,

2.2 PN/K/92001 Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowe;j i trolejbusowej,

2.3 PN/K/92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

2.4 PN/K/92009 Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

2.5 PN/K/92020 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

2.6 PN/K/92021 Symbole graficzne,

2.7 PN/K/89000 Osprzet - Tablice ostrzegawcze przed porazeniem
pradem elektrycznym,

2.8 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

2.9 PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
i powloce polwinitowej na napiecie nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

2.10 PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

2.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz
autobusowej komunikacji miedzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz.
341,

2.12 Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

2.13 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz.
1409),

2.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami),

2.15 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. w sprawie og6inych przepiséw BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami),

2.16 Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.
U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z pdzniejszymi zmianami),

2.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po.
1126),

2.18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

2.19 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059, z p6zn.zm.),

2.20 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.),

2.21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych



oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 z pézn. zm.),

2.22 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1113 z p6zn. zm.),

2.23 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjinalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

2.24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 121),

2.25 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

2.26 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdzn.zm.),

2.27 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 r., Nr 151, poz. 1120),

2.28 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr
43, poz. 430 z pézn. zm.),

2.29 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),

2.30 PN-EN 1090 -2+A1:2012P. Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych, Cze8¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukciji stalowych,

231PN-EN [ISO 3834 Wymagania dotyczgce jakosci spawania
materiatow metalowych,

i inne nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do
zrealizowania przedmiotowego zadania oraz dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.



Zalgcznik Nr I do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
1. Informacje techniczne

1.1. Ogdlne informacje

Na przedmiotowych fragmentach odcinkéw sieci trakcyjnej tramwajowej

zastosowa¢ materiaty zgodnie z projektem, odpowiednimi rozporzadzeniami oraz

normami i ustaleniami z Zamawiajgcym. Zastosowaé stupy stalowe ocynkowane i

dwukrotnie pomalowane kolor wg palety RAL 7040.

Supy osadzi¢ w fundamentach wierconych z zastosowaniem rur stalowych z

betonowaniem lub zelbetowe wylewane na mokro stosownie do wynikéw obliczen

naprezen i uzbrojenia terenu. Zastosowaé¢ wysiegniki jednotorowe ze

szklolaminatu, tzw. pretéw GFK oraz nowy osprzet sieciowy i zawieszenia

wykonane z materiatdbw odpornych na wystepowanie korozji.

— zaprojektowaC i zabudowaé stupy trakcyjne o wygladzie zewnetrznym
odpowiadajgcym stupom stosowanym na odcinku,

— osprzet sieciowy zastosowaé zgodny z Polskg Normg PN-K-92001

— elementy skladowe wysiegnikéw dla uzyskania ich petnej kompatybilnosci
musza pochodzi¢ od jednego producenta.

— dostarczone stupy i osprzet sieciowy muszg by¢ fabrycznie nowe,

1.2. Warunki techniczne:

— wyznaczy¢ nowe miejsca posadowienia konstrukcji wsporczych i usytuowania
fundamentow, )

— zastosowac stupy stalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane farbg olejng -
RAL 7040

— zastosowaé stupy 12-kgtne dla lokalizacji wzdtuz ul. Zupy i rurowe dla
lokalizacji wzdtuz ul. Wojska Polskiego

- ustawione stupy odpowiednio wypionowac¢. Dla stupéw kotwigcych dopuszcza
sie odchytke w kierunku przeciwnym do sity naciggu,

— do stupéw zastosowac¢ fundamenty wiercone z zastosowaniem rur stalowych
z betonowaniem lub Zelbetowe wylewane na mokro (zgodnie z obliczeniami
projektowymi sit naciggéw),

— zastosowac osprzet sieciowy nowego typu w tym wysiegniki ze szktolaminatu
(pretow GFK), zabezpieczone powierzchniowo przed promieniowaniem UV

~ do wykonania kotwien przewoddéw jezdnych i lin no$nych zastosowac line
stalowa nierdzewng o przekroju poprzecznym min. 35mm?,

— zastosowaC osprzet sieciowy trakcyjny w wykonaniu tramwajowym (z
podwojnym stopniem izolacji),

— elementy tgczeniowe typu $ruby, nakretki, podkiadki, sworznie muszg byé¢
wykonane z materiatdw kwasoodpornych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania tych elementéw wykonanych z tzw. stali czarnej, ani stali
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie czy tez cynkowanie
ogniowe lub galwaniczne,

— osprzet sieciowy (elementy odlewane, kute, izolatory itp.) musza posiadaé
trwate oznakowanie w postaci nazwy lub logo producenta,

— elementy armatury trakcyjnej stuzace do podwieszenia sieci trakcyjnej
(elementy wysiegnikéw, poprzeczek itp.) odlewane Ilub kute winny byé
wykonane z nizej wymienionych materiatow:

1) CuZn16Si4,

2) CuAl10Fe5Nis,
3) CuZn40Pb2,
4) Aluminium

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy 1



ramiona odciggowe ze szktolaminatu o dtugo$ci 800mm zakoriczone hakiem
montazowym i uchwytem do przewodu jezdnego,

uchwyty przegubowe 24mm (lub 37mm) do kotwienia na stup okragty,

taSmy mocujgce wysiegniki, osprzet sieciowy i aparature do stupéw
pomalowaé na kolor zgodny z kolorem stupa,

zastosowac na odcinkach nowe podwieszenia dla przewodu jezdnego i liny
nosnej, odtgczniki i izolatory sekcyjne i osprzet sieciowy,

w punkcie zasilajgcym zastosowac ogranicznik przepieé,

sie¢ trakcyjng wyregulowad, -,

wykona¢ demontaz istniejgcych uszkodzonych stupéw betonowych i
stalowych, wyeksploatowanego osprzetu sieciowego i wysiegnikow,

na nowo posadowionych stupach nanies¢ numeracje,

zdemontowane stupy i osprzet sieciowy przygotowaé do odbioru przez firme
wskazang przez Zamawiajgcego,



Zalgcznik nr Il warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych do Programu Funkcjonalno
- Uzytkowego

Ogdine warunki wykonania zamoéwienia

na wymiane uszkodzonych stupéw i osprzetu siecioweqo sieci trakcyjnej na liniach

tramwajowych w Bydgoszczy przy ulicach: Zupy i Wojska Polskiego
(zaprojektuj i wybuduj).

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Warunki wykonania

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt inwentaryzacje stanu
istniejgcego oraz badania geotechniczne w celu rozpoznania warunkéw podioza
gruntowego.

Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia,

decyzje, opinie i badania.

Opracowania bedace przedmiotem zamoéwienia winny zapewniaé kompleksowa

realizacje zadania.

Wykonania i sprawdzenia dokumentacji projektowej moga podjaé sie osoby

posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich

specjalnosciach, posiadajgce aktualny wpis do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z ustaleniami okreslonymi

w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przepisami

i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzona przez uprawnione osoby.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé jedynie materiaty, urzgdzenia

i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10

Ustawy Prawo Budowlane (posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,

deklaracje zgodnosci, atesty).

W dokumentacji projektowej nie nalezy opisywa¢ materiatow, urzadzen i wyroboéw w

sposob, ktory mogtby utrudniaé uczciwa konkurencje, np. przez wskazanie ich

znakow towarowych, patentéw lub w inny spos6b wskazujacy ich pochodzenie.

Opracowania bedg podstawg do wykonania robét budowlanych. Nalezy zwrocié

szczegdlng uwage na zgodno$¢ rozwigzarh technicznych przedstawionych

w dokumentacji projektowej z warunkami wynikajgcymi z zapisow Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkami terenowymi (np. usuwanie

kolizji, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dotozyé szczegolnej
starannosci w celu uniknigcia btedéw wynikajacych z braku ww. zgodnosci.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa winna odpowiadaé:

— przepisom, Polskim Normom, a takze wymaganiom technicznym, niezbednym do
wykonania robét w peinym zakresie,

— takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy
technicznej, ktére pozwola na wykonanie robot w sposéb nadajacy sie do
eksploatacji bez wad.

W opracowaniach w miejscach stawianych stupéw trakcyjnych nalezy uwzglednié:

— rozbiorke i odtworzenie nawierzchni oraz przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego zgodnie z programem Funkcjonalno — Uzytkowym i wymogami
ZDMIKP,

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 1



1.10

1.11

Kompletna dokumentacja projektowa wymaga uzgodnien i sprawdzeri rozwigzan
prOJektowych oraz pozytywnych opinii:

Zespotu Uzgodnier Dokumentacji Projektowej,

Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

gestoréw urzgdzen podziemnych,

innych instytucji wymienionych w uzgodnieniu ZUDP i wymaganych przepisami
odrebnymi,

innych instytucji i organéw, dla ktorych konieczno$é dokonania uzgodnien
wystgpi w trakcie prac projektowych.

Opracowania powinny speinia¢ wymagania:

PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie uptywu pragdéw bigdzacych z trakcyjnych sieci powrotnych  pradu
statego,

PN/K/92001

Osprzet sieci trakeyjnej tramwajowej i trolejbusowe;j,

PN/K/92002

Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

PN/K/92009

Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowe;j,

PN/K/92021

Symbole graficzne,

PN/K/89000

Osprzet - Tablice ostrzegawcze przed porazeniem pragdem elektrycznym,
PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV,

PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji miedzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych przy
wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z poOzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990
r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),



— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poZz.
1059, z pézn.zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pdzn.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1113 z pézn.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjinalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389),

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 .,
Nr 25, poz. 150 z pézn.zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 161,
poz. 1120),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

- PN-EN 1090 -2+A1:2012P.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukgji stalowych.

- PN-ENISO 3834
Wymagania dotyczace jakosci spawania materiatéw metalowych.

1.12 Opracowania nalezy wykonaé w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:
— projekty budowlane 3 egzemplarzy,
— projekty wykonawcze 3 egzemplarze,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 3 egzemplarze,
—  Przedmiar robot 3 egzemplarze.

1.13 Opracowania winny by¢ sporzadzone w sposob zapewniajacy ich nalezytg
czytelnosc,

1.14 Opracowania nalezy przekaza¢ réwniez w wersji elektronicznej na ptycie CD
w formatach programéw Microsoft Word, Excel, Adobe Reader, AutoCad,

1.15 Zamawiajgcy po otrzymaniu decyzji o zgtoszeniu na budowe przekaze Wykonawcy
teren budowy.

2.Warunki techniczne.

2.1 W celu odcigcia stupa trakcyjnego fundament stupa nalezy rozbié do glebokosci
ok. 80cm ponizej poziomu gruntu jezeli nie ma mozliwosci catkowitego demontazu

fundamentu,



2.2 Wymieniane stupy trakcyjne i konstrukcje nosne sieci trakcyjne] nalezy przyja¢ do
ziomowania,

2.3 Nalezy zastosowac¢ stalowe konstrukcje wsporcze,

2.4 Konstrukcja sieci trakcyjnej - sie¢ ptaska i skompensowana,

2.5 Wysokosc¢ zawieszenia sieci trakcyjnej h = 5,5m od gtowki szyny,

2.6 Naciag dla przewodow jezdnych i lin nosnych 10 kN,

2.7 Elementy sieci trakcyjnej nalezy taczy¢ ze stupami trakcyjnymi przy pomocy osprzetu
mocowanego stalowymi taSmami nierdzewnymi o odpowiedniej wytrzymatosci,

2.8 Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentow dla
stupow trakcyjnych, .

2.9 Cokoty stupow trakcyjnych nalezy -wykonaé o ksztatcie okraglym (do wysokosci
podktadéw) z betonu B15,

2.10 Cokoly stupow trakcyjnych nalezy zabezpieczyé $rodkami przewidzianymi dla betonoéw,

zabezpieczajgcymi przed wplywami atmosferycznymi,

11 Konstrukcje nosne sieci trakcyjnej nalezy wykonag z linki stalowej nierdzewnej 35 mm?,

12 Nalezy wykonac lub odtworzy¢ tabliczki, lokaty opisowe na stupach trakcyjnych,

13 W przypadku konieczno$ci nalezy wykonaé ciecie korekcyjne drzew i krzewow,

14 Nalezy zapewni¢ prawidiowg organizacje terenu budowy i zabezpieczenie robot,

15 Nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu kotowego i pieszych,

16 W okresie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wiasciwie Zabezpieczy¢ drzewa,

krzewy, zielenhce,

2.17 Montaz i regulacje sieci trakcyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-K-92002 Sieé jezdna
tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.”,

2.18 Nalezy wykona¢ niezbedne badania i préby, m.in.: zageszczenia gruntu, rezystancji
izolacji sieci trakcyjnej, geometrii sieci trakcyjnej (wysoko$é zawieszenia i odsuw
przewodow jezdnych), naprezenia przewoddw jezdnych.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

3. Warunki odbioru

3.1 Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet opracowarn dokumentac;ji,

3.2 Wykonawca przedstawi podpisane eswiadczenie, ze opracowania zostaty wykonane
zgodnie z umowg, obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami oraz ze sg kompletne dla celu ktéremu maja
stuzyc,

3.3 Odbidr dokumentacji projektowe]j oraz Specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robdt bedzie potwierdzony przez Zamawiajgcego podpisaniem protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Roboty budowlane

1.Warunki wykonania

1.1 Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania robot stanowigcych
przedmiot zamowienia,

1.2 Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkéw
terenowych i na przysztym placu budowy, w tym stanu istniejgcych obiektéw oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem robét bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy
tez uzyskania dodatkowych informaciji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu
robot i przygotowania oferty,

1.3 Wykonawca odpowiada za nalezyte zabezpieczenie i przygotowanie materiatéw oraz
sprzetu stosowanego do wykonywania robét,

1.4 Wykonawca zapewnia dobrg jako$¢ wszystkich materiatéw zastosowanych do
wykonania zamoéwienia. Materiaty uzyte do wykonania rob6t winny cechowaé sie duza
trwatoscig i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany przed wykonaniem rob6t przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, specyfikacje techniczne, normy zharmonizowane pozwalajace
na ocene przez Zamawiajgcego jakosci materiatdbw i wyrobdéw (przed ich



wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo zadaé od Wykonawcy okazania w/w
dokumentéw oraz wykonania przez Wykonawce i na jego koszt badan jakosciowo-
ilosciowych stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych,

1.5 Wykonawca zapewni wiasciwe skitadowanie i zabezpieczenie materiatéow w miejscu
dostgpnym dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia sprawdzenia i akceptacii.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie posiadajace odpowiednich
dokumentdw winny by¢ niezwltocznie usuniete z terenu budowy,

1.6 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu i maszyn oraz Srodkow
transportu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych
robot. Maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowaé dobrej jakosci
wykonywanych robét nie beda dopuszczone do pracy na terenie budowy,

1.7 Wykonawca zapewnia peing dokumentacje budowy, wynikajgcg z Prawa
Budowlanego, ustanawia kierownika robét, sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy w terminie
7 dni przed datg rozpoczecia robét,

1.8 Komunikacja tramwajowa nie zostanie wstrzymana. Wykonawca moze korzystaé
z przerw nocnych w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej,

1.9 Wykonawca musi dostosowaé prowadzenie robét do warunkéw ruchu tramwajowego.
Wykonywane prace nie moga doprowadzi¢ do perturbacji w ruchu tramwajowym, jego
ograniczenia, a tym bardziej jego zatrzymania. Roboty zwigzane z roztgczaniem sieci
trakcyjnej (utrata cigglosci) nalezy wykonywaé podczas przerw nocnych
w funkcjonowaniu komunikagciji tramwajowej,

1.10 Wykonawca odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej
spowodowane prowadzonymi robotami i ponosi koszty komunikacji zastepczej na czas
usuniecia powstatej przerwy,

1.11 Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie do oznakowania robét i ich
zabezpieczenia przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami pod rygorem wstrzymania robot przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatanie lub
zaniechanie wynikajace z niewtasciwego oznakowania (i jego utrzymania) oraz
zabezpieczenia miejsca robot w czasie ich realizacji, w okresie przerw
w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak réwniez wobec oséb trzecich,

1.12 Wykonawca musi liczy¢é sie z trudnymi warunkami wykonania robdt z uwagi na
koniecznos¢ ich realizacji w pasie drogowym przy ruchu kotowym, tramwajowym
i pieszym,

1.13 Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt przeszkoli zespot pracownikow
realizujgcych zamoéwienie w zakresie BHP dotyczacym przebywania w pasie
drogowym (w sgsiedztwie ruchu kotowego i tramwajowego) oraz w zakresie wymagan
BHP okreslonych odrebnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni
zatrudnionym pracownikom sprzet ochronny, pierwszej pomocy, ppoz. i inny,

1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wykroczenia porzadkowe przed
stuzbami miejskimi i Policjg,

1.15 Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§é za organizacje robot bedacych
przedmiotem umowy, miedzy innymi w celu zapewnienia bezpiecznej pracy (praca w
wykopie, na wysokosci, wylgczenie napigcia w sieci trakcyjne;j),

1.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia, ktére wynikng w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany bedzie do ziozenia os$wiadczenia, ze jest ubezpieczony z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej przez siebie dziatalnosci,

1.17 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci badz
kradziezy materiatow i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

1.18 Zorganizowanie oraz wskazanie lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkow
Wykonawcy bez dodatkowej zaptaty. Wykonawca ponosi koszty organizacji zaplecza,
w tym pomieszczen socjainych i magazynowych, skiadowania materiatéw, parkowania
sprzetu oraz wywozu i utylizacji nieczystosci i odpadéw zwigzanych z prowadzong
dziatalnoscia. Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt organizuje zaplecze



socjalno-techniczne wraz z zasilaniem w energie elektryczng i wode, odprowadzenie

Sciekoéw itp. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy

nalezytego tfadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP i ppoz., ochrony

znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu,
zabezpieczenia mienia przed kradziezg oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu
robot,

1.19 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizacjg robdt, w tym za
wymagane odrebnymi przepisami zajecie pasa drogowego,

1.20 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy i w jego otoczeniu powinny byé zgodne
z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska. Wykonawca nie moze zanieczyszczaé
powietrza, wod gruntowych, powodowa¢ nadmiernego hatasu (szczegdlnie w porze
nocnej). Wykonawca winien dbac¢ o czystos¢, tad i porzgdek szczegdinie w miejscach
wjazdowych na teren budowy z drogi publicznej oraz w obszarze ciagow pieszych,

1.21 Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowe;j itp.
zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrone istniejgcej zieleni
w okresie trwania robot, w obrebie drzew i krzewdw przez wygrodzenie Ilub
odeskowanie drzew, ktére znajdujg sie w obrebie robét, wygradzanie zywoptotow.
Wykonawca ponosi koszty zwiazane 2z uporzadkowaniem | odtworzeniem
uksztattowania terenu po zakoriczeniu robét, zageszczeniem gruntu, rekultywacjg
trawnikow oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu,

1.22 Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t w stopniu jak najmniej ucigzliwym
dla otoczenia (facznie z robotami przygotowawczymi),

1.23 Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i pokry¢ wszystkie koszty zwigzane z naprawg
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i nie zinwentaryzowanego, jego
przetozenia wedtug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawi¢ i pokry¢ koszty
ewentualnych uszkodzen istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych
uzytkownikéw, powstatych z winy Wykonawecy,

1.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét koniecznych, nie ujetych w SIWZ
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, ktoérych nie mozna bylo
przewidzieCc na etapie przygotowania postepowania przetargowego oraz
przygotowania oferty, jak réwniez innych rob6t dodatkowych prowadzonych w trybie
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

1.25 Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia nalezy zapewnienie obstugi
geodezyjnej obejmujgcej wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokosciowe, pomiary
kontroine dla potrzeb Inwestora oraz wykonanie pomiaréw powykonawczych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, wraz z inwentaryzacja powykonawczg (réwniez
w formie elektronicznej), na ktérej zostang naniesione zmiany z ich uzupetniajacym
opisem wprowadzone podczas prowadzenia robot,

1.26 Nastepstwa bledéw popetnionych przez Wykonawce w wytyczeniu obiektow
I wyznaczeniu robdt bedg poprawiane przez Wykonawce na wtasny koszt,

1.27 Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, nadzoru autorskiego
i przedstawicielom Zamawiajacego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow,

1.28 Wykonawca zapewnia realizacje zamoéwienia zgodnie z wymaganiami technicznymi:

— Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania. (wg PN-K-92009),

— ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn.
02.03.1999r. (Dz.U. zdn. 14.05.1999 r.),

— Sied jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. (wg PN-K-92002).

1.29 Prace beda prowadzone pod nadzorem inspektora dziatajagcego z upowaznienia
Zamawiajacego w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

1.30 Zamawiajacy zastrzega zgtoszenie do odbioru, przez bezposrednie powiadamianie
inspektora nadzoru, wszystkich rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie 2
dni przed ich przewidywanym odbiorem. W przypadku zakrycia robdét bez
wczesniejszego zgtoszenia Zamawiajgcy moze zgdaé ich ponownego odkrycia na
koszt Wykonawcy,



1.31 Uzycie przez Zamawiajgcego do opisu przedmiotu zamowienia okreslenia znakéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia, jest réwnoznaczne z dopuszczeniem
zastosowania rozwigzania réwnowaznego, co oznacza réwnowazno$é techniczng
| jakosciowg zastosowanych urzadzen, technologii, produktow, itp.,

1.32 Zamawiajacy oraz Wykonawca moga zazadaé uczestnictwa drugiej strony
w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwigzywania
podnoszonych spraw i tematéw zwigzanych bezposrednio z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia,

1.33 Wykonawca jest zobowigzany do podporzadkowania sie ewentualnym zmianom
w organizacji ruchu i robdt wynikajacym z doraznych polecert zarzadcy drogi lub
Zamawiajacego,

1.34 Materialy przeznaczone do ztomowania z robét demontazowych po oczyszczeniu
nalezy za pokwitowaniem ilosci i asortymentu przygotowaé do odbioru przez firme
EKO-ODZYSK Janikowo. Pozostaty materiat nieuzyteczny z demontazu stanowi
wtasno$¢ Wykonawcy i winien by¢ odwieziony zgodnie z przepisami porzadkowymi
i ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi wiadzami na sktadowisko
wybrane przez Wykonawce przy czym obowigzek prowadzenia doktadnej ewidencii
wywozu gruzu i materiatdw nieuzytecznych i przedktadania ich na kazde zadanie
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

2.Warunki odbioru

2.1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacie powykonawczg w 3-ch
egzemplarzach najpdzniej w dniu zgtoszenia robot do odbioru koricowego,

2.2 Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe po zakonczeniu robét, otrzymaniu
dokumentacji powykonawczej i pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce robét do
odbioru koicowego,

2.3 Roboty odbierane beda przez inspektora nadzoru na pisemne zgtoszenie Wykonawcy
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia,

2.4 Odbiér robot bedzie potwierdzony przez Zamawiajgcego podpisaniem protokotu odbioru
roboét.

3.Rozliczenie robo6t

3.1 Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest wartoscia ostateczng i nie podlega
jakimkolwiek zmianom i regulacjom w-czasie realizacji zaméwienia,

3.2 Rozliczenie robdt nastapi w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy przekazania
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
protokot odbioru robét, ktére beda podstawa do wystawienia faktury VAT,

3.3 Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty wptywu faktury VAT wraz
z protokotami do siedziby Zamawiajacego.

4.Rekojmia

4.1. Wykonawca zapewnia wysoka jako$¢ robodt i udzieli gwarancii i rekojmi na wykonane
roboty na okres zadeklarowany w ofercie, a okres rekojmi za wady opracowarn uptywa
wraz z okresem rekojmi na wykonane roboty. Okres rekojmi rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru robét,

4.2. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw w okresie rekojmi, a w razie stwierdzenia
wad lub usterek wzywa do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. Udzielong rekojmie
przediuza sie o okres jaki uptynat od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.



