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PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
opracowany dla inwestycji
Rozbudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury

dla transportu publicznego w ul. Waty Jagiellonskie w Bydgoszczy
(na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek)

Torun, 01 marzec 2018
Oprac. dr Agnieszka Gdrzynska
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program badan archeologicznych przygotowany dla
inwestycji pn. Rozbudowa ulicy wraz z budowgq infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Waty
Jagielloriskie w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. ZboZowy Rynek), ktdrej Inwestorem
jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Niniejszy program stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie prac
archeologicznych podczas realizacji inwestycji. Program jest zgodny z wytycznymi konserwatorskimi,
okresla zakres i rodzaj badan archeologicznych postulowanych w zwigzku z realizacjg zadania.

2. Podstawa prawna

Program badan archeologicznych zostat opracowany na podstawie § 9 ust. 5 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2017.1265).

3. Informacje dotyczace inwestycji

3.1. Nazwa inwestycji

Rozbudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Waty Jagielloriskie
w Bydgoszczy na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek

3.2. Lokalizacja inwestycji

Ul. Waty Jagiellonskie w Bydgoszczy

m. Bygdoszcz, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie

Jednostka ewidencyjna 046101_1 m. Bydgoszcz

Obreb 0098: 146/2, 146/1, 147/11, 147/7, 147/8, 206/1, 229, 225/18, 148, 200, 145/2

3.3. Planowany termin inwestycji
czerwiec — listopad 2018

3.4. Dane o podmiotach/stronach

Inwestor Prezydent Miasta Bydgoszczy
Ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowania Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania
Ul. Reymonta 3
84-217 Kamien

Wykonawca prac budowlanych .

Wykonawca badan archeologicznych  ....coccoveieieece e

Kierownik badan archeologicznych ..o
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4. Informacje o wiasciwym Wojewodzkim Konserwatorze Zabytkéw
4.1. Wtasciwy WKZ

Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu
Ul. tazienna 8

87-100 Torun

4.2. Opinia w sprawie wydania warunkdéw na prowadzenie inwestycji
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.375.2017.ED. op. A-1080/2017 z dnia 29.12.2017

4.3. Uzasadnienie prowadzenia badan archeologicznych

Inwestycja zlokalizowana w obrebie S$cistej ochrony konserwatorskiej, w tym archeologicznej,
w granicach wpisu do rejestru zabytkdw (decyzja 324 z dnia 06.07.1984) obejmujgcej teren
Sredniowiecznego zespotu miasta lokacyjnego wraz z historycznymi przedmiesciami.

5. Opis zatozen projektowych

Zatozenia zawarto w projekcie zagospodarowania terenu sporzgdzonym w lutym 2018 przez wskazang
wyzej jednostke projektowania. Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego uktadu drogowego
oraz infrastruktury podziemnej w nastepujgcym zakresie:

5.1. Ukfad drogowy

Jezdnia. Projekt nie przewiduje zmiany korytarza przebiegu przebudowywanego odcinka ulicy.
Projektowane zmiany obejmujg przebudowe nawierzchni wraz z wydzieleniem dodatkowego pasa
ruchu, korektg geometrii fukdw poziomych oraz budowg kraweznikéw na obu krawedziach jezdni.
Chodniki. Projekt przewiduje przebudowe istniejgcych chodnikéw oraz budowe nowych na odcinkach
od km 0+000 do km 0+158 (lewa), od km 0+000 do km 0+145 (prawa) oraz od km 0+277.23 do km
0+441.13 (prawa).

Parkingi. Projekt przewiduje przebudowe istniejgcych miejsc parkingowych od km 0+280 do km 0+370
oraz budowe nowych od km km 0+195 do km 0+233 wraz budowg parkingu w pasie dzielgcym i na
ul. Nowy Rynek.

Zatoki autobusowe. Projekt przewiduje budowe dwdch zatok autobusowych obramowanych
kraweznikami na poczatku i na koncu bus-pasa z wiatami przystankowymi.

5.2.Infrastruktura podziemna

Odwodhnienie. Projekt przewiduje budowe przykanalikdw przytgczonych do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

Sieci wodociggowe. Projekt przewiduje przebudowe sieci wodociggowej oraz wymiane przytgczy
wodociggowych.

Sieci kablowe. Projekt przewiduje przebudowe linii kablowych nalezgcych do ENEA-Operator oraz
Orange. W zakresie oswietlenia, projekt przewiduje demontaz istniejgcych masztéow i lezacych
pomiedzy nimi kabli oswietleniowych oraz budowe nowego oswietlenia drogowego. Projekt
przewiduje rowniez przebudowe sygnalizacji s$wietlnej.

Sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej, cieptowniczej. Projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy
nowych odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej lub cieptowniczej. W przypadku identyfikacji
w terenie, sieci te nalezy zabezpieczy¢.

6. Zakres i sposéb prowadzenia prac ziemnych

6.1. Zakres robdt ziemnych

Jezdnia. Korytowanie na powierzchni 825 m? do gtebokosci 0,59 m.
Chodniki. Korytowanie na powierzchni 2 095 m? do gtebokoéci 0,31 m.
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Parkingi. Korytowanie na powierzchni 210 m? do gtebokosci 0,47 m.

Zatoki autobusowe. Korytowanie na powierzchni 296 m? do gtebokoéci 0,86 m.

Zatoki postojowe. Korytowanie na powierzchni 312 m? do gtebokosci 0,57 m.

Sieci wodociggowe. Wykop otwarty o powierzchni 200 m?, dtugosci 133,6 mb (119,4 m metoda
bezwykopowa) i gtebokosci 1,8 m.

Sieci teletechniczne. Wykop otwarty o powierzchni 1126 m?, dtugosci 750,6 mb (119,4 m metoda
bezwykopowa) i gtebokosci 1,0 m.

Sieci energetyczne. Wykop otwarty o powierzchni 1258 m?, dtugosci 838,6 mb (119,4 m metoda
bezwykopowa) i gtebokosci 1,0 m.

6.2. Sposdb prowadzenia robdt ziemnych

Roboty ziemne bedg prowadzone mechaniczne, w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie reczne
wykonanie prac z uwagi na skrzyzowanie lub zblizenie z sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscach
niedostepnych dla sprzetu mechanicznego.

6.3. Postepowanie z urobkiem i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji
Zgodnie z projektem.

7. Zakres i sposdb prowadzenia i dokumentowania badan archeologicznych

Badania archeologiczne zostang przeprowadzone w trakcie trwania prac ziemnych zwigzanych
z inwestycja. Zasadniczym celem badan jest odkrycie, zadokumentowanie i zabezpieczenie wszelkich
narazonych na bezpowrotne zniszczenie zabytkdw archeologicznych znajdujacych sie w obrebie
inwestycji. Badania, z uwagi na charakter stanowiska, bedg ukierunkowane na uchwycenie
i zadokumentowanie sladéw zagospodarowania tej czesci zespotu miejskiego, okreslenie ich kontekstu
historycznego oraz wskazanie ich wartosci naukowej i poznawczej.

7.1. Badania archeologiczne w otoczeniu planowanej inwestycji

Obszar inwestycji objety badaniami archeologicznymi znajduje sie poza zaewidencjonowanymi
stanowiskami archeologicznymi. Prace archeologiczne w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji
prowadzono na wschéd (stan. 551, 554 i 650) od granicy projektowanego zadania.

Stanowisko 551. Nadzér archeologiczny przy budowie sieci gazowej przy ul. Zbozowy Rynek, 2000 rok,
prace na gtebokosci od 1,6 do 1,8 m, w wykopie | (zlokalizowany w najblizszym otoczeniu planowanej
inwestycji) nawarstwienia wspodfczesne, odstonieto pozostatosci fundamentéw kamienno-ceglanych
po istniejagcej zabudowie datowanej na okres XIX—XX wiek (sprawozdanie w archiwum WUOZ
Bydgoszcz).

Stanowisko 554. Nadzdr archeologiczny przy budowie monitoringu w ul. Dtuga, 2000 rok, prace na
gtebokos$¢ od 0,8 do 1,2 m, nawarstwienia wspodtczesne (sprawozdanie w archiwum WUOZ Bydgoszcz).

Stanowisko 650. Badania sondazowe przy ul. Zbozowy Rynek 3, 2015 rok, nawarstwienia
$redniowieczne, nowozytne i wspétczesne — teren dawnego kosciofa, szpitala i cmentarza pw. Sw.
Stanistawa (sprawozdanie w archiwum WOUZ Bydgoszcz; tam tez kwerenda historyczna).

7.2. Zakres badan archeologicznych

Badania archeologiczne bedg prowadzone w zakresie robdt ziemnych przewidzianych dla realizacji
inwestycji zgodnie z pkt. 6 oraz zatgczong mapa. Termin przeprowadzenia badan archeologicznych
zalezny jest od przyjetego przez Wykonawce robdét harmonogramu prac ziemnych (planowany
czerwiec—listopad 2018).
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W przypadku zmiany zatozen projektowych skutkujgcych zmiang zakresu prac ziemnych zwigzanych
z planowang inwestycjg lub zmianami w trakcie prowadzenia robdt, o nowym zakresie zostanie
powiadomiony Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu, Delegatura
w Bydgoszczy, z ktérym zostanie uzgodniony dalszy sposéb postepowania w odniesieniu do badan
archeologicznych objetych niniejszym programem.

7.3. Sposdb prowadzenia badan archeologicznych

Z uwagi na fakt, iz badania archeologiczne bedy prowadzone w obszarze silnie przeksztatconym
wskutek licznych inwestycji infrastrukturalnych, na co wskazujg réwniez wyniki badan
archeologicznych w najblizszym otoczeniu inwestycji, badania bedg prowadzone gtéwnie w formie
nadzoru archeologicznego lub ratowniczych badan archeologicznych.

Nadzory archeologiczne. Nadzory archeologiczne o charakterze prewencyjnym bedg polegaty na statej
obserwacji nawarstwien w trakcie robét ziemnych obejmujacych:

— korytowanie na gtebokos¢ od 0,31 m do 0,59 m podczas przebudowy uktadu drogowego
w dotychczasowej lokalizacji;

— korytowanie na gtebokos¢ od 0,31 m do 0,89 m podczas budowy odcinkdw chodnikéw, parkingéw
oraz zatok autobusowych w nowych lokalizacjach;

— wykonanie wykopow otwartych do gtebokosci 1,0 m podczas przebudowy odwodnienia, sieci
teletechnicznych i energetycznych w dotychczasowej lokalizacji;

— wykonanie wykopow otwartych do gtebokosci 0,6 m podczas budowy sieci wodociggowej

— w nowej lokalizacji (po osiggnieciu wskazanego poziomu zostanie podjeta decyzja dotyczaca
dalszego toku postepowania uwzgledniajgca opinie Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy).

W przypadku ujawnienia podczas nadzoru archeologicznego struktur lub nawarstwien, ktére
wyczerpig definicje zabytku archeologicznego okreslong w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568 ze zm.), zostang one
odpowiednio oznaczone i zadokumentowane. Ponadto, o tych odkryciach zostanie niezwtocznie
powiadomiony Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu, Delegatura
w Bydgoszczy.

W  przypadku, gdy odkryte pozostatosci bedg wymaga¢ zmiany kwalifikacji formy badan
archeologicznych z nadzoru archeologicznego na ratownicze badania archeologiczne, Kierownik badan
archeologicznych wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty zabytek do czasu
uzyskania decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy odnosnie dalszego toku postepowania.

Ratownicze badania archeologiczne. Ratownicze badania archeologiczne beda polegaty na recznej
eksploracji nawarstwien kulturowych poziomami mechanicznymi o migzszosci 0,2 m w obrebie:

— wykopu otwartego od gtebokosci 0,6 m do 1,8 m w zwigzku z budowg sieci wodociggowe;.
Ratownicze badania archeologiczne zostang przeprowadzane po zakonczeniu nadzoru
archeologicznego do gtebokosci 0,6 m oraz po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy o koniecznosci
zastosowania tej formy badan archeologicznych.
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7.4. Postepowanie z ruchomymi zrédtami archeologicznymi

Ruchome materiaty Zrédtowe pochodzgce z nawarstwienn oraz obiektow kulturowych zostang
inwentaryzowane, oczyszczone, wstepnie zabezpieczone i przekazane do Muzeum Okregowego
im. Leona Wyczétkowskiego w Bydgoszczy.

Nietrwale zwigzane z gruntem lub zabytkami nieruchomymi elementy stanowigce czesci drewnianych
urzadzen lub konstrukcji zostang zaewidencjonowane, zakonserwowane oraz przekazane do Muzeum
Okregowego im. Leona Wyczétkowskiego w Bydgoszczy w przypadku stwierdzenia ich wartosci
zabytkowej po uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.

7.5. Postepowanie z nieruchomymi zrédtami archeologicznymi

W przypadku odstoniecia podczas badan archeologicznych zabytkowych konstrukcji (drewnianych,
kamiennych, ceglanych, itp.) zostanie niezwtocznie powiadomiony Kujawsko-Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy. Dalszy tok postepowania bedzie zalezny
od ustalen komisyjnych.

7.6. Dokumentacja badan archeologicznych

Dokumentacja zostanie sporzgdzona zgodnie z metodyka prowadzenia badan archeologicznych i z pkt.
Il zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2017.1265).

7.7. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu badan archeologicznych
Zgodnie z pkt. 6.3.

/Dr Agnieszka Gorzyriska/
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