ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 05.07.2018 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586 12 15
28519/2018/OD1/ZR1

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie ulic, Bydgoszcz, ul. Przepidrcza dz. nr 10/22, 12/32
warunki dotycza przylagczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy stup linii nap. nn-0,4 KV usytuowany w ul. Pelikanowej - zasilanie ze stacji ""Osowa Goéra 17"
nr 11743
Transformator 250 kVA - obwéd nr 3 - zabezpieczenie BM 125 A - kabel 4x120 mm’ YAKY dl 50 m - linia
nap. 4x35 mm’ Al dL. 40 m
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

e Z istniejacego stupa linii nap. nn-0,4 KV usytuowanego w ul. Pelikanowej - zasilanie ze Sta(!jl
"Osowa Géra 17" nr 11743 sprowadzi€ i ulozyé kabel NAYY-J o przekroju 4x35 mm’ do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P.

e Projektowane zlgcze ZK1-1P zabudowa¢ przy stupie.

e Ostateczna lokalizacja zlacza na etapie projektowania.

e Zainstalowaé uklad pomiarowy

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
e Urzadzenia w sieci przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego

e Instalacja odbiorcza wg potrzeb.

o Zabezpieczenia, przekroje przewodow dostosowaé do poboru mocy.

e Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe proj. zlacza ZKP.

e W razie potrzeby z ww. zlacza kablowo-pomiarowego zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzieleza placu
budowy.

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
e Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z tréjfazowego licznika energii czynnej
¢ Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania
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VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 10 A, usytuowane przy zestawie licznikowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04.

VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym s$rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoséci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkfadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 06.07.2018 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcez
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586 12 15
28520/2018/0D1/ZR1

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszecz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie ulic, Bydgoszcz, ul. Linowa dz. nr 87/3
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia kablowa typu YAKY 4x120 mm’ w ul. Linowej-Wielorybiej - zasilanie ze stacji "Osowa
Gora 18" nr 11774
Transformator 630 kVA - obwod nr 9 - zabezpieczenie BM 100A - kabel 4x120 mm’ YAKY dl. 160 m
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
¢ Dokonaé¢ wplotu w istniejaca lini¢ kablowa typu YAKY 4x120 mm’ w ul. Linowej-Wielorybiej -
zasilanie ze stacji ""Osowa Goéra 18" nr 11774 - mozliwie najkrétsza technicznie trasa za pomoca
mufy odgaleznej i wstawki kablowej NAYY-J 4x35 mm’ do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego.
e Ziacze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1P zabudowac¢ w ul. Linowej lub Wielorybiej.
¢ Dokladna lokalizacja zlacza kablowo-pomiarowego na etapie projektu.
e Zabudowa¢é uklad pomiarowy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
e  Urzadzenia w sieci dostosowaé¢ do nowych warunkéw poboru energii elektryeznej.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyfaczanego
e Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zestawu.
e Z ww. projektowanego zestawu do obiektu wybudowa¢ instalacje odbiorcza typu i przekroju wg
potrzeb.
e W obiekcie wykonaé¢ wewngtrzng instalacj¢ elektryczna.
W razie potrzeby z ww. zestawu zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzieleza placu budowy.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym ZKP w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo-pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
e  Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z: tréjfazowego, jednostrefowego licznika
energii czynnej przystosowanego do plombowania.
o  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
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VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x 10 Aw zlaczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp. 2 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ Wwymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartoséci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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€ ZARZAD DROG MIEJSKICH
(j-ﬂ I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSzCczy

UE-5051/ 26,7y Bydgoszcz, 2018-04-25

wytyczne projektowe budowy oswietlenia ulic w Bydgoszczy.

Warunki techniczne do spetnienia w dokumentaciji projektowej dla budowy os$wietlenia.

1. Zaprojektowac nowe oswietlenie, zasilanie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania
z Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz - ulice Przepiércza, Linowa. W pozostatych lokalizacjach zasilanie
zZ istniejacej sieci oSwietleniowej wiasnosci gminy Bydgoszcz

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe ocynkowane, 0 wysokosci wedfug
obliczen.

Sterowania o$wietleniem, skutecznosé Swietlna oprawy 100im/W.

5. Uzyskat¢ réwnomiernosé oSwietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej sytuacii
o$wietleniowej.

6. Uwzgledni¢ koniecznosé wykonania pomiaréw o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploataciji.

7. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oswietlenia w ZDMiKP Zespol
Elektroenergetyczny.

8. W trakcie projektowania konsultowac¢ sie z przedstawicielem ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny
tel. 582-27-01

9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespol Elektroenergetyczny.

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971






