ROBOTY AWARYJNO — UTRZYMANIOWE
NA DROGOWYCH OBIEKTACH MOSTOWYCH
| INZYNIERSKICH
NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W ROKU 2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP, polegajaca
na wykonaniu robét awaryjno — utrzymaniowych na drogowych obiektach inzynierskich
na terenie miasta Bydgoszczy oraz zabezpieczeniu przeciekdw w obszarze belki
stropowej konstrukcji przejscia dla pieszych pod Rondem Jagiellonéw.

Zakres prac przedstawiony zostat w kosztorysie ofertowym. Do obowigzkéw Wykonawcy
robot bedzie wykonanie wszelkich czynnosci przygotowawczych, umozliwiajgcych
realizacje prac, w szczegdlno$ci wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, jesli taka
bedzie konieczna (w przypadku zaistnienia potrzeby, czasowa organizacje ruchu nalezy
zaprojektowac i uzgodnic¢). W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do obowigzkéw
Wykonawcy robdét bedzie nalezato réwniez sporzadzenie wszelkich projektéw
montazowych, technologicznych, wykonawczych czy warsztatowych wraz z niezbednymi
obliczeniami, a takze zgtoszen i uzgodnien, jezeli okazg sie konieczne.

Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem réwniez usuwanie skutkéw awarii i
innych uszkodzen incydentalnych np. wywotfanych wypadkami komunikacyjnymi czy
aktami wandalizmu. Prace te beda rozliczane obmiarowo w zakresie asortymentu
wymienionego w kosztorysie ofertowym lub na podstawie ustalen zamdwienia
odrebnego. Zakres obejmuje réwniez wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem
sgsiednich elementdéw, zapewnieniem bezpieczenstwa i organizacjg zapleczy budowy.
Uzupetnieniem opisu przedmiotu zamowienia sg nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST),

2. Kosztorys ofertowy zawierajgcych przedmiary robét.

Realizacja robdt budowlanych zgodna z wyzej wymienionymi dokumentami,
stanowigcymi zataczniki do SIWZ, ktére s3 dostepne na stronie internetowej
Zamawiajgcego, w miejscu ogtoszenia niniejszego postepowania:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

Nazwa i kod przedmiotu zamowienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV):

45.22.11.19-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw
45.22.11.20-9 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw
45.42.20.00-1 - Roboty ciesielskie

Roboty awaryjno — utrzymaniowe beda prowadzone na nastepujgcych drogowych
obiektach:

e wiadukty wilosci38 szt.,

e mosty w ilosci 35 szt.,

o kiadki w ilosci 27 szt.,


http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/

e tunele wilosci 1 szt.,,

e przejscia podziemne 8 szt.,
e przepusty w ilosci 36 szt.

e konstrukcje oporowe 26 szt.

2. Uszczegétowienie omdwienia prac.

2.1.  Naprawa i czyszczenie przepustow — elementy rurowe betonowe z tworzyw
sztucznych, lub murowane.

Przedmiotem zamowienia jest naprawa i czyszczenie przepustéw znajdujacych sie na terenie
miasta Bydgoszczy.
Przepusty nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody. Duzy przepust mozna oczyscié przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Mniejszy przepust, w zaleznosci od wielkosci przekroju poprzecznego,
mozna czysci¢ za pomocy:
— przeciggania przez otwor linek ze szczotkg lub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi,
— uzycia motopomp przepuszczajgcych silny strumien wody,
— specjalnych samochoddw z urzgdzeniami ssgco-ttoczacymi do cisnieniowego
czyszczenia przewodow.
Roboty wykonczeniowe/naprawcze, zgodnie z dokumentacjg projektows, ST lub
wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt
do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
e naprawa Scianek zelbetowych (wlot i wylot),
e naprawa izolacji elementéw betonowych,
e uzupetnienie zniszczonych w czasie robdt istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

e obrukowanie wlotu i wylotu przepustu,
e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,
e usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

2.2. Odtworzenie balustrad na ktadkach i mostach

Przedmiotem zamodwienia jest odtworzenie balustrad lub ich fragmentéw na kfadkach
i mostach (réwniez odtworzenie lub budowa matych konstrukcji stalowych), zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami). Catos$¢ nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 o grubosci 400um
wg zalecen antykorozyjnych GDDKIA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami
wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie
powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 %, zadbanie o odpowiednie warunki
cieplno-wilgotnosciowe itp.). Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy przed podjeciem
prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc szkic rozwigzania z proponowanym sposobem



taczenia (lub projekt wykonawczy) oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
potwierdzajgce spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 63 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

2.3.  Naprawy barier, barieroporeczy, balustrad i innych elementéw stalowych na ktadkach
i mostach

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa barier, barieroporeczy, balustrad i innych
elementéw stalowych na ktadkach i mostach, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z
2000 r. z pOziniejszymi zmianami). Poza elementami, ktére powinny by¢ zabezpieczone
poprzez ocynkowanie zanurzeniowe, pozostate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub R2 o grubosci 400um wg
zalecen antykorozyjnych GDDKIiA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami
wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie
powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 ', zadbanie o odpowiednie warunki
cieplno-wilgotnos$ciowe itp.) Szczegdétowe rozwigzania techniczne nalezy przed podjeciem
prac uzgodnié z Zamawiajgcym przedktadajgc szkic rozwigzania z proponowanym sposobem
taczenia oraz — jesli bedzie to wymagane — obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
potwierdzajgce spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 63z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

2.4. Konserwacja metalowych poreczy, balustrad, oston przeciwporazeniowych i innych
detali metalowych powtokami malarskimi

Przedmiotem  zaméwienia  jest  konserwacja metalowych balustrad,  oston
przeciwporazeniowych i innych detali metalowych powtokami malarskimi, ktére, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednim systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub
R2 o grubosci 400um wg zalecen antykorozyjnych GDDKIA z 2006 r.) jednego producenta,
zgodnie z zasadami wykonywania prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np.
przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa 2 %, zadbanie o odpowiednie
warunki cieplno-wilgotnosciowe itp.). Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy przed
podjeciem prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.5. Renowacja konstrukcji stalowych obiektéw mostowych powtokami malarskimi

Przedmiotem zamodwienia jest renowacja konstrukcji stalowych obiektéw mostowych
(w szczegdlnosci renowacja konstrukcji ktadki dla pieszych nad ul. Fordoriskg w rejonie ulicy
Wislanej) powtokami malarskimi, ktore, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednim
systemem farb antykorozyjnych (system W2 lub R2 o grubosci 400um wg zalecen
antykorozyjnych GDDKIA z 2006 r.) jednego producenta, zgodnie z zasadami wykonywania
prac antykorozyjnych na elementach stalowych (np. przygotowanie powierzchni poprzez



oczyszczenie do stopnia Sa 2 %, zadbanie o odpowiednie warunki cieplno-wilgotnosciowe
itp.) Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy przed podjeciem prac uzgodnic
z Zamawiajacym przedkfadajac szkic rozwigzania z proponowanym sposobem taczenia oraz —
jesli bedzie to wymagane - obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe potwierdzajgce
spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985) oraz rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z
2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

Termin realizacji dla ktadki w rejonie ul. Wislanej: 31 sierpnia 2019 r.

2.6. Naprawa lub budowa chodnikéw i dojazdow z kostki betonowe;j

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa, odbudowa lub budowa nawierzchni z kostki
betonowej na dojéciach i dojazdach (np. drogach dla rowerdw, ciggach pieszo-rowerowych,
jezdniach). Zniszczong kostke nalezy wymieni¢ na nowg — w przypadku wymiany nalezy uzy¢
kostki o tym samym wzorze i kolorze, co kostka uszkodzona. Prace zwigzane z naprawg lub
budowg wykonaé zgodnie ze sztukg uktadania nawierzchni, zapewniajgc nosnos$¢ catej
konstrukcji zgodng z przeznaczeniem, odpowiednimi polskimi normami i przepisami
technicznymi (rozporzadzenia, zarzadzenia). Do budowy nowej nawierzchni nalezy uzyé
nowej kostki, o ile Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, szarej, bezfazowej o gr. 8 cm,
uktadanej na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm.

2.7. Naprawa, odbudowa lub budowa betonowych lub zelbetowych elementéw obiektéw
i budowli inzynierskich (w tym $cian oporowych)

Przedmiotem zamowienia jest naprawa, odbudowa Ilub budowa betonowych lub
zelbetowych elementéw obiektéw i budowli inzynierskich (np. Scian oporowych, schodéw,
spocznikdw). Drobne naprawy przeprowadzi¢ za pomocg mas szpachlowych i zapraw
niskoskérczowych, zgodnie z pkt. 2.8. Wieksze naprawy, odbudowy i budowy wykonywac
przy uzyciu betonu konstrukcyjnego i zbrojenia. Wymagania sg zawarte w SST oraz
w rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami). Szczegétowe rozwigzania
techniczne nalezy przed podjeciem prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc szkic
rozwigzania lub projekt wykonawczy oraz — jesli bedzie to wymagane — obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe potwierdzajgce spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985)
oraz ww. Rozporzadzenia.

2.8. Naprawa, wymiana lub konserwacja elementéw drewnianych na obiektach
mostowych

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa, wymiana lub konserwacja drewnianych elementéw
na obiektach mostowych. Spréchniate, zgnite, potamane elementy nalezy wymieni¢ na nowe.
Dotyczy to zaréwno drobnych elementéw jak barierki, balustrady, gzymsy, jak i poktadéow
drewnianych (dyliny) czy elementéw konstrukcji zasadniczej. O ile nie precyzuje sie innych
wymagan, nalezy uzyé¢ drewna sosnowego, odpowiednio sktadowanego i sezonowanego,



impregnowanego cisnieniowo. Po zamontowaniu elementow, nalezy przeprowadzi¢
powtdrne zabezpieczenie impregnacyjne (preparat jednosktadnikowy, do naktadania
w dwdch warstwach), naktadajgc powtoke barwng (o ile elementy podlegajgce wymianie
taka posiadaty) zgodng z kolorystyka pierwotng. Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy
przed podjeciem prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajagc szkic rozwigzania
z proponowanym sposobem tgczenia oraz — jesli bedzie to wymagane — obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe potwierdzajgce spetnienie wymagan Polskich Norm (PN-S-1030:1985)
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

2.9. Naprawy zaprawami PCC

Przedmiotem zamdéwienia sg lokalne naprawy uszkodzen powierzchni z betonu jak ubytki
otulin. Do wykonania prac nalezy uzyé preparatéw przeznaczonych do stosowania na
obiektach mostowych (posiadajgcych aprobate IBDIM lub inny rownowazny dokument
potwierdzajgcy przeznaczenie). Prace nalezy wykonywac z zachowaniem zasad zabezpieczen
antykorozyjnych powierzchni betonowych oraz zgodnie z zapisami kart technologicznych
i aprobat. W zakresie jest rdwniez przywrécenie pierwotnej kolorystyki miejsc podlegajacych
naprawie.

2.10. Naprawa nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa lokalnych ubytkéw nawierzchni bitumicznych.
Niewielkie, lecz gtebokie ubytki nalezy wypetni¢ specjalng masg zalewowa. Wieksze
zniszczenia nalezy poprzedzi¢ rozbiérka uszkodzonej warstwy np. $cieralnej i jg odtworzy¢
stosujgc mieszanke o parametrach nie gorszych od usuwanej (zniszczenia warstwy
z mieszanki SMA nalezy odtworzy¢ z uzyciem mieszanki SMA, asfalt lany asfaltem lanym MA
itp. Przy odtwarzaniu nalezy zwrdcié uwage na spetnienie wymagan co do réwnosci -
odtworzenie duzych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zmechanizowany, przy
uzyciu rozscietarki samojezdnej. Zakres obejmuje réwniez naprawe nawierzchni
bitumicznych na dojazdach, w tym S$ciezkach i drogach dla roweréw, ciggach pieszo-
rowerowych i chodnikach.

2.11. Przebudowa, odtworzenie lub budowa nasypdw pod dojscia i dojazdy do obiektow
mostowych

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa, odtworzenie lub budowa nasypéw pod dojscia
i dojazdy do obiektdw mostowych. Nasypy muszg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace
nasypow drogowych, zgodnie z Polskimi normami i przepisami, powinny by¢ wykonane
z kruszywa niespoistego o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5, mrozoodpornego
i zageszczonego do wskaznika >1.

2.12. Naprawa i czyszczenie wpustow mostowych i elementdw odwodnienia liniowego
oraz urzadzen dylatacyjnych



Przedmiotem zamowienia jest naprawa i czyszczenie elementdw odwodnienia takich jak
wpusty, odwodnienia liniowe, koryta, Scieki przykraweznikowe oraz urzadzen dylatacyjnych.
Czynnosci polegajg na usunieciu roslinnosci i nieczystosci oraz petnym udroznieniu odptywu
wody, a w przypadku zauwazonych uszkodzen, na wymianie elementéw. Preferuje sie
czyszczenie strumieniem wody pod duzym cisnieniem. Roslinnos¢ i zanieczyszczenia
zakleszczone usuwac recznie. W przypadku koniecznosci, narzedzi i sprzetu mechanicznego
uzywac z ostroznoscig — bez powodowania uszkodzen. Czyszczenie urzgdzen dylatacyjnych
przeprowadzi¢ minimum dwa razy w roku — na wiosne i przed zimg oraz kazdorazowo na
wezwanie Zamawiajgcego.

2.13. Wymiana uszkodzonych wktadek neoprenowych modutowych urzgdzen dylatacyjnych
na obiektach mostowych

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana uszkodzonych wkfadek neoprenowych w stalowych
modutowych urzadzeniach dylatacyjnych na obiektach mostowych. Wktadki nalezy dobrac
odpowiednio do rodzaju urzadzenia (typu, modelu, producenta itp.). Powinny mieé
zachowang ciggtosé i szczelno$¢. Nie dopuszcza sie tgczenia krotszych fragmentéw w ramach
jednej szczeliny jednego urzadzenia dylatacyjnego.

2.14. Czyszczenie stozkéw skarp i nasypow

Przedmiotem zamdwienia jest czyszczenie stozkdw skarp i nasypdw mostowych z roslinnosci,
gruzu i innych zanieczyszczen. Prace przeprowadzaé recznie, w uzasadnionych przypadkach
przy uzyciu kosiarek, pit i narzedzi recznych.

2.15. Wymiana rur spustowych

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana uszkodzonych rur spustowych odwadniajgcych
obiekty mostowe lub montaz nowych w miejscach, w ktdrych jest to wymagane. Nalezy
zastosowac typy i Srednice rur identyczne do istniejgcych, a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zaproponowa¢ kompleksowe rozwigzanie zamienne uzyskujac
uzgodnienie i akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku obiektéw o nietypowym kolorze rur
spustowych, nowe rury powinny by¢ identyczne.

2.16. Czyszczenie obiektow mostowych

Przedmiotem zamdwienia jest czyszczenie obiektdw mostowych z wszelkich zabrudzen na
powierzchniach konstrukcji i zadaszen (np. nad wejsciami do przejs¢ podziemnych, wind
itp.). Do czyszczenia nalezy uzy¢ srodki odpowiadajgce zabrudzeniom. Zasadniczo,
przewiduje sie czyszczenie woda pod cisnieniem i szczotkami. Graffiti zmywac gorgca wodg
pod cisnieniem. W szczegdlnych przypadkach uzyé neutralizatordw, rozpuszczalnikéw lub
detergentéw z zachowaniem zasad ochrony srodowiska.

2.17. Wpykonanie renowacji powtok antykorozyjnych powierzchni betonowych

Przedmiotem zamdéwienia jest renowacja powtok antykorozyjnych powierzchni betonowych
na obiektach mostowych, w szczegdlnosci podpdr ktadki nad ul. Fordoriskg w rejonie ulicy



Wislanej. Stare powtoki o dobrej przyczepnosci nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem, odpyli¢,
odttusci¢ i usungc¢ inne zabrudzenia. Powtoki uszkodzone, o niskiej przyczepnosci usungc
metodg strumieniowo-scierng w ostonie wodnej. Natozy¢ preparaty antykorozyjne
przeznaczone do stosowania na powierzchnie betonowe obiektéw mostowych
(przeznaczenie musi by¢ potwierdzone stosownym dokumentem — aprobatg IBDIM lub
innym réwnowaznym). Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prowadzenia prac antykorozyjnych na powierzchniach betonowych oraz kartami
technologicznymi producenta. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ w Zamawiajacym.

2.18. Zabezpieczenie przeciekdw w obszarze belki stropowej wzdtuz osi tunelu ronda
Jagiellondow.

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa przeciekdw konstrukcji przejscia dla pieszych pod
Rondem Jagiellonow — Il etap, zgodnie z projektem zatgczonym do SIWZ. W 2018 r.
wykonano | etap polegajgcy na iniektowaniu konstrukcji zelbetowej w obszarze ciggéw
komunikacyjnych (doktadnie potowa prac iniekcyjnych). Nie zrealizowano zakresu
w obszarze placéwek handlowych z uwagi na brak mozliwosci ich wytgczenia z eksploatacji
w planowanym okresie. W zakresie Wykonawcy robét bedzie ustalenie terminu realizacji
robot z gtdwnym najemcy przejscia podziemnego z uwzglednieniem intereséw
podnajemcow. W zakresie réwniez bedzie przywrécenie lokali uzytkowych do stanu sprzed
podjecia prac. Jezeli w trakcie realizacji prac okaze sie, ze beda niezbedne bardziej
szczegdtowe opracowania (np. projekt wykonawczy), to uznaje sie, ze Wykonawca robét ma
to w zakresie umownym. Termin realizacji: 31 sierpnia 2019 .



