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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Zabezpieczenia przeciekéw w obszarze belki stropowej
wzdluz osi tunelu ronda Jagiellonéw w Bydgoszczy”

1. Podstawa opracowania

— umowa nr 205/IR/17 z dnia 11.12.2017 r zawarta pomi¢dzy Zarzadem Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , a MOSKON —~USELUGI INZYNIERSKIE
Jan Siuda 86-005 Ciele ul. Skromna 1

— spotkanie z przedstawicielami =~ Zamawiajagcego celem omodwienia przedmiotu
opracowania

— wlasna inwentaryzacja przeciekOw na stropie.

2. Inwentaryzacja i lokalizacja przeciekéw na stropie.

Miejsca przeciekoOw przez strop tunelu zostaty wskazane w ,,Ekspertyzie techniczne
przyczyn przeciekow stropu przejscia podziemnego” zostaly wskazane przez dr inz.
Arkadiusza Madaja w grudniu 2014 r.

Z uwagi ilo§¢ tych przeciekow 1 zlozony problem ich usunigcia ustalono
z Zamawiajacym, ze przedmiotem niniejszego opracowania bedzie strefa najbardziej
ktopotliwa strefa przeciekow pod belkg stropowa biegngca w osi tunelu w czesci zachodniej.
Ustalono zakres od $ciany pomieszczen WC na 15 m w Kkierunku wschodnim. Projekt
usuni¢cia zabezpieczenia przeciekOw nie moze ingerowa¢ w konstrukcj¢ nawierzchni
drogowej i torowe;j.

Przecieki wynikajg z nieskutecznosci izolacji przeciwwodnej na stropie od wod
opadowych. Dodatkowo istnieje prawdopodobienistwo naptywu wody z uszkodzonych rur
wodociggowych prowadzonych do wurzadzen nawadniajacych zielen zlokalizowanych

na stropie tunelu.

3. Technologia uszczelnien stropu w miejscu belki stropowe;j

Przed rozpoczg¢ciem uszczelniania konieczne jest skuteczne odciecie wody w
przewodach do nawadniania.

Dla umozliwienia prac zasadniczych nalezy wykona¢ rozbidrke stropu podwieszonego
w pasmie min. 2 X 1,8 m od osi belki. Ustala si¢ strefe uszczelnien na dtugosci 20 mb od
Sciany WC.

Obustronnie prostopadle do belki stalowej nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne
nachylone pod katem 45° . Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ w rozstawach 50 cm (tj.

w stykach belek prefabrykowanych zZelbetowych) Otwory umieszcza si¢ tak aby trafi¢ do



potowy wysoko$ci dzwigara stalowego i ponad goérne naroza. Dlugosci otworow beda
wynosity 50 cm i 105 cm.

U dotu otworu nalezy zatozy¢ pakery umozliwiajace ttoczenie zywicy poliuretanowej
pod ci$nieniem 1,5 MPa.

Po zakonczeniu w/w prac nalezy otworzy¢ wezesniej rozebrany sufit podwieszony.

Projektowat

mgr inz. Jan Siuda
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Uwaga:

1) Kolorem szarym pokazano wymiary pomierzone w rzeczywistoSci
oraz odczytane z dokumentacji archiwalnej.

2) Rozstaw otwordw / pakerow po dtugosci belki stalowej co 50 cm.

PRZEKROJ A-A

skala 1:25

wiercenie otworéw $20

belki prefabrykowane

rozstaw otworéw po dtugosci belki
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1) Otwory / pakery na dtugos$ci 20 m od Sciany, na ktorej Skala: — — — - -
. vo s bez skali Temat: Dzwigar stalowy konstrukcji ronda - schemat lokalizacji otworéw / pakeréow
zlokalizowane s3 wejscia do toalet.
2) Otwory / pakery - ykonuje sie co 50 cm. Faza: Branza: | poiokiowal g 2y U Nrrys.: | llosé:
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" . mgr inz. Marek Rzytelewski
Weryfikowat: KUP/0125/POOM/13
PFU M spec. mostowej 2 3
Opracowat: mgr inz. Maciej Jagielski




