Numeracja elementow sygnalizaciji

Orientacja wlotu

Grupy Sygnalizacyjne

Liczone od pierwszej grupy ha potnocnym wlocie
(lub na p6tnocno-wschodnim, jezeli jest "przekrecona”
orientacja.

Nazwa dwucztonowa:

numer kolejnej grupy (1,2,3...)

typ grupy sygnalizacyjnej

K - kotowa (3-komorowa)

K - ostrzegawcza kotowa (2-komorowa)

T - tramwajowa (2-komorowa)

B - autobusowa (3-komorowa)

P - piesza (2-komorowa)

R - rowerowa (2-komorowa)

PR - pieszo rowerowa (2-komorowa)

S - strzatka (1-komorowa)

O - ostrzegawcza w postaci sylwetki pieszego (1-komorowa)
przykltadowo zestawienie grup sygnalizacyjnych:
1K,2K,3K,4K,5T,6T,7P,8P,9R,10S,110

Petle indukcyjne

Czterocztonowa nazwa:

Rodzaj detektora (D),

orientacja wlotu(1-8),

kolejny pas na wlocie (a,b,c...dla wylotow w),

kolejny detektor na pasie(1,2,3...)

np.:

D2b2 - detektor na wlocie wschodnim, na drugim pasie, drugi od lini zatrzymania

D7al - detektor na wlocie potudniowo-zachodnim, na pierwszym pasie, pierwszy od lini zatrzymania

Przyciski dla pieszych

Trojcztonowa nazwa:

Rodzaj detektora (DP),

orientacja wlotu(1-8),

kolejny przycisk wlocie (a,b,c...)

np.:

DP1c - przycisk na wlocie pétnocnym trzeci (liczgc zgodnie z ruchem wskazowek zegara)

DP7a - przycisk na wlocie potudniowo-zachodnim, na pierwszy (liczac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara)

K - kotowa (3-komorowa)
P - piesza (2-komorowa)

Syg n al | Z ato ry R - rowerowa (2-komorowa)

PR - pieszo rowerowa (2-komorowa)
O - ostrzegawcza w postaci sylwetki pieszego (1-komorowa)

Trojcztonowa nazwa:
Rodzaj grupy sygnalizacyjnej|(K,P,R,M,O,S,T,B)|
orientacja wlotu(1-8),

kierunek sygnalizatora(dla kotowych i tramwajowych, dla sygnalizatoréw ogélnych brak)

kolejny sygnalizator:

- dla kotowych i tramwajowych p - powtarzacz, p1,p2... kolejne powtarzacze

- dla pieszych, rowerowych a,b,c...dla ostrzegawczych taki sama literka jak w przypadku

sygnalizatora pieszego, przy ktorym jest powieszony

np.:

K1p - sygnalizator ogdlny(brak literki kierunku) na pétnocnym wlocie(1) powtarzacz (p-jedyny powtarzacz)
K6L - sygnalizator kierunkowy(L) na potudniowo-wschodnim(6)wlocie(strzatka w lewo) podstawowy(brak p)
K3Wp1 - sygnalizator kierunkowy(W) na potudniowym (3) wlocie (strzatka na wprost) pierwszy powtarzacz(pl)
P1b - sygnalizator pieszy(P) na wlocie pdtnocnym(1) drugi

liczac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (b)

Oba - sygnalizator ostrzegawczy w postaci sylwetki pieszego(M) na wlocie péinocno-wschodnim(5)

wiszgcy przy sygnalizatorze P5a.

K - ostrzegawcza kotowa (2-komorowa)
S - strzatka (1-komorowa)

T - tramwajowa (2-komorowa)

B - autobusowa (3-komorowa)




