Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

odcigzajacych 1 wlazy klasy D-400.
Podczas rob6t nalezy ustali¢ rzeczywisty zakres wymiany ptyt na istniejacych
studzienkach.

W ramach regulacji nalezy przewidzie¢ naprawe istniejagcych studni kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej (wlaz, krag, ptyta, pierscien odcigzajacy i inne uszkodzone elementy
studni) a takze montaz pierscieni odcigzajacych na tych studniach, gdzie ich brak, a sg
wymagane (w pasach jezdnych i wjazdach)

Na wszystkich studzienkach zlokalizowanych w pasach jezdnych i wjazdach stosowac
wilazy klasy D-400.
Regulacji podlegac bedg:
o 2 studzienki na kanalizacji deszczowej.
® 3 studzienki na kanalizacji sanitarnej.

Regulacja armatury tj. zasuw wodociggowych (19 szt.) i zasuw hydrantowych (3 szt.)
polegac bedzie na dostosowaniu pionowych elementow sieci wodociggowej i gazowej wraz z
uzbrojeniem do projektowanej niwelety ulic w tym ewentualng wymiane skrzynek zasuw na
sieciach jw. w przypadku stwierdzenia ich niewtasciwych parametrow lub uszkodzenia

Wszelkie prace na wymienionych wyzej sieciach nalezy prowadzi¢ w porozumieniu

i pod nadzorem przedstawicieli gestorow uzbrojenia.

6. Izolacje antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewng¢trznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng

np. 2 x masa asfaltowo-kauczykowa.

7. Proby szczelno$ci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych zlgczy nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci.
Probe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa 1 badanie przewodow

kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

8. Roboty montazowe

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie

PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach

PROJEKT WYKONAWCZY

str. 8



