Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1. Ustawe ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz.
908 z p6zn. zm.),

1.2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170 z
2002 r. poz. 1393),

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz 1729),

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003 r., poz.
2181),

1.5. Rozporzgdzenie MTIGM oraz SW z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 58, poz. 622),

1.6. Wizje lokalng oraz inwentaryzacje oznakowania.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wprowadzanej na ulicy

Homarowej w Bydgoszczy.
3. Lokalizacja
Niniejszym opracowaniem zostat objety obszar dziatek pasa drogowego ul. Homarowej.
4. Stan istniejacy

Analizowana droga ma charakter dojazdowy. Umozliwia ona okolicznym mieszkancom
dostep do ich posesji. Omawiana droga jest drogg gruntowa. Zauwazalny jest spadek terenu w
kierunku zachodnim. Maksymalna deniwelacja terenu miedzy dwoma skrajnymi punktami wynosi
ok. 1,0 m. Na drodze wystepuje niskie natezenie ruchu pojazdow silnikowych. Natezenie ruchu
pieszych jest natomiast wysokie. Szerokos¢é pasa drogowego wynosi ok. 10m. Bezposredni
wptyw na postaé projektowanej drogi (parametry techniczne oraz jej przebieg) ma istniejgce
zagospodarowanie terenu — przebieg ogrodzen posesji, usytuowanie studni teletechnicznych,

skrzynek zaworow gazowych. Wiekszo$¢ ogrodzen usytuowana jest na tawie betonowej, reszte
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stanowig siatki stalowe. Na drodze znajduje sie 19 zjazdéw od strony poétnocnej i 18 od strony

potudniowej.

5. Stan projektowany

Wprowadzenie statej organizacji ruchu odbedzie sie po wybudowaniu niniejszej ulicy.

Ulica bedzie miata nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokos$é jezdni drogi wynosi¢ bedzie
5,0 m. Droga posiada¢ bedzie cigg pieszy przystosowany do obcigzenia ruchem kotowym. Chodnik
wykonany zostanie po obydwu stronach jezdni, jego szeroko$s¢ wyniesie ok. 3 m (od strony
potnocnej) i ok. 2 m (od strony potudniowej).

Przy wylocie z ulicy Homarowej (od strony wschodniej) nalezy umie$ci¢ znak pionowy A-7,
informujgcy o koniecznosci ustagpienia pierwszenstwa kierowcom pojazdéw poruszajgcych sie ulicami
Wielorybig, Sardynkowa. Znak A-7 musi zosta¢ wprowadzone wraz ze znakami D-1 informujgcymi o
posiadanym pierwszenstwie przejazdu kierowcow pojazddow poruszajgcych sie ulicg Wielorybig.
Znaki D-1 nalezy umiesci¢ przed skrzyzowaniem, po obydwu stronach jezdni.

Przy wylocie od strony wschodniej nalezy nanies¢ znaki poziome P-14 przy kazdym wlocie na

skrzyzowaniu. Znak informuje, ze skrzyzowanie jest rownorzedne.

6. Oznakowanie

Zastosowane oznakowanie pionowe pokazano na rysunkach nr 2.0

Wykaz zastosowanego oznakowania

Tabela nr 1 Zestawienie zastosowanych nowych znakéw pionowych

Nazwa znaku i »

Symbol Wielkos¢ Szt.
A-30 ,inne niebezpieczenstwo” Maty 2
T-3 ,Piesi” Maly R
D-1 ,pierwszenstwo przejazdu” Mini 2

Tabela nr 2 Zestawienie zastosowanych nowych znakéw poziomych
Nazwa znaku
Symbol

Powierzchnia

P-14 linia warunkowego zatrzymania” 15 m?
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7. Uwagi koncowe

Catosé oznakowania pionowego nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, w technice odblaskowej przy
uzyciu mikrokulek szklanych lub ceramicznych

Lica znakéw wykona¢ z folii | generacji

Wielkosci tabliczek nalezy dostosowa¢ do wielkosci znakéw informacyjnych, zgodnie z
wymogami rozporzadzenia

Na okres miesigca nalezy wprowadzi¢ znak pionowy A-30 z tabliczkg informujgcg o
wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu — oznakowanie nalezy umiesci¢ na
skrzyzowaniu ulicy Homarowej z ulicg Sardynkowg (przed skrzyzowaniem po obydwu
stronach ulicy Sardynkowej oraz na wylocie z ulicy Homarowej)

Okres wprowadzenia statej organizacji ruchu uptywa z dniem 31.12.2019.

opracowat: Michat Stawinski
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