Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

@315x9.3mm
e projektowany przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wraz
z ksztattkami systemowymi klasy SN > 8 i SDR <34 kielichowych z uszczelkq

i rdzeniem o Srednicy ¢200x5.9mm

5.3. Posadowienie

Projektowane kanaty i przykanaliki posadowione bgdg czgsciowo na podsypce z piasku
gr. 15cm.

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponize;j:

e Celem usunigcia kamieni na gleboko$s¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabic¢
1 nastgpnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora Iz =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czg¢s¢ przydenna
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykonac jako szalowang.

¢ Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki 1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

1) obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu

2) zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie,

3) po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrgbie,
zagescic itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprzetu do zageszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad

ziemig”
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