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• Po wytyczeniu trasy dokonać przekopów próbnych celem rzeczywistego określenia 

istniejącego uzbrojenia w tym rejonie. 

• Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu 

ścian wykopów z zastosowaniem niezbędnych rozpór między ścianami. 

• W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania 

robót lub stwierdzenie niezgodności z podkładem geodezyjnym, o zaistniałej sytuacji 

powiadomić inspektora nadzoru i tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika 

budowy. Ewentualne zbliżenia i skrzyżowania z uzbrojeniem istniejącym rozwiązać 

zachowując wymogi obowiązujących norm. 

• Odsłonięte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyć. 

• Układanie rur prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem 

uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowaną niweletą przewodu. Zachowywać 

konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zagęszczane - zgodnie  z wytycznymi wytwórcy 

rur.  

• Ewentualne odchyłki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygować 

zachowując wymagania producenta rur. 

• Przy wykonawstwie i odbiorze należy stosować się do normy PN - B- 10725 oraz 

wymagań producenta rur i urządzeń.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Zbigniew Ograbek 


