Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003
zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac :
e wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw
oraz uwag koncowych,
e wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
e przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
¢ instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano
Montaz wszystkich rodzajéw rur i studni , ich obsypke , zasypke i1 zageszczenie

wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

9. Wykonawstwo robot

9.1. Roboty ziemne

Proj. kanalizacjq uklada¢ w wykopach szalowanych.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasy projektowanych kanaléw , nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjng.
Wykopy pod projektowane kanaly wykona¢ recznie ze wspomaganiem koparka

mechaniczng.

9.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb ci$nienia kanaty zasypywacé
warstwami do wysokos$ci 30 cm powyze] wierzchu przewodu, w sposéb reczny rodzimym
przesianym gruntem piaszczystym, a nast¢pnie mechanicznie tym samym gruntem.

Powyzsze zasypki wykonywac¢ bardzo starannie , ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci 15 cm , gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp.,
z dokladnym zageszczeniem poszczegllnych warstw. Szczegdlnie doktadnie zagescic
warstwe po bokach rur. Zasypke 1 jej zaggszczenie wykonal zgodnie z instrukcja

producenta (dostawcy) , ktérego rury zastosowano.

10. Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robot doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacjg, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i Inwestora.

e  Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.
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