Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

Po wytyczeniu trasy dokona¢é¢ przekopow prébnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejacego uzbrojenia w tym rejonie.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
scian wykopdéw z zastosowaniem niezb¢dnych rozpér migdzy $cianami.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robot lub stwierdzenie niezgodnosci z podkladem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym rozwigzaé
zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

Odstonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczy¢.

Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweleta przewodu. Zachowywac
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zagg¢szczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy
rur.

Ewentualne odchylki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowac
zachowujac wymagania producenta rur.

Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé si¢ do normy PN - B- 10725 oraz

wymagan producenta rur i urzadzen.
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