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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

L»Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zewngtrznych sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

* W miejscach wystgpowania w podlozu gruntéw zbudowanych z piaskéw drobnych, §rednich i grubych
przewody uktada¢ bezposrednio na zaggszczonym gruncie rodzimym. Przewody z tworzyw wymagaja
ponadto zastosowania zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego.

= Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

= Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw, ktore koliduja z
nowobudowanymi.

* Przej$cia przewoddw przez $Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow
stosowanych do budowy przewodow.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza:

= Montaz kanatéw z rur PVC o $r. zewn. 3151 200 mm,

* Montaz studni z kregéw betonowych o §rednicy @ 1200 mm — zabudowa na istniejagcym kanale,
= Montaz studni z krggéw betonowych o srednicy @ 1200 mm,

» Montaz wpustow ulicznych typowych o srednicy @ 500 mm,

* Wykonanie prob szczelno$ci kanalow deszczowych,
» Likwidacja wpustéw deszczowych z zaslepieniem przykanalikow,
= Inspekcja TV istniejacego kanatu deszczowego @ 400 mm z jego oczyszczeniem.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1. Kanalizacja sanitarna

* rury PVC kielichowe SN 8 (lite) taczone na wcisk o $r. zewn. 315x9.2 mm oraz 200x5.9 mm wg PN-EN
1401

* ksztattki PVC kielichowe SN 8 (lite) taczone na wcisk o ér. zewn. 315x9.2 mm wg PN-EN 1401
» studzienki betonowe o §rednicy @ 1200mm wg PN-EN-1917

» studzienki betonowe o $rednicy @ 500mm wg PN — EN 124:2000

* wlazy zeliwne kl. D-400

» zeliwne skrzynki wpustu kl. D400,

* plyty prefabrykowane dla studni o $rednicy @ 1200mm

* pier§cienie wyr6wnawcze

* ptyty odcigzajace pod wpusty uliczne

* pierScienie zelbetowe prefabrykowane ¢ 50 cm z betonu wibrowanego ( stal zbrojeniowa St OS ),
stosowane pod wpusty,
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* stopnie wlazowe do studzienek.
« srodki antykorozyjne i przeciwwilgociowe.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow

2.2.1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto rury kanalizacyjne kielichowe z PVC (lite) o sztywno$ci obwodowej SN 8 wg PN-EN 1401:1999
Wymagania:

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spelia¢ nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdéw chemicznych organicznych i nieorganicznych

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Stosowac potaczenia kielichowe z
uszczelka gumowa.

Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Cigecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glgbokos$ci
wsuni¢cia w ztaczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewngtrzng krawedZ przecigtej rury z pozostatosci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dhugosci min. 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczyscié z
kurzu i brudu na gteboko$¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac smar
silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu taczonych elementow.

2.2.2 Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych — zabudowa na istniejacym kanale
Podstawowe elementy typowych studzienek:

* dno studzienki — podmurdéwka z cegly kanalizacyjnej,

= kregi betonowe $rednicy @1200mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu
nie mniejsza niz C30/37.

= kinete wykonac¢ z betonu wodoszczelnego,

= do potaczen rur ze Scianami studni betonowych nalezy zastosowaé typowe przejscia szczelne,

= przykrycie studzienek - typowa plyta zelbetowa z pierscieniem odciazajacym,

= stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086,

= wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadkg thumigcg typu PUR.

Wktadka thumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy
korpusem a pokrywg. Powierzchnia kontaktu pokrywy z korpusem min. 570cm2. Wtazy powinny posiadaé
logo ,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,

= studzienki wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

2.2.3 Studnie z prefabrykowanych elementow betonowych

Podstawowe elementy typowych studzienek:

= kregi betonowe $rednicy @1200mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu
nie mniejsza niz C30/37,

= dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C30/37; o
wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwos$ci ponizej 4%,

= kinet¢ wykona¢ z betonu wodoszczelnego,
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= do potaczen rur ze Scianami studni betonowych nalezy zastosowaé typowe przejscia szczelne,

= przykrycie studzienek - typowa plyta zelbetowa z pierscieniem odciazajacym,

= stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086,

= wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadka thumigcg typu PUR. Wktadka thumigca
zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa.
Powierzchnia kontaktu pokrywy z korpusem min. 570cm2. Wtazy powinny posiadaé logo ,,Kanalizacja
Deszczowa Bydgoszcz”,

= studzienki wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

2.2.4. Wpusty deszczowe

Wszystkie wpusty deszczowe wykonac jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokosci
do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:

= zeliwna skrzynka wpustu — standardowa z zeliwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys. h=150mm z
zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym,

= prefabrykowany pierscien odciazajacy,

= krazki posrednie @ 0,50 m,

= element przytaczeniowy @ 0,50m,

* dna osadnikowego ¢ 0,50m.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normag DIN 4052. Montaz
kanatow, przytaczy i studni rewizyjnych wykonaé zgodnie z instrukcja pro-ducenta, ktérego asortyment
zastosowano.

2.2.5. Systemowe przegubowe zlacze siodlowe

Przytacze siodtowe do rur DN300mm z przytaczem 200mm. Przytacze przeznaczona jest do stosowania w
instalacjach kanalizacji zewnetrznej. Dostarczane wraz z uszczelka.

Przytacze siodlowe stuzy do szybkiego wykonywania przytaczy do istniejacych rur kanalizacyjnych
wykonanych z PVC-U (z gtadka $cianka).

Przytacze instaluje si¢ bez rozcinania rurociagu, nie ma takze potrzeby stosowania dodatkowych ztaczek.
Przegub kulowy, ktory jest integralnym elementem przylacza umozliwia regulacje kata w za-kresie 0-11° w
kazdej ptaszczyznie.

Aby zamontowac przylacze nalezy w rurze wyciac¢ otwornicg otwor o odpowiedniej srednicy (zaleznej od
rozmiaru przytacza - zgodnie z instrukcja montazu dotaczong do ksztattki), wlozy¢ przy-tacze do otworu i
dokreci¢ nakretke.

2.2.6. Materialy izolacyjne

Przewody z rur wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadaé¢ powtoki
fabryczne.

Zewngtrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatlow
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewngtrznych izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfaltowa wg
PN-B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materialow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

- dobre wlasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

- fatwos¢ uzycia,

- nietoksycznos¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii to-waru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
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3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym, sprawnym
technicznie sprzgtem:

- zurawie samochodowe 4 - 16 t,

- dzwigniki hydrauliczne 200 t,

- koparki przedsiebierne 0,25 m3,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe 55kW,

- ubijaki spalinowe 200 kg,

- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, ssmowytadowcze 5 - 10 t,
- ciagniki siodtowe z naczepa 16 t, kotowy do 50 KM,

- betoniarki wolnospadowe,

- zespol pradotworczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié
W miarg¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza
Projektowane kanaty i przykanaliki posadowione bedg czg¢$ciowo na podsypce z piasku gr. 15cm.
Celem usuniecia kamieni na glgbokos¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabic i nastepnie zaggsci¢ do wsp.
zaggszczenia wg Proctora [z =95%.
Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czg$¢ przydenng wykopu (ochronng)
niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) nalezy wykona¢ jako szalowang.
Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czg$¢ przydenna nalezy dokopac r¢cznie. Bezposrednie
podloze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury. Utozone przewody
nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego.
Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolo i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I =
95%. Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowa¢ na-
stepujacy sposob ich wykonania:

e obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
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e  zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

e po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej obrebie, zagescicé
itd
Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprzetu do zaggszczania, grubosci warstw oraz uzyskanego stopnia
zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig”.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Wymagania ogolne

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego ulozenia przewodow, zgodnie z projektowanag osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym
zawieszony jest ci¢zarek pionu pomigdzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac po-za strefa montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci. W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni
nalezy pod przewody wyko-na¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpo$rednio na dnie wykopu, koficowa po-wierzchnia powinna
by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rOwnomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od
wszelkiego obcego materiatu, ktory moglby uszkodzi¢ rurg, jej powtoke lub ostong.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koficu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete
na stale przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie z powloka lub poszyciem
powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure i
zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem rob6t powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Tam, gdzie wyszczegblnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od 500 do 600
mm powyzej rury. Jezeli wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciagly i odpowiednio
przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci dla
r6znych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekraczaé¢ nominalnej szeroko$ci rowu z wyjatkiem,
kiedy wymagana jest dodatkowa szerokos$¢ na wykonanie potaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdhuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedstawiono na
rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ulozone z odwrotnymi spadkami i w ztych
kierunkach beda musialy by¢ wydobyte i ponownie ulozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur
powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty ponownego utozenia obciaza wykonawce.

5.4.2 Posadowienie rur

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zaggszczenie materiatu ziarnistego
wzdhuz catej dugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy material powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony
roéwnomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac¢ si¢ w kolejnosci
usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potaczen i prob
dotki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zaggscic.

5.4.3 Wykonczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynnosci opisanych w punktach 5.3.1., 5.3.2. material zasypujacy powinien by¢
umieszczony i zageszczony na catej dlugosci wykopu w warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed
zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gorng powierzchnig rur.
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Zasypki wykonywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociagu do uzyskania stopnia
zageszcezenia w wielko$ci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastgpujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zageszczeniu
pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

5.4.4 Polaczenie przewodow

5.4.4.1. Uwagi ogdlne dotyczace polaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewnic, ze nie
nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztacza po wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie powinien
przekraczaé¢ ¥4 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak
tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.4.4.2. Polaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami, od punktu o rz¢dne;j
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania potagczenia nalezy:

- usung¢ dekle zabezpieczajace,

- ustawi¢ wspotosiowo taczone elementy,

- posmarowac¢ bosy koniec i uszczelkg smarem silikonowym,

- weisnaé bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciska¢ az do osiagnigcia granicy wcisku, oznaczonej na zewnetrznej po-wierzchni rury.
Nie nalezy dopuscic¢, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyz to utrudni montaz, a moze
tez by¢ przyczyng nieszczelnosci ztacza. Docinanie rur do odpowiedniej dtugosci nalezy wykonywac po
stronie bosego konca. Cigcie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, np. w korytku
drewnianym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury.

5.4.4.3. Montaz studni z prefabrykowanych elementéw betonowych

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.

Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawiesia linowego
lub tancuchowego dwu lub trzy ciggnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.
Kolejno$¢ montazu:

— wyréwnac¢ dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac¢ podtoze,

— oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

— zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

— wstawi¢ element dolny, sprawdzié¢ pionowos$¢ ustawienia,

—umiesci¢ uszezelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w
kierunku konca elementu bosego konca, naciggnaé uszczelke w dwoch przeciwlegtych kierunkach dla
roOwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki)

— zamontowac element goérny,

— montowac¢ pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika

5.5. Proby hydrauliczne

Czyszczenie rurociggow:

Przed przystapieniem do prob szczelnosci wszystkie przewody musza by¢ wyplukane silnym strumieniem
wody. Wewnatrz przewodow nie moga by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce. Po
wykonaniu proby przewody powinny by¢ doktadnie oproznione. W zakresie obowiazkow Wykonawcy
bedzie lezato bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu proby szczelnosci zgodnie z
wymaganiami.
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Proba szczelnoscei:

Po zakonczeniu montazu, przy odkrytych ztagczach odcinka roboczego (pomiedzy studniami) przystapi¢ do
przeprowadzenia badan przy odbiorze, ktoére powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
wykonywac zgodnie z PN-EN 1610 i wytycznymi producenta rur, z ktérych wykonane zostang przewody.
Wode do badan szczelno$ci nalezy pobierac z istniejacych przewodoéw wodociggowych.

Miejsce oraz sposob poboru nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci.

* po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentoéw rur. Proby nalezy wykona¢ na infiltracje wody do
przewodu i eksfiltracj¢ wody z przewodu.

= probe na eksfiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m
ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci 30cm ponad wierzch rury.

= wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie przewodu
przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwié¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy
przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody
powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gorng krawegdZ otworu wlotowego.

= probom nalezy poddawa¢ odcinki miedzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas proby wynosi 30min. dla
odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

= probe na infiltracje przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie wykonanej na
okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

= w przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do posesji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki odbioru rob6ét i ich kontroli jakosci powinny by¢
ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie
dla danej fazy robot, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowacé nastepujace badania:

a. zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

b. wykonania wykopow pod wzgledem jako$ci materialdéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopow
przed zalaniem woda opadowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i
kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng wilgotnos¢, jest
zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z warunkami w dokumentacji,
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte
dokumentacji projektowej i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,
f. badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jako§¢ wbudowanych
materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i giebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

h. badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

k. badanie obiektoéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),

1. sprawdzenie przej$¢ rurociaggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

m. badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach prowadzi¢
zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),
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n. wykonanie izolacji.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokoty prob, atesty, gwarancje
producenta dla zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

— wyposazenie i armatura sztukach;

— zasypki o obsypki - m3 (metr sze$cienny), beton - m3 (metr szescienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy
izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne

Wymagane dokumenty

. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
. specyfikacje dostawy rur lub atesty,

. dziennik robdt izolacyjnych i dziennik kontroli,

. protokoty sprawdzenia powlok izolacyjnych,

. protokoty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,

. protokoty zasypania przewodow,

. protokoly z badania zageszczenia gruntu

. protokoty z préb szczelnosci,

. dokumenty wyrazajace zgode na odstgpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow,

- wlaczenie do istniejacej sieci

- badanie szczelno$ci przewodow,

- wykonanie izolacji studni,

- sporzadzenie protokotdw odbioru robot.

- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II Instalacje sa-nitarne i
przemystowe”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”
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11. Normy
PN-74/B-02480

PN-81/B-03020
PN-76/E- 05125

PN-ENV 1046:2002 (U)

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-EN 124 :2000
BN-83/8971-06.00

PN- EN 1610
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-62/638-03

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-69/B-10260

PN-EN 752-12000

PN-EN 1401:1999
PN-EN 752

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zblizenia do urzadzen energetycznych i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekow
na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad
ziemig.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wrtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania
i badania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne

Zaprawy budowlane zwykle

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial,
nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje beto-nowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowiska

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Izolacja bitumiczna - Wymagania i badania przy
odbiorze

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia
ogo6lne i definicje

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
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