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AR OPINIA GEOTECHNICZNA
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie brzebudowe ul.
Homarowej, zlokalizowanej w miejscowosci Bydgoszcz.

POLOZENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE, GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
Bydgoszczy. Pod wzgledem fizjograficznym (fizycznogeograficznym)
dokumentowany teren potozony jest w obrebie podprowincji: Pradolina Torunsko -
Ebarswaldzka (315,3). Szczegdtowo obszar inwestycji znajduje sie w mezoregionie:
Kotlina Torunska (315.35).

Badany odcinek drogi charakteryzuje sie réwng powierzchnig.

Deniwelacje miedzy punktami badawczymi dochodzi do 0,1 m i zawiera sie w
przedziale rzednych 77,8 - 77,9 m npm.

Sieé hydrograficzna nalezy do zlewni Wisty (2).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie okresli¢ | kategorie
geotechniczna.

WYKONANE PRACE GEOTECHNICZNE:

Prace terenowe obejmowaty wykonanie trzech otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,01 3,0 m p.p.t

W rejonie otworu 02 wykonano sondowanie dynamiczne SD-30 do
gtebokosci 3,0 m ppt. Wyniki jako wykres dotgczono do przekroju
geotechnicznego.

GRUPA NOSNOCI PODtOZA ZGODNIE Z KATALOGIEM TYPOWYCH

KONSTRUKCJI PODATNYCH | POESZTYWNYCH
warstwa la - G2/G3

warstwa Ib - G2/G3
warstwa lc - G2/G3
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WARSTWY GEOTECHNICZNE:

nasyp niekontrolowany (Pd/Pg), grupa nosnosci - G2/G3, $rednio zageszczone 6~0,40
nasyp niekontrolowany (Pd/Pg), grupa nosnosci - G2/G3, $rednio zageszczone Io~0,50
nasyp niekontrolowany (Pd/Pg), grupa nosnosci - G2/G3, $rednio zageszczone Io~0,60

WARUNKI GRUNTOWE:

Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest nieutwardzona. Wiechnig warstwe podtoza
buduje szlaka/zuzel i wystepuje on do gtebokosci okoto 0,25 m p.p.t. Ponizej do glebokosci
przeprowadzonych wiercen tj. 2,0 - 3,0 m p.p.t. podtoze gruntowe budujg srednio
zageszczone nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw drobnych na pograniczu
piaskdw glinastych. Ich geneze powstaniia nalezy wigza¢ z dos¢ gests infrastruturg
podziemna, ktéra spowodowata przemieszanie wystepujgcych w podtozu gruntéw
rodzimych.

WARUNKI WODNE:

W podtozu, do gtebokosci wykonania otwordw, tj. 2,0 m ppt., nie zaobserwowano przejawéw
wystepowania wod gruntowych. Niemniej jednak w okresach intensywnych opadéw oraz
wiosennych roztopéw woda gruntowe moze sie pojawiaé na ptytko zalegajgcych warstwach
potprzepuszczalnych (piaskach gliniastych).

LEGENDA:

I:I Asfalt

I:I Kruszywo famane, podbudowa
m Nasypy, humus

I:I Piaski drobnoziarniste
I:I Piaski $rednioziarniste
E==

Gliny zwatowe

@ Numer warstwy geotechnicznej, st.
1/0~045  zageszczenia / St. plast.

Grupa nosnosci podfoza

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: |

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: proste

Sporzadzit:

inz. Tomasz Rominski

uprawnienia geologiczne nr: VII-1800

maj 2018r.




