
Przekrój 1-1

Przekrój 5-5Przekrój 4-4
Przekrój przez zjazd

B

1

2

4

B

1

2

4

C

1

2

4

z
ja
z
d
u

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

0.00+0.03

zjazd

pochylenie zmienne*

* w miejscu przekroju przyjęto 1.02%

** w miejscu przekroju przyjęto 3.0 m

jezdnia

+0.06
+0.12

Szczegół I

2.00 %

A

1

2

3

B

1

2

4

je
z
d
n
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

zjazd

-0.04

C

1

2

4

jezdnia

0.00

Przekrój 3-3

-0.04

is
tn
ie
ją
ce
j 
(u
l.
 W
ie
lo
ry

b
ia
)

n
a
w
ie
rz

c
h
n
ia
 j
e
z
d
n
i 

jezdniajezdnia

0.00

Przekrój przez miejsce połączenia ulic

0.00

Przekrój przez jezdnię i zjazd

Szczegół II

Szczegół III
Szczegół IV

chodnik

chodnik chodnik

5

c
h
o
d
n
ik

a

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

c
h
o
d
n
ik

a

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

c
h
o
d
n
ik

a

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

A

1

2

3

je
z
d
n
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

5

A

1

2

3

je
z
d
n
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

5

Przekrój 2-2

-0.10

jezdnia

0.00

Przekrój przez jezdnię i pobocze

A

1

2

3

je
z
d
n
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

2.00 %

Szczegół V

pobocze

5

-0.05+0.04
+0.10

Szczegół I

2.00 %

B

1

2

4

c
h
o
d
n
ik

a

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

chodnik

Przekrój przez jezdnię i chodnik

p. zmienne*

* w miejscu łączenia ulic zaprojektowano rampę

5 5

5 5 5 5

u
s
z
c
z
e
ln
ie

n
ie

u
zu

p
eł

n
ie

n
ie
 M

M
A
/ 

1-3 %1-3 %

Przekrój 6-6

jezdnia

A

1

2

3

je
z
d
n
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

2.00 %

5

chodnik

Przekrój przez przejście dla pieszych

0.00

0.00

Szczegół VI

d
o
 r
e
g
u
la
c
ji

Is
tn
ie
ją
cy
 c

h
o
d
n
ik

Legenda

skala 1:50

skala 1:25

A B

NAZWA

RYSUNKU

AUTORSKI

DROGOWA

STADIUM

DATA 04.07.2018

ZESPÓŁ

BRANŻA

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

SKALA: NR RYS.:

3.0

PB

LAPIS Artur Kamiński

ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

AUTORSKI

FUNKCJAZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO

Projektował:

Opracował:

Artur Kamiński

Michał Sławiński

PODPISNR UPRAWNIEŃ

KUP/0151/PBD/15

Sprawdził: Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10

Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

w Bydgoszczy

dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309

Projektowana konstrukcja chodnika

Przekroje normalne

Projektowana konstrukcja jezdni

Szczegół konstrukcyjny I

Szczegół konstrukcyjny III

Szczegół konstrukcyjny V

Szczegół konstrukcyjny II
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Projektowana konstrukcja zjazdu

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm

5. Stabilizacja cementowa (Rm 2,5 - 5,0 MPa) gr. 15 cm

4. Warstwa podbudowy zasad. z betonu C8/10 gr. 15 cm

Szczegół konstrukcyjny IV

skala 1:50

12. Ława betonowa pod opornik betonowy C12/15

11. Opornik betonowy 8 x 25 cm

10. Ława betonowa pod krawężnik wystający C12/15

9. Krawężnik wystający 15 x 30 cm

8. Ława betonowa pod krawężnik najazdowy C12/15

7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm

6. Krawężnik najazdowy 15 x 22 cm

5. Warstwa stabilizacji cementowej (Rm 2,5 - 5,0 MPa) gr. 15 cm

4. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4 cm

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
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1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 20 cm
5. Stabilizacja cementowa (Rm 2,5 - 5,0 MPa) gr. 15 cm

4. Warstwa podbudowy zasad. z betonu C8/10 gr. 15 cm

5. Stabilizacja cementowa (Rm 2,5 - 5,0 MPa) gr. 15 cm
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Szczegół konstrukcyjny VI

ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz

Stowarzyszenie pn. "Droga Homarowa"
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